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ПРЕДИСЛОВИЕ 


В решении граиплиозных залач семилетнего плана по развитию 
радиоэлектроники, телевидения, дальнейшей радиофикации села, 
ультракоротковолнового вещания немалую роль призвано сыграть ра- 
диолюбительское движение. 

Советские радиолюбители — члены ДОСААФ — люди самых раз- 
нообразных специальностей. Обладая большим опытом в конструиро- 
вании радиоаппаратуры, они могут немало сделать для широкого прн- 
менения радиометодов в промышленности, науке и сельском хозяйстве. 

Перед раднолюбителями открываются широкие перспективы для 
проведення экспериментов в области телевидения, освоения ультрако- 
ротковолнового диапазона, массового участия в сельской раднофика- 
ции. Немалый интерес представляют итоги сделанного радиолюбителями 
за последние годы. Описания различных радиолюбительских конструк- 
ций дают убедительный и яркий отчет об успехах замечательной нпа- 
родной радиолабораторин, какой является советское радиолюбитель- 
ское движение. 

Все эти описания — ценное учебное пособне для будущих радно- 
любителей-конструкторов и справочный материал для ‘участников оче- 
редной выставки радиолюбительского творчества. В пих нуждаются 
руководители радиокружков и даже радиоспециалисты, связапные 
с конструкторской деятельностью, работающие в области радиофика- 
ции, телевидения, звукозаписи и Т. п. 

Для того чтобы конструировать, экспериментировать и работать 
в любой отрасли радиолюбительского творчества, нужно знать, что 
было сделано в этой области н где найти материалы об этой работе. 

Настоящая книга представляет собой подробный каталог радио- 
любительских конструкций с библиографическим указателем изданий, 
в которых опубликованы их описания. Она дает систематизированный 
и подробный материал о всех радиолюбительских конструкциях, опи- 
санных в течение 1952—1957 гг. 

Это — второе издание справочиика. Первое изданне охватывало 
конструкторскую деятельность радиолюбителей с 1946 по 1952 г. 

Во втором издании, учитывая пожелания читателей, приводятся 
описания не только целых конструкций, но и отдельных узлов и кас- 
кадов радиоаппаратуры, а также указываются статьи, паписанные 
в помощь радиолюбителям-конструкторам, содержащие практические 
схемы. 
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПРАВОЧНИКОМ 


Вся разнообразная самодельная радиоаппаратура, описание которои 
помещалось в журналах, книгах и броппорах в пермод 1952—1957 гг, 
разбита на 12 основных отделов, представляющих собой главы данной 
КНИГИ. 

Для удобства читателей, интересующихся одной какой-либо от- 
раслью радиолюбительского творчества, мы в соответствующей главе 
даем все конструкции этой отрасли. Поэтому, например, измеритель- 
ные приборы для ультракоротких волн сосредоточены в глазе 
«Ультракоротковолновая аппаратура», а приборы для налаживания 
телевизоров находятся в главе «Телевизионная аппаратура». 

Все конструкции и статьи, связанные с полупроводниками, выде- 
лены в отдельную главу. 

Каждая глава в свою очередь разбита на разделы, внутри кото- 
рых аппаратура располагается от простейших ‘конструкций к более 
сложным. 

Таким образом, найдя по оглавлению нужный ‘раздел, читатель 
легко ориентируется среди нитересующих его конструкций. 

Материал, помещенный в книге о каждой конструкции, состоит из 
наименования аппарата, фамилии автора конструкции (или описания), 
аннотации и библиографической справки. 

Если конструкция представлялась на Всесоюзную выставку твор- 
цества радиолюбителей-конструкторов ДОСААФ, то в аннотации ука- 
зывается, какую оценку получила конструкция. 

Библиографическая справка, помещаемая под аннотацией и на- 
бранная курсивом, содержит сведения о том, где помещено описание 
данной конструкции. 

Если описание помещено в журнале, то даются название журна- 
ла, год издания, номер журнала и страницы. 

Например: «Радио», 1954, 6, 32—34 означается, что описание кон- 
струкции помещено в журнале «Радио» за 1954 г. в № 5 на страни- 
цах 32—34. 

Остальные издания, в которых помещены описания конструкций, 
указываются полностью: автор, наименование книги, издательство, год 
издания, страницы. Страницы в журналах и книгах указывают начало 
и конец описания, чтобы читатель мог судить об объеме материала и 
в случае надобности заказать фотокопию статьи. В тех случаях, когда 
описанию конструкции посвящена целая книга, указывается общее ко- 
личество ее страниц. Если описание помещено в нескольких изданиях, 
то все они перечисляются. 

Следует предупредить читателей, что в продаже книг и брошюр, 
указываемых в библиографических справках, нет. Они распроданы. 
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Рассчитывать па ознакомление с ними можно только через библиоте- 
ки. Редакция журнала «Радио» отдельных номеров журнала не высы- 
лает. Комплекты журиала «Радио» имеются в радиоклубах и библио- 
теках. 

В том случае, если читателям необходимо получить на руки описа- 
ние какой-либо конструкции, можно заказать ее фотокопию. Подробное 
сообщение о том, как это сделать, приводится ниже. 

Для выпусков «Массовой радпобиблиотеки» Госэнергоизлата изда- 
тельство не указывается, а ставится сокращенное обозначение МРБ, 
после чего стоят год издания, номер выпуска и страницы, 

Описание некоторых конструкций публиковались не только в пе- 
риод с 1952 по 1957 г., но и раньше. Но мы составляли библиографи- 
ческие справки лишь о последних публикациях, относящихся к тому 
периоду, за который составлен настоящий справочник. Количество ламп 
в аннотациях указывается без кенотрона. 

В аннотациях приняты следующие сокращения: ЦРК — Централь- 
пый радиоклуб, МТЦ -— Москоьокий телевизионный центр; ВРВ — Вуъ- 
союзная радновыставка (имеется в виду Всесоюзная выставка творче- 
ства радиолюбителей-копструкторов ДОСЛАФ). 


* * 
* 


Где можно заказать фотокопии со страниц журнала «Радио», 
брошюр и книг «Массовой радиобиблиотеки» и других радиотехниче- 
ских изданий. 

1. Фотокопин статей, схем или отдельных страниц из журналов 
и радиотехнической литературы можно заказать Отделу Внешнего 
обслуживания Государственной публичной библиотеки имепи Салты- 
кова-Щедрина (г. Ленинград 11, Садовая 18). 

Фотокопин (белое изображенне на черном фоне) размером 
9Ж12 см. стоит 1 руб., 13Ж18 см. — 1 р. 40 к. и 18Ж23 см. — р. 90 к. 

В заказе необходимо указать паименование книги или броипоры, 
ее автора, номера сграниц. поллежашнх колнровавию. и размеры 
копий. При заказе копий из журналов «Радио» надо указать год изда- 
ния, номер журнала, наименование статьи и помера страниц, 

Вместе с заказом в Отдел Внешнего обслуживания высылается 
квитанция о сделанном переводе (или копия с нее, заверениая на 
почте). 

Денежный перевол надо выслать по адресу: Ленинград, Куйбы- 
шевское отделение Госбанка, рассчетный счет Отдела Внешиего об- 
служивания № 93013. 

2. В Москве фотокопии из радиотехнических журналов и литера- 
туры можно заказать фотолаборатории Государствениой научной 
библиотеки (ГНБ) — Москва 74. ллощаль Ногина, дом 25. 

Стоимость фотокопии с одной страницы (черное изображение на 
белом фоие) размером 9Х12 см —78 коп., 13Ж18 см — 98 коп. 

Заказы выполияются наложенным платежом без задатка и пред- 
варительной оплаты. 


1. АППАРАТУРА ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
И МЕДИЦИНЫ 


Радиотехника и электроника служат техническому прогрессу, бла- 
готворно влияют на развитие всех отраслей социалистической инду- 
стрии. Сейчас нет такой области науки, техники, культуры, где радио- 
электроника не нашла бы применения. 

Большую роль сыграла электроника также в создании оборудова- 
ния для запуска искусственных спутников Земли и приема сигналов 
от них. 

Широкому использованию радиотехнических методов в различных 
областях народного хозяйства немало помогают радиолюбители — 
люди самых разнообразных профессий. Обладая большим опытом кон- 
струирования радиоаппаратуры, следя за новинками радиотехники, очи 
успешно применяют радиотехническние методы в своей основной работе. 
Свидетельством этого являются Всесоюзные выставки творчества ра- 
диолюбителей-конструкторов, на которых из года в год значительно 
увеличивается количество экспонатов по разделу «Применение радио- 
методов в народном хозяйстве». 

Только в одном Ленинграде насчитывается 250 электронных при- 
боров, внедренных в производство ленинградокими радиолюбителями 

Данная глава справочника содержит сведения об описаниях при 
боров, которые сконструированы радиолюбителями для различных от- 
раслей народного хозяйства. Все эти конструкции объединены одной 
общей идеей: использовать радиотехнику и электронику на пользу 
народа, помочь прогрессу отечественной науки и техники. 

Среди различных конструкций, описания которых ‘были опублико- 
ваны за последние 6 лет, читатель найдет сведения о дефектоскопах, 
манометрах, солемерах, контролерах качества руды, терморегуляторах, 
различных электронных реле времени, радиосигнализаторах, искателях 
повреждений в кабелях и других приборах для различных отраслей 
промышленности и сельского хозяйства. 

Представляют большой интерес приборы для регистрации радио- 
активных излучений и исследований, использующих метод меченых 
атомов. Эти приборы находят все более широкое применение в народ- 
ном хозяйстве. 

Значительная часть аппаратуры этой главы отиосится к области 
медицины. Среди них такие сложные приборы, как электронные энце- 
фалографы. используемые для записи биотоков мозга. и другие аппа- 
раты для измерения биотоков, приборы для диагностики в области 
нервной системы, интересиые электронные термометры, позволяющие 
быстро измерять температуру человеческого тела, аппаратура для элек- 
тросна, измерения скорости пульсовой волны и др. 
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Озпакомлепие с назначением и принципами устройства различных 


аппаратов и приборов, в 


которых раднометоды 


используются для 


нужд народного хозяйства, науки и медицины, должно способствовать 
привлечепию впимания радиолюбителей-конструкторов к широкому вие- 
дрению разработанпых приборов в соответствующие отрасли народпого 


хозяйства. 


ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ 


Применение радиометодов в 
народном хозяйстве. В. Мавро- 
диади. 

Обзор наиболее интересных 
экспонатов 10-й ВРВ по данному 
отделу. 

«Радио», 1952, 8, 19—21. 

Примеиение радиомстодов в 
народном хозяйстве. В. Мавро- 
диади. 

Обзор некоторых экспонатов, 
отмеченных премиями и диплома- 
ми на 11-й ВРВ. 

В обзоре рассматриваются ии- 
тегрирующий радиометр А. А. Ба- 
бенко, Е. П. Карпуткниа и Ю. По- 
меранцева (первая премия), че- 
тырехканальтый катодный элек- 
троэнцефалограф Н. Е. Дмитрие- 
ва (вторая премия), электронный 
фиксатор обрыва проводов В. Н. 
Мохова и В.Н. Шувалова (третья 
премия) и ряд других конструк- 
ций, отмеченных дипломами вто- 
рой степени. 


«Радио», 1958, 8, 8—11. 


Радиолюбители— народному хо- 
зяйству. В. Мавроднади. 

Обзор экспонатов 12-й ВРВ, 
получивших премии по отделу при- 
менения радиометодов в иарод- 
иом хозяйстве. 

В статье кратко рассказывается 
о приборе для интегрального из- 
мерения дозы солнечной и ультра- 
фиолетовой радиации М. Шишко- 
ва (первая премия), четырехка- 
иальном электроэнцефалографе 
Г. Федоровского (вторая премия), 
приборе для определения скорости 
реакции человека на различные 
раздражения Н. Смирнова (по- 
ощрительная премия), приборе 
для быстрой балансировки вра- 
щающихся деталей машин Л. Ко- 
лосова (третья премия}, универ- 


8 


сальном индукционно-шаговом ис- 
кателе повреждений в кабельных 
линиях с хлорвиниловой изоляци- 
ей П. В. Кузнецова (третья пре- 
мия), одноламповом влагомере и 
фотоэкспонометре с реле времени 
для автоматического отсчета экс- 
позицин Б. Маноева (четвертая 
премия), радиоэлектронном при- 
боре для обпаружепия ипородных 
магнитных примесей в горпых по- 
родах при их перемещении по 


конвейеру и — автоматического 
управления электромагнитным се- 
паратором С.  Шереметниского 


(четвертая премия) н ряде дру- 
гих приборов, отмеченных пяты- 
ми премиями. 


«Радио», 1955, 8, 55—56. 


Электронные приборы в легкой 
промышленности. В. Мавро- 
диади. 

Обзор приборов, демонстриро- 
вавшихся на Выставке контроль- 
но-измерительных приборов, на- 
шедших применение в текстиль- 
ной, кожевенной,  скорпяжной, 
обувной и других отраслях лег- 
кой промышленности. 


«Радио», 1955, 11, 80—51. 


Электронные приборы в сель- 
ском хозяйстве. В, Мавро- 
днади. 

В статье приведены краткие 


описания приборов, которые мо- 
гут быть построены радиолюбите- 
лями для колориметрического и 
люминесцентиого анализов сель- 
скохозяйственных продуктов. 
Применявшиеся ранее колори- 
метры (оптические приборы для 
определения качественных пока- 
зателей различных продуктов по 
их цвету и прозрачности) не да- 
вали достаточной точности изме- 
рений. Используя фотоэлементы и 
радиолампы, можно сделать бо- 


Рис. 1. 


лее точные и менее сложные ко- 
лоримстры -- фотоколориметры 
или электроколориметры. 

Схема простейшего фотоколо- 
риметра показана на рис. 1. В за- 
виснмости от прозрачностн про- 
свепиваемого раствора па фото- 
элемент падает то пли ипое ко- 
личество световых лучей н соот- 
ветственно меняется  протекаю- 
щий через него ток. Анодный ток 
лампы УП тоже меняется, и по по- 
казанням миллиамперметра судят 
о густоте окраски раствора. 
Пользуясь таким прибором, мож- 
но, например, по густоте завар- 
ки определять качество чайного 
листа. 

В статье описываются затем 
более совершенный электрофото- 
колориметр, предложенный радио- 
любителями И. Буснером и 
О. Краморовым, а также флуоро- 
метр (фотометрический прибор, 
основанный на использованин лю- 
минесценции) и — электрофото- 
флуоколориметр (прибор, позво- 
ляющий осуществлять как коло- 
риметрический, так и люминес- 
центный анализы) конструкции 
В. Варкова и Г. Миленипа. 


«Радио», 1954, 7, 49—52. 


Применение электроники в цвет- 
ной металлургии. И. Стриган. 


В обзоре рассматриваются элек- 
тронные методы для контроля 
уровня руды в бункерах и освет- 
ления раствора, а также приборы 


для измерения толщины металли- 
ческой леиты при прокатке. 

«Радио», 1955, 11, 16—17. 

Внедрять радиоэлектронику в 
целлюлозно-бумажную  промыш- 
ленность. М. Сердюков. 

В статье, предназначенной для 
радиолюбителей - конструкторов, 
разбираются вопросы, связаиные 
с применением электронной тех- 
ники для контроля и регулирова- 
ния технологических процессов 
в целлюлозно-бумажной промиш- 
ленпости. 

«Радио», 1955, 10, 45—46. 


Радиолокация в народном хо- 
зяйстве. К. Трофимов. 

О примененни радиолокации в 
авпации, морской и речной навн- 
гацин, геодезии и картографии. 

«Радио», 1955, 2, 44—47. 

Телевидение в народиом хозяй- 
стве. Р. Штромберг. 

Краткий обзор применения те- 
левидения в промышленности, на 
трапспорте, при научных нсследо- 
ваниях, в кинотехнике, торговле 
ит. п. 

«Радио», 1955, 3, 45—47. 


Применение магнитной записи 


в народном хозяйстве. В. Ко- 
рольков. 

Обзорная статья, знакомящая 
читателя с некоторыми из воз- 


можных видов применения маг- 
нитофоиов в геологни, медицине, 
связи, измерительной технике, для 
моделирования и в учебных це- 


лях. 
«Радио», 1954, 1, 49—51. 


Заряд“ че-оы„Пробой” 


„Измерения 


изаляции" 
Рис. 2. 


ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 


Прибор для измерения сопро- 
тивления изоляции контактной 
сети трамвая и троллейбуса. 
Б. И. Ефимченко. 


Подробное описание прибора, 


отмеченного дипломом на 9-й 
ВРВ. 
Схема прибора показана на 


рис. 2. Прибор дает возможность 
заряжать четыре параллельно 
соединенных конденсатора до иа- 
пряжения порядка 1500 в. Полу- 
ченное на конденсаторах напря- 
жение прикладывается к испыты- 
ваемому участку изоляции, и по 
току утечки, указываемому вклю- 
ченным микроамперметром, опре- 
деляется сопротивление изоляцин. 
Микроамперметр градуируется в 
мегомах (0 —200 —300 Мом). 
Для испытания изоляции на про- 
бой заряженные кондеисаторы 
при помощи переключателя со- 
единяются последовательно. Об- 
щим напряжением 6000 в и про- 
изводится испытание на пробой. 

Райиотехническая аппаратура в 
народном хозяйстве, МРБ, 1958, 
вып. 167, стр. 48—58. 


Переговорное громкоговорящее 
устройство. 

Подробное описание несложно- 
го самодельного переговорного 
устройства для диспетчерской 
связи. 

Блок-схема переговорного 


устройства приведена на рис. 
10 


Грамкогойритель 


Громкогоборитель 
диспетчера 


абонента 


Рис. 3. 


Устройство состоит из централь- 
ного аппарата, устанавливаемого 
у диспетчера нли руководителя 
производством, и десяти абонент- 
ских аппаратов. Центральный ап- 
парат и аппарат каждого абонен- 
та содержит электродинамический 
громкоговоритель, используемый 
также в качестве микрофона, 
а пользуясь центральным аппара- 
том, диспетчер может вызвать 
любой цех (или одновременно не- 
сколько цехов), запросить о ходе 
работы и дать необходимые ука- 
зания. 

Усилитель низкой частоты пе- 
реговорного устройства собран на 
лампах 6Ж7 и 6П3С. Усилитель 
хорошо обеспечивает работу пе- 
реговорного устройства при дли- 
не линий до 1 км, выполненных 


из медного провода диаметром 
0,5 мм. 

И. Л. Ойфа, Переговорное гром- 
коговорящее устройство, МРБ, 


1954, вып. 202, стр. 16. 


Электронный кондуктометр. 


Описание прибора для измере- 
ния проводимости электролитов, 
разработанного Э. А. Пакшвером 
(диплом). Прибор состоит из 
лампового генератора, моста пе- 
ременного тока с двумя измери- 
тельными ячейками (для эталон- 
ной и измеряемой жидкостей), 
усилителя чувствительного элек- 
тронно-оптического индикатора и 
выпрямителя. 


Иучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 80—85. 


Двухканальный аппарат для 
контроля за работой радиостан- 
ций по эфиру. 


Описание прибора. разработан- 
ного В. Ф. Секачевым (пятый 
приз). Прибор предназначен для 
контроля работы  радиомаяков. 
Если радиомаяк перестанет рабо- 
тать или у него прекратнтся мо- 
дуляция, прибор дает об этом 
знать дежурному диспетчеру пу- 
тем автоматического включения 
спгпальной лампы и подачи сиг- 
нала звонком. 

Лучише конструкции 12-й ра- 
диовыставки. Изд. ДОСААФ, 
1957, стр. 74—80. 


Искатель обрывов в 
Л. Прищец. 


Простой прибор, осповными де- 
талями которого являются зум- 
мер или генератор звуковой ча- 
стоты, емкостная обкладка в ви- 
де разрезной трубки и головные 
телефоны. При проверке все ие- 
исправные жилы соединяются и 
заземляются. Напряжение звуко- 
вой частоты включается между 
оборванной жилой и землей. Раз- 
резная трубка накладывается на 
кабель. Перемещая ее вдоль ка- 
беля, следят за звуком в телефо- 
нах. Исчезновение звука указы- 
вает на место обрыва с точ- 
ностью до 3—5 см. 

«Радио», 1952, 1, 21. 


Искатели повреждений. 


Описание двух типов искателей 
повреждений на подземных кабе- 
лях с полихлорвиниловой оболоч- 
кой конструкции П. Кузнецова 
(третий приз), демонстрировав- 
шихся на 12-й ВРВ. С помощыьо 
этих искателей можно также опре- 
делять глубину залегання кабе- 
лей, 

1. «Радио», 1955, 9, 22—23. 

2. Лучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 
1957, стр. 89—46. 


кабеле. 


АППАРАТУРА 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 


Портативный электронный вла- 
гомер с экономичным питанием 
эт батарей. 

Описание прибора для измере- 
ния влажности древесины, разра- 
ботанного Ю. Д. Маноевым (чет- 
вертый приз). Во влагомере ис- 
пользуется лампа 1П2Б. Питание 
осуществляется от гальваническо- 
го элемента и трех батарей от 
карманного фонаря. 


„Лучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, ИПз0.  ДОСААХ. 
1957, стр. 46—55. 


Прибор для прослушивания ра- 
боты машин. П. Н. Озеров. 


Описание прибора, отмеченного 
дипломом на 9-й ВРВ. В основу 
прииципа действия прибора по- 
ложена схема обычного телефона. 
Капсюль угольпого микрофона ог 
микротелефонпой трубки или 
жестко связанная с ним игла со- 
прикасается с корпусом машины, 
и втелефон прослушиваются шу- 
мы. Перемещая иглу или корпус 
микрофона по поверхности исиы- 
тываемого механизма, по нан- 
большей громкости стука нли шу- 
ма определяют место его возникно- 
всния. Регулятор громкости, вы- 
полняя роль свособразного филь- 
тра, способствует выделению тех 
шумов, которые свидетельствуют 
о пенормальной работе машины. 

Расположение деталей в при- 
боре для прослушивания машин 
показано на рис. 4. 


1. Радиотехническая аппаратц- 
ра в народном хозяйстве, МРБ, 
1953, вып. 167, стр. 84—88. 


2. «Радио», 1952, 1, 20 (краткое 
описание). 


Переносный однониточный де- 
фектоской. Ф. С. Дьяков н 
Е. Г. Рыжников. 

Подробное описание прибора, 
отмеченного дипломом на 9-й 
ВРВ, предназначенного для вы- 
явления дефектов в рельсах всех 


| 


реЕЗИкОВый 
наншних 


Рис. 4. 


ТИПОВ, применяемых на железно- 
дорожном транспорте. Прибор 
в основном служнт для проверки 
рельсов, хранящихся иа станках 
покилометрового запаса, кусков 
рельсов до и после сварки, но им 
можно проверять и рельсы желез- 
нодорожного пути. 

Прибор состоит из футляра, ис- 
кательной системы с роликовой 
кареткой, лампового генератора 
(лампа СО-258), двухкаскадного 
уснлителя низкой частоты (лам- 
пы СО-241| и СО-258), источников 
питания и индикаторов. 


Радиотехническая апнаратура в 
народном хозяйстве, МРБ, 1933, 
вып. 180, стр. 24—37. 

Гамма-дефектоскоп. И. Мер- 
курьев. 

Описание прибора (пятый приз}, 
предназначенного для определе- 
ния скрытых дефектов в метал- 
лах, строительных материалах, 
пластмассах н керамике. Следует 
учесть, что данным прибором 
трудно определять дефекты в 
крупных деталях. 

1. «Радио», 1957, 1, 52—55. 

2. Лущиие конструкции 12-й 
радиовыставки, Изд. ДОСААФ, 
1957, стр. 62—74. 


Электронный солемер. А. А. Бе- 
лоцерковский. 


Описание прибора, отмеченного 
дипломом на 9-й ВРВ. Схема его 
показана на рис. 5. 

Для предприятнй с паросило- 
вым хозяйством большое значе- 
ние имсет своевременный и точ- 
пый коитроль за содержанием со- 
лей в воде. Очень важно знать 
общее содержание солей в воде 
парового котла на единицу объ- 
ема (плотный остаток). Эта ве- 
личина определяет вероятность 
образования накипи в котле и 
паропроводе. Точное определенне 
плотного остатка может быть про- 
изведено путем выпаривания во- 


Рас. 5. 
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ды и взвешивания оставшегося 
осадка. Тикой способ неудобеи и 
отиимает много времени. В за- 
водских лабораториях плотный 
остаток определяют приблизитель- 
но, в зависимости от содержания 
в воде хлоридов, т. е. соляной 
кислоты, а это требует примене- 
ния дорогого химиката — азотно- 
кислого серебра. Данный прибор 
исключает применение — азотно- 
кислого серебра, повышает точ- 
ность измерения и позволяет 
быстро производить апализ. 

Примененный в приборе урав- 
новешенный электрический мост 
ныгаегся переменным током. Ин 
дикатором в мосте служит лампа 
6ЕЗС. — Отличительной — особеи- 
ностью схемы является питание 
анода лампы переменным током, 

Радиотехническая аппаратура в 
народном хозяйстве, МРБ, 1958, 
вып. 180, стр. 47—56. 


Измерительный прибор с маг- 
нетронным датчиком. В. В. Бур- 
цев. 

Подробное описание прибора, 
отмеченного четвертой премией на 
9-й ВРВ, позволяющего измерять 
толщину немагнитного слоя ло 
30 мм, контролировать качество 
руды на конвейерной ленте, слс- 
дить за работой магиитных сепа- 
раторов, измерять толщину маг- 
штных материалов и осуществ- 
лять магнитный анализ матерна- 
лов и сплавов. 

Прибор построен по схеме 6б3- 
лансного усилителя постоянного 
тока с чувствительным гальвано- 
метром в диагонали моста. В нем 
применен оригинальный датчик — 
лампа УБ-107, помещенпая в по- 
ле подковообразного магнита. За- 
мыкание магнитного потока маг- 
нита исследуемым магнитным ма- 
терналом уменьшает число маг- 
митных силовых линий, пересе- 
кающих лампу, в результате чего 
изменяются ток, идущий через 
лампу, и ее виутреннее сопро- 
тивление. Так как лампа вклю- 
чается в качестве нагрузки в одно 
из плеч измерительного моста, то 


но величине ее внутреннего со- 
противления судят © характере 
исследуемого магнитного  матс- 
риала. 

Радиотехническая аппаратура в 
народном хозяйстве, МРБ, 1958, 
вып. 180, стр. 14—23. 


Металлоискатель. 


Описание прибора, разработан- 
ного С. П. Шереметинским (нет- 
вертый приз}. Прибор предназна- 
чеи для обнаружения инородных 
магнитных включений в горных 
породах при их перемещении па 
коивсйере в цехах обогатитель- 
ных фабрик В схему металло- 
искателя входят датчик, усили- 
тель импульсов и электронное 
реле времени. 

Пучшиие конструкции 
диовыставки, Изд. 
1957, стр. 65—62. 

Стробоскоп с внешней синхро- 
иизацией. 


Краткое описание стробоскона. 
Схема стробоскопа приведена па 
рис. 6 (Л — импульспая лампа от 
стробоскопа СТ-4). 

И. Ш. Либин, Стробоскопы в 


12-й ра- 
ДОСААФ, 


их применение МРБ, 1956, 
вый. 246, стр. 34—96. 
Строботахометр. 

Краткое  описапие прибора, 
предназначенного для измерения 
скорости вращения или колеба- 


ния движущихся деталей машин 
и аппаратов, а также для изуче- 
пия особенпостей их движения И 
работы. 

Задающий генератор прибора 
собран па лампе 6Н7С. Источ- 
пиком световых вспышек служит 
строботрон. 

Н. Ш. Либин, Стробоскопы и 


их применение МРБ, 1956, 
вып. 246, стр. 36—40. 
Переносный — балансировочный 


аппарат ПБА-3. 

Описание экспоната Л. А. Ко- 
лосова (третий приз) — аппарата, 
упрощающего процессе баланси- 
ровки вращающихся деталей ма- 
ШИН. 
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Рис. 6. 


ПБА-3 ппедставляет собой спе- 
циальный катодный осциллограф. 
Он позволяет довольно точно от- 
считывать фазу небаланса и опре- 
делять величину дополнительного 
труза, способного компенсировать 
небаланс ротора и резко понизить 
амплитуду вибрации машипы. 

Лучшие конструкции 12-й 
радиовыставки, Изд. ДОСААФ, 
1957, стр. 28—99. 

Стробоскопический тахометр. 
О. Чазов, А. Спешкова. 


Подробное описание прибора, 
позволяющего измерять скорость 
вращения в диапазоне 150— 


9600 об/мин или 2,5—160 колеба- 
ний в секунду. Диапазон разде- 
лен на шесть подднапазонов. 

Прибор состоит из задающего 
генератора, формирующего устрой- 
ства, оконечного мощного каска- 
да и блока питания из двух вы- 
прямителей. Лампы: 6Ж8, 6П6С, 
6Н9С, 6Н8С, 6Н5С, СН-2, 5Ц4С и 
6Н9С. Габариты 350Ж230х210 
мм. Вес — около 9 кг. 

«Радио», 1957, 3, 51—58. 


Ионизационный манометр. А.Я. 
Хайтович. 


Подробное описание прибора, 
отмеченного дипломом иа 9-й 
ВРВ, предназначенного для изме- 
рения низких давлений в высоко- 
вакуумной части откачных по- 
стов. Диапазон измерений лежит 
в интервале 10-*—10-7 мл рт. ст. 

Прибор состоит из измеритель- 
ной лампы, представляющей со- 
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бой сисциальчый зриод, иамери- 
тельной схемы, устройства для 
эвтоматического регулирования 


напряжения накала измеритель- 
ной лампы и источииков питания. 
В данной конструкции применена 
схема с автоматической стабили- 
зацией электронпого тока. Изме- 
рительная схема представляет со- 
бой усилитель постоянпого тока, 
собранный по мостовой схеме па 
лампе бН9С. В схему автомати- 
ческого регулирования напряже- 
ния измерительной лампы входит 
тиратрон. 

Радиотехническая аппаратура в 
народном хозяйстве, МРБ, 1983, 
вып. 167, стр. 30—38. 


Электронный импульсный де- 
фектоскоп для обмоток электри- 
ческих машин. 3. Г. Казаков 
и А. В. Волков. 


Подробное описание прибора, 
отмеченного дипломом на 9-й 
ВРВ. Прибор позволяет получать 
объективный контроль за состоя- 
пием междувитковой изоляции В 
электрических машинах и опреде- 
лять в исследуемой обмотке ко- 
роткозамкнутые витки. 

Радиотехническая аппаратура в 
народном хозяйстве, МРБ, 1953, 
вып. 167, стр. 38—48. 


Терморегулятор. В. А. Гра- 
чев. 

Описание прибора для поддер- 
жания постоянной температуры в 
электропечи, отмечениого дипло- 


мом на 9-й ВРВ. Прибор несло- 
жен по устройству и обеспечивает 
точность регулировки температу- 
ры 7 С. 

Блок-схема регулятора приведе- 
на на рис. 7. Осветитель / по- 
средством конденсатора 2 осве- 
щает щель диафрагмы 3. При по- 
мощи объектива 4 изображение 
щели 8 проектируется в виде уз- 
кой полоски в плоскости 5 стрел- 
ки гальванометра 10. Последний 
включен в цепь термопары, нахо- 
дящейся в электропечи 9. За 
плоскостью стрелкн находится фо- 
тоэлемент б (вмонтирован внутрь 
гальванометра), вкмочсеиный в 
схему усилителя 7. В анодной це- 
пи лампы усилителя применено 
реле 8, с помощью которого про- 
изводятся включение и выключе- 
ние подогревателя электропечи. 


Радиотехническая аппаратура в 
народном хозяйстве, МРВБ, 1958, 
вып. 180, стр. 56—64. 


РАЗНЫЕ ПРИБОРЫ 


Электронный телеваттметр. 
Р. И. Сабинин. 


Описание прибора, предназна- 
чеиного для измерения па рас- 
стоянии мощности электрического 
тока в электросистемах. Прибор 
может применяться как на ка- 
бельных, так и на воздушных ли- 
ниях связи протяженностью до 
100—150 км. 

Радиотехническая аппаратура в 
народном хозяйстве, МРБ, 19583, 
вып. 180, стр. 65—91. 


Интегратор тока и напряжения. 
И. Г. Лесков, 


Описание оригинального прибо- 
ра (счетчика ампер-часов), отме- 
ченного четвертым призом на 9-й 
ВРВ. Прибор позволяет подсчи- 
тывать расход эиергии, потребляе- 
мой  электротехническими  уста- 
новками, работающими в иИм- 
пульсиом режиме. 

Радиотехническая аппаратура в 
народном хозяйстве, МРБ, 1953, 
вып. 167, стр. 93—22. 


2 94956 7 8 
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Прибор для испытания вакуума. 
К. Самойликов. 


Несложный прибор, позволяю- 
щий проверять вакуум в радио- 
лампах, электронно-лучевых труб- 
ках и т. п. Он состоит из зумме- 
ра, переменного  сопротивлення, 
ксидсисатора и высокочастотного 
повышающего траисформатора. 

«Радио», 1952, 1, 45-47. 


Флуорометр. В. С. Варков и 
Г. Н. Милении. 


Описание прибора, отмеченного 


дипломом на 9-й ВРВ, предна- 
значенного для фотометрического 
определеиня (количественного 


апализа) характерпо светящихся 
веществ в растворах. 

Схема прибора показана на 
рис. 8. Здесь: АЛ — источник 
ультрафиолетовых лучей (ртут- 
но-кварцевая лампа); Ш — штор- 
ка, перекрывающая световой по- 
ток; Ф — светофильтры; К — кю- 
вста (сосуд, изготовляемый из 
прозрачного для ультрафнолето- 
вых лучей стекла); $. — фото- 
элемент и /Т — лампа ЖЖ, ра- 
ботающая в специальном  элек- 
трометрическом усилителе посто- 
янного тока с чувствительным 
гальванометром, включеиным вее 
анодную цепь. 

Радиотехническая аппаратура в 
кародном хозяйстве, МРБ, 1953, 
вып. 180, стр. 37—47. 


Балансный фотоколориметр с 
электрической модуляцией света. 
И. В. Бусиер и О. И. Крама- 
ров. 


Олисание  фотоколориметриче- 
ского метода определения кон- 
центрации веществ и простого 
дешевого прибора, отмеченного 
дипломом на 9-й ВРВ. 
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Рис, 8. 


Отсутствие зеркального гальва- 
нометра, оптической фокусирую- 
щей системы и механических де- 
талей делает этот прибор ком- 
пактиым. В то же время он яв- 
ляется более совершенным, чем 
фотоколориметр прямого  дей- 
ствия. В балансной схеме поибо- 
ра одиовременно используются 
два  фотоколориметра прямого 
действия, работающие от общего 
источника света и нагруженные 
на общий мост сопротивлений с 
тальванометром, включенным в 
качестве нуль-нидикатора. 

Радиотехническая аппаратура в 
народном хозяйстве, МРБ, 1953, 
вы. 167, стр. 59—74. 

Прибор для проверки хода ча- 
сов. В. Макеев и В. Савоч- 
кин. 


Описание семилампового элек- 
тронного прибора, общий вид ко- 
торого показан иа рис. 9. 

Ход часов проверяется прибо- 
ром путем сравнения с постоян- 
пой частотой генератора. 

На принципе работы этого при- 
бора могут быть построены аппа- 
раты для определения равномер- 
ности хода других механизмов, 
применяемых в различных обла- 
стях пародного хозяйства. 

«Радио», 1952, 1, 18—19. 

Радиосигнализатор. Б. К. 

Краткое описание несложного 
прибора, схема которого приведе- 
на на рис. 10. С помощыю прибо- 
ра можно замкнуть контакты 
электромагнитного реле и тем са- 
мым включить электрическую 
лампу, звопок, сирепу или какой- 


Рис. 3. 
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либо другой исполнительный ме- 
ханизм. Прибор срабатывает при 


поднесении к нему руки или ка- 
кого-либо предмета. 
«Радио», 1952, 2, 17; и «Ра- 


дио», 1953, 2, 62 (данные дета- 
лей и порядок налаживания). 


РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 


Электронные реле времени. 

Обзор радиолюбительских кон- 
струкций, экспонировавшихся на 
10-й ВРВ. 

Электропиые реле времени по- 
зволяют автоматизировать многие 
производственные процессы. Вве- 
дение их в различные радио- и 
электроустановки повышает экс- 
плуатацнонную  иадежность, ис- 
клочая преждевремениость вклю- 
чепня отдельных цепей. 

В обзоре приводятся три опи- 
сания электронных реле времени, 
разработанных тт. Котельинко- 
вым, Ленским и Аникеевым. 

«Радио», 1958, 5, 16—11. 

Электронное реле времени. 
Л. Александров. 

Описан прибор, обеспечиваю- 
щий замыкание или размыкапие 
электрической цепи через любой 
заданный интервал времени дли- 
тельностыью 0,5 сек—1 мин. В схе- 
ме прибора две лампы: кенотрон 
типа 5Ц4С и тиратрон ТГ!-0,1/1,3. 

«Радио», 1952, 6, 60. 


2—1442 


Конденсаторные реле времени. 
В. Аникеег. 

В статье, рассматривающей 
принципы н действие реле време- 
ни с газоразрядными приборами 
и электронными лампами, приво- 


дятся практические схемы реле 
времени с газоразрядными при- 
борами, применяемыми в фото- 
графии. 


«Радио», 1954, 8, 50—58. 


Автоматический экспонометр-ре- 
ле времени для фотографической 
печати. В. В. Аникеев. 

Описание прибора для автома- 
тического отсчета времени при 
фотоработах как с увеличением, 
так и при контактной печати. От- 
мечеп дипломом на 9-й ВРВ. 

Прибор обеспечивает экспози- 
ции 0,75—56 сек. 

Радиотехническая аппаратура в 
народном хозяйстве, МРБ, 1953, 
вып. 167, стр. 75—84. 


Установки для автоматизации 
фотопечати. В. Большов и 
Р. Сворень, 


Описание трех вариантов уста- 
новок, облегчающих и ускоряю- 
щих процессе фотопечати. В каж- 
дой из ннх объединяются реле 
времени с фотоэлектрическим ЭКС- 
понометром. Первая установка 
содержит реле времени, одиим из 
элементов которого является ва- 
куумиый фотоэлемент. Время вы- 
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держки устанавливается в зави- 
симости от светового потока, по- 
падающего на фотоэлемент. Пре- 
дусмотрена коррекция выдержки 
с учетом сорта бумаги и харак- 
тера негатива. Вторая установка 
содержит два отдельных узла: 
экспонометр со стрелочным инди- 
катором и реле времени. Выдерж- 
ку устанавливает оператор, ори- 
еитируясь на показания экспоно- 
метра. 

С помощью соответствующих 
переключателей можно измеиять 
в 5 раз чувствительность экспоно- 
метра и время выдержки. 

Третья установка содержит ре- 
ле времени и экспонометр с элек- 
тронно-лучевым индикатором 
(лампа бЕТП или 6Е5С). 

«Радио», 1957, 7, 51—54 и 3-я 
страница обложки. 

Реле времени 

Описание пяти простых реле с 
различными выдержками време- 
ни, которые могут применяться 
при автоматизации производствен- 
ных процессов, управлении на рас- 
стоянии различными механизмами 
и в проекционной фотопечати. 

<Радио», 1956, 2, 59—55. 


Реле времени. В. Большов. 

Олисание простого реле време- 
ни для автоматического отсчета 
выдержки при фотографической 
печати. 

«Юный техник», 1957, 8, 84—96. 


РАДИОМЕТРЫ 


Регистрация радиоактивных из- 
лучений. В. Левин и Л. Ор- 
лов. 

Отрасль техники, занимающая- 
ся измерением радиоактивности, 
получила название раднометрии. 
В ией используются разнообраз- 
ные аппараты: радиометры, дози- 
метры, годосколы, содержащие 
специальиые обнаружители излу- 
чений — датчики в комбинации 
с электронно-ламповыми схемами. 


Статья, знакомящая со схема- 
ми этих приборов, прелставляет 
интерес для  радиолюбителей- 


18 


конструкторов, работающих в об- 
ласти примеиения радиометодов 
в народном хозяйстве. В ней про- 
водятся практические схемы спу- 
скового устройства с катодной 
связью, измерителя скорости сче- 
та и годоскопического канала. 
«Радио», 1954, 9, 20—23. 


Интегратор-биодозиметр  лучи- 
стой энергии. 
Подробное описание прибора 


(первый приз) для измерения ко. 


личества лучистой энергии, не- 
прерывно воспринимающего ра- 
диацию, автоматически сумми- 


рующего ее и дающего ответ, вы- 
раженный непосредственно в тре- 
буемых единицах. Прибор состоит 
из фотоэлемента, интегрирующей 
ячейки, электронного реле, элек- 
тромагнитиого реле, электромаг- 
нитного реле, управляющего ме- 
ханическим счетчиком импульсов, 
электромеханического реле, дози- 
рованных часов со звонком и ис- 
точника  пнтания — стабилизиро- 
ванного выпрямителя. 

Прибор разработан М. К. Шиш- 
КОВЫМ. 

Лучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 10—19. 


Интегрирующий радиометр. 

А. Бабенко ин Е. Карпут- 
кин. 

Описание прибора, регистрирую- 
щего интеисивность радноактив- 
ного излучения, отмеченного пер- 
вой премией на 11-й ВРВ (кроме 
авторов статьи, в конструнрова- 
иии прибора принимал участие 
Ю. П. Померанцев). 

Радиометр предназначен для 
самых различных исследований, 
использующих метод «меченых» 
атомов. В биологии и медицине 
такой прибор может быть приме- 
нен для выявления места преиму- 
щественного накопления тех или 
иных веществ, вводимых в расте- 
ния и организмы человека и жи- 
вотных. Радиометр позволяет ис- 
следовать состояние крови и, 
в частности, определять ее дви- 
жение. В промышленности прибор 


больтный 
[дыпрамитель 


может быть использован для из- 
мерения скорости движения воз- 
духа, газов, воды, горючего без 
нарушения нормальной работы 
механизма. 


Блок-схема одноканального ин- 


тегрирующего радиометра пока- 
зана на рис. 11. В статье приво- 
дится также описание двухка- 


нального варианта интегрирующе- 
го радиометра. 


«Радио», 1956, 5, 54—57. 


Самодельный радиометр. 
С. Клемеитьев. 


Описание прибора, регистрирую- 


щего радиоактивное излучение, 
По частоте шелчков, которые 
слышны в телефонных иаушни- 


ках, соединенных с радиометром, 
можно судить об интенсивности 
радиоактивного излучения. Пита- 
ние осуществляется от трех сухих 
батарей галетного типа. 


«Юный техник», 1956, [, 64—66. 


Счетчик радиоактивных частиц. 
А. Ваганов. 


Описание портативного прибо- 
ра для регистрации радиоактив- 
ных частип. В него входят: уси- 
литель-ограничитель импульсов на 
лампе 1Б1П, каскад звукового 
контроля, пересчетное устройство, 
выполненное по схеме Л. Н. Ко- 
раблева, и блокинг-генератор на 
лампе 2ПИТ. В этой же статье 
приводится описание более про- 
стого по конструкции индикатора 
радиоактивных излучений. 


«Радио», 1956, 5, 88—94. 
2% 


ЛЖ 


№67 166 — ЛебХвС 


АППАРАТУРА 
ДЛЯ МЕДИЦИНЫ 


Электронный термометр. 
Н. Смирнов. 


Прибор (поощрительный приз), 
позволяющий быстро измерять 
температуру тела человека и от- 
считывать ее прямо по шкале, 
Представляет собой уравновешен- 
ный электрический мост, питае- 
мый от сети перемениого тока. 
В одно из плеч моста включен 
термощуп, сопротивление которого 
меняется в зависимости от тем- 
пературы. Изменение сопротивле- 
ния щупа, вызывающее разбалан- 
сировку моста, компенсируется 
переменным сопротивлением, смаб- 
женым шкалой, проградуирован- 
ной в градусах 100-градусной 
шкалы (20—42). 

1. «Радио», 1955, 9, 55—56. 

2. Лучшие конструкции 12-й 
радиовыставки, Изд. ДОСААФ, 
1957, стр. 25—28. 


Аппарат для электросна. 
Э. Борноволоков. 


Описание несложного аппарата, 
сконструированного омским вра- 
чом-радиолюбителем В. Вербано- 
вым. 

Объединяя в себе четыре гене- 
ратора прямоугольных электриче- 
ских импульсов, аппарат позво- 
ляет усыплять одновременно че- 
тырех больных. Частота импуль- 
сов может изменяться от 1 до 
45 в секунду. 

Генераторы импульсов собраны 
по схеме блокинг-геиератора иа 
лампе 68, выходной усилитель- 
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ный каскад которого собран на 
лампе 6П6С. К выходному каска- 
ду подключаются рабочие элек- 
троды. Поступающие с выхода 
усилителя импульсы выпрямляют- 
ся выпрямителем импульсов (лам- 
па 6Х6С), затем усиливаются уси- 
лителем постоянного тока (лам- 
па 6Н8С) и поступают на стре- 
лочный прибор, измеряющий иа- 
пряжение импульсов на выходе 
установки. 

«Радио», 1956, 1, 56—57. 

«Радио», 1956, 6, 62 (практиче- 
ские данные). 


Электроэнцефалограф. Н. Г. 
Федоровский. 


Подробное описание прибора 
для записи биотоков мозга. Он 
представляет собой портативную, 
и достаточно надежно работаю- 
щую двухканальную установку, 
позволяющую регистрировать 
одновременио два процесса. Оба 
канала идентичны. 

Для удобства экспериментиро- 
вания каждый канал установки 
разделен на три блока: предва- 
рительного усиления, оконечного 
уснления и осциллографа. Фото- 
приставка, основной частью кото- 
рой является фотокамера, сдела- 
на общей для обоих каналов. 

Предварительный и оконечный 
усилители — двухкаскадные: В 
первом используются лампы 
6Н15П и 6Ж8, во втором — две 
лампы 6Ж8. Осциллограф состоит 
из развертки на тиратроне ТГ!- 
0,1/0,3 с  токоограничивающим 
пентодом 6Ж4 и выпрямителей. 

Фотоприставка служит для за- 
ниси на фотопленку колебаний, 
которые видны на экранах осцил- 
лографических трубок. 

Осиовной частью фотопристав- 
ки является аппарат ФЭД или 
какой-либо другой, переделанный 
так, чтобы пленка в нем могла 
плавно и непрерывно двигаться. 
Для передвижения пленки ис- 
пользуется маленький электродви- 
гатель. Частотная характеристика 
прибора прямолинейиа в диапа- 
зоне 0,5—5000 гц. 
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Радиотехническая аппаратура в 
народном хозяйстве. МРБ, 195% 
вып. 180, стр. 83—14. 


Электронный энцефалограф. 

Г. Агаханьян и И. Степа- 
ненко. 

Подробное описание прибора, 
который может быть использован 
для разнообразных электрофизио- 
логических исследований  (реги- 
страции биотоков мозга и мышц, 
электрокардиографии и т. п.). 

Наличие двух раздельных ка- 
налов в приборе позволяет одно- 
временно исследовать биотоки на 
двух различных участках иссле- 
дуемого органа. Для визуального 
наблюдения за характером изме- 
нения токов или фоторегистрации 


используется шлейфовый  осцил- 
лограф. 
Комплект энцефалографа со- 


стоит из двух электронных усили- 
телей, объединенных в одном 
блоке, и отдельного блока пита- 
НИЯ. 

Разработанный и изготовленный 
в Московском инженерно-физиче- 
ском институте, этот прибор пред- 
ставляет интерес для радиолюби- 
телей-конструкторов, работающих 
в области применения радиомето- 
дов для народного хозяйства. 

«Ридио», 1955, 12, 583—566. 

Четырехканальный электроэнце- 
фалограф. 

Опнсание экспоната Г. Н. Фе- 
доровского (второй приз). Прибор 
позволяет вести одновременно за- 
пись биотоков мозга от несколь- 
ких Участков толовы человека. 
Состоит из двух отдельных бло- 


ков, соединенных кабелем. Пер- 
вый блок состоит из четырех 
двухкаскадных усилителей, ком- 


мутатора токоотводящих электро- 
дов, омметра и калибратора. 
Другой блок имеет четыре двух- 
каскадных усилителя, четыре ос- 
циллографические трубки, сило- 
вую часть, развертку и фотопри- 
ставку. 

Лучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 19—25. 


Ламповый хронаксиметр. В. Я. 
Эскин. 

Описание портативного прибо- 
ра (диплом на 9-й ВРВ), предна- 
значенного для определения воз- 
будимости нервов и мышц, иссле- 
дования функциснального состоя- 
ния периферических нервных 
стволов и нервных волокон. 

Прибор в принципе является 
усчлителем постоянного тока и 
способен заменить громоздкие и 
дорогие модели конденсаторных 
хронаксиметров, применяемых в 
практике медицинских учрежде- 
ний. 

Радиотехническая аппаратура в 
народном хозяйстве, МРБ, 1953, 
вып. 167, стр. 22—80. 


Катодный оксиметр. Е. Боло- 
тинский, 


Описание медицинского  элек- 
тронного прибора для бескровно- 
го определения стелени насыщен- 
ности артериальной крови чело- 
века кислородом. 

Работа аппарата основана на 
принципе двухцветной фотоэлек- 
трической колориметрии гемогло- 
бина, содержащегося в кровенос- 
ных капиллярах ушной рако- 
ВИНЫ. 

Прибор состоит из датчика, из- 
мерительного блока и выпрями- 
теля. 

«Радио», 1952, 3, 46-47; 

«Радио», 1952, 9, 63 (данные 
сопротивлений и расшифровка 
примененных ламп). 


Оксигомометр. Е. А. Зельднн 
и А. Г. Крейцер. 


Описание прибора для фото- 
электрического измерения степени 
насыщения кислородом артериаль- 
ной крови человека. 

Для измерения используется 
участок ушной раковины, с одной 
стороны которой помещаются две 
миниатюрные осветительные лам- 
почки, а с другой — фотоэлемент. 
Напряжение с фотоэлемента по- 
ступает на ламповый усилитель 
со стрелочным электроизмеритель- 
ным прибором на выходе. 


В усилителе используется лам- 
па 6Н15П. Питание прибора осу- 
ществляется от феррорезонансно- 
го стабилизированного трансфор- 
матора и выпрямителя на лампе 
ЦАП. 

«Радио», 1957, 7, 56—57. 


Аппарат для измерения скоро- 
сти пульсовой волны. Н. Смир- 
нов. 

Описание экспоната 13-й ВРВ. 
Скорость распространения пульсо- 
вой волны является одной из 
важнейших характеристик  дея- 
тельности серденно-сосудистой си- 
стемы человека. 

Аппарат представляет собой 
электронное устройство, состоя- 
щее из двух усилительных трак- 
тов, детектирующих цепочек с по- 
ляризованными реле, электронио- 
го измерителя времени и блока 
питания. 

В усилителе используются шесть 
ламп: три — 6бН9ЭС, две — 6Н8С 
и одна — 6Х6С. 

«Радио», 1957, 2, 36—88. 

Слуховые аппараты. 

Описание усилительных  уст- 
ройств для лиц с пониженным 
слухом. Приводятся основные 
сведения, необходимые для само- 
стоятельного изготовления и ре- 
монта слуховых аппаратов. 

Предлагаются четыре неслож- 
ные схемы усилителей, две из ко- 
торых собраны на пальчиковых 
лампах, а две — на миниатюрных. 

В брошюре даны также описа- 
ния выпрямителя для питания ба- 
тарейных слуховых аппаратов от 
осветительной сети. 

М. М. Эфрусси, Слуховые ая- 
параты, МРБ, 1953, вып. 191, 
стр. 26—94 и 42—43. 


Приставка к радиоприемнику 
для тугоухих. 

Описание несложной приставки, 
позволяющей прослушивать ра- 
диопередачи с помощью телефо- 
на от слухового аппарата (для 
воздушной или костной проводи- 


мости), включенного непосред- 
ственно на выход радиоприем- 
ника, 
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Приставка содержит понижаю- открывают перед ними перспек- 
щий трансформатор, ступенчатый  тивы для широкого применения. 
регулятор тембра и регулятор «Радио», 1957, 5, 56—68. 


громкости. Примеиение обычной телефон- 


1. «Радио», 1954, 7, 52. ной трубки в слуховом аппарате. 
2. М. М. Эфрусси, Слуховые а"- п. Вы ее н. р 


параты, МРБ, 1953, вып. 191, 
стр. 43—44. 

Генераторы релаксациониых ко- 
лебаний на «холодных» тиратро- 
нах. А. Клопов и Ю. Поля- 


Описание переделки обычной 
телефонной трубки на специаль- 
ную (костный телефоп), с по- 
мощью которой люди, утратившие 
Ков. слух, могут слушать радиопере- 

Описание нескольких практиче-  ЛАЧИ, возбуждая слуховой нерв 


через КОСТИ черепа. 
ских схем м 
ультивибраторов (6  ‘«ридцо», 1952, $, 51. 
одним и двумя устойчивыми со- 


стояниями самовозбуждения), в СретОлОвАтерЫ для слепых. 
которых используются тиратроны И. Чечик. 

типа МТХ-90. Болышое удобство Краткое описание конструкции 
пользования и универсальность,  светолокатора. 

малая потребляемая мощность в «Радио», 1955, 6, 63. 
различных приборах, устойчивость «Радио», 1955, 12, 62 (допол- 


при длительной работе и неболь- нительные пояснения принципа 
шие габариты таких генераторов действия). 


2. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ 


Директивы ХХ съезда КПСС, подчеркивая необходимость всемер- 
но развивать раднотехническую и приборостронтельную промышлен- 
ность. требуют, в частности. «широко развернуть научно-исслелователь- 
ские работы по полупроводниковым приборам и расширить ‘их практи- 
ческое применение». 

Полупроволниковые приборы имеют уже более чем 30-летнюю 
историю. В 1920 г. в Нижегородской лаборатории О. В. Лосев открыл 
на вольт-амперной характеристике пары цинкит — сталь участок с от- 
рицательным сопротивлением, а в 1922 г. он разработал кристадин — 
приемник, в котором впервые было осуществлено усиление радиосиг- 
нала с помощью полупроволникового электронного прибора. Это изо- 
бретение советского радиолюбителя получило широкую известность во 
всем мире. 

Работы Лосева явились толчком к глубокому изучению процессов, 
происходящих в контактном слое кристаллического детектора-полупро- 
водника и таким полупроводникам, как кремннй и германий. Но затем 
эти работы были забыты, и только во время второй мировой войны 
о них снова вспомнили, когда для радиолокации понадобилось обеспе- 
чить прием и детектирование сантиметровых волн. 

В 1948 г. были созданы трехэлектродные полупроводниковые при- 
боры — кристаллические триолы. Они могут работать десятки тысяч 
часов, обладают малыми размерами (в 10—100 раз меньше по объему, 
чем электронные лампы), высоким к. п. д. при работе в качестве уси- 
лителя и генератора и потребляют ничтожную мощность от источни- 
ков питания. 
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Полупроводники позволяют также созлавать фотоэлементы с вы- 
соким к. п. д., что приведет к новому прогрессу в преобразовании сол- 
нечной энергии в электрическую. 

Успешно разрабатываются конструкции полупроволниковых термо- 
батарей для прямого превращения тепловой энергии в электрическую. 
Первое практическое применение таких батарей — термогенератор 
(ТГК-3) на керосиновой лампе. Обычная керосиновая лампа дает свет, 
а теплый возлух, выходящий при горении лампы из ее стекла, согре- 
вает спан термоэлементов, и электроэнергия, создаваемая таким тер- 
моэлектрогенератором, позволяет питать батарейный радиоприемник. 

Полупроводнники — носители подлинного переворота в технике 
Большую роль в развитин теории полупроводников и ра`ширении их 
практического применения сыграли работы совегских физиков 
А. Ф. Иоффе, В. Е. Лашкарева, Б. М. Вула и др Нет сомнения, что 
коллективный труд и эксперименты советских радиолюбителей нал по- 
лупроводниковыми приборами и схемами аппаратупы, гле эни приме- 
няются, могут немало помочь науке и техннке в разрешенни задачи, 


поставленной ХХ съездом КПСС. 


ОБЩИЕ СТАТЬИ 
И БРОШЮРЫ 


Полупроводники. Акад. А. Ф. 
Иоффе, 

«Наука и жизнь», 1953, 11, 28. 

Ток от солнца и атома. В. Звя- 
гИН. 

«Знание — сила», 1954, 11, 24. 

Полупроводники и их примене- 
ние. М. С. Соминский. 

В книге изложены основные 
свойства полупроводников. устрой- 
ство и применение полупроводни- 
ковых диодов, триодов, фотосо- 
противлепий, фотоэлемеитов, тер- 
мосопротивлений и примеры их 
применений. 

МРБ, 1955, вып. 296, стр. 128. 

Гермаииевые диоды ДГ-Ц. 

А. Д. Азатьян и С. А. Тол- 
качева, 

В брошюре приводятся пара- 
метры и характеристики девяти 
типов диодов с точечным контак- 
том, четырех типов диодов с 
плоскостным контактом и рассма- 
триваются основные вопросы их 
применения в радиовещательных 
приемниках, телевизорах и изме- 
рительной аппаратуре. 

МЬБ, 1955, вып. 235, стр. 38. 

Кристаллические триоды. Я. А. 
Федотов. 

В кииге излагаются физические 


основы и прииципы действия кри- 
сталлических триодов, указаны об- 
ласти их применения, рассмотре- 
ны схемы радиоаппаратуры с кри- 
сталлическими триодами. Среди 
последних ряд вариаитов усили- 
тельных схем и прнемников на 
кристаллических  триодах, —им- 
пульсные схемы с кристаллически- 
ми триодами н схемы автогенера- 
торов синусоидальных колебаний, 

МРБ. 1955, вып. 216, стр. 96. 

Полупроводниковые триоды. 
Е. Гарнер (перевод с англий- 
ского М. А. Берг. 

Принципы работы полупровод- 
никовых триодов и описание прак- 
тических схем приемников, усили- 
телей, генераторов и измеритель- 
ной аппаратуры. 

МРБ, 1956, вып. 254, стр. 56. 
Полупроводниковые приборы. 
Б. А. Остроумов и В. Ю. Ро- 

гинский. 

В статье дается очерк развития 
техники полупроводников, рас- 
сматриваются основные положе- 
ния современиой теорин полупро- 
водников, типы полупроводников 
и технологические особенности их 
изготовлепия. Вторая часть статьи 
посвящена современным полупро- 
водинковым приборам (диодам, 
триодам, полупроводниковым фо- 
тоэлементам}) и их применению. 
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«60 лет радио», Научно-техни- 
ческий сборник под редакцией 
А. Д. Фортушенко, Связьиздат, 
1955, стр. 82—108. 

Кристаллы с огромным буду- 
щим. Б. М. Вул. 

Популярный и хорошо иллю- 
стрированный рассказ о физиче- 
ских основах и принципах дей- 
ствия полупроводников, 

1. «Техника молодежи», 1956, 
5, 7—11. 

2. И. И. Спижевский и В. А. 
Бурлянд, Хрестоматия радиолюби- 
теля, изд. 2-е, МРБ, 1957, вып. 
283, стр. 136—146. 


Полупроводниковые триоды и 
их применение. Л. Кругман 
(перевод с английского М. А. 
Берг. 

В книге изложены осиовы фи- 
знки полупроводников, приведены 
элементарные уравнения для рас- 
чета основных схем на полупро- 
водниковых триодах и дан ряд 
практических примеров усилите- 
лей, геператоров и других схем 
на голупроводниковых триодах. 

Полупроводниковые триоды и 
их применение, Госэнергоиздат, 
1957, стр. 144. 


Полупроводники и их примене- 
ние. 


Популярное описание свойств 

полупроводников и физических 
принципов действия различных 
полупроводпиковых приборов, 
включая выпрямители и усили- 
тели. 


Отмечены последние отечествен- 
ные и зарубежные достижения в 
полупроводниковой технике. 

Н. И. Чистяков, Полупроводни- 
ки и их применение, Трудрезерв- 
издат, 1957, стр. 64. 

Что такое полупроводник? 

Кратко ответив на поставлен- 
ный в заглавин книги вопрос, ав- 
тор посвящает книгу в осиовном 
применению полупроволников. 

Глеб Анфилов, Что такое полу- 
проводник?, «Школьная библио- 
тега», Детиздат, 1957, стр. 44. 

Вместо радиолампы. 

Брошюра знакомит 
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цирокпе 


круги неподготовленных в обла- 
сти радиотехники читателей © 
одной из важнейших задач ше- 
стого пятилетнего плана — широ- 
ким внедрением полупроводиико:- 
вых материалов и полупроводни- 
ковых приборов в различные об- 
ласти науки и техники. 

Я. А. Федотов, Вместо радио- 
лампы, Изд. «Советское радио». 
1957, стр. 64. 


Германиевые диоды А. Пу- 
жай и В. Гольденберг 

Статья знакомит с конструк- 
циями и основными  электриче- 
скими параметрами германиевых 
лнолов. Приводится таблица с ха- 
рактеристиками различных типов 


германиевых диодов, выпускае- 
мых отечественной промышлен- 
ностью. 


«Радио», 1953, 5, 27—28. 


Физические основы действия 
кристаллических триодов. Н. Пе- 
НИН. 

В статье рассказывается о ме- 
ханизме работы триода типа 
п-р-п и рассматриваются частот- 
ные свойства кристаллических 
триодов. 


«Радио», 1954, 10, 27—28. 


Характеристики германиевых 
диодов типа ДГ-Ц. А. Азатьян 
и С. Толкачева, 

В статье приводятся параме- 
тры десяти типов диодов ДГ-Ц и 
их вольт-амперные и частотные 
характеристики. 

«Радио», 1954, 9, 39—41. 

Применение гермаииевых дио- 
дов типа ДГ-Ц, А. Азатьян 
и С. Толкачева. 

В статье рассматривается, как 
с помошью германиевых диодов 
происходит выпрямление перемен- 
ного тока, детектирование ампли- 
тудно-модулированных и частот- 
но-модулированных сигналов. де- 
тектирование сигналов изображе- 
пия и генерирование электриче- 
ских колебаний. 

«Рабио», 1954, 6, 34—97. 

Типовые характеристики сопро- 
тивлений точечных германиевых 


диодов. А. Пужай и В. Голь- 
денберг. 

В статье приводятся графики, 
показывающие зависимость пря- 
мого и обратного сопротивлений 
диодов разных типов от напря- 
жения и даются рекомендации по 
примененню тех или иных типов 
диодов в различной радиоаппа- 
ратуре, 

«Радио», 1955, 5, 45—46. 

Плоскостные германиевые дио- 
ды. А. Пужай. 

В статье рассматриваются кон- 
структивные особенности и харак- 
теристики высоковольтных плос- 


костных  германиевых — лиолов 
(ДГ-Ц21, ДГ-Ц22, ДГ-Ц23 и 
ДГ-Ц24), допускающих  значи- 


тельно большую нагрузку, чем то- 
чечные диоды, и рассчитанных на 
максимальное напряжение 50— 
200 в. 

«Радио», 1955, 1, 27—28. 


Технические данные отечествеи- 
ных кристаллических приборов. 

Приводятся таблицы техниче- 
ских данных точечных и пло- 
скостных триодов. 

«Радио», 1955, 6, 30. 


Термисторы. И. Петров. 

Статья знакомит с типами, кон- 
струкциями, техническими харак- 
теристиками и методами приме- 
нения  термисторов — электриче- 
ских сопротивлений, изготовляе- 
мых из полупроводниковых мате- 
риалов, обладающих резко выра- 
женной зависимостью их свойств 
от температуры. 

Действие термисторов основа- 
но на свойстве полупроводников 
изменять свою проводимость при 
изменении температуры. 

С помощью термисторов осу- 
шествляются измерение темпера- 
туры и автоматическое управле- 
ние ею. 

Термисторы находят все более 
широкое применение в самых раз- 
личных областях науки и техни- 
ки, успешно заменяя такие при- 
боры, как термометры, термопары, 
реостаты, реле, регуляторы и т. д. 

«Радио», 1955, 7, 48—51. 


Термоэлектрогенератор  ТГК-3. 
В. ДаниельБек, А Воро- 
нин и В. Рогинская. 

1. «Радио», 1954, 2, 24—96. 

2. И. П. Жеребцов, Книга сель- 
ского радиолюбителя, Изд. 
ДОСААФ, 1955, стр. 308—312. 

«Солнечная батарея». П. Че- 
Чик. 

Описание нового — источника 
электроэнергии,  преобразующего 
энергию, излучаемую солнцем, в 
электрический ток. 

«Радио», 1955, 7, 58. 


КОНСТРУКЦИИ 
И ПРАКТИЧЕСКИЕ 
СХЕМЫ 


Применение кристаллических 
триодов. И. Брейдо. 

В статье, знакомящей вначале 
с кристаллическими триодами и 
их свойствами, описывается ряд 
практических схем усилителей 
(звуковой, высокой и промежу- 
точной частот) и генераторов 
на кристаллических триодах. 

«Радио», 1954, 5, 42—46. 

Новый кристаллический триод. 
И. Брейдо. 

В статье, посвященной устрой- 
ству и характеристикам плоско- 
контактного триода, соединяюще- 
го в себе достоинства точечного 
и слоистого триодов, приведены 
две практические схемы. Первая 
схема широкополосного двухкас- 
кадного видеоусилителя с поло- 
сой около 6 Мгц, дающего усиле- 
ние 28 06. Питание такого усили- 
теля осуществляется всего от трех 
сухих элементов. 

Вторая схема — резонаисного 
усилителя, дающего усиление бо- 
лее 12 06 на частоте 30 Мгц. 

«Радио», 1954, 8, 21—22. 

Генераторы на кристаллических 
триодах. Н. Брейдо. 

В статье, знакомяшей с часто 
встречающимися типами генера- 
торов на  полупроводниковых 
триодах, имеется ряд описаний 
практических схем генераторов с 
кварцевой стабилизацией, ЮС-ге- 
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нераторов, мультивибраторов, 
блокинг-генераторов и др. 


«Радио», 1955, 3, 25—28. 


Радиоприемник на полупровод- 
никовых триодах. Г. Цыкин. 

Первая статья в журнале с 
опнсанием приемника, полностью 
выполненного на полупроводнико- 
вых приборах. 


Приемник собрания по схеме 
1-У-1. Он имеет фиксированную 
настройку в диапазоне 200— 


2000 м и рассчитан на громкого- 
ворящий прием местных радио- 
вещательных станций. Он потреб- 
ляет от источника тока всего 
0,03—0,05 вт. 

В каскаде усиления ВЧ приме- 
нен точечный триод С1Г. Для де- 
тектирования применяется любой 
точечный германиевый днод типа 
ДГ-Ц, а для усилителя визкой ча- 
стоты — плоскостной полупровол- 
никовый триод. Статья знакомит 
не только с конструкцией, нэ и 
с особенностями полупроводнико- 
вых триолов и дает необходимые 
советы п9 конструированию про- 
стых приемников на этих прибэ- 
рах. 


«Радио», 1955, 5, 42—44. 


На кристаллических триодах. 
С. И огансен. 


Краткое описание трех простых 
схем радиоприемников, собранных 
на полуироводниковых трнодах: 
простейшего однокаскадного с 
трнодом ПЕ или П6В; двухкас- 
кадного на плоскостных триодах 
группы П]! или П2 и трехкаскад- 
ного, в детекторном каскаде ксто- 
рого применеи триод типа П6б, 
в предварительном каскаде усиле- 
ния низкой частоты работает 
триод типа П2, а в выходном 
каскаде — ПЗ. 


«Юный техник», 1957, 12, 61—62. 


Радиопоиемник на кристалличе- 
ских триодах. А. Кореш. 

Краткое описание приемника, 
собранного на кристаллических 
триодах из стандартных деталей 
лампового батарейного приемника 
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«Искра». Диапазоны: длинные и 
средние волны. Промежуточиая 
частота 110 кгц. В приемнике 
применены три плоскостных трио- 
да типа ПГ, три — ПИБ, один — 
П2 и точечный триод типа С2В, 


диод ДГ-Ц4 и купрокс типа 
ВК:0,2-1. 

Напряжение батареи питания 
36 в. 

«Радио», 1956, 1, 49—50. 
Приемник по схеме прямого 


усиления иа полупроводниковых 
триодах. 


Описание схемы (рис. 12), кон- 
струкции и порядка налажива- 
ния приемника, в котором исполь- 
зуются пять полупроводниковых 
триодов. Приемник имеет два 
диапазона:  длинноволновый и 
средневолновый. Выходная мощ- 
ность 80 мет. Громкоговоритель— 
динамический типа 1ГД-5. В ка- 
честве источника питания исполь- 
зуются четыре последовательно 
соединенные батарен от карман- 
ного фонаря. 


В. В. Яковлев, Любительские 
приемники на полупроводниковых 
триодах, МРБ, 1957, вып. 275, 
стр. 23—28. 


Приемиик на полупроводнико- 
вых триодах. Н. Горюнов. 


Подробное описание несложного 
приемника прямого усиления по 
схеме 1-\У-3 с использованием ше- 
сти полупроводниковых триодов. 
Диапазоны: — длинные и средние 
волны. Усилитель НЧ приемника 
может быть использован для вос- 
произведения грамзаписи с по- 
мощью электромагнитного звуко- 
снимателя, а также для работы 
с магнитофонными приставками. 

В приемнике используется гром- 
коговоритель 1ГД-6. Питание 
приемника осуществляется от ба- 
тарен с напряжением 9 в. Двух 
последовательно соединенных ба- 
тарей от карманного фонаря хва- 
тает для работы приемника по 
5—б чв день в течение 2 мес. 

1. «Радио», 1957, 2, 83—35 и 
вкладка. 


Рис. 12 


2. И.И. Спижевский и В. А. 
Бурлянд, Хрестоматия радиолю- 
бителя, 2-е изд. МРБ, 1957, вып. 
289, стр. 194—198. 

Карманный радиоприемник. 

Г. Цыкин и А. Цыкина, 

Описание экономичного прием- 
ника, выполненного на полупро- 
водниковых приборах по схеме 
прямого усиления 3-\-2, позво- 
ляющего производить громкогово- 
рящий прием местных радиостан- 
ций. 

Первый каскад усилителя ВЧ 
собран на плоскостном триоде 
ПЕ, а два последних — на точеч- 
ных трнодах С1Г. Детектирова- 
ние производится гермаииевым 
диодом типа ДГ-Ц8. В первом 
каскаде усилителя низкой часто- 
ты используется  плоскостной 
триод ПБ, а в копечном двух- 
тактном — триоды П2. 

Питание прнемиика производит- 
ся от батарен, собранной из де- 
вяти галет стандартной анодной 
галетной батареи БАС-Г-60. 

Прием осуществляется на Фер- 
ритовую магнитную антенну. Раз- 
мер приемника 60х%90%150 мм. 
Вес — немного более 900 г. 

«Радио», 1955, 11, 40—41. 

Карманный радиоприемник на 
германиевых Триодах. Б. Коль- 
цов. 

Описание приемника по схеме 
1-У-2. 


Приемиик  предназначеи для 
громкоговорящего приема местных 
радиовещательных. станций, рабо- 
тающих в днапазонах | 100—2 000 
и 200—600 м. 

В качестве источника питания 
используется батарея ГБ-СА-30. 
При ежедневной работе прием- 
ника по 2—3 ч такой батареи хва- 
тает на полгода. Антенной слу- 
жит провод длиной 2—5 м. 

«Радио», 1955, 12, 56. 

Супергетеродин на кристалли- 
ческих триодах. В. Шишмаков 
и П. Сапатов. 

Описание экономичного супер- 
гетеродинного радиовещательного 
приемника, на который можно 
вести  громкоговорящий прием 
мощных радиостанций, работаю- 
щих в диапазоне длинных и ерэд- 
них волн. В приемнике примз- 
нена внутренияя магиитная ан- 
тенна. 

Преобразователь частоты  вы- 
полнен на высокочастотном пло- 
скостном триоде ПЕ; на таких 
же триолах собраны все три 
каскада промежуточиой частоты. 
В качестве детектора использован 
диод ДГ-Ц6. Первый каскад уси- 
лителя низкой частоты выполнен 
на плоскостном триоде ПГ, а. 
оконечный — на триоде П?2; на- 
грузкой последнего каскала яв- 
ляется электродинамический гром- 
коговоритель типа 0,5-ГД-7, под- 
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ключенный через выходной транс- 
форматор. 

В описанной конструкции при- 
менены основные узлы и детали 
от приемника «Дорожный». 

Источником литания приемника 
служит анодная батарея для слу- 
хового аппарата ГБ-СА-45 смко- 
стью 0,2 ач. Такой батареи доста- 
точно почти на 50 ч работы при- 


емника. 
«Радио», 1955, 12, 50—52. 
приемник 


Супергетеродинный 
на полупроводниковых триодах. 

Подробное описание приемника, 
собранного на шести полупровод- 
никовых  триодах. Диапазоны: 
длинные и средние волны. 

В приемнике применено диод- 
ное детектирование на германие- 
вом диоде типа ДГ-ЦИ. 

Промежуточная частота 110 кгц. 
Выходная мощность 250 мет. Пи- 
тание осуществляется от двух 
последовательно соединенных ба- 
тарей для карманного фонаря об- 
щим напряжением 9 в. 

Громкоговоритель динамический 
типа 1ГД-5. 

В. В. Яковлев, Любительские 
приемники на полипроводниковых 
триодах, МРБ, 1957, вып. 275, 
стр. 28—97. 


Карманный приемиик на полу- 
проводниковых триодах. А. Щу- 
кин. 

Подробное описание карманно- 
го супергетеродина, в котором ис- 
пользованы семь плоскостных по- 
лупроводниковых триодов. Прием- 
ник рассчитан на прием двух про- 
грамм станций центрального ве- 
щания. Питание осуществляется 
от малогабаритной сухой батарен 
напряжением 20 в. Выходная 
мошность 25—30 мвт. 

«Радио», 1956, 3, 40 —42. 

«Радио», 1956, 4, 63. 

Режим полупроводниковых три- 
вдов в приемнике. 

Безламповый — супергетеродии- 
ный приемник. П. Сапатов и 
Ю. Самсонов. 

Описание радиоприемника, в 
схеме которого используются кри- 
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сталЛические триоды: ШЕ — сме- 
ситель;  С2В — гетеродин;: три 
ШЕр— три каскада усиления 
промежуточной частоты, настроен- 
ных на частоту 10 кгц; диод 
ДГ-Ц6 — детектор; ПВ — первый 
каскад усиления низкой частоты; 
П1Е — предварительный усили- 
тель низкой частоты и два ппо- 
скостных триода П2 — оконечные 
каскады по двухтактной схеме. 

Выпрямитель собран по мосто- 
вой схеме на кристаллических 
диодах ДГ-ЦУ. 

Приемник рассчитаи иа прием 
радиостанций, работающих в ди- 
апазопах длитых (150-490 кги) 
и средних (520—1600 кгц) волн. 

«Радио», 1955, 6, 26—77. 


Автомобильный приемник. 
М. Фабрик ин Ю. Осипен- 
ков. 

Подробное описание супергетс- 
родипа, в котором используется 
только одиа радиолампа — бАЗП 


(преобразовательная}, а осталь- 
ные каскады выполнены па девя- 
ти полупроводниковых  триодах. 


Диапазоны: длинные и средние 
волны. Выходная мощность 0,6 вт. 
Потребляемая мошность 9 вт. 

«Радио», 1956, 9, 34—38. 


Усилитель на полупроводнико- 
вых триодах для переносного маг- 
нитофона. 

Описание усилителя к магннто- 
фону А. Козырева и М. Фабрик. 

Усилитель предназначен для за- 
писи и воспроизведения речи и 
содержит вместе с высокочастот- 
ным генератором восемь плоскост- 
ных полупроводннковых триодов. 
При работе от электродинамиче- 
ского микрофона выходная мощ- 
ность усилителя получается по- 
рядка 0,24 вт при коэффициенте 
гармоник не более 12%. Полоса 
пропускаемых частот 200— 
2500 гц. Для питания усилителя 
и генератора используются бата- 
реи типов КбС-Л-0,5 (от карман- 
ного фонаря) и БАС-Г-60. Обе 
батареи обеспечивают работу уси- 
лителя примерно в течение 1004. 


1. «Радио», 1956, 2, 87—89. 
2. Ф. И. Тарасов. Схемы радио- 
любительских усилителей низкой 


частоты, МРБ, 1957, 264, 


стр. 58—61. 


Усилитель иа полупроводнико- 
вых триодах. 3. Громачев- 
ская, В. Мунин и В. Соко- 
лов. 

Усилитель предназначен для 
воспроизведения грамзаписи. Пер- 
вый его каскад работает на полу- 


вып. 


проволниковом триоде с зазем- 
ленным  эмиттером. Выходной 
каскад двухтактный. Выпрями- 


тель собран по двухполупериол- 
ной схеме на полупроводниковых 
диолах типа ДГ-Ц24. 

«Радио», 1957, 9, 63—55. 


Усилитель НЧ с питанием от 
батареи 1,5 в. А. Седин. 


Краткое описание усилителя, в 
котором применены четыре пло- 
скостных полупроводниковых три- 
ода. Нагрузкой усилителя являет- 
ся магнитоэлектрический телефон 
от аппарата для плохо слышащих. 
Без батареи питания усилитель 
весит 100 г. Приведены амплитуд- 
ная и частотная характеристики. 

«Радио», 1956, 2, 48. 

Усилитель иизкой частоты на 


кристаллических триодах. А. Ак- 
булатов. 

Описание (с монтажной схе- 
мой} трехкаскадного усилителя, 
собранного на плоскостных кри- 
сталлических триодах опытной се- 
рии КСВ с проводимостью типа 
р—п—р. Схема усилнтеля пока- 
зана на рис. 13. Усилитель мо- 
жет быть использован для про- 
игрывания граммофонных пласти- 
пок или в качестве усилителя низ- 
кой частоты приемника. При по- 
даче иа вход усилителем сигна- 
ла 50 мв его мощность на вы- 
ходе достигает 0,5 вт. Усилитель 


можно питать от батареи 
БАС-80-Х-1 и от сети перемен- 
ного тока напряжением 127 и 
220 в. 


1. «Радно», 1955, 6, 28—29. 

2. Ф. Н. Тарасов, Схемы радио- 
любительских усилителей низкой 
частоты, МРБ, 1957, вып. 264, 
стр. 55—58. 


Усилители низкой частоты на 
кристаллических триодах. 
Е. Гершзон и И. Николаев. 
ский. 

В статье, рассчитанной на под- 
готовленного читателя, приводит- 
ся ряд практических схем усили- 
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Рис. 14. 


телей НЧ на 
триодах. 
«Радио», 1955, 9, 45—48. 


Выбор режима каскадов уси- 
ления НЧ. Г. Цыкин. 


В статье приводятся расчет ре- 
жима работы полупроводникового 
триода и выбор наивыгоднейшей 
величины нагрузки раздельно для 
каскадов предварительного и 
мощного усиления. 

«Радио», 1955, 10, 42—43. 


Переключающиеся устройства 
на полупроводииковых триодах. 
Е. Мартынов. 


Описание нескольких схем триг- 


кристаллических 


геров, выполняющих логические 
операции в вычислительных ма- 
шинах. 


«Радио», 1956, 11, 48—49; «Ра- 
дио», 1956, 12, 45—46 (продолже- 
ние). 


Видеоусилители на кристалли- 
ческнх триодах. Е. Гершзон. 

В статье рассматриваются во- 
просы, связанные с выбором ти- 
па кристаллическях триодов для 
видеоусилителей, и приводятся 
две практические схемы видео- 
усилителей: одна — на двух трио- 
дах С1Д и лампе 6Ж5П и дру- 
гая — полностью выполненная на 
кристаллических триодах С1Д. 

«Радио», 1955, 12, 48—49. 

Прибор для проверки полупро- 
водниковых триодов. Л. Рыба- 
ков и Л. Шарапов. 

Описание простого прибора 
(рнс. 14), позволяющего ирибли- 
зительно оценить усилительные 
свойства того или иного триода 
на низкой и высокой частотах. 

В качестве индикатора приме- 
ияется гальванометр с чувстви- 
тельностью 100—200 мка. 

«Радио», 1957, 9, 49—50. 

Испытатель полупроводниковых 
триодов. А. Филиппов. 

Описание несложного прибора, 
позволяющего снимать характе- 
ристики точечных полупроводни- 
ковых триодов и определять па- 
раметры триодов в любой рабо- 
чей точке. К прибору необходимо 
подключить катодпый вольтметр 
переменного тока с чувствитель- 
ностью 5—10 мв на всю шкалу. 
Лампы, примененные в приборе: 
6Ж3З, 6Ж4, 6Ж4 и две ДГ-Ц23. 

«Радио», 1956, 2, 46—47. 

Приемник «Москвич» с выпря- 
мителем на германиевых диодах. 
А. Выборнов и Б. Факто- 
рович. 

Опнсание выпрямителя, в кото- 
ром используются три германие- 
вых диода ДГ-Ц24. 

«Радио», 1955, 5, 28. 


3. РАДИОПРИЕМНИКИ И РАДИОЛЫ 


В этом, самом большом, разделе радиолюбительского творчества 
мы нахолим разнообразные приемные устройства от детекторных до 
многоламповых оригинальных приемников первого класса и радиол. 

Среди сетевых радиоприемников имеются значительное количество 
массовых конструкций, рассчитанных на широкое распространение, ряд 
простейших и еложных супергетеродинов, приемников с питанием от 
сети переменного тока или батарей. Последние предназначены для 
сельских местностей, где электростанции не работают круглые сутки. 
Некоторые приемники, например дорожный супергетеродин Р. А. Сво- 
реня, рассчитаны на питание от сети переменного и постоянного тока 
и от батарей. 

Учитывая, что некоторые типы автомобилей не снабжаются радио- 
приемниками, радиолюбители предложили несколько конструкций авто- 
мобильных присмииков и приспособление массового заводокого радио 
приемника «Москвич» для автомашин «Москвич». 

Представлены конструкции АМ/ЧМ приемников, позволяющие при- 
нимать радновещательные станции, работающие с амплитудной и ча- 
стотной модуляцией, и звуковое сопровождение телевизионных передач. 

Радиолюбители работают над конструкциями комбинированных 
приемников, т, е. таких, в которых вводится ультракоротковолновый 
диапазои. 

В последние годы разработан ряд оригинальных конструкций 
радиол. Описаны несколько пятиламповых радиол и ряд радноустано- 
вок, в которых радиолы совмещаются с магнитофонами. 

Несмотря на обилие приемных конструкций, разработанных радио- 
любителями, радиокружками и активом радиоклубов, перед радио: 
любителями-конструкторами стоит еще много важных и интересных 
проблем. Необходимо улучшать качество звучания радиоприемников 
создавать помехоустойчивые приемные устройства, работать над кон- 
струкциями АМ/ЧМ и всеволновых приемников с УКВ диапазоном, 
продолжать работу над созданием массовых приемников для села. 


ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ Описание приемника, впервые 


Приемники иа 10-й ВРВ. 
И. Спижевский. 

Обзор конструкций. 

«Радио», 1952, 7, 11—18. 

Любительские радиоприемники. 
А. Дольиик. 

Обзор лучших конструкций от- 
дела радиоприемных устройств 
12-й ВРВ, в котором, наряду 
с достоинствами некоторых уст- 
ройств, указываются их недостат- 
ки и даются рекомендации радио- 
любителям-конструкторам — уча- 
стникам будуших радновыставок. 

«Радио», 1955, 8, 35—97. 


ДЕТЕКТОРНЫЕ ПРИЕМНИКИ 


Детекторный приемник. С. И. 
Шапошникова, 


опубликованного в журнале «Ра- 
диолюбитель» № 7 за 1924 г. под 
названием «Самодельный прием- 
ник с диапазоном волн от 330 до 
1500 м». В нем удачно сочетают- 
ся хорошие электрические каче- 
ства с простотой изготовления, 
благодаря чему он до сих пор 
продолжает оставаться весьма 
распространенным приемником. 
Теперь этот приемник рассчитан 
на диапазон волн 300—1 800 м. 
Настройка осуществляется изме- 
нением индуктивности: грубая — 
с помощью ползункового переклю- 
цателя а плавная — вариомет- 
ром. 

1. В. В. Енютин, Ответы на во- 
просы по детекторным радиопри- 
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Рис. 15. 


емникам, МБЬБ, 
стр. 8—10. 

2. И. И. Спижевский, Хрестома- 
тия радиолюбителя, МРБ, 1958, 
вып. 194, стр. 78—80. 

3. И. П. Жеребцов, Книга сель- 
ского радиолюбителя, Изд. 
ДОСААФ, 1955, стр. 115—117. 


Детекторный приемник с посто- 
яиными фиксированными настрой- 
ками. 

Описание простого 
с фиксированными настройками 
на две станцин, схема которого 
показана на рис. 15. Для приема 
хорошо слышимых В данном 
районе станций отводы от катуш- 
ки контура подбираются и при- 
соединяются к гнездам. После 
этого настройка на выбранные 
станции сводится к тому, чтобы 
вставить вилку с проводамн от 
антенны н заземления в соответ- 
ствующие гнезда. 

Г. В. В. Енютин. Ответы на во- 
просы по детекторным радиопри- 
емникам, МРБ, 1952, вып. 149, 
стр. 10—12. 

2. И. П. Жеребцов, Книга сель- 
ского радиолюбителя, Изд. 
ДОСААФ, 1955, стр. 117—119. 

Самодельные детекторные ра- 
диоприемники, 

Описаны шесть 
приемников: 1) 
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1952, вып. 149, 


приемника 


конструкций 
простой детек- 


торный с секциопированной ка- 
тушкой; 2) с пастройкой сколь- 
зящим ползупком; 3) с вариомет- 
ром; 4) с постоянной настройкой; 
5} с конденсатором переменной 
емкости; 6) настройкой металлом, 
где настройку осуществляют пу- 
тем изменения положения метал- 
лического диска относительно ка- 
тушки с корзиночной намоткой. 

В. Г. Борисов, Юный радиолю- 
битель, МРБ, изд. 2-е, 1955, выл. 
224, стр. 48—60. 


Детекторные приемиики. 

Подробное описание трех при- 
емников простейшего типа с ва: 
риометром и конденсатором пере- 
менной емкости. 

В. Борисов, Мой первый радио- 
приемник, Изд. ДОСААФ, 1955 
стр. 11—28. 


Три детекторных приемника. 

Описание приемников со скач- 
кообразной настройкой, с настрой- 
кой металлом и переменным кон- 
денсатором. 

Л. В. Троицкий, Первый радио- 
приемник, Изд. ДОСААФ, 1956, 
стр. 16. 

Переделка детекторного прием- 
ника «Комсомолец». 

Описание переделки детекторно- 
го прнемника в двухламповый на 
лампах 1КШ и 2111. 

М. Д. Ганзбург. Приставки к де- 
текторному приемнику, МРБ, 
1956, вып. 261, стр. 11—13. 

Переделка детекторного прием- 
ника «Комсомолец» на двухлам- 
повый и трехламповый. 

Описание переделки приемника 
«Комсомолец» на регенеративный 
приемник с обратной связью по 
схемам 0-\-! и 0-У-2. 

В первом случае используются 
две миниатюрные лампы 062ПБ, 
а во втором —к ним добавляется 
миниатюрная лампа 12ПБ. Пита- 
вне двухлампового приемника 
осушествляется от элемента нака- 
ла типа НЕ-СА-1,5 (1,5 в) и ба- 


тареи анода типа  ГБ-СА-45 
(45 в), применяемых в слуховых 
аппаратах. Для  трехлампового 


приемника нужны три элемента 


накала. При таком комплекте пн- 
тания эти приемники могут рабо- 
тать в течение | мес. по 5 ч еже- 
дневпо. 

Двухламповый приеминк обес- 
печивает уверенный прием уда- 
ленных радиостаиций на головные 
телефоны и местных станций на 
громкоговоритель «Рекорд». 

Трехламповый приемник обес- 
печивает хороший громкоговоря- 
щий прием ряда станций. 


В. В. Ефимов, Усовершенство- 
вание детекторного приемника 
«Комсомолец», МЬБ, 1955, вып. 
223, стр. 8—15. 


БАТАРЕЙНЫЕ ПРИЕМНИКИ 
ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ 


Одноламповый приемник на пс- 
стоянном токе. 

Приемник (рис. 16) с обратной 
связью на лампе 2К2М или 2ж2м 
с плавной настройкой в днапазо- 
нах длинных и средних воли. Со- 
бран в основном из самодельных 
деталей. Приемник экономичен 
по питанию. При напряженни 
накала 1,7 в он потребляет ток 
50 ма и при напряжении анодной 
батарен 60 в— ток около 1 ма. 

. Ф. И. Тарасов, Простые ба- 
тарейные радиоприемники, МРБ, 
1952, вып. 148, стр. 3—6. 

2. То же, изд. 2-е, МРБ, 1955, 
вым. 231, стр. 5—86. 

Двухламповый батарейный при- 
емник. 

Вариант однолампового прием- 
ника Ф. Тарасова с каскадом усн- 
ления низкой частоты. 

1. Ф. И. Тарасов, Простые ба- 
тарейные радиоприемники, МРБ, 
1952, вып. 148, стр. 26—32. 

2. То же, изд. 2-е, МРБ, 1955, 
вып. 231, стр. 38—44. 

Одноламповый радиоприемник 
с обратной связью. 

Описаны батарейный и сетевой 
варианты одной и той же схемы 
приемника, работающего в диа- 
пазонах 2000—750 и 550—200 м. 
В батарейном варианте примене- 
на лампа 2Ж2М или 2К2М, ав 
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Рис. 16. 


сетевом — 6К7 или 6Ж7. Приве- 
депа монтажная схема приемника. 
В. Г. Борисов, Юный радиолю- 
битель, МРБ, изд. 2-е, 1955, вып. 
774 стп 122—127. 
Одноламповый 
приемник. 
Краткое описание приемника, 
который благодаря применению 
двойного триода СО-243 работает 
как двухламповый. Диапазопы: 
700—2 000 и 202—550 м. Питание: 
на накал лампы подается 1,5 8 
н на аноды 45 в. Если для анод- 
ного напряжения использовать 


двухкаскадный 


батарею папряжением 60 в, то 
вместо телефонов в приемник 
можпо включать громкоговори- 


тель «Рекорд». 

В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1955, вып. 237, стр. 6—7. 


Приемник с лампой СО-243. 

Описанне приемника, который 
работает по схеме 0-\У-|] благода- 
ря применению двойного триода. 
Лампа СО-243 может быть заме- 
пена лампой 1НЗС. 

В. Г. Борисов, Юный радиоло- 
битель, МРБ, изд. 2-е. 1955 
вып. 224, стр. 146—147. 

Батарейный одноламповый при- 
емпик с обратной связью. 

Подробное описание с монтаж- 
ной схемой приемника, рассчи- 
танного на прием радиостанций, 
работающих в днапазонах длин- 
ных н средних воли. Собран на 
пальчиковом днод-пентоде 1Б1Ш, 
в котором используется только 
пентодная часть. Прнем ведется 
на  высокоомные телефонные 
трубки. 
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В брошюре даются указания, 
как сделать к этому приемнику 
усилитель низкой частоты на 
лампе 211 и превратить его 
в двухламповый, обеспечивающий 
громкоговорящий прием. 

Для питания приемника нс- 
пользуется анодная батарея 
БАС-60, БАС-70 или БАС-80, а в 
качестве накальной — элемент 
1СЛ-3, 1ВЛ-3, 3СО-30, 3ЗС-МВД 
или 6С-МВД. 

В. Борисов, Мой первый ра- 
диоприемник, Изд. ОСААФ, 
1955, стр. 33—41 и 70—73. 


Одноламповый приемник с кон- 
денсатором переменной емкости. 

Подробное описание с монтаж- 
ной схемой приемника, рассчитан- 
ного на прием радиовещательных 
станций, работающих в диапазо- 
нах 800-2000 и 200—550 м. 
В приемнике используются лампы 
2Ж2М, но можно применять н 
пальчиковую лампу 1БИТ или 
1КИТ. Схема приемника показана 
на рис. 17. 

1. Ф. И. Тарасов, Простые ба- 
тарейные радиоприемники, МРБ, 
1955, вып. 281, стр. 27—28. 

2. Л. В. Гроицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МББ, 1955, вып. 287, стр. 5—7. 

8. И. П. Жеребцов, Сельский 
радиолюбитель, Изд. ДОСААФ, 
1955, стр. 171—178. 

4. Самодельный батарейный 
приемник ЦСЮТ им. Н. М. Швер- 
ника, серия «Для умелых рук», 
1956, изд. ЦСЮТ им. Шверника. 


Простой двухламповый радио- 
приемник 0-У-1. 

Описание батарейного приемни- 
ка с регулируемой обратной 
связью, рассчитанного иа прием 
в диапазонах длинных и средних 
волн. 

В приемнике используются лам- 
пы 2К2М и СБ-244 или 2ЖЭМ и 
СБ-244. 

Б. М. Сметанин, Юный радио- 
конструктор, Изд. «Молодая гвар- 
дия», 1953, стр. 42—51. 

Батарейный радиоприемник с 
фиксированной настройкой. 

Описание приемника типа 0-\-1, 
в котором применяются лампы 
2Ж2М или 2К2М. Приемник мо- 
жет работать как одноламловый 
ц как детекторный. В описании 
приведены данные контуров для 
настройки на станции, работаю- 
щие в поддиапазонах 1 176—2 000; 
750—1 176 и 320—550 и 200— 
320 м. Описан также сетевой ва- 
риант приемника (лампы 6Ж9 и 
616С) с селеновым выпрямите- 
лем. 

Ю. В. Костыков и Л. Н. Ермо- 
лаев, Первая книга радиолюби- 
теля, Воениздат, 1955, стр. 247— 
250. 

Радиоприемник по схеме 0-У-1. 
Б. Сметанин. 

Описание батарейного и сете- 
вого вариантов простого двух- 
лампового переносного приемни- 
ка, работающего в диапазоне 
длинных (2000—720 м) и сред- 
них (600—185 м) волн. 

Лампы батарейного вариан- 
та — КИ, 2ПИЪ сетевого—6Ж8, 
6119. Питание батарейного вариан- 
та осуществляется от элемента 
3С-Л-30 (накал ламп) и анодной 
батареи тила БАС-Г-60. 

Выпрямитель сетевого прием- 
ника собран по однополупериод- 
ной схеме на кенотроне 6Ц5С. 
Вес приемника вместе с батарея- 
ми 1,5 кг. 

«Радио», 1956, 7, 80—32. 

Карманная радиоточка. 

Одноламповый малогабаритный 
приемник по рефлексной схеме 


1-У-1 (рнс. 18), собранный на 
лампе 1511 с пнтанием от сухнх 
батарей. Имеет постоянную па- 
стройку на одпу радиовещатель- 
ную станцию. 

1. А. М. Рахтеенко, Карманные 
радиоприемники, МРБ, 152, выл. 
140, стр. 9—12. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МЬБ, 1955, вып. 287, стр. 7—8. 

3. И. П. Жеребцов, Сельский 
радиолюбитель, Изд. ДОСААФ, 
1955, стр. 187—189. 


Батарейный приемник по схеме 
0-У-Е. 

Описание двухлампового прием- 
ника, собранного на лампах 1К1П 
и 2ПИШ и рассчитанного па ра- 


боту в двух диапазонах: 750— 
2000 и 200—555 м. 
В приемнике используется 


трансляционный — электродинами- 
ческий громкоговоритель «Звук» 
или ЭМЗ мошностью 0,25 вт. 
Трансформатор такого  громко- 
говорителя можно использовать 
в приемнике в качестве выход- 
ного без перемотки. Комплект 
питания из двух элементов 3С и 
двух батарей БАС-Г-60 сможет 
питать приемник в течение 600— 
800 ч. 

А. М. Кокорин, В помощь сель- 
скому радиолюбителю. —Связь- 
издат, 1955, стр. 78—83. 


Приемник с низким 
напряжением. 

Краткое описание приемника, 
собранного по схеме 1-\-0 на двух 
лампах СО-242. Приемник имеет 
постоянную настройку на две ра- 
диостанции. Анодное напряжение 
4,5 в. 

А. М. Рахтеенко, Карманные ра- 
диоприемники, МРБ, 1952, вым. 
140, стр. 18—14. 

Экономичный батарейный 0-У-1. 
И. Семенов. 

Подробное описание приемника, 
в котором использованы пальчи- 
ковые лампы 1К1П (детекторная) 
и 2ПИТ (усилитель низкой часто- 
ты). Для повышения чувствитель- 
ности и избирательности прием- 


3* 


анодным 


пика в нем 


применена положи- 
тельная обратная связь. Схема 
показана на рис. 19. Приемник 
позволяет принимать на электро- 
динамический — громкоговоритель 
местные и мошные иногородиие 
радиовещательные станции в диа- 
пазонах длинных (750—2 000) и 
средних (200—555 м) волн. Пита- 
ние приемника осуществляется 
для нитей накала ламп от двух 
последовательно соединенных эле- 
ментов 3С, а для анодных це- 
пей — от двух параллельно соеди- 
ненных батарей БАС-Г-60. Когда 
напряжение накала понижается, 
одну половину нити лампы 2ГИП 
замыкают накоротко. Это обеспе- 
чивает максимальное использова- 
ние емкости источников тока нака- 
ла. При отсутствии источников 
питания приемник можно исполь- 
зовать как детекторный. 


Приемвик смонтирован в яши- 
ке от громкоговорителя. 


1. «Радио», 1958, 7, 28—80. 


2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 16—17. 

8. «Радио», Сборник статей, 
Изд. ДОСААФ, 1954, стр. 52—58, 


Простейший сельский 0-\-1. 


Е. Марков. 

Подробное описание дешевого и 
экономичного двухлампового при- 
емника с регулируемой обратной 
связью, работающего в диапазоне 
200—2000 м. Используемые в 
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присмиике лампы 2К2М, 2Ж2М 
или СО-241 могут применяться 
в любых сочетаниях. Приемник 
может работать также как одно- 
ламповый или детекторный. 

1. И. И. Спижевский, Хрестома- 
тия радиолюбителя, МРБ, 1953, 
вып. 194, стр. 155—158. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 8—9. 

3. И. П. Жеребцов, Сельский 
радиолюбитель, Изд. ДОСААФ, 
1955, стр. 178—182. 

4. И. И. Спижевский и В. А. 
Бурлянд, Хрестоматия радиолю- 
бителя, МЬБ, 1957, вып. 283, стр. 
178—181. 

Экономичный двухламповый 
приемиик. 

Простой батарейный приемник, 
работающий па лампах 2К2М или 
2Ж2М. Для питания приемника 
нужна анодпая батарея папряжс- 
иием 30—45 в, а для пакала — 


два элемента ЗОМВД нли 60МВД. 


1. В. Г. Борисов, Юный радио- 
любитель, изд. 2-е, МРБ, 1955, 
вып. 224, стр. 145—146. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 12—13. 

3. Самодельный батарейный 
приемник ЦСЮТ ил. Н. М. Швер- 
ника, серия «Для умелых рук», 
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1956, Изд. ЦСЮТ имени Швер- 
ника. 

Двухламповый приемник с об- 
ратной связью. 

Батарейный приемник, работаю- 
щий в диапазонах 700—2 000 и 
200—550 в. Детекторный каскад 
собран на лампе 2К2М или 
2Ж2М, а усилитель пизкой ча- 
стоты — на лампе СО-244. 

В. Г. Борисов, Юный радиолю- 
битель, изд. 2-е, МРБ, 1955, вып. 
224, стр. 142—145. 

Простой двухламповый прием- 
ник. 

Приемник по схеме 0-\-1, ра- 
ботающий в диапазонах 750— 
2000 и 200—550 м. В нем можно 
применять лампы 2К2М или 
2Ж2М в любых сочетаниях. При- 
емник может также работать как 
одноламповый и как детектор- 
ный. Для накала ламп требуется 
1,5 в. Напряжение анодной бата- 
реи 25—30 в. 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1955, вып. 287, стр. 11—12. 

Батарейный 0-У-1. В. Мона- 
хов. 

Подробное описание (с монтаж- 
ной схемой) простого регенера- 
тивного приемника на пальчико- 
вых лампах 1К\!Ш и 21. Диа- 
пазоны 750—2000 и 200—550 м. 


Конструкция выполнепа так, что 
прнемник может работать как 
двухламповый, одноламповый и 
детекторный. В качестве источ- 
ников тока используются анодная 
батарея БАС-80 и батарея нака- 
ла БНС МВД-500. 

1. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 287, стр. 13—14. 

2. И. П. Жеребцов, Сельский 
радиолюбитель, Изд. ДОСААФ, 
1955, стр. 182—185. 

3. Самодельный батарейный 
приемник ЦСЮТ ил. Н. М. Швер- 
ника, серия «Для умелых рук», 
1956, Изд. ЦСЮТ им. Шверники. 

Двухламповый приемник с фи- 
ксированной настройкой. 

Описание экономичного двух- 
лампового приемника, работаю- 
щего на лампах 1ЮП и 2ПШ 
(рис. 20). В приемнике примене- 
на фиксированная настройка на 
четыре радиостанцин в диапазо- 
не 200—2 000 м. 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1955, вып. 237, стр. 14—15. 


Приемник 0-У-[ на вариометрах. 
А. Бычков. 


Краткое описание приемника, 
собранного на двух лампах 
2Ж2М. Для плавной настройки 


в диапазоне 300—1 800 м прниме- 
нены вариометры. 

1. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МЬБ, 1955, вып. 237, стр. 9—0. 

2. И. П. Жеребцов, Сельский 
радиолюбитель, Изд. ДОСААФ, 
1955, стр. 185—187. 

Радиоприемник по схеме 1-У-0 
с низким анодным напряжением. 
Н. Шедров. 

Описание  однолампового н 
двухлампового приемников, испы- 
танных в конструкторской секции 
Житомирского радиоклуба. Одно- 
ламповый приемник собирается по 
схеме 0-\-0 на лампе СО-242. 
Имеет два диапазона: длинновол- 
новый и средневолновый. Прием 
осушествляется на телефонные 
трубки. Питание накала произво- 


дится от элемента типа 3С, а 
анода — от трех элементов, соеди- 
ненных последовательно. Двух- 
ламповый приемник собран по 
схеме 1-У-0 на лампах СО-242, 
показанной на рис. 21. С этим 
приемником мощные местные 
станции можно принимать без за- 
земления на антенну длиной | м. 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МЬБ, 
вым. 237, стр. 6, 1955. 

Батарейный 1-\У-1 для местного 
приема. И. Спиров. 

Описание простого и экономич- 
ного батарейного приемника, по- 
лучившего четвертый приз на 
8-й ВРВ. Приемник предназначен 
для приема местных и мощных 
иногородних радиостанций на 
громкоговоритель «Рекорд». Со- 
бран по рефлексной схеме. Рабо- 
тает на лампах 2К2М. Рассчитан 
на плавное перекрытие длинно- 
волнового (750—2 000 м) и сред- 


Рис. 21. 
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Рис. 22. 


неволнового (200—550 м) днапа- 
зонов. 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1955, вым. 237, стр. 17—18. 


Приемник сельского радиолюби- 
теля. К. Кондратов. 


Простой трехламловый двух- 
диапазонный приемник по схеме 
0-У-2 на лампах 2К2М, 2Ж2М 
или СО-241. Может работать как 
детекторный, одноламповый и 
двухламповый. Большинство дета- 
лей — самодельные. 

7. И. П. Жеребцов ц К. П. Кон- 
дратов, Сельский радиолюбитель, 
Лениздат, 1952, стр. 117—187. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 18—19. 


Трехламповый экономичный 
приемник. 


Приемник по схеме 0-\-2 с по- 
ложитсльной обратной связью. 
Собран на лампах ЭЖЗМ илн 
2К2М. Рассчитан на прнем радио- 
станций, работающих в диапазо- 
нах длинных и средних волн. 
Обеспечивает  громкоговорящий 
прием на электромагнитный гром- 
коговоритель. Расход питания со- 
ставляет 180 ма от батареи нака- 
ла и 3,5 ма от анодиой батареи. 

1. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 19. 

2. И. П. Жеребцов, Сельский 
радиолюбитель, Изд. ДОСААФ, 
1955, стр. 194—195. 
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Батарейный приемник с пере- 
менными конденсаторами. 

Трехламповый  регенеративный 
приемник по схеме 0-У-2 на ма- 
логабаритных двухвольтовых 
лампах или лампах пальчиковой 
серии. Может работать как одно- 
ламповый, двухламповый и трех- 
ламповый. Большинство деталей 
в приемнике — самодельные. 

И. П. Жеребцов и К. П. Конд- 
ратов, Сельский радиолюбитель, 
Лениздат, 1952, стр. 144—154. 

Батарейный 1-\-1. А. Нефе- 
дов. 

Трехламповый приемник (рис. 
22} па экопомических пальчико- 
вых лампах 1К1П, 1КП и ПИ 
Обеспечивает  громкоговорящий 
прием радиостанций, работающих 
в диапазонах 700—2 100 и 170— 
550 м. Предусмотрена возмож- 
ность пользования им как детек- 
торным приемником. Приемник 
потребляет от батареи накала ток 
240 ма и от анодной батареи 
5 ма. Выходная мощность прием- 
ника 0,2 вт. 

«В помощь радиолюбителю», 
вып. |, Изд. ДОСААФ, 1956, 
стр. 83—15. 

Батарейный 1-У-1. В. Емелья- 
нов и А. Нефедов. 

Подробное описаиие  трехлам- 
пового приемника, в схеме кото- 
рого использовапы пальчиковые 
лампы 1КИ, 1КШ и 2 Ш. Рас- 
счнтан на прием радиовещатель- 
вых станций, работающих в диа- 
пазонах 730—2 000 и 200—570 м. 
Выходная мощность 0,2 ат. В ка- 
честве источников питания для 
накала можно использовать два 
элемента 3ЗСЛ-30 или элемент 
6СМВД; анодные цепи желатель- 
но пнтать от источников, дающих 
напряжение 80 в. 

При отсутствии источников пи- 
тания приемник может работать 
как детекторный. 

1. «Радио», 1954, 4, 48—51. 

2. В. Г. Борисов, Юный радио- 
любитель, изд. 2-е, МРБ, 1955, 
вып. 224, стр. 140—154. 

3. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 


диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 20—21. 

1-У-1 с универсальным  пита- 
нием. Л. Нефедов. 

Подробное описание (с монтаж- 
ной схемой) приемника, собран- 
ного на пальчиковых лампах 
(КИТ, 1ЕШ и 2ПИТ) и рассчи- 
танного на прием радиовещатель- 
ных станций, работающих в диа- 
пазонах 715—2 000 и 200—550 м. 

Приемник предназначен для 
сельских мест, где электростанции 
пе работают круглосуточно. Во 
время работы электростанции его 
можно питать от сети перемен- 
ного тока, а Когда нет электро- 
энергии — от батарей. Блок пи- 
тания приемника состоит из двух 
селеновых выпрямителей: накаль- 
ного и анодного, имеющих общий 
силовой трансформатор. При пи- 
тании приемника от батарей его 
анодный ток составляет 6,5 ма, 
а ток накала 60 ма (напряже- 
иие анодной батареи 80 в, бата- 
реи накала 4,8 в). 

«Радио», 1954, 10, 51—55. 


Карманный приемник. С. Кра- 
щенииников. 

Описание приемника прямого 
усиления по схеме 1-\-2 на трех 
миниатюрных лампочках 1П2Б 
с рефлексным — использованием 
первой лампы. 

Рассчитан на прием двух ра- 
диостанций, работающих на вол- 
нах 1734 и 1500 м. 

Питанне осуществляется от 
элемента батареи карманного фо- 
иаря (1,25 в) н половины анод- 
ной батареи от слухового аппа- 
рата. Прием ведется на головные 
телефоны, антенна — рамочная. 
«Радио», 1956, 5, 20—71. 


Карманный приемник «Изве- 
стия». 

Описание миниатюрного эконо- 
мичного громкоговорителя прием- 
ника конструкции В. и А. Гон- 
тарь. 

Приемник собран на четырех 
лампах 06П2Б по схеме 2-\-1 
и настроен на волну одной радио- 
станцни (Киевской). Питание осу- 


ществляется от миниатюрных ба- 
тарей. 

Лучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 
1957, стр. 150—156. 


БАТАРЕЙНЫЕ 
СУПЕРГЕТЕРОДИНЫ 


Двухламповый 
РЛ-8. 

Описание простого и экономич- 
ного приемника (рис. 23) с высо- 
кой промежуточной частотой 
(1900 кгц), рассчитанного на об- 
ний лльнноволновый и средне- 
волновый днапазон 200—2 000 м 
и три растяпутых коротковолно- 
вых диапазона: 42, З1 и 25 м. 

В приемнике используются лам- 
пы СО-242 (преобразователь) и 
2К2М или 2Ж2М (сеточный де- 
тектор с обратной связью на про- 
межуточной частоте). Прием осу- 
ществляется на телефонные труб- 
ки, но добавление одной лампы 
позволяет прииимать мошиые ра- 
диостапции па громкоговоритель. 

Для питания приемника пужиы 
элемент пакала папряжения 1,5 в 
и анодная батарея напряжением 
40 в. 

1. Радиолюбительские приемни- 
ки Б. Н. Хитрова, МРБ, 1952, 
вып. 168, стр. 12—19. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 22—45. 

Первый батарейный супергете- 
родин. 

Описание трехлампового прием- 
ника, работающего в диапазонах 
длинных (700—2000 м), средних 
(200—550 м) и коротких (25— 
60 м) волн. Лампы: 1А1П, 1КИТ 
и 2ПИТ. 

В. Г. Борисов, Юный радиолю- 


супергетеродин 


битель, изд. 2-е, МРБ, 1956, 
вып. 224, стр. 215—217. 
Трехламповый  супергетеродин 


из заводских деталей. 

Краткое описание приемника, 
являющегося батарейным вариан- 
том приемника АРЗ-49. В нем ис- 
пользуются пальчиковые лампы 
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Рис. 23. 


1АИТ (преобразователь), 15 
(усилитель промежуточной часто- 
ты, диодный детектор и предва- 
рительный усилитель иизкой ча- 
стоты) и ПИП (оконечный уси- 
литель низкой частоты). Прием- 
ник обеспечивает  громкоговоря- 
ий прием  радиовещательных 
еганций в диапазонах длинных 
и средних волн. 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1955, вып. 237, стр. 25. 


Четырехламповый простой су- 
пергетеродин. 


Подробное описание (с монтаж- 
ной схемой) простого и дешево- 
го радиоприемника с высокой 
нромежуточной частотой (1800 
кёц) и ненастраивающимся вхо- 
КОМ. 

Приемник имеет общий диапа- 
зон (2000—200 м) и является 
дальнейшим развитием приемни- 
ка РЛ-8. В нем прнменены лам- 
пы: СО-242 (преобразователь ча- 
стоты), ЯК2М (усилитель промс- 
жуточной частоты), 2КЗМ (се- 
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точный детектор с обратной 
связью) и СО-244 (усилитель низ- 
кой частоты). Рассчитан на изго- 
товление сельскими радиолюбите- 
лями, имеющими некоторый опыт 
в постройке ламповых радиопри- 
емников. 

1. Радиолюбительские приемни- 
ки Б. Н. Хитрова, МРБ, 1952, 
вып. 163, стр. 23—28. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 287, стр. 25—86. 


Сельский ламповый приемник. 
М. Ганзбург. 


Подробное описание (с моитаж- 
ной схемой) простого четырех- 
лампового приемника (рис. 24) на 
лампах 2К2М или 2Ж2М.. Вместо 
детекторной лампы в нем исполь- 
зуется купроксный детектор. При- 
емник имеет диапазоны 730— 
2000 и 200—545 м. В нем приме- 


нена низкая промежуточная ча- 
стота (110 кгец). Предусмотрена 
возможность прослушивания 


граммофонных пластинок через 
звукосниматель. Для питания пэн- 


емника используются две анод- 
ные батареи БС-70 и две пакаль- 
ные батареи БНС МВД-500. 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1955, вып. 287, стр. 27—28. 


Батарейный супергетеродин. 
Д. Марков и С. Дмитриев. 


Описание несложного четырех- 
лампового  супергетеродина. со- 
бранного в основном из деталей 
радиоприемника «Москвич». Диа- 
пазоны: 720—2000 и 187—578 м. 
В приемнике используются паль- 
чиковые лампы: 1 АЕ (преобра- 
зователь), 1КИТ (усилитель про- 
межуточной частоты с положи- 
тельной обратной связыо), 1БП 
(детектор и предварительный 
усилитель низкой часоты) и 21 


(выходной каскад). С комплек- 
том питания, состоящим из анод- 
ной батареи БС-70 и накальпой 


батареи БНС МВД-500, приемник 
сможет работать в течение 2— 
3 мес. по 3—4 ч ежедневно. 
1. «Радио», 1954, 11, 58—55. 
2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 36—97. 


Супергетеродин РЛ-9. 

Описапие четырехлампового ра- 
диоприемника, рассчитанного на 
прием радиовещательных станций, 
работающих в диапазонах 750-- 
2000, 200—550 и 16—50 м. 

В приемпике применены сеточ- 
ное детектирование и положитель- 
пая обратпая связь, а также ин: 
дуктивный верньер, позволяющий 
осуществить растяжку в любой 
точке шкалы настройки коротко- 
волнового диапазона. Устройство 
катушек с индуктивным верньс- 
ром показано на рис. 25. 

Лампы: С0-249 (преобразова- 
тель), 2К2М (усилитель промежу- 
точной частоты), 2К2М (сеточный 


детектор) и 2К2М (выходной 
каскад). 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1956, вып. 297, стр. 29. 

Батарейный супергетеродин. 


Я. Столовицкий. 


Рис. 24. 


Краткое опнеание четырехлам- 
пового (СО-242, 2К2ЗМ, ЭЖЭМ н 
СО-244) двухдиапазонного (730— 
2000 и 187—577 м) приемиика, 
отмеченного дипломом на 9-й 
ВРВ. Номинальная выходная 
мощность приемпика 150 мет. Об- 
щий анодный ток при напряже- 
нии 90 в— около 5 ма и ток па- 
кала 0,46 а. 

«Радио», 1952, [, 22—23. 

Малогабаритный батарейный су- 
пергетеродин — «Колхозник-Сиби- 
ряк». И. Мурачсв. 

Пятиламповый малогабаритный 
супергетеродии с кнопочиой на- 
стройкой, разработанный  спецн- 
ально для сельских местностей 
Сибири и Дальнего Востока. Ча- 
странвается магиетитовымн сер- 


Рис. 25. 
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дечниками па три станции в диа- 
пазопе длиппых воли. Промежу- 
точная частота приемника 120 кгц. 
Работает на лампах СО-242 (пре- 
образователь), 2К2М (усилитель 
промежуточной частоты), 2Ж2М 
(диодный детектор и предвари- 
тельный усилитель низкой часто- 
ты) и 2К2М (2 шт.). Оконечный 
каскад — по двухтактной схеме. 
В комплект питания приемника 
входят две батареи БС-70 и четы- 
ре элемента 60 МВД. На питание 
анодных цепей приемника расхо- 
дуется ток около 5 ма, па пита- 
ние нитей накала — около 300 ма. 

В. Троиикий. Схемы радио- 
любительских приемников, МРГ, 
1955, вып. 237, стр. 37—38. 


ПРИЕМНИКИ-ПЕРЕДВИЖКИ 


Одноламповый — приемник-пере- 
движка «Малютка». 

Краткое описапие 
рассчитанного иа прием местных 
радиостанций, работающих па 
длинных н средних волнах. Лам- 
па СБ-242 или СО-242 работает 
при аподном напряжении 4,5 в. 
Для работы приемника достаточ- 
но иметь элемент 3С-Л-30 и ба- 
тарею от карманного фонаря. 

Б. М. Сметанин, Юный радио- 
конструктор, Изд. «Молодая гвар- 
бия», 1953, стр. 80—32. 


Походный радиоприемник. 
Е. Москатов. 

Описание двухлампового при- 
емника 0-У-1, работающего от 
трех батареек для карманного фо- 


приеминка, 


наря. Приемник рассчитан на 
прием радновещательных  стан- 
ций, работающих в диапазоне 


длинных и средиих воли. В нем 
использованы лампы СБ-242. Для 
анодных цепей требуется напря- 
жение 9 в, а для накала ламп 
1,5 в. 
|. «Знание — сила», 1953, 6, 20. 
2. Е. Москатов, Походный ра- 
диоприемник, Детгиз, 1953, стр. 16. 
Походный радиоприемник. 
Б. Хитров. 
Простой переносный двухлам- 
повый батарейпый приемник по 
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схеме 1-У-0 на лампах 2К2М 
(усилитель высокой частоты) и 
СО-244 (сеточный детектор с об- 
ратной  связыо). Предназначен 
для приема на телефонные труб- 
ки радиостанций в диапазонах 
750—2 000 и 200—550 м и может 
работать как во время похода 
(без антенны), так и на прива- 
лах. Приемник работает при анод- 
ном напряжении 15 и 18 ви по- 
требляет ток около 1,3 ма. 

Радиолюбительские приемники 
Б. Н. Хитрова, МРБ, 1952, выл. 
168, стр. 5—7. 

Походный радиоприемник. 

Описание приемника, собранио- 
го по схеме 1-У-0 на двух лампах 
1КИТ. Работает в диапазонах 
длинных (800—2 000 м) и сред- 
пих (200—600 м) воли. 

1. Б. М. Сметанин, Юный ра- 
диоконструктор, Изд. «Молодая 
гвардия», 1953, стр. 73—79. 

2. Техническое творчество, По- 
собие для руководителей техни- 
ческих кружков, Изд. «Молодая 
гвардия», 1955, стр. 231—238. 


Походный радиоприемник. 


Двухламповый приемник (лам- 
пы КИШ) по схеме 1-У-0 с фи- 
ксированиой настройкой на две 
радиостанции (одну в длиино- 
волновом и другую в средневол- 
новом диапазоне). 

В. Г. Борисов, Юный радиолю- 
битель, изд. 2-е, МРБ, 1955, вып. 
224, стр. 147—149. 


Приемник-передвижка. А. М. 
Рахтеенко. 


Карманный прнемняк по схеме 
1-У-0 (рис. 26). Рассчитан для 
работы в диапазоне 200—2 000 м. 
Настройка—фиксированная, обес- 
печивающая на телефонные труб- 
ки прием двух программ цен- 
трального вещания. Питание осу- 
ществляется от сухих гальвани- 
ческих батарей. Вес приемника — 
около 185 г. Для питания накаль- 
ных цепей в походных условиях 
используется элемент КС-СА или 
1КСХ-3, а для питания цепей апо- 
да — батарея ГБ-СА-45. 

[. А. М. Рахтеенко, Карманные 


Рис. 26. 


радиоприемники, МРБ, 1952, вып. 
140, стр. 4—9. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 15—16. 

3. И. П. Жеребцов, Сельский 
радиолюбитель, Изд. ДОСААФ, 
1955, стр. 190—195. 

Переносный пионерский прием- 
ииК. 

Описание простого походного 
радиоприемиика, собранного по 
схеме 1-У-0 на двух лампах 1КП 
и рассчитаиного на прием двух 
радиостанций; одной в длинно- 
волновом и одной в средневолно- 
вом диапазоне. Прием произво- 
дится на телефонные трубки. Пи- 
тание осуществляется от малога- 
баритных батарей БАСГ-45 и 
НС-СА (2 шт.), применяемых для 
слуховых аппаратов. 

«Техническое творчество», По- 
собие для руководителей техниче- 
ских кружков, Составитель Б. М. 
Сметанин, Изд. «Молодая гвар- 
дия», разд. «Радиотехнический 
кружок», стр. 231—233. 

Походный радиоприемник. 

В. Шаферов. 

Описание переносного приемни- 
ка, в котором используются две 
пальчиковые лампы 1К1П. Прием- 
ник прямого усиления по схеме 


1-У-0. Диапазоны: 1000—1800 и 
200—500 м. Питание осуществля- 
ется от семи батареек для кар- 
манного фонаря. 

«Юный техник», 1957, 5, 52—54. 

Радиоприемник юного туриста. 

Весьма подробное описание схе- 
мы, конструкции, монтажа и на- 
лаживания трехлампового радио- 
приемника-передвижки, собранно- 
го по схеме 1-У-1 па пальчиковых 
лампах КИТ, 1ЮП и 2111. 

Приемник обеспечивает прием 
передач мощных радиостанций 
длинноволнового и средневолно- 
вого диапазонов на громкоговори- 
тель и удаленных радиостанций 
на телефонные трубки. В нем 
применен электродинамический 
громкоговоритель типа 1-ГД] 
мощиостью | вт. 

Работу приемника в течение 
1 мес. обеспечит комплект, состоя- 
щий из анодной батареи 
БАС-Г-60-3-1,3 и батареи накала 
из двух включенных параллельно 
сухих элементов типа 3С-Л-30 
или ЗС-МВД. 

А. Вишневский, Радиоприемник 
юного туриста, Изд. ДОСААФ, 
1954, стр. 48. 

Карманный радиоприемник. 

В. Гардашьян. 
Описание приемника, собранио- 
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Рис. 27. 


го по схеме 1-\У-] (рис. 27). При- 
емник рассчитан на прием мест- 
ных радиовещательных станций, 
работающих в диапазонах 110— 
2000 и 280—570 м. 

Прием осуществляется на те- 
лефопные трубки. В стационар- 
ных условиях приемник может 
работать на пьезогромкоговорн- 
тель. Комплект батарей, состоя- 
щий из трех элементов накала 
НС-СА п анодной батареи 
ГБ-СА-45, достаточен для б-ча- 
совой ежедневной работы в тече- 
ние | мес. Весит приемник 140 г, 
а источники питания — около 
350 г. 

1. «Радио», 1954, 7, 33—34. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ. 1955, вым. 237, стр. 21—22. 


Приемник-передвижка. Б. Ле- 
вандовский. 

Переносный — четырехламповый 
супергетеродин с фиксированной 
настройкой на четыре радиове- 
щательные стаиции в диапазонах 
1360—2000, 690—1 150, 430—570 
и 290—430 м. Приемник смоити- 
роваи в небольшом ящике вместе 
с батареями и рамочной антенной. 
Весит он около 2 кг. Лампы: 
1АП, 1КИЬ БШ и 2111. 

1. «Радио», 1952, 4, 13—17. 
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2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 81—83. 


Приемники-передвижки. 


Подробное описание батарей- 
ного супергетеродина «Калинин- 
град» конструкцни Г. В. Федо- 
ссева и варианта этого прием- 
пика. 

«Калининград» — четырехлампо- 
вый двухдиапазониый (длиниые 
н средние волны) приемник. Лам- 
пы: 1АПТ 1КИЪ 16Ш и 2011. 

Вариант прнемника имеет до- 
полнительный каскад усиления 
промежуточной частоты с лампой 
1КИТ. Вес приемника с батарея- 
ми — около 4 кг. Питание осуще- 
ствляется по накалу от одного 
элемента 3С, а по аноду — от су- 
хой батареи БАС-60. 

Лучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 140—150. 


Портативный — радиоприемиик. 
Лаборатория ЦРК. 

Четырехламповый  супергетеро- 
дин на лампах 1А1П (преобразо- 
ватель), 1К1П (усилитель проме- 
жуточной частоты), 1Б1П (детек- 
тор, АРУ н усилитель низкой ча- 
стоты) и 2ПИТ (выходной кас- 
кад). Входная цель приемни- 


Ка состоит вз рамки и четырех 
групп копденсаторов (рис. 28), 
каждая из которых переключате- 
лем может быть подключена для 
настройки на отдельную станцию 
в диапазонах 300—2000, 650— 
1500, 380—770 и 270—460 м. Для 
питания нитей накала ламп ис- 
пользуется элемент типа НС-СА. 
Анодные цепи ламп питаются от 
двух батарей типа ГБ-СА-45. 
Приемник потребляет ток по на- 
калу 0,3 а при напряжении 1,2 в 
и ток от анодной батареи 8— 
12 ма при напряжении 7—90 в. 
Выходная мощность при напря- 
жении 90 в равна 0,27 ь1. Парс- 
движка позволяет вести громко- 
товорящий прием на рамку мест- 
ных и мощных дальних радно- 
станций. 

В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МБЬБ, 
1955, вып. 237, стр. 30—31. 


Передвижка с универсальным 
питанием. А. Нефедов. 


Подробное описание передвиж- 
ки, отмеченной четвертой премн- 
ей на 10-й ВРВ. Приемник (че- 
тырехламповый — супергетеродин) 
имеет диапазоны 750—2 000, 200— 
600 и 25—75 м. Работает на лам- 
пах 1А1П (преобразователь), 
1КП (усилитель промежуточной 
частоты), 1Б1Ш (детектор, АРУ 
и усилитель низкой частоты) и 
2111 (усилитель мощности). При- 
емник включен в футляр, изго- 
товленный из органического стек- 
ла. В его крышке расположена 
рамочная антенна. Питание пере- 
движки может осуществляться 
как от сухих батарей, так и от 
сети переменного тока напряже- 
нием 110 и 200 в (при этом при- 
меняется  селеновый  выпрями- 
тель). Вес скомплектованной пе- 
редвижки 3 кг. 

«Радио», 1952, 6, 25—29. 


Переносный приемник. В. Ка- 
занцев. 

Описание четырехлампового ше- 
стидиапазонного супергетеродина, 
отмеченного премией на 12-й ВРВ. 
Диапазоны: 800—1 950, 200—550 
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Б 
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И четыре растяпутых коротковол- 
повых 25, З[, 40 и 49 м. 

Настройка па стаицни осуще- 
ствляется с помощыюо подвижных 
ферромагнитных сердечников. 

Лампы: 1А1П, 1КЫЬ 1БШ и 
2ШП. По промежуточной частоте 
(465 кгц) применена положитель- 
ная обратная связь. 

Накал ламп приемника питает- 
ся от щелочного аккумулятора 
НКН-10, анодно-экранные цепн — 
от сухой батареи БАС-Г-60. Анод- 
ной батарен хватает на 130 ч, 
а заряда аккумулятора — на 304 
работы приемника, 

1. «Радио», 1955, 12, 43—44. 

2. Лучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 128—134. 


Дорожный любительский супер- 
гетеродин. Р. Сворень. 


Подробное описапие портатив- 
ного четырехлампового радиопри- 
емника, рассчитанного на питание 
как от батарей, так и от сети 
постояипого и переменного тока 
напряжением 1927 и 220 в. Прием- 
ник может быть использован и 
как  детекторный. Диапазоны: 
715—2 000, 188—590 и 25—70 м. 
Лампы: КП, КИТ 1БШ и 
2111. Детектировапие осуществ- 
ляется диодной частыо лампы 
БП. 

Питание приемника от сети пе- 
ременного тока осуществляется 
с помощыюо выпрямителя, собран- 
ного на трех германиевых диодах 
ДГ-Ц24 или четырех днодах 
ДГ-Ц23. Отсутствие трансформа- 
тора в выпрямителе позволяет пи- 
тать приемник и от сети постоян- 
ного тока. 

«Радио», 1955, 9, 42—44. 


Сельская радиопередвижка. 


Портативный переносный бата- 
рейный пятиламповый супергете- 
родин для приема радностанций 
длинноволнового и  средневолно- 
вого диапазонов. Собран на лам- 
пах 1К1П (усилитель высокой па- 
стоты), 1А1П (преобразователь), 
1КШ (усилитель промежуточной 
частоты}, 1Б1П (предварительный 
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Рис. 29. 


усилитель низкой частоты, детек- 
тор и АРУ) и 2ГИП (выходной 
каскад), содержит внутреннюю 
рамочную антенну и имеет гнезда 
для включения наружной антен- 
ны и заземления. Потребление то- 
ка по цепи анода при рабочем на- 
пряжении 80 в составляет 12— 
14 ма. Передвижка смонтирова- 
на в деревянном футляре (чемо- 
дане). Внутреннее устройство пе- 
редвижки показано на рис. 29. 

1. В. Ф. Баумгарте, Сельская 
радиопередвижка, МРБ, 1952, 
вып. 137, стр. 40. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолиобительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 38—99. 


Приемник-передвижка. Г, Ф е- 


досеев. 


Описание портативной и удоб- 
ной для пользования в экскур- 


сиях и обслуживания полевых 
бригад передвижки, отмеченной 
третьей премией на 11-й ВРВ. 


Приемник — пятиламповый  бата- 
рейный супергетеродин, рассчи- 
танный на прием радиовещатель- 
ных станций, работающих в диа- 
пазонах 730—200, 187—577 и 25— 
50 м. В нем применены пальчико- 
вые лампы: 1АШТ (преобразова- 
тель), два высокочастотных пен- 
тода 1К1П (каскады усиления 
промежуточной частоты), 1Б1П 
(диодный детектор, незадержан- 
ная АРУ и предварительный уси- 


^^ 6,38 


Рис. 30. 


литель низкой частоты) и 2ПШ 
(выходной каскад). В качестве 
антенны в походных условнях 
применяется небольшой штырь 
для питания приемннка; в похо- 
де используются анодная бата- 
рея БАС-80 и один-два сухих эле- 
мента 3С для накала. Такой ком- 
плект при работе приемника по 
6—8 ч в день может служить 
около | мес. 

1. «Радио», 1953, 11, 86—99. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 89—40. 

Радиоприемник-передвижка. 

Описание батарейного малога- 
баритного пятилампового сулер- 
тетеродина конструкции В. М. 
Маркарьяна. Диапазоны: 750— 
2000, 185—550 и 16—50 м. Лам- 
пы; [АП 1ЮАШ, 1КИЬ 1БШ и 
2111. Приемник снабжен мало- 
табаритным выпрямителем, что 
позволяет питать приемник также 
от сети переменного тока. 

Лучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 135—140. 


СЕТЕВЫЕ ПРИЕМНИКИ 
ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ 


Одноламновый приемник с 06б- 
ратной связью. 

Описание приемника (рис. 30), 
рассчитанного на прием радио- 


станций, работающих в диапазо- 
пах 750—2 000 и 200—550 м. 

В. Г. Борисов, Юный радиолю- 
битель, изд. 2-е, 1955, выл. 224, 
стр. 127. 


Сетевой одноламповый прием- 
ник с обратной связью. 

Описание приемника, рассчи- 
танного на прием радиовещатель- 
ных радиостанций, работающих 
в диапазонах длинных и средних 
волн. В нем используется одна 
лампа — 6Ж7 или 6К7. 

Питание осуществляется от се- 
ти переменного тока с помощью 
двухполупериодного выпрямителя 


с кенотроном 514С, подробное 
описание которого приводится в 
брошюре. 


В брошюре дано описание уси- 
лителя низкой частоты, который 
в соединении с указанным выше 
приемником образует двухлампо- 
вый приемник по схеме 0-\-[, 
обеспечивающий громкоговоря- 
щий прием. 

В. Борисов, Мой первый радио- 
приемник, Изд. ДОСААФ, 1955, 
стр. 83—49. 

Одноламповый приемник с об- 
ратной связью. 

Подробное описание приемни- 
ка, собранного на лампе 6Ж7 н 
рассчитанного на прием радио- 
станций, работающих в длинно- 
волновом и средневолновом диа- 
пазонах. Плавная иастройка осу- 
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ществляется конденсатором 
мсипой емкости. 

1. Л. В. Троицкий, Как сделать 
простой сетевой приемник, МРБ, 
1952, вып. 182, стр. 9—17. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 42. 

Приемник с анодным детекто- 
ром. 

Представляет собой вариант 
предыдущего приемника с той же 
лампой 6Ж7 и отличается от него 
большей избирательностью. 

1. Л. В. Троицкий, Как сделать 
простой сетевой приемник, МРБ, 
1952, вып. 132, стр. 9—7. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 42—43. 


пере- 


Простейший одноламповый ре 
генеративный приемник. 

Предназначен для приема мест- 
ных станций в диапазонах 700— 
[900 и 200—500 м на телефонные 
трубки или громкоговоритель «Ре- 
корд». Собраи по схеме 0-\-] на 
лампе 6Н7С, используемой как 
детектор и усилитель низкой ча- 
стоты. Питание анодных цепей 
осуществляется через однополу- 
периодный выпрямитель. 

В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МБЬБ, 
1955, вып. 287, стр. 44. 

Приемник на лампе 6Н8С. 

Краткос описание присмиика по 
схеме 0-У-1 (рис. 31), работаю- 
щего в длинноволновом и средне- 
волновом диапазонах. Приемник 
может работать с маломощным 
динамическим громкоговорителем 
типа 1ГДМ-1 или 0,35ГД. 

1. Л. В. Троицкий, Как сделать 
простой сетевой приемник, МРБ, 
1952, вып 182, стр. 17—48. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1959, вып. 287, стр. 44—45. 

Одноламповый приемник с се- 
леновым выпрямителем. 

Описание приемника, собранно- 
го по схеме 0-У-[ на двойном 
триоде 6Н7С. Диапазоны 700— 
2000 н 200—600 м. 


Рис. 82. 
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Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1955, вым. 237, стр. 45. 


Приемник с двойным триодом. 

Описание одполампового прн- 
емника, схема которого показана 
на рис. 32. В нем могут быть ис- 
пользованы лампы 6Н7С, 6Н9С 
или 6бН8С. Левый триод лампы — 
сеточный детектор с обратной 
связью, а правый — усилитель 
низкой частоты. 

В. Г. Борисов, Юный радиолмо- 
битель, МРБ, изд. 2-е, 1955, вып. 
224, стр. 171. 


Одноламповый — двухкаскадный 
приемник. 
Краткое описание приемника 


конструкции К. Федорова. Собран 
по схеме 0-\-| иа лампе 6Н7С. 
Настройка осуществляется ва- 
рнометром. Обеспечивает прнем 
местных станций на дичамиче- 
ский громкоговоритель. 

Питание приемника осуществ- 
ляется от отдельного выпрямите- 
ля, который можно объединить в 
одном ящике с громкоговорите- 
лем. 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МБЬБ, 
1955, вып. 237, стр. 46—47. 


Приемник-радиоточка. 

Одноламповый приемник по схе- 
ме 0-\У-1, в котором используется 
двойной триод 6118С. Рассчитан 
на прием трех радностаиций в 
диапазонах длинных и средних 
волн. Переключение фиксирован- 
ных настроек осуществляется кно- 
почным переключателем (рис. 33). 
Выпрямитель однополупериодный 
селеновый. 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1956, вып. 237, стр. 45—46. 

Простой двухламповый радио- 
приемник 0-У-1. 

Описание приемника, собранно- 
го на лампах 6Ж7 и 616С или 
6К7 и 6Фб. Работает в диапазо- 
нах длинных и средних волн. 

Б. М. Сметанин, Юный радио- 
конструктор, Изд. «Молодая 
гвардия», 1959, стр. 49—51. 
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Двухламповый радиоприемник, 

Описание приемника, собранно- 
го по схеме 0-\-] на лампах 6Ж8 
и 606С. Днапазоны: 750—2 000 и 
200—550 м. Выпрямнтель селено- 
вый с автотрансформатором. 

Техническое творчество, Посо- 
бие для руководителей техниче- 
ских кружков, Изд. «Молодая 
гвардия», 1955, стр. 230—234. 

Самодельный двухламповый 
приемник. 

Плакат с кратким описанием 
приемника па красочной вкладке 
журнала. Приемпик сетевой по 
схеме 0-У-1, па лампах 6Ж8 и 
6П6С. Рассчитаи па прием радио. 
вещательных станций в диапазо- 
пах длииных (730—2000 м) и 
средних (200—577 м) волн. 

«Радио», 1956, 11, вкладка меж- 
ду 32 и 83 стр. 

Самодельный радиоприемник. 

Очень подробное описание про- 
стого двухлампового радиоприем- 
ника с фиксированными настрой- 
ками па три радиостанции, рабо- 
тающие на волнах 1734, 547 и 
344 м. 

Приемник собран по обычной 
регенеративиой схеме 0-У-[ с по- 
стоянной обратной связью. 

Лампы: 6Ж7 и 6Ф6С, которую 
можно заменить лампой 6П6С или 
613С. 
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Рис. 34. 


Е. Москатов, Самодельный ра- 
диоприемник, Детгиз, 1953, стр. 32. 

Одноламповый 1-У-1. 

Описание приемника на одной 
лампе 668С, питающегося от сс- 
ленового выпрямителя и рассчи- 
тапного на громкоговоряний при- 
ем трех радиостанций, работаю- 
щих в днапазонах длинных Н 
средних воли. Пентодная часть 
лампы используется по рефлсекс- 
ной схеме для усиления высокой 
частоты, а дподная — для детек- 
тнрования. 

1. П. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских прчемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 47—48. 

2. И. П. Жеребиов, Сельский 
радиолюбитель, Изд. ДОСААФ, 
1955, стр. 196—202. 

Простейший сетевой радиопри- 
емник. М. Давыдов, 

Подробное описапие лвухлам- 
пового приемника (рис. 34) по 
схеме 0-\У-|, собраппого на лам- 
пах 68 н 616С. Приемник нме- 
ет плавную настройку в днапа- 
зонах длинных (650—2 000 м) и 
средпих (200—550 м) волн и по- 
зволяет с достаточной громкостыо 
припимать на громкоговоритель 
местные и мощные дальишие ра- 
диостанции, а также проигрывать 
граммофонные пластинки через 
звукосниматель. Описание содер- 
жит монтажную схему прнемника. 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1955, вым. 237, стр. 48—49. 
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Простой двухламповый прием- 
НИК. 


Описание прнемиика, собранно- 
го па лампах 6Фб5 (сеточный де- 
тектор с обратной связью) и 605 
(уснлитель низкой частоты). При- 


емпик обеспечивает нормальную 
работу громкоговорителя  «Ре- 
корд». Выпрямитель — на кено- 


троие ВО-230. Приводится мон- 
тажиная схема приемника. 

В. Г. Борисов, Юный радиолю- 
битель, МРБ, изд. 2-е, 1955, вым. 
224, стр. 169—170. 


0-У-1 на двух пептодах. 

Описание двухдналазонного 
(длиниые и средиие волны) при- 
емника, работающего па лампах 
67 и 6П6С. Настройка осуще- 
ствляется вариометром. Выпря- 
митель — двухполупериодный на 
кепотроне тнпа 6Щ5С или БЦАС. 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1955, вып. 237, стр. 50—51. 


Приемник для местного приема. 


Описание (с монтажной схе- 
мой) приемника, рассчитанного 
на прием местиых и мощных 
дальних стаиций в диапазоне 
200—2 000 м. Настройка фикси- 
рованная на две радиостаиции в 
длинноволиовом и три в средне- 
волновом диапазонах. Приемник 
собран по схеме 0-У-1 на лампах 
6Ж7 ин 6Ф6С. Выпрямитель — па 
кенотроне 5И4С. Для повышения 
чувствительности и избирательно- 


сти приемника применены сеточ- 
ное детектирование и постоянная 
обратная связь. 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
лгобительских приемников, МРБ, 
1955, вып. 237, стр. 51—58. 

Приемник по схеме 0-У-1. 

Краткое опнсапие двухлампово- 
го приемника с обратной связью, 
собранного на лампах 6Ж7 и 
619. Применение на выходе пен- 
тода 6[19 дает возможность по- 
лучить громкоговорящий прием 
местных и мощных дальних ра- 
диостанций на динамический гром- 
коговоритель мощиостью 0,5 вт. 
Приемник рассчитаи па прием 
радиостанций, работающих в 
длинноволновом и средпеволно- 
вом диапазонах. 

1. Л. В. Троицкий, Как сделать 
простой сетевой приемник, МРБ, 
1952, вып. 132, стр. 19—20. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 58. 


Простой сетевой приемник 
0-У-1. А. Григорьев. 

Подробное описанне приемпи- 
ка, в схеме которого использова- 
ны лампы 6Ж8 и 6П6С. Рассчи- 
тан на прием радиостанций, ра- 
ботающнх в днапазонах 750— 
2000 и 200—550 м. Имеет гнезда 
для включения  звукоспимателя. 
Питание осуществляется от одно- 
полупернодного выпрямителя с 
кенотроном 615С. 

1. «Радио», 1954, 9, 45—47. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вым. 237, стр. 49. 


Двухламповый приемник с бес- 
трансформаторным питанием. 

Описание радиопрнемника, со- 
браниого по схеме 0-У-1 на лам- 
пах 6Ж8 и ЗОП!С и работающего 
в диапазонах длинных и средних 
волн (250—2000 м). Выпрями- 
тель однополупериодный на кено- 
троне 30Ц1М. В приемнике имеет- 
ся устройство для предотвраще- 
ния электрического толчка при 
включении приемника в электро- 
сеть, обычно сильно уменьшающе- 
го срок службы ламп. 
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Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1955, вып. 237, стр. 53—54. 


Двухламповый  трехкаскадный 
приемник. 


Описание приемника, предна- 
зпаченного для приема местных и 
мощных дальних радпостанций, 
работающих в днапазоне длинных 
и средних воли. Приемник собран 
по схеме 0-У-2 па лампах 6Н9С 
(сеточный детектор и предвари- 
тельный усилитель низкой часто- 
ты) н 616С (окоиечиый усили- 
тель). Питание анодных цепей 
за прсизводится чсрсо се 
леновый выпрямитель. 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МБЬБ, 
1955, вып. 237, стр. 54—55. 

Двухламповый  трехкаскадиый 


приемпвик с бестрансформаторным 
питанием. 


Варпаит предыдущего прнем- 
ника, отличающийся только тн- 
пом выходной лампы  (30901С 


вместо 616С)- и схемой питания 
накала ламп. 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МЬБ, 
1955, выл. 237, стр. 55. 


Двухламповый приемник с кас- 
кадом Бысокой частоты. 

Подробное описание (с моптаж- 
ной схемой) приемпика, расечи- 
таипого на прием местных и мощ- 
ных дальних радиостанций, рабо- 
тающих в диапазопах длинных и 
срединх волн. Приемник собран 
по рефлекспой схеме 1-\У-1 на 
лампах 3011С (усилитель высо- 
кой и низкой частот) и 6Ж7 (се- 
точный детектор} с бестраиефор- 
маторным питанием от селепового 
выпрямителя. В приемнике мо- 
жет быть использован и обычный 
кепотроиный выпрямитель на 
лампе З0ПМ. 

7. Радиолюбительские приемни- 
ки Б. Н. Хитрова, МРБ, 1955, 
вып. 168, стр. 7—12. 

2. В. Г. Борисов, Юный радио- 
любитель, изд. 2-е, МРБ, 1955, 
вып. 224, стр. 205—206. 

3. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
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6.20% 


Тая и 
+ 900 
п, 


диолобительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 55—56. 

Двухламповый приемник «Ра- 
диоточка». 


Описание приемиика, собранно- 
го по рефлексной схеме на лам- 
пах ЗОПС (усилитель высокой 
и низкой частот) и 6Ж7 (детек- 
тор). Рассчитан на прием местных 
радиостанций. Питание анодных 
цепей приемника осуществляется 
от селенового выпрямителя. 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1955, вып. 237, стр. 56—57. 

Трехламповый приемник с гром- 
коговорителем. 

Приемник по схеме 1-У-1 на 
лампах 6К7, 6Ж7 и 6Ф6С с диа- 
пазонами 750—2 000 и 200—500 м. 
Выпрямитель двухполупериодный 
на кенотроне 54С. Приводится 
схема расположения деталей на 
шасси. 

В. Г. Борисов, Юный радиолюо- 
битель, второе. изд. МРБ, 1955, 
вып. 224, стр. 171—176. 

Трехламповый  регенеративный 
приемник. 

Описание двухконтурного при- 
емника, построенного по схеме 
1-У-1 (рис. 35). Рассчитан прием- 
ник на громкоговорящий прием 
радиостанпий, работающих в диа- 
пазонах 700—2 000 и 250—600 м. 
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В нем применены лампы 6К7 (ка- 
скад высокой частоты), 6Ж7 (де- 
текторный каскад с обратной 
связыо) и 6ФбС (каскад пизкой 
частоты). Выпрямитель двухполу- 
периодный с кенотроном 5ЦАС. 

1. И. П. Жеребцов, Сельский 
радиолюбитель, Изд. ДОСААФ, 
1955, стр. 202—205. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 58—59. 


Сетевой 1-\-1. А. Нефедов. 

Подробное описание (с мон- 
тажной схемой) трехлампового 
радноприемника, в схеме которо- 
го используются лампы 6К7 (ка- 
скад высокой частоты), 6Ж7 (се- 
точный детектор) и 6П6С (вы- 
ходной — каскад). Диапазоны: 
длинноволновый (730—2 000 м) и 
средневолновый — (187—578 м). 
Имеет гнезда для включения зву- 
коснимателя. Питается от двух- 
полупериодного выпрямителя ске- 
нотроном 5Ц4С. 

1. «Радио», 19583, 8, 23—28. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра: 
диолюбительских прчемников, 
МРБ, 1955, вып. 287, стр. 59—60. 


Простой ламповый приемник. 
А. Нефедов. 

Описание схемы, конструкции и 
порядка налаживания трехлампо- 


+1800 


в 168 


т 
0000 


схеме 
пере- 


вого радиоприемника по 
1-У-1 с питанием от сети 
менного тока. 

Днапазопы: 730—2 000 и 187--- 
578 м. Лампы: 6КЗ, 68 и 6П6С. 


Кенотрон 5Ц4С. Предусмотрена 
возможность ВКЛЮЧЕНИЯ звуко- 
снимателя. 


А. Нефедов, Простой ламповый 
приемник, Изд. ДОСЛАФ, 1956, 
стр. 20. 

Трехламповый приемник с опти- 
ческим индикатором настройки. 

Описание приемника, собранпо- 
го по схеме 1-У-| на лампах 6КУ, 
6Е5С и ЗОШС, в котором лампа 
6Е5С одновременио используется 
как детектор с обратной связью 
и индикатор настройки. Рассчитан 
для приема радиостанций, рабо- 
тающих в диапазонах длипиых н 
средних волн. Питание аподвых 
цепей приемпика осуществляется 
через выпрямитель с кепотропом 
30Ц6С. 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 


Рис. 36 


МРБ, 


любительских приемников, 
1955, вып. 237, стр. 60 

Трехламповый радиоприемник. 

Подробное описание сетевого 
приемника прямого усиления по 
схеме 1-\-1 (рис. 36) и его ба- 
тарейного варианта. В схемах 
приемпиков применены положи- 
тельная н отрицательная обрат- 
пые связи, что значительно повы- 
шает избирательность приемников 
без ухудшения стабильности их 
работы. Днапазоны; 715—1 875 и 
200—545 м. Лампы: 678, 6ЖА, 
616С и кенотрон 6Ц5С. Батарей- 
ный вариант: ЛКИ ПКШ и 
21. 

Ф. М. Барсуков, Трехламповый 
радиоприемник, МРБ, 1956, вып. 
238, стр. 16. 

Трехламповый приемник прямо- 
го усиления. 

Краткое описание двухдиапа- 
зопиюго (длниные н средние вол- 
пы) приеминка, в котором исполь- 
зуются лампы 6КЗ, 6Ж8 и 6116С. 
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Рис. 37. 


Детекторный каскад работает 
в режиме сеточного детектирова- 


ния. Обратная связь  осуще- 
ствляется по схеме с катодной 
связыо. 


К. А. Шульгин, Как работает 
радиоприемник, МРБ, 1956, вып. 
242, стр. 48—50. 

Сетевой приемник 1-У-1. С. Во- 
робьев. 

Подробное описание приемника, 
работающего в диапазопах 730— 
2000 н 200—575 м. Лампы 6КЗ, 
6Ж8 и 6П6С. Выпрямитель на 
кепотроне 6Ц5С. 


«В помощь  радиолобителюо», 
вып. 2, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 3-12. 

Простой сетевой — приемник. 


А. Нефедов и Б. Демья- 
новский. 

Подробное описание приемника 
прямого усиления, собранного по 
схеме 1-\-1. Лампы 6бЖЗП, 6ЖЗП 
и бп. 

Диапазоны: длинноволновый н 
средневолновый. Питание прием- 
ника осуществляется от выпря- 
мителя, собранного па полупро- 
водниковых диодах или селено- 
вом столбике. 

Приложение № 
«Радио» за 1957 г. 

Двухдиапазонный 1-У-2. 

Б. Сметанин и И. Бисенек. 
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Описание несложного трехлам- 
пового двухдиапазонного (720— 
2000 и 250—600 м) приемника, 
собранного на лампах 6КЗ, 6Н8С 
(или 6Н7С) и 6П6С. Выпрями- 
тель — селеновый. Описание кон- 
струкции вызвало ряд писем, в 
которых требовались некоторые 
разъяснения: [. Сдвоенную ручку 
приемника можно изготовить по. 
описанию, помещенному в жур- 
нале «Радио» № 1 за 1951 г. 
в статье «Простейший сетевой ра- 
дноприемник (стр. 57). 2. Конден- 
саторы Сз, С4, Сю и Си — полу- 
переменные. 3. Позади шасси при- 
емника приклелана планка шири- 
ной 15 и длиной 45 млм. Благода- 
ря этому шасси возвышается над 
дном ящика на 25—30 мм, что 
облегчает осмотр подвала шасси 
через съемное дно ящика. Перед- 
няя стенка шасси опирается на 
планку, привинченную к передней 
стенке ящика. 

1. Б. М. Сметанин, 
структор, Изд. «Молодая гвар- 
дия», 1953, стр. 85—92 (та же 
конструкция с некоторыми изме- 
нениями). 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955. вып. 237, стр. 60—61. 

Радиоприемник местного прие- 
ма. Б. Чукардиы. 


Радиокон- 


Подробное описание приемника 
(рис. 37), собранного по схеме 
1-У-2 на лампах 6К7 (усилитель 
высокой частоты), 6Б8С (диод- 
иый детектор и предварительиый 
усилитель низкой частоты) и 
6П16С (выходной каскад). Прием- 
ник имеет четыре фиксированные 
настройки на волны 1734, 1141, 
547 н 344 м. Он рассчитан на вы- 
сококачественное воспроизведение 
радиопередач. Хорошее качество 
звучания достигается расширенни- 
ем полосы пропускаиия по высо- 
кой и низкой частотам. примепе- 
нием диодного детектирования п 
отрицательной обратной связи в 
усилителе низкой частоты. Рабо- 
тает приемник от комнатной ан- 
тенны длиной 6—8 м. Выпьямн- 
тель — селеновый. Детали выпря- 
мителя, выходиой трансформатор, 
громкоговоритель, шасси и ящик 
могут быть использованы от при- 
емника «Москвич». 


Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1955, вып. 287, стр. 61—68. 


Радиоприемник для 
приема. А. Нефедов. 


Трехламповый приемник по схе- 
ме 1[-У-2 (рис. 38), в котором ис- 
пользуются лампы: 6К4 — усили- 
тель высокой частоты, 658С — 
диодный детектор, предваритель- 
ный усилитель низкой частоты и 
АРУ и 6ПЗС (оконечный каскад). 
Рассчитаи на прием радиовеща- 
тельных станций, работающих в 
диапазоне длинных (730—2 000 м) 
и средних (200—577 м) воли. 
В приемнике применена глубокая 
регулировка тембра. Оконечный 
каскад охвачен отрицательной об- 
ратной связью. Питание осуще- 
ствляется от двухполупериодного 
выпрямителя с кенотроном 5Ц4С. 
Приемник отдает на выходе мощ- 
ность 4 вт при коэффициенте не- 
лннейных искажений не более 5%. 


1. «Радио», 1953, 1, 25—29. 
2. 1. В. Троицкий, Схемы ра- 


диолюбительских приемников, 
МББ, 1955, выл. 237, стр. 68—64. 


местного 


Приемник 1-У-3. 


Описание пятилампового прием- 
ника для местного приема с кас- 
кадом усиления ВЧ на лампе 6К7У, 
диодным детектором от одного. 
из диодов лампы 6Х6С (второй 
диод используется для системы 
АРУ) и тремя каскадами усиле- 
ния низкой частоты на лампах 
67К7, 6С5 и 6П6С. Усилитель низ- 
кой частоты (с отрицательной об- 
ратной связыо) имеет широкую 
полосу пропускания от 60 гц до 
10—12 кгц. В пем имеются два 
регулятора тембра для низких и 
высших частот. Мощность усили- 
теля 4—5 вт. Выпрямитель — 
двухполупериодный на кенотроне 
5ПАС. 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МГБ, 
1955, вып. 237, стр. 67—68. 


СЕТЕВЫЕ 
СУПЕРГЕТЕРОДИНЫ 


Двухламповый всеволновый су- 
пер РЛ-4. Лаборатория журнала 
«Радио». 

Дешевый и простой приемник 
на лампах 6А8 (преобразователь) 
и 6К7 (детектор). Рассчитан для 
приема радновещательных стан- 
ций на телефонные трубки. Имеет 
непрерывный — диапазон 200— 
2000 м и растянутые диапазоны 
на 25, З1] и 42 м. Не содержит 
настраивающихся входных кКон- 
туров, что упрощает конструкцию 
и облегчает налаживание. Высо- 
кая промежуточная частота 
(1900 кгц) уменьшает помехи по 
зеркальному каналу и позволяет 
осуществить объединение диапа- 
зонов длинных и средних волн. 
Применение положительной 06- 
ратной связи повышает чувстви- 
тельность приемника. Выпрями- 
тель  бестрансформаторный на 
лампе 6К7. 

1. Радиолюбительские приемни- 
ки Б. Н. Хитрова, МРБ, 1952, 
вып. 163, стр. 19—23. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
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диолюбытельских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 68—69. 
Двухламповый  супергетеродин. 

Описание прнемника (рис. 39) 
местного приема (конструктора 
К. Самойликова), получившего 
третий приз иа 8-й ВРВ. Это 
двухламповый  супергетеродин с 
фиксированной  вастройкой на 
три программы центрального ве- 
щання. В ящик приемника вмон- 
тирован будильник. Приемник 
в заданиое время включается и 
выключается и одновременно мо- 
жет зажечь или потушить на- 
стольную лампу. Он работает на 
лампах 6ЛЯ (преобразователь) и 
6Н7 (одип триод лампы рабо- 
тает как сеточный детектор с по- 
стоянной обратной связыю и пред- 


варительный усилитель, а дру- 
гой — как оконечный усилитель 
низкой частоты).  Выпрямитель 
{селеновый) собран по схеме 
удвоения напряжения. Выходная 
мощность приемника 0,25 вт7. 
Мошность, потребляемая от се- 
ти, 15 вт. 


Л. В. Троицкий, Схемы радио 
любительских приемников. МБЬБ, 
1956, вып. 287. стр. 69—70 (опи- 
сан только приемник). 

Первый радиолюбительский су- 
пергетеродин. 


Трехдиапазонный — (700—2 000, 
200—550 и 25—60 м) супергете- 
подинный прнемпик на лампах 


6А7 (преобразователь), 67 (се- 
точный детектор с обратной 
связыю и предварительный каскад 
усиления низкой частоты) и 6ФбС 
(выходной каскад). Описание по- 
дробное с указаниями по нала- 
живанию, 

В. Г. Борисов, Юный радиолю- 
битель, МРБ, 1951, вып. 100, 
изд. 2-е, МРБ, 1955, вып. 224, 
стр. 218—215. 

Приемник школьного радисузла. 

Описание трехлампового супер- 
гетеродина, рассчитанного на 
прием радиовещательных  стан- 
ций, работающих в диапазонах 
720—2 000, 220—550 и 16—50 м. 
Лампы: 6А8 (преобразователь), 


Рис. 39. 


6К7 (усилитель промежуточной 
частоты) и 6Г7 (детектор, АРУ и 
предвариисльный  уснлитель пиз- 
кой частоты). 

С. М. Алексеев, Радио в школе, 
Учнедоиз, 1958, стр. 68—76. 

Приемник с двойным использо- 
ванием лампы. 

Описапие трехлампового четы- 
рехкаскадиого — супергетеродина, 
рассчитанного иа прием радио- 
стапций, работающих в диапазо- 
не длинных (720—2000 м) и 
средних (187—576 м) волн (рис. 
40). В приемнике использованы 
лампы: 6А8 (преобразователь), 
6А8 (усилитель промежуточной и 
иизкой частот) 616С (оконечный 
каскад). Вместо лампового де- 
тектора используется  медиоза- 


кисный элемент Д или германие- 
вый днод ДН-П1. 

В выходном каскаде прнемника 
применена отрнцательная 


обрат- 


Рис. 40. 
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ная связь по напряжению. В схе- 
ме приемника предусмотрена воз- 
можность проигрывания граммо- 


фонпых пластинок с помошью 
звукосиимателя. 

Питание осуществляется от ав- 
тотрансформатора с селеновым 
выпрямнителем. 

1. М. Д. Ганзбург, Трехлампо- 
вый супергетеродин, МРБ, 1952, 
вып. 195, стр. 4—2. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 


диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 70—72. 
Супер РЛ-3. 


Трехламповый приемник, разра- 
ботанный Б. Н. Хитровым. Имеет 
три фиксированные настройки в 
длииноволновом и средневолно- 
вом диапазонах и три растяну- 
тых коротковолновых диапазоча 
на 19, 25 и 31 м. Схема показана 
на рис. 41. В детекторном каска- 
де используются положительчая 
и отрицательная обратные связн. 

1. Радиолюбительские приемни- 


ки Б. Н. Хитрова, МРБ, 
вып. 168, стр. 28—33. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МББ, 1955, вып. 237, стр. 72—73. 

Приемник на новых лампах. 

Олнсание трехлампового супер- 
гетеродина, в основу которого по- 
ложены схема и детали приемни- 
ка «Москвич». Прнемник собран 
па лампах 6А7 (преобразова- 
тель), 658С (усилитель промежу- 
точной частоты и диодный детек- 
тор} и 6119 (усилитель иизкой 
частоты). В его схеме имеется 
АРУ, предусмотрена возможность 
проигрывания граммофоиных пла- 
стипок через звукосниматель. Ис- 
пользование лампы 6П9 позво- 
ляет обойтись без каскада пред- 
варительного усиления низкой ча- 
стоты. Диапазоны приемника 
720—2 000 и 187—576 м. Питание 
приемника осуществляется от ав- 
тотрансформатора с селеновым 
выпрямителем. 


1952, 


1. М. Д. Ганзбург, Трехлампо- 
вый супергетеродин, МРБ, вып. 
145, стр. 22—28. 


2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 78—74. 


Супергетеродин на новых лам- 
пах, Р. Сворень и В. Боль- 
шов. 


Подробное описание трехлампо- 
вого приемпика, по своим пара- 
метрам соответствующего  про- 
мышленным приемникам второго 
класса. Диапазоны:  750—2 000, 
187—578 и 16—49 м. 

Для удобства настройки в при- 
емнике используются сменные 
шкалы, меняющиеся автоматиче- 
ски при переключении диапазо- 
нов. На коротких волнах осуще- 
ствляется электрическая «растяж- 
ка» любого участка дпапазона. 

В схеме используются лампы: 
6И1П (преобразователь), бИШ 
(усилитель ПЧ и предваритель- 
ный каскад усилителя НЧ) и 
60141 (выходной каскад). 

Детектор и выпрямитель АРУ 
выполнены по обычным схемам 
с использованием полупроводии- 
ковых диодов ДГ-ЦА. Усилитель 
НЧ охвачен отрицательной обрат- 
ной связью. Выпрямитель анодно- 
го напряжения выполнен на че- 
тырех полупроводниковых диодах 
ДГ-Ц26 по мостовой схеме. 

«Радио», 1957, [, 38—40. 


Супергетеродии РЛ-1. Б. Н. 
Хитрова. 
Подробное (с монтажной схе- 


мой) описание четырехлампового 
приемника (рис. 42), получившего 
большое распространенне благо- 
даря сочетанию простой конструк- 
ции с хорошо продуманной схе- 
мой. Рассчитан на прием радио- 
вещательных станций в диапазо- 
нах длинных (750—2 000 м), сред- 
них (206—550 м) и коротких 
(16—50 м) волн. Лампы: 6А8 
(преобразователь), 6К7 (усили- 
тель промежуточной частоты), 
6Г7 (детектор, АРУ и усилитель 
напряжения) и 6ФбС (выходная}. 


Рис. 42. 


Выпрямитель — двухполупериод- 
ный с кенотроном 5ЦАС. 

1. Радиолобительские приемни- 
ки Б. Н. Хитрова, МРБ, 1952, 
вып. 163, стр. 38—99. 

2. И. ИН. Спижевский, Хресто- 
матия радиолюбителя, МРБ, 1953, 
вып. 194, стр. 176—180. 

3. В. Г. Борисов, Юный радио- 
любитель, изд. 2-е, МРБ, 1955, 
стр. 218—222. 

4. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МЬБ, 1955, вып. 2837, стр. 74—75. 

5. И. И. Спижевский и В. А. 
Бурлянд. Хрестоматия радиолю- 
бителя, МРБ, 19957, вып. 283, стр. 
190—194. 

Простой супергетеродии. 

Б. Сметанин ин В. Летунов. 

Четырехламповый  супергетеро- 
дин на лампах 6А8 (преобразова- 
тель), 6КЗ (усилитель промежу- 
точной частоты), 6Г7 (детектор, 
АРУ и предварительный усили- 
тель низкой частоты) и 6Ц16С 
(выходной каскад). Диапазоны: 
700—2 000, 250—550 и 25—60 м. 
Питание осуществляется через ав- 
тотрансформатор с однополупе- 
риодпым селеновым выпрямите- 
лем. 

1. Б. М. Сметанин, Юный ра- 
диоконструктор, Изд. «Молодая 
гвардия», 1958, стр. 111—122. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
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Рис. 43. 


диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 75—77. 

Четырехламповый  супергетеро- 
дин с бестрансформаторным пи- 
танием. 

Описянне малогабаритного при- 
емника А. Тучкова, отмеченного 
третьим призом на 7-й ВРВ. При- 
емиик рассчитан на прием радно- 
вещательных станинй, работаю- 
щих в диапазонах 740—2 000, 200— 


560 и 16—50 м. Он собраи на 
лампах 6А8 (преобразователь), 
6К7 (усилитель промежуточиой 


частоты), 6Г7 (детектор, АРУ и 
предварнтельный усилитель низ- 
кой частоты) и З0П!С (выход- 
ной каскад). В приемнике приме- 
нен селеповый выпрямитель, ра- 
ботающий по схеме удвоения с 
конденсатором вместо гасящего 
сопротивлення в цепи накала 
ламп. К другим особенностям схе- 
мы относятся: использование при 
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работе звукоснимателя лампы 
усилителя промежуточной часто- 
ты для дополнительного усилите- 
ля и применение тонкоррекции 
при помощи отрицательной обрат- 
ной связи. 

Л. В. Троицкий, Схемы радло- 
любительских приемников, МЬБ, 
1955, вып. 237, стр. 77—78. 

Четырехламповый  супергетеро- 
дин с обратвой связью. 

Краткое описание несложного 
приемника П. Волкова, отмечен- 
вого дипломом на 7-й ВРВ. При- 
емник собран на лампах 648 
(преобразователь), 6К7 (усили- 
тель промежуточной частоты), 
6Ф5 (сеточный детектор) и 6ФбС 
(выходной каскад) и рассчитан 
на прнем радиостанций в днапа- 
зонах 740—2 000, 200—560 и 16— 
50 м. Пнтанне приемника осуще- 
ствляется от двухполупериодного 
выпрямителя на кенотроие 5ЦАС. 


В приемнике применены катушки 
типа РЛ-1. 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1955, вып. 237, стр. 78—79. 


Простой  супергетеродин. М. 
Ганзбург и Д. Скороспе- 
лов. 


Описание четырехлампового су- 
пергетеродина (рис. 43), в кото- 
ром используются лампы пальчн- 
ковой серин бА2П, 6К4П, 6ЖЗП 
и бПИТ. Диапазоны: 723—2 009 и 
187—577 м. Выходная мощность 
0,5 вт. 

Питание осуществляется от од- 
нополупернодного выпрямителя, 
собранного на плоскостных полу- 


проводниковых диодах типа 
ДГ-Ц24. 
«Радио», 1950, 5, 17—19. 
Четырехламповый  супергетеро- 


дии. Р. Сворень. 


Подробное описание приемннка, 
в схеме которого использованы 
лампы: 6А7 (преобразователь), 
6КЗ (усилитель промежуточной 
частоты), 6Г2 (детектор, предва- 
рнтельный усилитель низкой ча- 
стоты и АРУ) и 6116С (оконеч- 
ный каскад, охваченный отрица- 
тельной обратной связью). Диз- 
пазоны: 780—2 000, 190—580 и 
19—65 м. Выпрямитель — на ке- 
нотроне 5Ц4С. 

1. «Радио», 1955, 1, 46—48. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
я 1955, вып. 237, стр. 79— 


Пятиламповый  супергетеродин. 


Описание приемника А. Сень- 
кина (четвертый приз на 7-й 
ВРВ). Приемник рассчитан на 
днапазоны 700—2 000, 200—560 и 
16—50 м. Он собран на лампах 
6А8 (преобразователь), 6К7 (уси- 
литель промежуточной частоты), 
6Г7 (детектор, АРУ и предвари- 
тельный усилитель низкой часто- 
ты), 6ФбС (выходной каскад) и 
6Е5С (индикатор настройки). 
Для регулировки тембра в прием- 
нике используется отрицательная 


обратная связь. Выпрямитель — 
на кенотроне 5Ц4АС. 

Л. В. Троицкий, Схемы раду2- 
любительских приемников, МЬБ, 
1955, вып. 237, стр. 81—82. 

Простой супергетеродин. С. Во- 
робьев и В. Коробовкин, 

Описание песложного пятилам- 
пового супергетероднна, нмеюще- 
го трн диапазона: 700—2 000, 
206—550 и 19—50 м. Лампы: 6А7, 
63, 6Г2, 616С и 6ЕБС. Выпря- 
митель — на кенотроне 5Ц4С. 

1. «Радио», 1954, 11, 49—52. 

2. «Радио», 1955, 6, 58 (исправ- 
ление ошибок). 

3. И. В. Троицкий, Схемы ра- 


диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 82—84. 

Пятиламповый  супергетеродин 
РЛ-7. 


Описание прнемника, рассчитан- 
ного на прием радиостанций, ра- 
ботающих в диапазонах 700— 
2000, 206—550 и 15—50 м. В при- 
емнике использованы лампы 6А7 
(смеситель), 6С2С  (гетеродин), 
6К7 (усилнтель промежуточной 
частоты), 6Ж7 (сеточный детек- 
тор с обратной связью) и 6П3С 
(выходной каскад). Во входном 
каскаде приемника параллельно 
основному конденсатору включен 
дополнительный — (подстроечный) 
конденсатор переменной емкости, 
управляемый отдельной ручкой, 
что дает возможность в любом 
месте диапазона во время приема 
станций произвести точное сопря- 
жение. 

Л. В. Троицкий, Схемы радчо- 
любительских приемников, МЬБ, 
1955, выл. 237, стр. 84—85. 

Супергетеродины из заводских 
деталей. Б. Сметанин. 

Описание супергетеродина, со- 
бранного из набора деталей за- 
водского приемника типа 697. 

1. «Радио», 1952, 2, 24—77. 

2. Л. В. Троицкий, Схема ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, выл. 237, стр. 85—86. 

Простой супергетеродин. С. В о- 
робьев. 
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Подробное описапие пятилампо- 


вого  трехдиапазоппого — (700— 
2000, 200—570 и 19—20 м) при 
емпика с выходной  мощностыо 
1,5 вт. 

Лампы: 6А7, 6КЗ, 6Г2, 6П6С и 
6Е5С. В приемнике применена 
АРУ с задержкой. 

Выпрямитель  двухполупериод- 


ный па кенотроле 514С. 
«В помощь радиолюбителио», 


вып. 9, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 83—15. 

Любительский  супергетеродин 
РЛ-10. 


Описание шестилампового трех- 
диапазонного (750—92000, 220— 
550 и 16—50 м) супергетеродина 
(рис. 44), являющегося по схеме 
и конструкции дальнейшим 
усовершенствованием приемника 
РЛ-1 (см. стр. 59). В отличие от 
последнего он имеет каскад уси- 
ления высокой частоты и оптиче- 
ский указатель настройкн. В кас- 
кадах усиления низкой частоты 
прнменяются лампы, дающие воз- 
можипость получить громкое зву- 
чание при работе от звукосинма- 
теля. Прнемник собран на лампах 
6Ж4 (усилитель высокой часто- 
ты), 6А7 (преобразователь), 6КЗ 
(усилитель промежуточной часто- 
ты), 6Б8С (детектор, АРУ и уси- 
литель низкой частоты), 616С 
(выходной каскад), 6ЕБС (инди- 
катор настройки). Выпрямитель — 
на кенотроне 5Ц4С. Разработан 
лабораторией ЦРК. 

Л. В. Троицкий, Схемы рдио- 
любительских приемников, МРБ, 
1955, вып. 237, стр. 86—89. 
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Супергетеродин РЛ-6. 


Подробное описание шестилам- 
пового приемника (конструкция 
Б. Н. Хнтрова), рассчитанпого на 
высококачественный прием даль- 
них и местных радиовещательных 
станций, работающих в днапазо- 
нах длинных, средних и коротких 
(16—51 м) волн. Для этого в 
приемнике применяются: отдель- 
ный гетеродин, два каскада уси- 
лепия промежуточной частоты, 
эффективная схема АРУ, растя- 
нутые диапазоны на коротких 
волнах и переключение на схему 
прямого усиления 1-\У-2 пля 
прнема местных  радностаиций. 
В приемнике используются лам- 


пы: 6А7 (смеситель), 6К7 (гете- 
родин), 6ЛТ и 6К7 (усилитель 
промежуточной частоты), 6Г7 


(детектор, АРУ и предваритель- 
ный каскад усиления низкой ча- 
стоты) и 6П3ЗС (выходной кас- 
кад). Для получения точной и 
удобной настройки на коротко- 
волновые станции в приемнике 
применен индуктивный верньер. 


1. Радиолюбительские пригмни- 
ки Б. Н. Хитрова, МРБ, 1952, 
вып. 103, стр. 84—48. 


2. Л. В. Троицкий, Схемы оа- 
диолюбительских приемников, 
МБЬБ, 1955, вып. 237, стр. 7—89. 


Радиоприемник первого класса. 
А. Иржавский н И. Айн- 
биндер. 

Описание сложного супергете- 
родина. Отдельные элементы схе- 
мы этого приемника представляют 
интерес для широких кругов ра- 
диолюбителей. К числу наиболее 
нитересных узлов относятся: вход- 
ная цель длинноволнового диапа- 
зона, конструкция переключения 
диапазонов (устраняющая трески 
при переходе с одного диапазо- 
на на другой), система бесшум- 
ной настройки, а также способы 
изменения полосы пропускания и 


регулировки тембра. Диапазоны 
приемника: дличноволновый 
(714—2000 м), средневолновый 


(193—577 м), обзорный корэотко- 


волновый (27—75,95 м) и три 
растянутых коротковолновых (16, 
19 и 25 м). Приемник содержит 
каскад усилення высокой часто- 
ты на лампе 6КЗ, преобразова- 
тель частоты с отдельным гете- 
родином на лампах 6А7 и 6ЖЗ, 
два каскада усиления промежу- 
точной частоты на лвух ламнах 
6КЗ, детектор и каскад предвари- 
тельного усиления низкой часто- 
ты па лампе 6Г2, предоконечный 
каскад усиления низкой частоты 
на двух лампах 6Ж8, вяхоллой 
двухтактный каскад н8 друх 
лампах 6С4С. систему усиленио- 
го АРУ с апериодическим усили- 
телем промежуточной частоты па 
ламле 6Б58С, систему бесшумпой 
настройки на лампе 6Ж8, оптпче- 
ский индикатор настройки на 
лампе 6ЕБС, стабилизатор напря- 
жения па стабилитроне СГ4С в 
выпрямительную часть с кепотро- 


ном 5ЦЗС. 

1. «Радио», 1952, 5, 28—32. 

2. «Радио», 1952, 6, 30—34 
(продолжение). 


3. «Радио», 1953, 4, 59 (исправ- 
ление ошибок). 

Радиоприемник первого класса. 
Б. Бестужев. 

Подробное описанне блока ви- 
сокой частоты и усилителя про- 
межуточной частоты любитель- 
ского радиовещательного прнем- 
ника, удовлетворяющего  требо- 
ваниям к приемникам первого 
класса. 

Приемннк имеет пять днапазс- 
нов: 715--2 000, 187—587, 41—75, 
23—31 и 19 м. Лампы: 6КЗ (уси- 
дитель высокой частоты), 6А7 
(преобразователь), 6С2С (гетеро- 
дин}, две 6КЗ (двухкаскадный 
усилитель промежуточной часто- 
ты), 6Х6С (детектор и АРУ) н 
6Е5С. 

Усилитель низкой частоты прн- 
емника смонтирован по описа- 
нию, приведенному в статье «Уси- 
литель низкой частоты для вы- 
сококачественного радиоприемни- 
ка» в журнале «Радно» № | за 
1953 г. 

«Радио», 1955, 7, 44—47. 


РАДИОЛЫ 


Одноламповая радиола. А. Не- 
федов и В. Емельянов. 

Подробное описание раднолы 
(лампа 619), приемник которой 
имеет фиксированную настройку 


па три радиостанции, работаю- 
шие на волнах 1734, 574 и 
344 м. Переключатель — кнопоч- 
НЫЙ. 


1. «Радио», 1954, 2, 52—55. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюобительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 43—44. 


Переносная радиола. Р. Сво- 
рень. 

Описание радиолы, представ- 
ляющей собой сочетание двух- 


лампового рефлексного приемника 
типа 1-\У-2 (лампы 658С и 616С) 
и универсального проигрывателя 
УП-1. Внешний вид раднолы по- 
казаи па рис. 45. Громкоговори- 
тель и приемник размещаются 
в яшике проигрывателя. Прием- 
пик рассчитан па прием местной 
радиовещательной станцин. 

1. «Радио», 1955, 4, 43—44. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 69—66. 

Самодельная радиола в чемо- 
дане. 


Подробпое описапие радиолы, 
представляющей собой двухлам- 
повый прнемник 1-У-|] (лампы 


6Н9С и 6119) с фиксированной 


0 


ты То я 


настройкой на три радиостан- 
ции центрального радиовещания 
(1 734, 547 и 344 м), объединен- 
ный с проигрывателем граммо- 
фонных пластинок. 

Все части радиолы — приемник, 
синхронный электродвигатель, зву- 
косниматель и динамический гром- 
коговоритель — собираются в не- 
большом чемодане. Питание осу- 
ществляется с помощыо одно- 
полупериодного выпрямителя, ра- 
ботающего с кенотроном 6Ц5С. 
Антенна приемника монтируется 
на внутренней стороне верхией 
крышки чемодана. 

1. Е. Москитов, Самодельния 
радиола в чемодане, «Школьчая 
библиотечка», Детгиз, 1955, 
стр. 40. 

2. «Знание — сила», 1955, стр. 3. 


Переносная радиола. Р. Ала- 
толич. 

Весьма подробное — описание 
радиолы, предназначенной для са- 
мостоятельпого изготовления на- 
чинающими радиолюбителями. 

В схеме радиолы работают 
всего две лампы: двойной тетрод 
658С, используемый в качестве 
сеточного детектора, и лучевой 
тетрод 6П6С в усилителе пизкой 
частоты. Выпрямитель — па кено- 
троне 6Ц5С. Кроме воспроизве- 
дения грамзаписи, радиола по- 
зволяет вести прием передач ме- 
стной радиостанции, работающей 
в диапазоне длинных или сред- 
них волн. Настройка приемника 
фиксированная. 

1. «В помощь радиолюбителю», 
вып. |, Изд. ДОСААФ, 1956, стр. 
60—71. 

2. Приложение для начинающих 
к журналу «Радио» № 5 за 
1957 г., стр. 10—25 (в этом ва- 
рианте — настройка на две радио- 
станции, первая лампа — 6Н8С). 


Поосстая переносная радиола. 
Б. Сметанин. 

Радиола (экспонат 10-й ВРВ)}, 
смонтирована в небольшом чемо- 
дане и состоит из приемника, 
электродвигателя (синхронного), 
звукоснимателя и громкоговори- 
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теля. Приемник собран по схеме 
прямого усиления и содержит: 
апериодический каскад усиления 
высокой частоты на лампе 6Ж4, 
диодный детектор и предвари- 
тельный каскад усиления низкой 
частоты на лампе 6Б8С, выход- 
ной каскад на лампе 616С и 
однополупернодный выпрямитель 
на лампе 6Щ5С. Рассчитан на 
прием местных станций, работаю- 
щих па длинных и средних вол- 
нах. Прнем ведется на рамочную 
антенну, помещенную в чемодане. 
«Радио», 1952, 10, 25—27. 


Радиола с кнопочной настрой- 
кой. Ю. Фигуровский и М. 
Фабрик. 

Описание простой четырехлам- 
повой радиолы, предназначенной 
для приема четырех местных ра- 
диостанций  длинноволнового и 
средневолнового диапазонов и 
воспроизведения грамзалиси. При- 
емник собран по схеме 0-\-3 на 
двух лампах 6Н9С (катодный де- 
тектор и первый каскад усиле- 
ния пизкой частоты с фазопере- 
ворачиванием) и двух 6116С (вы- 
ходной двухтактный каскад). 
Примененне катодного детектора 
и двухтактной схемы на выходе 
обеспечивает хорошее качество 
звучания и выходную мощность 
порядка 10 вт. Двухполупериод- 
ный выпрямнтель на кенотроне 
514С собран в виде отдельного 
блока. 


Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1955, вып. 237, стр. 64—65. 


Любительская радиола. Н. Ла- 
бацевич; 

Краткое описание радиолы, со- 
стоящей из приемника прямого 
усиления, рассчитанного на прием 
радиостанций, работающих в диа- 
пазонах длинных и средних волн, 
и устройства для проигрывания 
пластинок. 

Лампы: 6К4, 658С, 6Н8С, 6П3С 
и 616С. Выпрямитель — по двух- 
полупериодной схеме на лампе 


5ЦЗС. 
1. «Радио», 1956, 2, 40—41, 


«Радио», 1957, 12, 58. Режимы 
ламп радиолы. Консультация. 

2. Лучшие конструкции 12-й 
радиовыставки, Изд. ДОСААФ, 
1957, стр. 124—128. 

Четырехламповый  супергетеро- 
дин-радиола. 

Краткое описаиие малогабарит- 
ной раднолы (рис. 46) И. Куле- 
шева, отмеченной вторым призом 
на 7-й ВРВ. Приемник имеет кно- 
почную настройку на три радио- 
станции в диапазоне 700—2 000 м 
и плавную — в диапазоиах 200— 
570 и 16—50 м. В прнемнике ис- 
пользованы лампы: 6А7 (преобра- 
зоватсль), 6КЗ (усилитель вроме- 
жуточной частоты), 6Г7 (детек- 
тор АРУ и предварительный уси- 
литель низкой частоты) и З01С 
(выходной каскад). В выходном 
каскаде применена отрицатель- 
ная обратная связь, совмещенная 


с регулировкой тембра. Выпря- 
митель селеновый  двухполупе- 
риодный. 


Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МБЬБ, 
1955, вып. 237, стр. 80—81. 

Самодельная радиола. 

Подробное описание схемы, 
копструкцни, монтажа и налажи- 
вания радиолы, состоящей нз пя- 
тилампового  супергетеродинного 
приемника и универсального про- 
игрывателя, обеспечивающего вос- 
произведение как обычных, так 
и долгоиграющих пластинок. Диа- 
пазоны приемника:  723—2 000, 
187—577 и 25—67 м. Лампы: 6А7 
(преобразователь), 6Б8С (усили- 
тель промежуточной частоты н 
АРУ), 6бН9С (два каскада уси- 
ления низкой частоты), 6113С 
(выходной каскад) и 6Е5С. Пи- 
тание осуществляется от двухпо- 
лупериодного выпрямителя, рабо- 
тающего на кенотроне 5Ц4С. 
Выходная мощность усилителя 
радиолы 3 вт. 

А. Нефедов, Самодельная ра- 


диола, Изд. ДОСААФ, 1954, 
стр. 63. 
Любительская радиола. М. 


Ганзбург и Д. Скороспе- 
лов. 


5—1442 


Рис. 48. 


Описанне пятиламповой радио- 
лы, в схеме приемника которого 
нспользованы лампы: 6А7 (пре- 
образователь), 6Б8С (усилитель 
промежуточной частоты, диодный 
детектор и АРУ), 6бН8С (два 
каскада Усиления низкой часто- 
ты), 606С (выходной каскад) и 
6Е5С. Выходная мощиость 2 вт. 

Оконечный и предоконечный 
каскады охвачены отрицательной 
обратной связью. Диапазоны: 
723—2000 и 187—578 м и полу- 
растянутые 30—50,5 н 16—26,8 м. 

1. «Радио», 1955, 3, 59—61. 

2. «Радио», 1955, 8, 68 (черте- 
жи контурных катушек}. 

3. «Радио», 1956, 3, 683 (режи- 
мы ламп). 


Радиола. Б. Г. Штепа. 


Описание раднолы, отмеченной 
дипломом на 11-й ВРВ. Раднола 
работает в днапазонах: 720— 
2000 и 190—570 м и трех корот- 
коволновых: 31—70, 25—31 и 19 м. 

Приемник  радиолы — суперге- 
теродин, в котором используются 
лампы: 6Ж4 (апериодический уси. 
литель высокой частоты), 6А7 
(преобразователь), 6Б68С (усили- 
тель промежуточной частоты, 
АРУ и предварительный усили- 
тель НЧ), 609 (выходной кас- 
кад) и 6Е5С (оптический индика- 
тор настройки). Выпрямнтель се- 
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Рис. 47. 


леновый от приемника «Москвич». 
Выходная мощиость радполы — 
около 3 вт. 

«Радио», 1954, 5, 28—30. 

Шестиламповая радиола РЛ-5. 
Описание супергетеродина, 
оформленного в одном ящике 
с устройством для проигрывате- 
ля граммофонных пластинок, раз- 
меденлым В нижинев части ящнка 
(рис. 47). В схеме приемника ис- 
пользовапы лампы 6А7 (преобра- 
зователь), две 6КЗ (два каскада 
уснлепия промежуточной часто- 
ты}, 6Г2 (детектор и предвари- 
тельный усилитель низкой часто- 
ты}, 6П06С (выходной каскад) 
и 6ЕБС (индикатор настройкн). 
Приемник имеет длинноволновый 
(700—2 000 м), средневолновый 
(250—550 м),  коротковолновый 
обзорный (25—70 м} идва растя- 
нутых коротковолновых (306—932 
и 195—20,1 м) диапазона. Для 
уменьшения влияння промышлен- 
ных помех используется рамочная 
антенна, являющаяся входным 
контуром при работе в коротко- 
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волновом днапазопе. Прнем мож- 
по вести и на паружиую антенну. 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1955, вып. 237, стр. 89—91, 


Шестиламповая 
радиола. 

Краткое описание радиолы, в 
которой используются лампы: 6А8 
(преобразователь), 6К7 (усили- 
тель промежуточной частоты), 
6Г7 (детектор, АРУ и первый 
каскад усиления низкой частоты), 
6Н7С (второй каскад усиления 
низкой частоты), 6П3ЗС (оконеч- 
вый каскад) н 6Е5С (оптический 
индикатор настройкц). 

Приемная часть радиолы рас- 
счнтана на работу в диапазонах 
волн 700—2 000, 200—500 и 16— 
50 м. 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1955, вып. 237, стр. 91—92. 


Шестиламповая радиола с фик- 
сированной настройкой. 
Описание радиолы, разработан- 


любительская 


вриесчезизик 
ИИ ГО 
И А 
АА 


Рис. 48. 


ной лабораторией ЦРК. Прислиия 
имест кнопочпую настройку па 
пять радпостанций в лиапазопах 
длинных ип средних воли. В пем 
использованы лампы: 6Л8 (пре- 
образователь), 6КЗ (уснлитсль 
промежуточной частоты), 6658С 
(детектор, АРУ и предварнтель- 
ный усилитель инзкой частоты), 
6С2С — (фазоинвертор) и две 
6116С (двухтактный выходной 
каскад). Гетеродин  присмиика 
собраи по транзитрониой схеме. 
Выпрямитель двухполупериодный 
па кенотроле 514С. Выходная 
мошиость радполы (10 вт) доста- 
точна для озвучивания большого 
помещения или питания неболь- 
шой трансляционной сети на 40— 
50 радиоточек с экопомичиыми 
громкоговорителями. 

Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1955, вып. 237, стр. 92—93. 

Радиола с магнитофоном. 

Е. Керножицкий. 

Подробное опнсание радиолы 
(рис. 48), отмеченной второй пре- 
мией на 10-й ВРВ. Радиола вклю- 
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част в себя радпоприемник вто- 
фого класса, проигрыватель грам- 
мофонных пластичок и магилто- 
фон. Проигрыватель граммофоп- 
ных пластинок и леитопротяжной 
механизм магнитофона приводятся 
в действие от общего электро- 
двигателя. Приемник  ралполы 
имеет три днапазопна: 750—2 000, 
200—570, и 18—60 м. В нем ис- 
пользуются лампы: 6А7 (преоб- 
разоватсль), 6К7 (усилитель про- 
межуточной частоты), 668С (ди- 
олный детектор и АРУ), 6Ж7 н 
6116С (каскалы усиления низкой 
частоты) и бЕЗС (оптический ин- 
длкатор настройки, используемый 
также как индикатор уровия вы- 
ходного напряжения при записи 
па магнитофоне). Пентодная часть 
лампы 67 нспользуется для 
предварительного успления напря- 
жения низкой частоты при звуко- 
воспроизведении с магнитофона 
нли при записи звука с динами- 
ческого микрофона. 

Магнитофон работает при трех 
скоростях движения ленты: 456, 
385 и 195 мм/сек. 
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Радиола питается от сети пере- 
менного тока напряжением 80— 
240 в. Она потребляет от сети 
около 65 вт во время приема ра- 
диопередачи и около 130 вт в 
процессе проигрывания  пласти- 
нок или при работе магиитофона. 

1. «Радио», 1958, 3, 25—29. 

2. Е. П. Керножицкий, Настоль- 
ная радиола с магнитофоном, 
МРБ, 1953, выл. 190, стр. 24. 


Радиола «Украина» с магнито- 
фоном. 

Подробное описание радиолы 
В. А. Кравченко, содержащей су- 
пергетеродинный приемник пер- 
вого класса, магнитофон и унн- 
версальный проигрыватель. При- 
емник десятиламповый, семидиа- 
пазонный (длинные и средние 
волны, коротковолновый обзорный 
и четыре коротковолновых растя- 
нутых). Магнитофон на три ско- 
рости, трехмоторный. Оконечный 
усилитель двухкаскадный, рассчи- 
танный на выходную мощность 
8—10 вт. Усилитель записи четы- 
рехламповый (6Н9М, 6Ж8, 6Пб). 
Усилитель воспроизведения — на 
двух лампах 6Ж8. Выпрямителей 
два. 

Лучшив конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 
1957, стр. 111—127. 
Радиола с 

А. Нефедов. 

Описание высококачественного 
приемника с мощным оконечным 
усилителем, проигрывателем, аку- 
стическим агрегатом, содержащим 
три громкоговорителя, магнитофо- 
ном и питающим устройством. 
Прнемник рассчитан на работу 
в следующих диапазонах: 723— 
2000, 187—677, 30—85 и 19— 
36 м. Отдельный УКВ ЧМ блок 
работает в диапазоне 64,5— 
73 Мгц и позволяет принимать 
радиовещательные станции, а 
также звуковое сопровождение 
телевизионных передач [—НТ ка- 
налов. 

В коротковолновом диапазоне 
предусмотрена  растянутая на- 
стройка в любой точке диапазона, 
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магнитофоном. 


Лампы: 6К4, 647, 6КЗ, 6Х6С, 
6Жзп, 6Г2, 6Е5С, 6Ж8, 6НЭС, 
6С4С и 6С4С. В приемнике при- 
менена система усиленного АРУ. 

Усилитель воспроизведения вы- 
полнен в виде отдельного блока 
на лампе 6Н9С. Усилитель записи 
рассчитан для работы от прием- 
ника, УКВ приставки, а также 
звукоснимателя при перезаписи 
с граммофонных пластинок. В 
нем применеиы три лампы 6Ж8. 

В радиоле сделан отдельный 
микрофонный усилитель на лам- 
пе 6НЭС. 


Блок питания содержит три от- 
дельных выпрямителя. Два из 
них — на кенотронах, а накальный 
селеновый — по мостовой схеме. 

Лентопротяжный механизм маг- 
нитофона — трехмоторный. В нем 
предусмотрены три скорости дви- 
жения ленты: 1925; 385 и 
770 мм{[сек. Выходная мощность 
составляет 10 вт при коэффициен- 
те нелинейных искажений 1% на 
частоте 400 гц. 

1. «Радио», 1957, 11, 42—48. 

2. «Радио», 1958, 4, 61 (данные 
катушек). 


Радиола для квалифицироваи- 
ного радиолюбителя. 
Описание восьмиламповой ра- 


диолы В. Чернявского, получив- 
щей второй приз на 8-й ВРВ. 
Приемник радиолы рассчитан на 
прием радиовещательных  стан- 
ций, работающих в диапазонах 
700—2 000, 200—600 и 31—73 м. 
В нем используются лампы: 
6Ж4 (усилитель высокой часто- 
ты), 6А7 (смеситель), 6Н7С (ге- 
теродин), 6А7 (усилитель проме- 
жуточной частоты), 6Х6С (детек- 
тор и АРУ), 6КЗ (первый каскад 
усиления низкой частоты), 6П3ЗС 
(выходной каскад) и 6Е5С (ин- 
дикатор настройки). Апериодиче- 
ский усилитель высокой частоты 
и положительная обратная связь 
по промежуточной частоте значи- 
тельно сглаживают уровень соб- 
ственных шумов приемника. Ге- 
теродин приемника имеет высо- 
кую стабильность. 


Переменная полоса пропускания 
по промежуточной частоте, АРУ 
по низкой частоте, раздельная 
регулировка полосы пропускания 
по низшим и высшим звуковым 
частотам и применение двух 
громкоговорителей способствуют 
высокому качеству работы радио- 
лы. Звукосниматель радиолы 
имеет фильтр, срезающий шум 
иглы. 

Выходная мощность радиолы — 
около 5 вт. Выпрямитель — на 
кенотроне 5БЦ3ЗС Экранируюшщие 
сетки высокочастотных ламп и 
анод гетеродина питаются стаби- 
лизировапным напряжением. 


Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1955, вып. 287, стр. 93—96. 

Радиола. В. Чернявский. 

Описание восьмиламповой ра- 
диолы, получнвшей «второй приз 
на 9-й ВРВ. 

Радиола состоит из двух ос- 
новных блоков. Первый из них 
представляет собой четырехлам- 
повый  супергетеродин с пятью 
фиксированными настройками в 
диапазонах длиниых. н средних 
волн. Высокая промежуточная 
частота приемника (1600 кгц) 
упрощает осуществление фиксиро- 
ванной настройки. Лампы прием- 
ника: 647 (преобразователь), 6КЗ 
(первый каскад усиления проме- 
жуточной частоты детектор и 
АРУ) и 6С2С (каскад усиления 
низкой частоты). 

Второй блок — усилитель на 
лампах 6бН9С  (фазоинвертор}, 
6Н8С (предоконечный каскад по 
двухтактной схеме) и две 6П6С 
(оконечный каскад}, смонтиро- 
ванный на одном шасси с селе- 
новыми выпрямителями. Усили- 
тель при выходной мощности 
7 вт обеспечивает воспроизведе- 
ние полосы частот 40—10000 гц. 

В радиоле применен агрегат 
громкоговорителей, из которых 
один служит для воспроизведения 
низщих, а другой — высших зву- 
ковых частот. 

Три последних каскала усили- 


теля низкой частоты охвачены 
глубокой отрицательной обратной 
связью. Радиола питается от двух 
селеновых выпрямителей и по- 
требляет ст сети 65 вт. 


Л. В. Троицкий, Схемы радио- 
любительских приемников, МРБ, 
1955, вып. 237, стр. 96—99. 


Консольная радиола. 
А, Авакьянц. 


Описание 15-ламповой радиолы, 
экспонировавшейся на 12-й ВРВ. 
Приемник — супергетеродин  пер- 
вого класса — рассчитан для ра- 
боты в диапазонах 7329—2000, 
200—550, 30—80 и 13—32 м. Для 
уменьщения индустриальных н ат- 
мосферных помех, имеющих им- 
пульсный характер, в приемнике 
иаряду с регулированием полосы 
пропускания применен ограничи- 
тель импульсных помех. Высокое 
качество звучания раднолы обес- 
печивается применением широко- 
полосного трехкаскадного усили- 
теля НЧ (лампы: 6Ж8, 6Н8С и 
две 6ПЗС в выходном каскаде, 
выполненном по двухтактной схе- 
ме), двух громкоговорителей и 
большого ящика. Выходная мощ- 
ность раднолы при коэффнциенте 
нелинейпых искажений не более 
2% равна 12 ат. Мощность, по- 
требляемая от сетн, не превышает 


180 вт. Проигрыватель — уиивер- 
сальный. 
1. «Радио», 1956, 1, 45—48. 


2. «Радио», 1956, 4, 68 (Данные 
катушек). 


8. «Радио», 1956, 10, 61. 
4. Лучшие конструкции 12-й ра- 


диовыставки, Изд. ДОСААФ, 
1957, стр. 104—111. 
(Описание принципа работы 


ограничителя импульсных помех, 
примененного в радиоле). 


КОМБИНИРОВАННЫЕ 
ПРИЕМНИКИ 


Комбинированный АМ/ЧМ при- 
емник Г. Костанди и 
В. Яковлев, 


К обычному радиоприемнику 
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Гих. 49. 


(можно и к любнтельскому} до- 
бавлен вещательный УКВ днапа- 
зон (64—76 Мги). В статье по- 
дробно описаны новый. побавлен- 
ный ЧМ капал прнемиика ип на- 
стройка этого капала. 

1. «Радио», 1954, 2, 26—29. 

2. Г. Г. Костанди, Самодель- 
ные улотракоротковолновые при- 
ставки и преемники, МРБ, 1955, 
вып. 221, стр. 30—89. 

Любительский сетевой приемник 
с УКВ диапазоном. 

Опнсание нссложиото пятилам- 
пового супергетеродина, рассчи- 
танного на прием радиовендатель- 
ных станций в лиалазонах длип- 
ных  (725—2000 м), средних 
(188—580 м) и ультракоротких 
(4,56—4,12 м} волн (64,5— 
73 Мги). Номинальная выхолиая 
мощность приемника составляет 
1 ат. Осповное внимание в описа- 
вии уделено вопросам построения 
частотно-модулироваиного (ЧМ) 
тракта. 

Лампы: 6Ж4, 6А7, 6К4. 6Н9С и 
616С. Оба каскада усилителя 
низкой частоты охвачены отрица- 
тельной обратной связью. 

Дипяный детектор и детектор 
отношений выполнены на трех 
полупроводниковых диодах. Внеш- 
ний вид блока УКВ показан на 
рис. 49. Выпрямитель приемника 
двухполупернодный на кенотроне 


54С. 
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Л. А. Штейерт, Любительскии 


сетевой приемник с УКВ диапа- 
зоном МРБ, 1957, вып. 270, 
стр. 16. 


Приемник с УКВ диапазоном 
(разработка лаборатории ЦРК). 
А. Нефедов и В. Коробов- 
кин. 

Описание 
пергетеродина, 
диапазонах 
2000 м). средних 
и ультракоротких 
волн. 

Лампы: 6НЗП, 6А7, 6К4, бНЭС, 
616С и 6ЕБС. Номниальная вы- 
холная мощиость 1,5 вт. 

«Радио», 1956, 3, 50—55. 

К этому приемнику разработан 
специальный блок коптурных ка- 
тушек, применение которого дает 
возможность припимать раднове- 
щательные станции в лиапазоне 
коротких воли (18.7—50 м). Под- 
робпое опнсание блока и режнмы 
ламп присмннка приведены. 

«Радио», 1956, 4, 33—84. 

С пекоторыми схемнымн изме- 
неннямп та же конструкция опи- 
сана в отдельной ‘брониоре (см. 
стр. 71). 


Двухламловый АМ/ЧМ прием- 
ник. Ф. Марков. 

Описание лвухлампового (лам- 
лы бН2И и 619) приемника, пред- 
назначенного для приема радио- 
вещательных станций с амплитуд- 
пой модуляцией в  цпиапазоне 
длинных и средних волн и звуко- 
вого сопровождения телевизион- 
ных передач, передаваемых с ча- 
стотной молуляцней на ультра- 
коротких волнах. Приемник АМ 
выполнен по схеме прямого усн- 
ления и имеет фиксированные 
настройки на радиостанции, фабо- 
тающие на «волнах 1734; | 500; 
547,4 и 344 м. ЧМ приемник — 
сверхгенератор. Выпрямитель се- 
леновый однополупериодный. 

«Радио», 1954, 4, 52—54. 

Комбинировакная радиоприем- 
ная установка. 

Описание сложного радиоком- 
байна С. И. Воробьева, маграж- 


шестилампового су- 
работающего в 
длинных (723— 
(187—577 м) 
(64—74 Мгц} 


денного первым призом. Уста- 
новка состоит из приемника для 
приема радиостанций с амплн- 
тудной и частотной модуляцией, 
усилителя низкой частоты, рабо- 
тающего на три громкоговори- 
теля, проигрывателя граммофон- 
ных пластинок, магнитофона со 
специальным усилителем записи 
и телевизора на  кинескопе 
З1ЛК?Б. 

Вся установка имеет блочную 
конструкцию. Управление ее ра- 
ботой осуществляется ручками 
и кнопками, расположенными на 
передней панели. Кроме того, 
имеется выносной блок пистан- 
ционного управления, позволяю- 
щий, не подходя к установке, 
включить и выключить ее, пере- 
ключить подднапазоны  прием- 
ника и производить настройку на 
станции с амплитудной модуля- 
цией в диапазонах длннных и 
средних волн. 


1. Лучшие конструкции 12-й 
радиовыставки, Изд. ДОСААФ, 
1957, стр. 89—104. 

2. «Радио», 1955, 11, 36—97 


(краткое описание). 


Всеволиовый любительский ра- 
диоприемник. В. В. Коробов- 
кин п А. М, Нефедов. 

Описание схемы конструкции 
и порядка налаживания семилам- 
пового супергетеродина, предна- 
значенного для приема радиове- 
щательных станций, работающих 
с амплитудной модуляцией в диа- 
пазонах длинных (723—2 000 м), 
средних (187—577 м) и коротких 
(16—50 м) волн, а также радио- 
вещательных станций с частот- 
ной модуляцией в УКВ диапазоне 
(64—74 Мгц). 

Промежуточная частота в УКВ 
диапазоне 8,4 Мгц, а в осталь- 
ных — 465 кгц. Лампы  6НЗП, 
647, 6К4, 6Н9С, 6160, 616С и 
6Е5С (оптический индикатор на- 
стройки). 

Кроме ламп, в приемиике ис- 
пользуются четыре полупроводни- 
ковых диода (ДГ-Ц4); они вы- 
полняют функции детекторов 


= 


Рис. 50. 
сигнала ин АРУ. В приемнике 
применена простейшая система 


объемного звучания из трех дина- 
мических громкоговорителей (од- 
ного — для низших и двух — для 
высших частот).  Выпрямитель 
двухполупериолный иа кенотроне 
504С. Номинальная выходная 
мощность приемника составляет 
2 вт. Потребляемая приемником 
мощность от сети 70 вт. Внешний 
вид приемника показан на рис. 50. 

Особое внимание ‘уделено опи- 
санию конструкции и методике 
налаживания УКВ блока с индук- 
тивной настройкой. 

Предлагается варнант этого бло- 
ка © настройкой конденсаторами 
переменной емкости (рис. 51). 

В. В. Коробовкин и А. М. Нефе- 
дов, Всеволновый мобительский 
радиоприемник, МРБ, 1957, вым. 
280, стр. 32. 


АВТОМОБИЛЬНЫЕ 
ПРИЕМНИКИ 


«Москвич» в «Москвиче». Г. Д е- 
нНисСов. 

Описание простого способа 
использования радиоприемника 
«Москвич» в качестве автомобиль- 
ного. Приемник переводится на 
полное питание от стартёерной 
б-вольтовой батареи, причем цепи 
накала—непосредственно, а анод- 
ные цепи — через вибропреобразо- 
ватель. Силовая часть самого 
приемника изымается и собирает- 
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Рис. 51. 


ся отдельно для пользования при- 
еминком в домашних условиях, 
«Радио», 1953, 11, 60—61. 


Автомобильный приемник. 
Г. Тиняков. 

Описапие четырехлампового су- 
пергетеродина, предназначениого 
для автомобиля «Победа». При- 
емиик состоит из трех отдельных 
блоков: собственно приемника, 
блока фильтров с громкоговори- 
телем и умформера. 

Приемник с кнопочиой настрой- 
кой на две программы пеитраль- 
ного вещания. Лампы: 6А8, 6КТ. 
6Г7 и 6116С. Начальные цепи ламп 
питаются от аккумулятора авто- 
мобиля папряженисм 12 в. 

«Радио», 1957, 7, 51—98. 


Автомобильный приемник. В. 
Левин и Л. Орлов. 

Описание пятилампового супер- 
гетероднна для автомобиля «Моск- 
вич» нли «Победа», 

Приемник имеет три диапазона: 
730—2 000, 200—550 н 15—50 м. 
Выходная мощность 0,5 вт. В нем 
используются лампы: 6А7 (гетеро- 
дин и преобразователь), две лам- 
пы 6КЗ (каскады усиления про- 
межуточной частоты), 6Г2 (диод- 
ная часть лампы — детектор и 
АРУ, триодиая— усилитель напря- 
жения низкой частоты) и 616С 
(оконечпый каскад}. Благодаря 
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наличню лвух каскадов усиления 
промежуточной частоты прнемник 
облалает довольно высокой чувст- 
вительностью. позволяющей вести 
прием большого числа радиостан- 
ций. Питание анодных цепей и 
экранных сеток производится от 
вибропреобразователя,  работаю- 
щего от автомобильного аккуму- 
лятора. В качестве выпрямителя 
применен кенотрон 6ЦБС. Напря- 
жение питания накала всех ламп 
и кенотрона снимается с аккуму- 
лятора автомобиля. 
«Радио», 1955, 8, 37—89. 


СХЕМЫ ОТДЕЛЬНЫХ 
УЗЛОВ И КАСКАДОВ 


ПРИЕМНИКОВ 
Рефлексные схемы. А. Год- 
зевский. 
Рассматриваются практические 


схемы каскадов приемников, где 
одпа лампа выполняет функции 
двух. Выявляются недостатки не- 
которых рефлексных схем и пути 
пх устранения. 

«Радио», 1952, 6, 51—54. 


Как работает  супергетеродин. 
К. Шульгни. 
В статье, рассматривающей 


принцилы супергетеродинного при- 
емника, приводится ряд практиче- 
ских схем преобразователей ча- 
стоты. 


69 битков 


и плате 2 переключателя а. р 
биапазанод ЛИ 6, 
Ряс. 52. 
<Радио», 1954, 10, 47. но схеме прямого усиления. 


«Радио», 1954, 11, 47, (практи- 
ческие схемы АРУ). 


Усилитель высокой частоты для 
радиоприемника «Балтика». А. 
Асмасв и Б. Жак. 

Авторы предлагают схему уси- 
лителя, показанную на рис. 52, 
повышающую чувствительность 
приемиика. Усилитель размежает- 
ся на катушке антенного фильт- 
ра, в крышке которого сверлится 
отверстие под ламповую памель- 
ку. На укрепленной в ящике пла- 
стниике размещаются сопротивле- 
ния А, и Ю) и катушка [4. 

«Радио», 1955, 5, 58. 

Высокочастотный блок для ра- 
диоприемника. И. Черных. 

Описание конструкции и поряд- 
ка палаживания трехлампового 
блока, содержащего преобразова- 
тель частоты (6А7) и двухкаскад- 
ный усилитель ПЧ (6КЗ и 6Б8С). 

Применение переключателя на 
пять положений позволяет иметь 
в приставке, кроме диапазонов 
ДВ и СВ, три коротковолновых 
растянутых поддиапазоиа, 

«Радио», 1957, 8, 43—46. 

Переключение  супергетеродин- 
вого радиоприемиика па работу 


С. Воробьев. 

В тех случаях, когда прини- 
маются радностанции местного 
вещания, нежелательно использо- 
вать приемник с большой чувст- 
вительностью — супергетеродин, а 
целесообразнее пользоваться при- 
емником прямого усиления. Позэ- 
тому возможность переключения 
супергетеродина на работу по схе- 
ме приемника прямого усиления 
является положительным  кон- 
структивным добавлением к его 
схеме. В статье описаны три ва- 
рианта схемы, позволяющей про- 
стыми средствами осуществить 
такое переключение. Один из ва- 
риантов, где в качестве детектора 
работает лампа 6А7, показаи на 
рис. 13. 

«Радио», 1955, 7, 43. 

Связь между катушками сгорш- 
ковидными сердечниками. С. Ма- 
рон. 

В статье описываются способы 
получения связи между контур- 
ной и антениой катушками с горш- 
ковидными сердечниками от са- 
мой малой до максимальной. 

Даются варианты конструктив- 
ных решений и рекомендуется 
определенная конструкция транс- 
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форматора промежуточной часто- 
ты, который может быть изготов- 
лен на любую частоту и с любым 
коэффициентом связи. 

«Радио», 1952, 4, 48—50. 

Усовершенствованная схема за- 
держанного автоматического ре- 
гулирования усиления. А. Пет- 
ровский. 

Большинство современных схем 
вадержанного АРУ в приемниках 
первого и второго классов обла- 
дает существенным иедостатком: 
создаваемое ими напряжение АРУ 
зависит от глубины модуляции, 
что влечет за собой повышенную 
чувствительность приемиика к им- 
пульсным и интерференционным 
помехам, демодуляцию сигнала и 
снижение уровня несущей на вхо- 
де детектора. Описанная схема 
свободна от этих недостатков. 

«Радио», 1958, 6, 49—50. 

Приставка к приемнику для 
борьбы с импульсиыми помехами. 
А. Горбачев. 

Описание практической схемы, 
моитажа и регулировки приставки 
к радиовещательному приемнику. 
включаемой между предоконечным 
и оконечным каскадами низкой 
частоты. 

В приставке одна лампа 6НИТ. 

«Радио», 1956, 11, 42—43. 

Бесшгумная настройка приемни- 
ков. С. Воробьев. 

Пряменеине устройств бесшум- 
ной настройки (БШН) позволяет 
избавиться от прослушивания по- 
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мех во время перестройки прием- 
ника независимо от того, выведеи 
или введен регулятор громкости. 

Кроме того, БШН дает возмож- 
ность не принимать слабо слыши- 
мых станций и помех, уровеиь ко- 
торых не превышает порога, сра- 
батываемого устройством БШН. 
В статье описываются четыре срав- 
иительно простые ‘и не требующие 
регулировки практические схемы 
БШН, которые могут быть выпол- 
нены в виде отдельиых приста- 
вок к супергетеродинным радио- 
приемникам первого, второго и 
даже третьего классов. 


В статье предложена также 
схема выпрямителя приемника, ли- 
тающего одновременно устройство 
БШН. 

«Радио», 1954, 6, 38—39. 


Автоматическая настройка (АН) 
присмника. С. Воробьев. 

Подробное описание устройства 
блока АН приемника, состоящего 
из радиочасти, необходимой для 
управления электромеханическим 
устройством, и самого электроме- 
ханического устройства. Послед- 
нее служит для вращения ротора 
конденсаторов переменной емко- 
сти. В схему радиочасти вхолят: 
управляющая — лампа (6ЕБС}, 
управляемая лампа (6С2С) и элек- 
тронное реле времени, работающее 
на тиратроне с холодным катодом 
типа МТХ-90. 


«Радио», 1956, 7, 49—81. 


4. УСИЛИТЕЛИ И РАДИОУЗЛЫ 


Этот раздел радиолюбительского творчества довольно полно отве- 
чает задачам радиофикации. Усилители к детекторным приемиикам и 
переделки детекторного прнемника «Комсомолец» на ламповый помо- 
гают расширить аудиторию вокруг детекторных приемников, обеспе- 
чить громкоговорящий прием центрального вещания во многих райо- 
нах и постеленно переводить миогие детекторные приемники в лампо- 
вые. 

Различные небольшие усилители, работающие от сети переменного 
тока, служат для усиления речей ораторов, воспроизведения грамза- 
писи ‘и работы от радиоприемника. Большое распространсние получили 
также конструкции школьных радиоузлов. 

Значительный нитерес представляют конструкции для высококаче- 
ственного воспроизведения радиопередач и грамзаписн. 

Пока еще ралнолюбители мало эксперименгипуют нат схемами 
усилителей постоянного тока и магнитных усилителей. Поэтому мы 
включили в наш справочиик источники, по которым радиолюбители 
смогут ознакомиться с особенностями и разновидностями этих усили- 
телей, 

Среди описаний отдельных каскадов и интересных предложений 
обращают на себя внимание схемы усилителей со специальным иска- 
жающим каскадом, позволяющим осуществить «физиологическую» ре- 
гулировку громкости и тем самым улучшить качество звучания мало- 
габаритных радиоприемников. 

Большой интерес представляют также статья и брошюра об уси- 
лителях класса Д В. К. Лабутина. Нет сомнения, что радиолюбители- 
конструкторы заинтересуются этими усилителями с весьма высоким 


к. п. д. 
УСИЛИТЕЛИ 2Ж2М. На вход усилителя вклю- 
К ДЕТЕКТОРНЫМ чен повышающий трансформатор 
низкой частоты. В описании дает- 
ПРИВИНИКАМ ся вариант схемы усилителя без 
Одноламповый усилитель для трансформатора. 


детекторного приемиика. И. П. Жеребцов, Сельский ра- 


Описание (с монтажной схемой} 
простого усилителя на лампе 
2К2М, 2Ж2М или С0О-241. Для 
питания накальиой цепи нслользу- 
ется батарея, составленная из 
двух последовательно соедииен- 
ных гальванических элементов, а 
для питания анодной цепи — ба- 
тарея БАС-60, БАС-70 или БАС-80. 

В. Г. Борисов, Юный радиоло- 
битель, изд. 2-е, МРБ, 1955, вып. 
224, стр. 214—215. 

Одноламповый батарейный уси- 
литель. 

Описание усилителя к детектор- 
ному приемнику, в котором ис- 
пользуется лампа 2К2М или 


диолюбитель, Изд. ДОСААФ, 1955, 
стр. 206—208. 

Усилители к детекторному при- 
емнику. 

Краткое описание с наглядными 
схемами лвух одноламповых уси- 
лителей; одного—иа лампе 2Ж2М, 
другого — на 1КИТ. 

Л. М. Кокорин, В помощь сель- 
скому радиолюбителю, Связьиз- 
дат, 1955, стр. 75—77. 

Батарейиый усилитель к детек- 
ториому приемнику. 


Описание простого усилителя, 
выполненного на лампе 2Ж2М 
или 2К2М. 
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Ю. В. Костыков и Л. Н. Ермо- 
лаев, Первая книга радиолюбите- 
ля, Воениздат, 1955, стр. 226—228. 

Усилители к детекторному при- 
емнику. 

Описание однолампового (рис. 
54) и двухламлового усилителей 
конструкции Б. Н. Хитрова. 

В  одноламповом усилителе 
в начале работы в цель накала 
включены оба дополннтельных со- 
противления: Аз и Ев. После того 
как батарея несколько разрядит- 
ся, переходят на одно сопротивле- 
ние Юз, а затем выключают и его. 


В двухламповом усилителе для 
регулировки накала поставлен 
реостат. 

И. И. Спижевский, Хрестоматия 
радиолюбителя, МРБ, 1959, вып. 
192, стр. -152-—154. 


Усилитель к детекториому при- 
емнику. 


Подробное описание усилителя, 
в котором используются две одч- 
наковые лампы: 2К2М, 2Ж2М, 
С0-241 или пальчиковые 1КИТ. 
На выходе усилителя работает 
электродинамический громкогово- 
ритель. 

Б. М. Сметанин, Юный радио- 
конструктор, Изд. «Молодая гвар- 
дия», 19593, стр. 88—88. 

Одноламповый усилитель низ- 
кой частоты. 
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Описание батарейного уснлите- 
ля, собранпого па лампе 2111], н 
его варианта на лампе 1К1П. 

В. Борисов, Мой первый радио- 
приемник, Изд. ДОСААФ, 1955, 
стр. 70—72. 


Усилительная приставка к при- 
емнику «Комсомолец». Б. Сме- 
тании. 

Подробное описание двухлампо- 
вой приставки, обеспечивающей 
вместе с приемником «Комсомо- 
лец» прием на громкоговоритель 
ряда радностанций. 

Лампы 1КИТ и 2011. 

«Радио», 1956, 6, 48—50. 


Усилитель к детекторному при- 
емнику с питанием от сети пере- 
меииого тока. 

Описание простого усилителя, 
в котором используется лампа 
12Ж1Л, включениая как триод. 
Этот усилитель особенно выгоден, 
если питать его от сети напряже- 
нием 220 в. Выпрямитель селено- 
вый. 

Ю. В. Костыков и Л. Н. Ермо- 
лаев, Первая книга радиолюбите- 
ля, Воениздат, 1955, стр. 228—229. 

Усилители для  детекторного 
приемника. 

Олисание однолампового и двух- 
лампового усилителей, в которых 
могут применяться лампы 2К2М, 
2К2М и СО-241 или ТК и 1611. 

И. П. Жеребцов и К. П. Конд- 


Рис. 55. 


ратов, Сельский радиолобитель, 
Лениздат, 1952, стр. 140—144. 

Двухламповый усилитель к де- 
текторному приемнику «Комсомо- 
лец». 

Описание двухкаскадного уси- 
лителя, в схеме которого (рис. 55) 
используются миниатюрные бес- 
цокольные лампы. С таким усн- 
лнтелем приемник «Комсомолец» 
может обеспечить удовлетвори- 
тельный прием местных фадиове- 
щательных стаиций на промкого- 
воритель «Рекорд» и уверенный 
прием удаленных мощных станций 
на ‘головные телефоны. 

Питание усилителя осуществля- 
ется от элемента накала типа 
НС-СА-1,5 и батареи анода ГБ- 
СА-45, применяемых в слуховых 
аппаратах. 

В. В. Ефимов, Усовершенствова- 
ние детекторного приемника «Ком- 
сомолец», МРБ, 1955, вып. 223, 
стр. 5—8. 

Усилитель для детекторного при- 
емника «Комсомолец». С. Жун- 
тов и Л. Иванов. 

Описание переделки приемника 
«Комсомолец» на ламповый радио- 
приемник, обеспечивающий гром- 
коговорящий прием мощных мест- 
ных радиостанций. Предлагается 
также вариант конструкции, вы- 
полненной в виде передвижки. 

И. П. Жеребиов, Сельский ра- 


диолюбитель, Изд. ДОСААФ, 1955, 
стр. 208—210. 

Усилитель низкой частоты. 

Краткое описание двухлампово- 
го (2Ж2М или 2К2М) усилителя 
к детекторному приемнику, двух- 
лампового (6Ж7 и 6116С) усили- 
теля с селеновым выпрямителем 
и двухтактиых каскадов усиления 
мощности (один из них показан 
на рис. 56). 

В. Г. Борисов, Юный радиолю- 
битель, МРБ, 1955, 224, Изд. 2-е, 
стр. 206—209. 


Одноламповые усилители. 


Описание усилителей низкой ча- 
стоты с батарейным питанием, 
применение которых может обес- 
печить громкоговорящий прием 
близких мошных радиовещатель- 
ных станций на детекторный при- 
емник. 

Предлагаются две схемы и кон- 
струкции уснлителей: одна—с 
лампой 2К2М или 2Ж2М, а дру- 
гая —с лампой 1511. 

С. Матлин, Простейшие усили- 
тели к детекторному приемнику, 
И ДОСААФ, 1956, стр. 6—8 и 
10—14. 


Двухламповые усилители. 


Описание схем и конструкций 
двух батарейных усилителей: од- 
иного — на лампах 2Ж2М, друго- 
го —на лампах 1БИТ и 2БИ\, 
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Рис. 57. 


Усилители рассчитаны на подклю- 
чение к детекторному приемнику. 

С. Матлин, Простейшие усили- 
тели к дегекторному приемнику, 
Изд. ДОСААФ, 1956, стр. 8—9 и 
14—20. 


РАЗЛИЧНЫЕ УСИЛИТЕЛИ 


Усилительная приставка для 
магнитной записи. Ю. Куше- 
лев. 
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Описание простой одноламповой 
приставки, схема которой показа- 
на на рис. 57. При налични лез- 
топротяжного механизма и радно- 
приемника приставка позволяет 
производить запись с микрофона, 
звукоснимателя и приемника. Со- 
единяется приставка с приемником 
с помощью переходной колодки. 

1«Радио», 1952, 11, 58—59. 


2. Ф. И. Тарасов, Схемы радио- 
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Рис. 58. 


любительских 
частоты, МБЬБ, 
стр. 6-7. 

Экономичный выходной каскад. 
В. Чернявский. 

Олисание каскада, работающего 
в режиме класса Б, схема кото- 
рого приведена на рис. 58. Каскад 
обеспечивает выходную неиска- 
женную мощность 1,5 вт и позво- 
ляет питать до 30 громкоговорн- 
телей типа «Рекорд». Первичная 
обмотка рассчитана на включение 
в анодную цепь приемника «Иск- 
ра» или любого другого с лампой 
2 на выходе. В этой схеме 
при отсутствии принимаемых си- 
гналов анодный ток очень мал, и 
поэтому энергия анодной батарен 
расходуется очепь экономно. 

1. И. П. Жеребцов, Книга сель- 
ского радиолюбителя, Изд. 
ДОСААФ, 1955, стр. 210—211. 

2. А. А. Куликовский, Новое в 
технике любительского радиопри- 
ема, МРБ, 1954, вып. 207, стр. 
166—167. 

Усилитель мощиостью 581 с пи- 
танием от батарей. 

Двухкаскадный шестиламповый 
усилитель с двухтактным выхо- 
дом. Для питания накала ламп 
используются 24 элемента типа 
60 МВД, разделенных на две сек- 
ции, а для питания анодов и экра- 
иирующих сеток берутся три по- 
следовательно соединенные бата- 
реи БАС-70. 

С. Г. Сегаль, Самодельные уси- 


усилителей низкой 
1957, вып. 264, 


к радиоприемнику 


лители, 
23—77. 
Одноламповый усилитель низкой 
частоты. 
Описание сетевого однолампово- 
го усилителя, собранного на лам- 


пе 616С, и его варианта на лам- 
пе 6С5. 


В. Борисов, Мой первый радио- 
приемник, Изд. ДОСААФ, 1955, 
стр. 73—76. 


Усилительная приставка для 
звукоснимателя. В. Шевяков. 

Приставка для ‘'радиоприемни- 
ков второго класса, ие обеспечи- 
вающих при воспроизведении 
грамзаписи нужной мощности. 

хема приставки показана на 
рис. 59. В ней используется толь- 
ко триодная часть лампы 6Г7. 
Питание подводится от соответ- 
ствующих цепей приемника. 

1. «Радио», 1952, 9, 55. 


2. Ф. И. Тарасов, Схемы радио- 
любительских усилителей низкой 
частоты, МРЬ, 1957, вып. 264, 
стр. 9. 


Простейший усилитель для ра- 
диограммофона. В. Лаптев. 

Описание однолампового усили- 
теля на лампе 619 с питанием от 
сети переменного тока. Схема по- 
казана на рис 60. Выпрямитель 
однополупериодный на кенотроне 
615С. Силовой автотрансформа- 
тор готовый от приемников «Моск- 
вич» или АРЗ-49. Выходная мощ- 
ность усилителя — около 2 вт. 

Ф. И. Тарасов, Схемы радиолю- 
бительских усилителей низкой ча- 
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Связьиздат, 


1952, стр. 


Рис. 60. 


ре МРБ, 1957, вып. 264, стр. 
7—9. 

Двухламповый усилитель низкой 
частоты. 

Описание двухкаскадного (лам- 
пы 6Ж8 и 66) усилителя, кото- 
рый можно использовать в низко- 
частотной части приемника илн 
для воспроизведения грамзаписи. 

К. А. Шульгин, Как работает 
радиоприемник, МРБ, 1956, выл. 
242, стр. 29—34. 

Усилитель для проигрывателя. 

Олисание двухкаскадного усилн- 
теля с лампами 6Ж7 и 6П6С. Вы- 
прямитель с кенотроном 5Ц4С. 
В схеме усилителя применен спе- 
циальный фильтр для ослабления 


шума граммофонных пластимок. 
Выходная мощность усилителя 
3 вт. 


Ф. И. Тарасов, Схемы радиолю- 
бительских усилителей низкой ча- 
стоты, МРБ, 1957, вып. 264, стр. 
9—13. 

Двухламповый усилитель. 

Сокращенное описание (с мои- 
тажной схемой) одноваттного уси- 
лителя Р. Михайлова. Содержит 
два каскада усиления < лампами 
6Ж7 и 30П1С и выпрямитель 
с кенотроном ЗОПИМ. Питание от 
электросети осуществляется без 
силового трансформатора и дрос- 
селя фильтра. 

Ф. И. Тарасов, Схемы радиолю- 
бительских усилителей низкой ча- 
стоты, МРБ, 1957, вып. 264, стр. 
15—19. 


Радиограммофон. 
Подробное описаиие (с монтаж- 
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ной схемой) устройства для про- 
слушивания граммофониых плас- 
тинок, состоящего из ‘усилителя, 
собранного на лампах 617 и 
6116С, выпрямителя на кенотроне 
6Ц5С, звукоснимателя, электро- 
двигателя и динамического гром- 
коговорителя. 

Б. М. Сметанин, Юный радио- 
конструктор, Изд. «Молодая гвар- 
дия», 1958, стр. 79—85. 


Усилитель для проигрывания 
грамзаписи. 

Описание двухкаскадного усили- 
теля (лампы 6Ж8 и 6П6С}. Вы- 
прямитель однополупериодный © 
кспотропом 6Ц5С. В описании да- 
ются варианты питания усилителя 
с силовым автотраисформатором 
и селеновым столбиком. 

Ю. В. Костыков и Л. Н. Ермо- 
лаев, Первая книга радиолюбите- 
ля, Воениздат, 1955, стр. 229—238. 

Усилитель низкой частоты. 
В. Большов и В. Фурин. 

Опнсание двухкаскадного уси- 
лнтеля, в котором применены се- 
тевые пальчиковые лампы. В пер- 
вом каскаде используется лампа 
6ЖЗП, а в выходном — пентод 
611141. Оба каскада охвачены 
глубокой отрицательной обратной 
связью. 

Выходная мощность усилителя 
8 вт при коэффициенте нелиней- 
ных искажений менее 1%. Для 
получения такой мощности напря- 
жение сигнала на входе усилите- 
ля должно составлять 0,1 в. 

«Радио», 1957, 4, 23. 

Школьный усилитель. 

Описание трехлампового ‘усили- 
теля мощностью до 6 вт. Лампы 
688, 6С5 и 613. Выпрямитель 
однополупериодный с кенотроном 
6Ц5С. 

Техническое творчество, Пособие 
для технических кружков, Изд. 
«Молодая гвардия», 1955, стр. 
239—241. 

Усилитель для воспроизведения 
грамзаписи. А. Фридман. 

Краткое описание усилителя, 
обеспечивающего высококаче- 
ственное воспроизведение грамза- 


Рис. 61. 


писи при пользовании обычным 
электромагнитным  звукоснимате- 
лем. В усилителе используются 
лампы 6Ж8, 6С2С и 6ПЗС, а в 
выпрямителе — кенотрон 5ЦАС. 
Выходная мощность усилителя 
3 вт при коэффициенте иелиней- 
ных искажений мепьше 3%. 


1. «Радио, 1952, 3, 38. 


2. Ф. И. Тарасов, Схемы радио- 
вобительских усилителей низкой 


частоты, МРБ, 1957, вып. 264, 
стр. 19—21. 

Усилитель без конденсаторов. 
Краткое описание усилителя, 


предложенного И. Т. Акулиниче- 
вым. Четырехламловый усилитель, 
схема которого приведена на 
рис. 61, отдает до 8 вт полезной 
мощности при напряжении на 
входе 0,05 в. 

Ф. И. Тарасов, Схемы радио- 
любительских усилителей низкой 
частоты, МРБ, 1957, вып. 264, 
стр. 22—23. 


Усилитель Н. Ч. В. Громов. 


Подробное описание двухка- 
нального усилителя НЧ, позво- 
ляющего получить псевдостерео- 
фоническое воспроизведение ра- 


6—1442 


диопередачи. Выходная мощность 

каждого канала — около 2 вт. 
Лампы первого канала — 6бЖЗП 

и 6П6С, второго — 6С2С и 6ПбС. 


1. «Радио», 1956, 6, 25—27. 

2. «Радио», 1956, 8, 62 (нала- 
жизание усилителя). 

3. «Радио», 1957, 6, 62 (режи- 


мы ламп усилителя). 
Универсальный усилитель. 


Описание четырехкаскадного 
пятилампового (6Ф5, 6Ж7, 6Н8С 
и две 6П6С) усилителя, предло- 
женного К. Дроздовым и. Фрид- 
маном. Усилитель можно исполь- 
зовать для небольшого трансля- 
ционного узла в клубе нли шко- 
ле, усилення речей и музыкальных 
передач в большом зале, приме- 
нить в установках звукозаписи 
или в качестве модулятора люби- 
тельского коротковолнового пере- 
датчика. 

Питается усилитель от электро- 
сети переменного тока через вы- 
прямитель с кенотроном 504С. 
Выходная мощиость 12 вт. 

Ф. И. Тарасов, Схемы радио- 
любительских усилителей низкой 
частоты, МРБ, 1957, вып. 2564, 
стр. 37—41. 
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Рис. 62. 


Усилители низкой частоты для 
радиовещательных приемников. 
И. Дембо. 

Описание трех схем усилителей 
с высокими качественными показа- 
телямн, разработанных в Инсти- 
туте радиовещательного приема и 
акустики: с однотактным выходом 
(ламлы 6Ж8 и 6П6С), с двух- 
тактным выходом на лучевых ге- 
тродах (лампы 6Ж8, 6Н8С и две 
6160) н с двухтактным выходом 
на триодах (лампы 6Ж8, 6Н8С и 
две 6С4С) (рис. 62). 

1. «Радио», 1952, 1, 48—51. 

2. Ф. И. Тарасов, Схемы радио- 
любительских усилителей низкой 


частоты, МРБ, 1957, вып. 2064, 
стр. 26—29. 
Высококачественный усилитель 


низкой частоты. А. Кузьменко. 


Усилитель собран на пальчико- 
вых лампах 6Н2П, 6Н|П и двух 
611. Отличительной  особенно- 
стью двухтактного выходного кас- 
када является подключение экра- 
нирующих сеток ламп к части 
витков первичной обмотки выход- 
ного трансформатора. Улучшению 
качественных показателей способ- 
ствует также введение нескольких 
цепей отрицательной обратыой свя- 


$2 


зп. Усилитель рассчитан на пита- 
ние от выпрямителя. 

«Радио», 1957, 5, 51—52. 

Усилитель низкой частоты для 
высококачественного радиоприем- 
ника. К. Дроздов н А. Лие- 
ПИНЬШ. 

Описание трехлампового четы- 
рехкаскадного усилителя к прием- 
нику, имеющему недостаточно раз- 
витую низкочастотную часть, илн 
для высококачественного воспро- 
изведення граммофонных записей. 

Первые два каскада являются 
каскадамн усиления напряжения 
на сопротивленни, третий — фазо- 
вращающий < разделенной нагруз- 
кой и четвертый—оконечный двух- 
тактный. В первом каскаде рабо- 
тает пентод 6Ж8, во втором и 
третьем — лампа 6Н9С и в око- 
нечном—два пентода 6П6С. В схе- 
ме усилителя имеются четыре це- 
пи отрицательной обратной связи. 
Выходная мощность 6—8 вт. 

1. «Радио», 1958, 1, 49—51. 

2. Ф. И. Тарасов, Схемы радио- 


любительских усилителей низкой 
частоты, МРБ, 1957, вып. 264, 
стр. 29—31. 


Усилители низкой частоты. 
Подборка с описаниями трех 
усилителей, предложенных радио- 
любителями: 


а) Высококачественный усили- 
тель мощностью 5 вт конструкции 
В. Павлова (рис. 63), предназна- 
ченный для работы совместно с 
радиовещательным приемником 
первого класса и магнитофоном. 
В усилителе применена глубокая 
отрицательная обратная связь. 
Лампы: 6Ж8, 616С и 6П6С. 

6) Усилитель с регулируемой 
полосой частот В. Аникеева. В 
этом уснлителе достаточно прос- 
тыми средствами — достигается 
плавная регулировка полосы, при- 
чем спад частотной характеристи- 
ки по краям полосы остается до- 
статочно крутым при разных по- 
ложениях ручки регулятора. Это 
позволяет использовать усилитель 
для воспроизведения грамзаписи и 
для магнитофона и приемника. 
Лампы 6Н8 и 616С. Выходная 
мощность 4 вт. 

в) Усилитель на сетевых паль- 
чиковых лампах Ю. Егорова н 
Е. Колотыгина. 


Лампы 6Ж1П и 6П11. Выход- 
ная мошуность — около 3 вт. 

«Радио», 1956, 10, 44-46. 

«Радио», 1957, 6, 62. Режимы 
ламп высококачественного усили- 
теля В. Павлова. 


6+ 


Усилитель мощностью 58 с пи- 
танием от сети переменного тока. 

Усилитель с фазопереворачи- 
вающим каскадом на лампе 6Н8С 
и выходным каскадом по двух- 
тактной схеме на двух лампах 
616С, включенных триодами и ра- 
ботающих в режиме класса А. 
Выпрямитель на лампе 504С. 

С. Г. Сегаль. Самодельные уси- 
лители, Связьиздат, 1952, стр. 
5—10. 

Простой однотактный высокока- 
чественный усилитель низкой ча- 
стоты. 

Краткое описание усилителя с 
регулированием тембра < помощью 
частотно зависимой отрицатель- 
ной обратной связи. Усилитель 
трехкаскадный на лампах 6Ф5, 
6С5 и 6П3С. Может быть приме- 
нен в низкочастотной части при- 
емника и для воспроизведения 
грамзаписи. 

А. Н. Шиповский, Высококаче- 
ственные усилители низкой часто- 


ты, МРБ, 1952, вып. 154, стр. 
104—105. 
Высококачественные усилители 


низкой частоты. 
Несколько схем, приводимых в 
качестве примеров в конце бро- 
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Рис. 64. 


шюры о новом в технике высоко- 
качествениого усиления. Поме- 
щены схемы усилителей для дет- 
ского радиограммофона (рис. 64), 
три схемы оконечных усилителей 
мощностью 20 вт и схема универ- 
сального предварительного усили- 
теля. 

В. К. Лабутин, Новое в техни- 
ке высококачественного усиления, 
МРБ, 1957, выл. 274, стр. 42—48. 


Двухтактно-параллельный уси- 
литель НЧ. Б. Минц. 
Описание усилителя, который 


при работе в режиме класса В 
дает минимальные нскажепия на 
низших частотах вследствие очень 
хороших частотной и фазовой ха- 
рактеристик и глубокой противо- 
связи и на высших частотах бла- 
тодаря сведению к мниимуму ип- 
дуктивности рассеяния. 

Полезная мощность усилителя 
с оконечным каскадом, собран- 
ным па двух лампах 6ПЗС, 25 вт. 

«Радио», 1956, 5, 49—51. 

Двухканальный усилитель. 

В. Чернявский. 

Описание шестиламлового уси- 
лителя, в котором применены раз- 
дельное усиление и воспроизведе- 
ние низших и высших звуковых 
частот. Усилитель предназначен 
для высококачественного воспро- 
изведения грамзаписи и усиления 
передач местных радиостанций. 
Он пропускает полосу частот 40— 
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16 000 ги. Неравномерность час- 
тотной характеристики в пропус- 
каемой полосе по напряжению со- 
ставляет 1 06. 

Выходная мощность канала 
нижних частот усилителя состав- 
ляет 6 вт при коэффициенте гар- 
моник 1%, а канала верхних ча- 


стот—4 вт при коэффициенте 
гармоник 1,5%. 

Усилитель содержит лампы: 
6Н9С (предварительный каскад 


усиления прн воспроизведении 
грамзаписи и первый каскад уси- 
ления канала высших частот), 
6Н8С (два общих каскада усиле- 
нля) 6П06С (выходной каскад 
усиления канала высших частот), 
6Н8С (первый каскад усиления 
канала низших частот и фазоин- 
версный каскад) и две 6С4С 
(выходной двухтактный каскад 
усиления канала низших частот). 
Выпрямитель двухполупернодный 
селеновый. В описании много мес- 
та уделено налаживанию и регу- 
лировке усилителя. 

1, «Радио», 1954, 6, 88—97. 

2. Ф. И. Тарасов, Схемы радио- 
любительских усилителей низкой 


частоты, МРБ, 1957, вып. 264, 
стр. 46—54. 
25-ваттный усилитель. 


Краткое описание трехкаскад- 
ного усилителя, предложенного 
К. И. Дроздовым. 

Первый каскад с лампой 6ЖУ7, 


второй —с 6С5 и третий двух- 
тактный оконечный с двумя лам- 
пами 6П3С. Выпрямитель двух- 
полупериодный <  кенотроном 
5ЦЗС. 

Ф. И. Гарасов, Схемы радио- 
любительских усилителей низкой 
частоты, МРБ, 1957, вып. 264, 
стр. 23—25. 


25-ваттный 
ный усилитель. 

Описание усилителя, предло- 
женного К. Дроздовым и А. Лие- 
пинышем. Усилитель предназначен 
для высококачественного воспро- 
извеления ралиоперелач. грамза- 
писи, а также магнитной записн 
(после предварительного усиле- 
ния). Низкочастотное напряжение 
0,12 в на входе усилителя позво- 
ляет получить выходную мощ- 
ность 25 вт при о 
гармоник не более 15%, полоса 
пропускаемых частот составляет 
30—10 000 гц при иеравномерности 
усиления не более +1 906. В уси- 
лителе имеются компенсированный 
регулятор громкости и два регу- 
лятора тембра. 

Усилитель содержит три пред- 
варительных реостатных каскада 
с двумя лампами 6С5 и левым 
триодом лампы 6Н8С, фазоинверс- 
ный каскад с правым триодом 
лампы 6Н8С и оконечный двух- 
тактный каскад с четырьмя лам- 
пами 6П3ЗС. 

Выпрямитель с двумя кенотро- 
нами 54С собран по двухполупе- 
риодной схеме. Мощность, потреб- 
ляемая от электросети, состав- 
ляет 170 вт. 

2. Ф. И. Тарасов, Схемы радио- 
любительских усилителей низкой 
частоты, МРБ, 1957, вып. 264 
стр. 41—46. 


Усилитель мощностью 25817 с пи- 
танием от сети переменного тока. 

Четырехкаскадный усилитель на 
лампах 6Ж8 (микрофонный кас- 
кад), 6Ф5 (предварительный уси- 
литель), 6Н8С (фазопереворачи- 
вающий каскад), две 6113С (вы- 
ходной двухтактный каскад} и 
5Ц4С (выпрямитель}. 


высококачествен- 


С.Г. Сегаль, Самодельные уси- 
лители, Связвиздат, 1952, стр. 
10—16. 

Экономичный усилитель мощно- 
стью 45 81 с питанием от сети пе- 
ременного тока. 

Трехкаскадный усилитель. Пер- 
вый каскад (фазопереворачиваю- 
щий) работает на лампе 6НЭС, 
второй (двухтактный) с трансфор- 
матором — на лампе 6Н8С и тре- 
тнй выходной в фежиме класса 
В — на двух лампах 6130. Пита- 
ется от выпрямителя, работающе- 
го на двух лампах 5ЦАС Напря- 
жение смещения на выходной 
каскад подастся от маломощного 
выпрямителя, работающего на 
лампе 6Х6С. 

С. Г. Сегаль, Самодельные уси- 
лители, Связьиздат, 1952, стр. 
17—22. 

Высококачественный  двухтакт- 
ный усилитель с отрицательной и 
положительной обратными  свя- 
зями. 

Описание усилителя чизкой ча- 
стоты, особенностью схемы кото- 
рого является комбинированное 
применение отрицательной и по- 


ложительной обратпых связей. 
Выходная мощность усилителя 
8 вт. 


А. Н. Шиповский, Высококаче- 
ственные усилители низкой часто- 


ты, МРБ, 1952, вып. 154, стр. 
105—108. 
Высококачественный усилитель 


с глубокой отрицательной обрат- 
ной связью. 

Описание усилителя, обладаю- 
шего широкой полосой усиливае- 
мых частот (20—20 000 гц) и ма- 
лыми нелинейными искажениями. 
В усилителе четыре каскада. В 
первых трех каскадах используют- 
си две лампы 6Н8С и в выходном 
двухтактном каскаде — две лампы 
613С. Выпрямитель работает на 
кенотроне 5ЦЗС. Все каскады уси: 
лителя охвачены отрицательной 
обратной связью. Мощиость уси- 
лителя 10—15 вт. 


А. Н. Шиповский, Высококаче- 
ственные усилители низкой ча- 
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0омотки перемен- 
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Рис. 65 
стоты, МРБ 1952, вып. 154, 
стр. 108—112. 


Двухканальный усилитель. 

Описание установки, состоящей 
из двух усилителей, каждый из 
которых рассчитан на усиление 
определенной полосы частот и 
работает на соответствующий 
громкоговоритель. Первый усили- 
тель рассчитан на усиление по- 
лосы частот 30—1 000 гц и имеет 
три каскада ‘усиления, второй 
рассчитан на усиление полосы ча- 
стот 1 000—15 000 гц и имеет три 
каскада. Оба усилителя питапотся 
от одного выпрямителя. Для ра- 
боты в двухканальном усилителе 
используются два громкоговори- 
теля. Первый из них, служащий 
для воспроизведения низших ча- 
стот, заключен в специальный 
ящик (фазоинвертер). 

А. Н. Шиповский, Высококаче- 


ственные усилители низкой ча- 
стоты, МРБ, 1952, вып. 154, 
стр. 112—115. 

Усилители постоянного тока. 


Л, Александров. 

В статье, знакомящей с особен- 
ностями и разновидностями уси- 
лителей постояниого тока, приво- 
дится практнческая схема такого 
усилителя с потенциометрической 
связью между каскадами, выпол- 
ненная иа двух лампах 6Ж8. 

«Радио», 1958, 3, 46—49. 

Магнитные усилители. М. Гу- 
ревич. 
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Усилители с электроннымн лам: 
пами наряду с несомненными до- 
стоинствами имеют и ряд недо- 
статков. К числу их относятся 
чувствительность лампы к сотря- 
сениям и трудность их использо- 
вания для усиления очень слабых 
постоянных токов и напряжений. 

Магнитные усилители не имеют 
деталей, чувствительных к сотря- 
сениям. Они просты и надежны 
в эксплуатации и дают возмож- 
ность получения большого усиле- 
ния и высокого к. п. д. Недостат- 
ком их является инерционность, 
ограничивающая область их при- 
менения усилением напряжений и 
токов весьма низких частот, а так- 
же постоянных токов и напряже- 
ний. Поэтому они получили рас- 
пространение преимущественио в 
измерительных устройствах и схе- 
мах автоматического регулирова- 
ния, управления и контроля, когда 
нужно усиливать малые постоян- 
ные токи. 

В статье рассматриваются прин- 
цип действия магнитных усилите- 
лей, их схемы и в том числе 
схема магнитного усилителя с 
положительной обратной связью 
(рис. 65). 

«Радио», 1952, 9, 17—19. 


СХЕМЫ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАСКАДОВ 


Использование лампы 6Е5С для 
усиления низкой частоты. А. Ко- 
чергин. 

В заметке предложена схема 
использования лампы 6ЕБС в ка- 
честве дополнительного усилителя 
для получения достаточной гром- 
кости воспроизведения грамзаписи 
в радиоприемниках второго 
класса. 

«Радио», 1954, 8, 22. 

Схема катодиого повторителя. 

Описание практической схемы, 
в которой катодный повторитель 
используется в качестве предо- 


конечного каскада (используется 
лампа 6Н8С) 
И. Г. Гольдреер, Ламповый 


каскад с обратной связью, МББ, 
1954, вып. 201, стр. 34—35. 

Улучшение качества звучания 
малогабаритного радиоприемника. 
М. Давыдов. 

Громкоговорители малогабарит- 
ных приемпиков из-за пебольших 
размеров диффузора плохо вос- 
производят низшие звуковые ча- 
стоты. Наиболее доступным для 
радиолюбителей способом улуч- 
шения звучания является приме- 
нение схем, покусственно иска- 
жающих форму звуковых колеба- 
ний, что создает впечатление па- 
личия низших звуковых частот. 

В стат1.8 опиентзастга гупма 
усилителя (лампы 6Ж8 и 6116С), 
в котором увеличение коэффи- 
циента нелинейпых искажений па 
инзших звуковых частотах дости- 
гастся за счет введения положи- 
тельной обратпой связи. 

При выходной мощности 0,5 вт 
такой усилитель нмеет частотную 
характеристику в дианазопе 60— 
6000 гц с неравиомерностыюо 
7,6 96. 

«Радио», 1955, 8, 43. 

Улучшение воспронзведения низ- 
ших частот малогабаритными при- 
емниками. В. Чернявский. 

Приводится описапие практиче- 
ской схемы усилителя пизкой ча- 
сготы со стецдпальным искажаю- 


Вхой 
пибергтера 


щим каскадом, создающим гармо- 
вики пижних частот, которые, воз- 
действуя на слух, создают вис- 
чатление увеличения громкости 
на этих частотах. ‘Эта схема, 0с- 
пованная па пелниейности слухо- 
вого аппарата человека, может 
быть нспользована в малогаба- 
ритиом радноприемпике или ра- 
дполе. 


Наличне в схеме отдельных ре- 
гуляторов тембра, < помощью ко- 
торых осуществляется  плавиая 
регулировка на краях звукового 
дпапазона, позволяет подобрать 
нужпую частотную характеристи- 
лу Б ЗавБисимости чт рараметриор 
дпнамнческого громкоговорителя, 
размеров ящика и иидивидуаль- 
вых вкусов слушателя. 

«Радио», 1953, 7, стр. 50—51. 

Фазоинвертер с разделенной иа- 
грузкой. Е. Борисов. 


Описание экспериментально про- 
верениой фазонивертериой схемы 
на двойном триоде С0Н8С. Левый 
триод ламлы использустся как 
обычный усилнтель ипапряжения, 
а фазопивереня осуществляется 
с помощью правого  трнола 
(рис. 66). 

«Радио», 1953, 93, 81. 

Регулятор громкости с тонком- 
пенсацией. А. Нефедов, 


Рис. 66. 


Описание двух схем регулятора 
громкости с тонкомпенсацией, в 
которых вместо потенциометра 
с отводами применяются два 
обычных переменных сопротивле- 
ния, насаженных на одну ось. 
Обе схемы избавляют от поисков 
потенциометра с одним или 
двумя отводами, а вторая, более 
совершенная, обеспечивает также 
возможность регулировки частот- 
ной характеристики усилителя 
низкой частоты как в области 
низших, так и высших звуковых 
частот. 

«Радио», 1958, 6, 50—51. 

Регуляторы тембра. И. Брей- 
до. 

В статье, представляющей со- 
бой обзор практических схем ре- 
гуляторов тембра, содержатся ре- 
комендации радиолюбителям по 
применению универсальных регу- 
ляторов тембра. 

«Радио», 1954, |, 27—90. 


Повышение усиления приемника 
по низкой частоте. А. Годзев- 
ский. 

Предлагается схема, в которой 
для предварительного усиления 
низкой частоты ‘используется лам- 
па каскада усиления промежуточ- 
ной частоты. Полученное допол- 
иительное усиление позволяет 
применить в схеме глубокую от- 
рицательную обратную связь. 

1. «Радио», 1952, 7, 58. 

2. «Радио», 1952, 10, 60 (исправ- 
ление ошибок в схеме). 

Усилитель с П-образной фор- 
мой частотной характеристики. 
Н. Бобров. 

Описание первых двух каскадов 
усилителя (лампа 6Н8С) для вы- 
сококачественного  воспроизведе- 
ния речи и музыки, в которых 
применены два фильтра с тремя 
различными полосами пропуска- 
НИЯ. 

«Радио», 1954, 9, 50—51. 


От двух 10-ваттных ламп — 
175 вт звуковой мощности. 

Приводится объяснение нового 
принципа усиления звуковых ча- 
стет, иазваиного усилителем клае- 
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са Д, опубликованного во- француз- 
ских радиотехнических журналах. 
«Радио», 1955, 10, 61—62. 


РАДИОУЗЛЫ 


Сельский радиоузел. Е. Кер- 
ножицкий, 

Описание универсального транс- 
ляционного радиоузла (первая 
премия на 11-й ВРВ). Пнтание 
радиоузла может осуществляться: 
от электросети переменного или 
постоянного тока с напряжением 
110—127 или 220 в, 12-вольтовой 


аккумуляториой батареи, заря- 
жаемой от ветроэлектрического 
агрегатаа двух анодиых сухих 


батарей по 60 в и элемеита на- 
кала емкостью 500 ач и, наконец, 
по линии телефонной связи нз 
районного центра. 

Такая универсальность пнтания 
позволяет использовать радио- 
узел в самых различных усло- 
виях. Комлактность конструкции 
и возможность питания радиоузла 
от батарей позволяют использо- 
вать его как передвижную уста- 
новку для обслуживания полевых 
станов. В этом случае выходная 
мощность радиоузла составляет 
| вт. 

Приемно-усилительное  устрой- 
ство выполнено на девяти паль- 
чиковых лампах. Приемник — су- 
пергетеродин. Оконечный каскад 
усилителя работает на четырех 
лампах 1Н3С. Блок питания ра- 
диоузла содержит вибропреобра- 
зователь, селеновые выпрямители 
и бареттеры, обеспечивающие ста- 
бильность напряжения при ра- 
боте. 

В случае питания радиоузла от 
батарей последние устанавливают- 
ся внутри ящика на место удален- 
ного при этом блока питания. 

«Радио», 1958, 11, 38—86. 

Усилитель для школьиого радио- 
узла. И. Песин. 

Четырехкаскадный — усилитель, 
в схеме которого использованы 
лампы 6Ф5 (или 605), 6Ж7, 6Н7 
(фазопереворачивающий) и две 
613С (выходной двухтактный 


каскад). Усилитель может рабо- 
тать от радиоприемника, динами- 
ческого или угольного микрофона, 
пьезоэлектрического или электро- 
магнитного звукоснимателя. Мощ- 
ность 25 вт. 

1. «Радио», 1953, 2, 57—58. 

2. Ф. И. Гарасов, Схемы радио- 
любительских усилителей низкой 
частоты, МРБ, 1957, вып. 264, 
стр. 32—34. 

Школьный радиоузел. 

Подробное описание простого 
школьного радиоузла, в комплект 
которого входят трехламповый 
усилитель низкой частоты с бло- 
ком питания, звукосниматель 
с механизмом для проигрывания 
граммофонных пластинок, микро- 
фон и лннейный распределитель- 
ный щиток. Для приема радно- 
программы используется контур, 
настроенный на одну радиовеща- 
тельную станцию и смонтирован- 
ный вместе с усилителем. Усили- 
тель трехкаскадный на лампах 
6Ф5, 6Ж7 и 6П3С. Выпрямитель 
двухполупериодный на кенотроне 
514С. Большое внимание уделено 
описанию конструкции (имеется 
монтажная схема) и устранению 
возможных неполадок, которые 
могут возникнуть в процессе на- 
лаживания и обслуживания ра- 
диоузла. 

В. Г. Борисов, Юный радиолю- 
битель, изд. 2-е, МРБ, 1955, 
стр. 196—202. 

Школьиый радиоузел. 

Описание нескольких вариантов 
школьного радиоузла: 1) усили- 
тельная приставка к радиоприем- 
нику, представляющая собой 
мощный двухтактный усилитель, 
собранный на лампах 6П6С с от- 
дельным выпрямителем; 2) уси- 
питель мощностью 65 вт (лампы 
6Ж7 и 6П3С) и 3) ‘более мощный, 
пятиламповый трехкаскадный уси- 
литель на лампах 6Ж7, 6Н7С и 
двух 6П3ЗС (оконечный двухтакт- 
ный каскад). 


1. Б. М. Сметанин, Юный ра- 
диоконструктор, Изд. «Молодая 
гвардия», 1958, стр. 94—111. 

2. Техническое творчество, По- 
собие для руководителей кружков, 
Изд. «Молодая гвардия», 1955, 
стр. 238—242 (кратко и не все 
варианты). 

Школьный радиоузел. М. Ме- 
ликов. 

Описание радиоузла (диплом 
на 9-й ВРВ), обеспечивающего 
трансляцию радиопередач и грам- 
записи, а также работу от дина- 
мического или угольного микро- 
фона. В приемно-усилительном 
устройстве радиоузла используют- 
ся шесть ламп. Приемиик по 
схеме 0-У-1 работает на лампе 


6Н8С от наружной — антенны. 
В усилителе (четырехкаскадном) 
применены лампы 6Ж8, 6Н7С, 


6Ф6С и две 6ПЗС (двухтактный 
каскад). Выпрямитель собран на 
двух кенотронах 514С с много- 
ячеечным фильтром. Контроль ра- 
боты  радиоузла производится 
на громкоговоритель, телефонные 
трубки, а также по электронному 
индикатору, в котором исполь- 
зуются лампы 6ЕБС и 6Х6С. 

«Радио», 1952, 4, 18—22. 

Школьиый радиоузел и его 
трансляционная сеть. 

Опясание оборудования и опыта 
обслуживания школьного радио- 
узла 59-й московской школы им. 
Н. В. Гоголя. Радиоузел, пред- 
ставляющий собой соединение в 
одном блоке заводского усили- 
теля У-50, трансляционного при- 
емника (см. аннотацию на стр. 59) 
и линейного щита. Подробно рас- 
смотрено устройство самодельного 
линейного щита, микрофонного 
пульта, трансляционной сети н 
использование школьной внутрен- 
ней телефонной сети в работе 
радисузла. 

С. М. Алексеев, Радио в школе, 
Учпедгиз, 1953, стр. 21—58 и 
76—77. 
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5. КОРОТКОВОЛНОВАЯ АППАРАТУРА 


Широкое развитие радиолюбнтельского спорта, введение единой 
спортивно-технической классификации радиолюбителей ДОСАЛФ, боль- 
шое число соревнований, в том числе международных — все это потре- 
бовало от коротковолновиков не только повышения операторского 
мастерства и непрерывного расширення знапий, но и конструпровапия 
более совершенной аппаратуры. 

Среди конструкций коротковолновой аппаратуры, описанных за нс- 
текшие 6 лет, мы находим широкий выбор радиоприемников. Здесь н 
несложные сетевые и батарейные приеминки прямого усиления для иа- 
чинающих коротковолиовиков н сложные супсргетеродины с двойным 
преобразованием частоты. Имеются н разной степени сложности при- 
емиики, работающие в любительских диапазонах короткнх и ультра- 
коротких волн, способные принимать радновещательгые стапции с ЧМ. 

Иптересны тавзжо разлввиысе пристамун и преобразователи, пазво- 
ляющие осуществлять прием па коротких волнах па прнемпики, пе 
имеющие коротковолиового днапазона, или добавлять повыс днапазо- 
ны к коротковолновым приемвикам. 

Передающие устройства для любительских радиостанций предлл- 
гались всех категорий. Значительный интерес представляют отдельные 
узлы передатчиков и каскады, среди которых имеются впервые пред- 
ложенная схема каскада с автоанодной модуляцией для любительских 
передатчиков, различные приспособления, кварцевые фильтры и авто- 
матнческий ламповый ключ, позволяющий передавать раднограммы со 
скоростью, превышающей 200 знаков в минуту. 


ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 


Коротковолновые приемиики для 
любительских связей. К. А лек- 
сапдров. 

Обзор экспонатов 10-й ВРВ. 

«Радио», 1952, 8, 35-38. 

Коротковолновые — передатчики 
на 10-й Всесоюзной выставке твор- 
чества радиолюбителей-конструк- 
торов. А. Камалягин. 


Перечень тем для раднолюбитс- 
лей-конструкторов, — работающих 
в области коротких и ультрако- 
ротких волн. 

«Радио», 1954, 1, 31—33. 

Коротковолновая и ультракорог- 
коволновая аппаратура. Н. Кз- 
занский. 

Обзор экспонатов КВ н УКВ от- 
делов 12-й ВРВ. 

В статье кратко рассказывается 


Обзор конструкций. 

«Радио», 1952, 7, 37—89. 

Коротковолновая аппаратура ва 
11-й ВРВ. К. Шульгин. 

Обзор экспонатов отдела корот- 
ких волн, которые являются иаи- 
более характерными для данной 
выставки и показывают направле- 
ние творческих исканий коротко- 
волновиков в области конструк- 
торской деятельности. 

«Радио», 1953, 7, 86—89. 

Над чем работать радиолюбите- 
лям в области коротких и ультра- 
коротких волн. К. Шульгин. 
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о конструкциях: клубной КВ/УКВ 
радиостанции, созданной  коп- 
структорской группой Таллинокого 
радиоклуба под руководством 
А. Теплякова (первая премия); 
совмещенного устройства КВ те- 
леграфного и УКВ телефонного 
передатчиков, работающих на од- 
них и тех же лампах, Э. Гуткина 
из Ворошиловграда (вторая пре- 
мия); коротковолнового 20-лампо- 
вого супергетеродина с двойным 
преобразованием частоты, пред- 
назначенного для дальних связей 
майкопского коротковолновика 


Г. Калманяна (третья премия); 
трехламповой портативной УКВ 
радиостанции москвича Б. Едизз- 
рова (первая — третья премии); 
школьной УКВ радиостанции для 
работы в диапазоне 38—40 Мгц 
москвича С. Алексеева (первая— 
третья премии) и малогабарит- 
ной УКВ радиостанции москвича 
Л. Куприяновича, отмеченной на 


выставке первой — третьей пре- 
МИЯМИ. 
«Радио», 1955, 9, 31—32. 
Техническое оснащение сорев- 


нований. С. Матлин. 

В двух статьях приведены сле- 
мы п рассмотрены работы транс- 
миттера, тонманипуляторов,  со- 
держащих механические реле, а 
также различных устройств, поз- 
воляющих определять скорость 
манипуляции (первая статья); за- 
тем даны описания прибора для 
записи телеграфных сигналов (он- 
дулятора), переговорного устрой- 
ства, а также рассказано о том, 
как можно использовать магнито- 
фон при проведении соревпова- 
НИЙ, 

1. «Радио», 1954, 4, 29—32. 

2. «Радио», 1958, 5, 84—56. 

Прибор для обучения скоро- 
стному приему. С. Матлин. 


Аннотацию см. на стр. 187. 
«Радио», 1954, 9, 27—80. 


Конструирование кварцевых 
фильтров. Л. Лабутин. 

Описание конструкций кварце- 
вых фильтров с постоянной поло- 
сой пропускания, плавно изменя- 
ющейся полосой пропускания й 
регулируемой частотой бесконеч- 
нога затухания, нагруженных на 
колебательные контуры, и др. 

«Радио», 1952, 11, 82—86. 


АНТЕННЫ 


Антенны для приемно-передаю- 
щих любительских радиостанций. 


Глава кннгн, содержащая об- 
щие сведения об антеннах и вх 
качественных показателях и опи- 
сания дипольных, направленных, 


многоэлементных, гармониковых, 
вращающихся направленных и 
приемных антенн, 
Справочник  коротковолновика, 
Изд. ДОСААФ, 1953, стр. 388— 
891 (изд. 2-е). 


Коротковолновые направленные 
антенны. С. Хазан. 

Обзор зарубежных конструкций: 
трехэлементной антенны 20-мет- 
рового диапазона, двухэлемент- 
ной антенны для 20- и 40-метро- 
вого диапазонов, комбинирован- 
ной антенны на 10 и 20 м. 

«Радио», 1956, 12, 22—24. 

Антенны для любительских ра- 
диостанций. Ю. Прозоров- 
ский. Обзор простых КВ антенн. 

Приложение № 2 для начинаю- 


щих к журналу «Радио» за 
1957 2. 
УКВ вращающаяся антенна. 


Ю. Приземлин. 

Описание конструкции вращаю- 
щейся четырехэлементной антен- 
ны для диапазонов 38—40 и 
144—146 Мгц. 

Каждая антенна имеет петлевой 
вибратор, рефлектор и два дирек- 
тора. Вращение антенны осуще- 
ствляется прн помощи реверсив- 
ного электродвигателя мощностью 
10—15 вт. 


Антениы могут поворачиваться 
на 180° в обе стороны от средне- 
го положения, 

«Радио», 1957, 2, 21—23. 


Вращающаяся направленная 
антенна. А. Вацнер. 


Краткое описание антенны, по- 
строенной конструкторской груп- 
пой Сталинского областного ра- 
дноклуба ДОСААФ. Отмечена 
первой премней па 11-й ВРВ. Ан- 
тенная система смонтирована на 
деревянной раме и вместе с ме- 
ханизмом вращения установлена 
на металлической мачте высотой 
25 м. Вращение антенны произ- 
водится с помощью электродвнга- 
теля мощностью 0,25 вт. 

«Радио», 1953, 10, 44—45. 

Применение сельсинов в КВ 
и УКВ станциях. Н. Лобыщшев. 
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В статье даются краткое описа- 
ние принципа действяя сельсинов 
и рекомендацин по их примене- 
нию в устройствах для вращения 
антенн. 

‹<Радио», 1957, 4, 31—82. 

Коротковолновые антенны для 


любительских радиостанций. Д. 
Линде. 

Описание ряда многодиапазон- 
ных антенн, простых по кон- 


струкции и несложных в налажи- 
вании и эксплуатации, замена ко- 
торыми антенн устаревших типов 
должна улучшать спортивные до- 
стижения наших коротковолнови- 
Ков. 

«Радио», 1955, 8, 30—32. 


ПРИЕМНИКИ ПРЯМОГО 
УСИЛЕНИЯ 

Приемник начинающего корот- 
коволновика. И. Голиковский. 

Описание батарейного двухлам- 
пового приемника, собранного по 
схеме 0-У-1 на лампах 2К2М, 
2Ж2М или пальчиковых КИП, 
1511. Приемник работает в диа- 
пазоне 14—45 м. 

И. П. — Жеребцов, Книга 
сельского радиолюбителя, Изд. 
ДОСААФ, 1955, стр. 287—240. 

Батарейный 0-У-1. 

Описание коротковолнового 
двухлампового приемника, рабо- 
таощего па лампах 2К2М и пе- 
рекрывающего диапазон 9—160 м 
при помощи пяти сменных кату- 
шек для поддиапазонов 160, 80, 
20, 14 и 10 м. Для питания при- 
емника нужно иметь анодную ба- 
тарею напряжением 120—140 в и 
батарею накала 2 в. 

Н. В. Казанский, Как стать ко- 


ртокозолновиком, МРБ, 1952, 
вып. 162, стр. 24—26. 
Приемник сельского коротко- 


волновика. А. Захаров. 
Описание простого двухлампо- 

вого батарейного приемника, по- 

строенного по схеме 0-У-1. В при- 


емнике — использованы лампы 
2К2М, но можно применить и 
пальчиковые 1К1П или 1611. 


Катушки сменные, рассчитанные 
на диапазоны 160, 40, 20, 14 и 
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10 м. Каждый диапазон «растя- 
нут> на всю шкалу. Кроме того, 
для точности настройки в прием- 
нике применен верньер. 

И. П. Жеребцов, Книга сель- 
ского радиолюбителя, Изд. 
ДОСААФ, 1955, стр. 232—236, 

Батарейный днапазонный при- 
емник 0-У-1. 

Описание простого двухлампо- 
вого прнемника со сменными ка- 
тушками на любительские диапа- 
зоны 160, 80, 40, 20, 14 и 10 м. 
В первом каскаде приемника мо- 
гут быть использованы лампы 
ПП, 2Ж2М, 2К?М и др., а во 
втором — 2011, 2Ж2М, 2К2М н 
др. 

Справочник коротковолновика, 
и ДОСААФ, 1958, стр. 168— 
166. 


Батарейный 0-У-1. 

Описание простого коротковол- 
нового приемника, нмеющего диа- 
пазон волн 10—200 м. Прнемник 
предназначен для сельских радно- 
любителей, желающих начать ра- 
боту на коротких волнах. Вместо 
пальчиковых ламп в этом прием- 
нике можно применить лампы 
2Ж2М, 2К2М ит. п. 

К. А. Шульгин, Конструирова- 
ние любительских коротковолно- 
вых приемников, МРБ, 1953, 
вып. 171, стр. 122—124. 


Коротковолновый приемник уни- 
версального питания. О. Тутор- 
ский. 

Подробное описание (с монтаж- 
ной схемой) двухлампового при- 
емника по схеме 0-У-1, работаю- 
щего в диапазонах 160, 80, 40 и 
20 м. Приемник можно питать от 
батарей и сети переменного тока. 
В первом случае используются 
две лампы 2К2М или 2Ж2М, а во 
втором — 6Ж7. Для перехода с 
сетевого питания на батарейное 
достаточно только заменнть лам- 
пы и подключить шнур питания 
к батареям. Сетевое питание 
осуществляется с помощью одно- 
полупериодного выпрямителя с 
автотрансформатором, в котором 
работает лампа 6С5. 


И. П. Жеребцов, Книга сель- 
ского радиолюбителя, Изд. 
ДОСААФ, 1955, стр. 290—246. 

Батарейный диапазонный при- 
емник 1-У-1. 

Описание приемника, работаю- 
щего в любительских диапазонах 
160, 80, 40, 20 и 10 м. Переход 
с одного диапазона на другой 
осуществляется переключателем. 
Прн его отсутствии катушки 
можно сделать сменными. В при- 


емнике могут быть применены 
лампы типов 2К2М, 2Ж2М, 
СО-241 или пальчиковой серин 
(КЛ. ТЕТ и ПМ. 
Справочник коротковолновика, 
Изд. ДОСААФ, 1953, стр. 166— 
168. 


Батарейный 1-У-1. 
Описание коротковолнового при- 
емпика, диапазон которого (10— 


200 м) разбит на пять поддиа- 
пазонов: 112—200, 62—112, 34— 
62, 19—34 и 10—19 м. Лампы: 


КИТ, 1ЮЕШ и 2ПИТ. Они могут 
быть заменены лампами 2К2М, 
2Ж2М ит. п. 

К. А. Шульгин, Конструирова- 
ние любительских коротковолно- 
вых приемников, МРБ, 1953, вып. 
171, стр. 124—127. 


Коротковолновый 1-\-1. 

Описание трехкаскадного двух- 
лампового приемника, предназна- 
ченного для приема любитель- 
ских радиостанций, работающих 
в днапазонах 160, 80, 40, 20, 14 
и 10 м. Приемник собран на лам- 
пах 6КЗ (усилитель высокой ча- 
стоты) и 6Н8С (детектор н уси- 
литель низкой частоты). Питание 
осуществляется от отдельного вы- 
прямителя или выпрямителя лю- 
бого ‘радиовещательного прием- 
ника. 

Н. В. Казанский, Как стать ко- 
ротковолновиком, МРБ, 1952, 
вып. 162, стр. 26—29. 

Приемник начинающего корот- 
коволновика. В. Ломанович. 
(Разработка лаборатории ЦРК). 

Подробное описание (с монтаж- 
ной схемой}  коротковолнового 
приемника по схеме 1-У-], в ко- 


тором используются 
6К7. Рассчитан на прием теле- 
фонных и телеграфных  радио- 
станций, работающих в 160, 80, 
40 п 20 м любительских диалазо- 
нах. Входные контуры приемника 
выполнены © фиксированной на- 
стройкой. Усилитель высокой ча- 
стоты собран по схеме последова- 
тельного питання. Детектирова- 
‘ние — сеточное. Детекторный кас- 
кад —с регулируемой положи- 
тельной обратной связью. Пита- 
ние осуществляется от любого 
выпрямителя © силовым транс- 
форматором. 

«Радио», 1953, 4, 20—14. 

Сетевой диапазонный приемник 
1-\-1. 

Описание приемника, в схеме 
которого использованы лампы 
6КЗ (или 6К7), 6К7 (или 6Ж8) 
н 606С (пли 6Фб). Диапазоны: 
160, 80, 40, 20 и 10 м. 

Справочник  коротковолновика 
Изд. ДОСААФ, 1953, стр. 168— 
170. 

Сетевой 1-\-1. 

Краткое описание коротковол- 
нового приемника, в схеме кото- 
рого используются лампы 6К3З, 
6Ж7 и 516С. Диапазоп присман- 
ка 10—200 м разбит на пять под- 
диапазонов: 112—200, 662—112, 
34—62, 19—34 и 10—19 м. Для 
питания приемника нужен выпря- 
мнтель, дающий на выходе на- 
пряжение 220—250 в при токе 
45 ма. 

К. А. Шульгин, Конструирова- 
ние любительских коротковолно- 
вых приемников, МРБ, 1958, 
вып. 171, стр. 127—129. 


СУПЕРГЕТЕРОДИНЫ 


Коротковолновый — супергетеро- 
дин. М. Гаизбург. 

Опнсание  трехлампового че- 
тырехкаскадного приемника, отме- 
ценного третьей премией на 7-й 
ВРВ и разработанного в сетевом 
и батарейном варнантах. Диапа- 
зоны: 40, 20, 11 и 10 м. Проме- 
жуточная частота 1 600 кгц. Лам- 
лы сетевого варианта 6А8 (усили- 
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три лампы 


тель высокой и низкой частот}, 
6А8 (преобразователь) м 6К7 (се- 
точный детектор с обратной 
связью). Выпрямитель двухполу- 
периодный на кенотроне 5Ц4С. 
Лампы батарейного варианта 
СБ-242, СБ-243 и 2К2М. 


И. П. Жеребцов, Книга сель- 
ского радиолюбителя, Изд. 
ДОСААФ, 1955, стр. 247—254. 

Приемник коротковолновика. 
Ю. Прозоровский. 

Сулергетеродин, рассчитанный 
на прием коротковолновых радно- 
станций всех любительских диа- 
пазонов. Содержит каскад усиле- 
ния высокой частоты па лампе 
6Ж4, преобразователь на лампе 
647, два каскада промежуточной 
частоты на лампах 6КЗ, детектор 
и первый каскад усиления низ- 
кой частоты на лампе 6Б8С, вто- 
рой каскад усиления низкой ча- 
стоты и гетеродин на лампе 
6Н8С и выпрямитель на кено- 
троне 54С. 

«Радио», 1952, 8, 39—43. 

Шестиламповый сетевой супер- 
гетеродин. 


Описание приемника, имеющего 
шесть растянутых любительских 


диапазонов: 160, 80, 40, 20, 14 н 
10 м. Эти подднапазоны могут 
быть легко изменены или диапа- 


зон может быть сделан непрерыв- 
ным от 10 до 200 м без каких- 
либо дополнительных переделок, 
лишь путем изменення емкостей 
подстроечных конденсаторов. Про- 
межуточная частота равна 
460 кгци. Преобразователь частоты 
собран с отдельным гетеродином 
(лампы 6А7 и 6Ж7). Усилитель 
промежуточной частоты ‘работает 
на лампе 6К7Т; в детекторном 
каскаде используется  диодная 
часть лампы 6Г7, служащей так- 
же выпрямителем АРУ и усили- 
телем напряжения; второй гете- 
родин собран на лампе 6ЖУ7, а 


в выходном каскаде работает 
лампа 6П6С. 
Система АРУ включается во 


время приема телефонных стан- 
ций, а второй гетеродин — для 
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приема телеграфных радностан- 
ций, работающих незатухающими 
колебаниями. 

К. А. Шульгин, Конструирова- 
ние любительских коротковолно- 
вых приемников, МРБ, 1953, 
вып. 171, стр. 129—138. 

Сетевой супергетеродин. 


Описанне восьмилампового при- 
емника, имеющего шесть растя- 
нутых поддиапазонов: 160, 80, 40, 
20, 14 и 10 м. Лампы: 6КЗ (уси- 
лнтель высокой частоты), 6А7 
(смеситель), 6Ж8 (отдельный ге. 
теродин), две лампы 6К3З (каска- 
ды усиления промежуточной ча- 
стоты), 6Г2 (детектор, усилитель 
напряжения и АРУ), 616С (вы- 
ходной каскад) и 6Ж8 (второй 
гетеродин). Приемник имеет 
кварцевый фильтр и стабилизатор 
СГ4С. 

Спразочник  коротковолновика, 
Изд. ДОСААФ, 1353, стр. 173—178. 


Восьмнламповый сетевой супер- 
гетеродин. 

Описание приемника, предназна- 
ченного для работы на любитель- 
ских коротковолновых радиостан- 


циях. Имеет шесть растянутых 
диапазонов: 160, 80, 40, 20, 14 и 
0 м. 


Прнемник содержит семь каска- 
дов: каскад усиления высокой ча- 
стоты (лампа 6К7), преобразова- 
тель с отдельным гетеродином 
(6А7 и 6Ж7), два каскада усиле- 
ния промежуточной частоты (две 
лампы 6К7), диодный детектор 
(второй диод лампы 6Г7) и 
два каскада усиления низкой ча- 
стоты (триодная часть лампы 
6Г2 и лампа 606С). Кроме того, 
в приемнике имеются: система 
АРУ (первый диод лампы 6Г2), 
второй гетеродин (6Ж7) н стре- 
лочный индикатор настройки. На- 
пряжение на экранирующей сетке 
смесительной лампы, а также на 
аноде и экранирующей сетке лам- 
пы гетеродина стабилизовано га- 
зовым стабилизатором напряже- 
ния СГ4С., В анодную часть пре- 
образовательной лампы включен 
трехконтурный кварцевый фильтр. 


К. А. Шульгин, Конструирование 
любительских — коротковолновых 
приемников, МРБ, 1953, вым. 171, 
стр. 133—138. 


Приемник коротковолновика. В. 
Чумиков. 

Описание девятилампового ра- 
диоприемника, рассчитанного на 
прием коротковолновых радиоте- 
лефонных и радиотелеграфных 
станций, работающих в 160, 80, 
40, 20, 14 и 10 м любительских 
диапазонах. Все диапазоны растя- 
нуты. 

Входное устройство приемника 
состоит низ шести отдельных колс- 
бательных контуров (по числу 
диапазонов). 

Лампы: 6Ж4 (усилитель высо- 
кой частоты), 6Ж4 (смеситель), 
6С2С (первый гетеродин), две 
лампы 6КЗ (двухкаскадный уснли- 
тель промежуточной частоты (на 
входе которого включен квар- 
цевый фильтр), 6Х6С (диодный 
детектор и ограничитель импульс- 
ных помех во время приема те- 
лефонных радиостанций), 6Н8С 
(предварительный усилитель низ- 
кой частоты и гетеродин для при- 
ема телеграфных сигналов), 6Фб 
(выходной каскад). В прнемнике 
применена незадержанная АРУ, 
охватывающая оба каскада уси- 
ления промежуточной частоты. 
Она используется только во вре- 
мя приема радиотелефонных стан- 
ций. Стабилизация анодного на- 
пряжения ламп первого и второго 
гетеродннов осуществляется ста- 
билизатором напряжения СГА4С, 
Выпрямитель двухполупериодный 
на кенотроне 5Ц4С. 

«Радио», 1954, 5, 50—53. 


Коротковолновый приемник с 
двойным преобразователем часто- 
ты. В. Комылевич. 

Описание 12-лампового (не счи- 
Тая двух стабилизаторов напря- 
жения и кенотрона) супергетеро- 
дина, получившего первый приз 
на 9-й ВРВ, позволяющего вести 
уверенный прием на слух дальних 
станций, работающих незатухаю- 
щими колебаниями во всех люби- 


67). 


(рис. 
Днапазоны 160, 40, 20 и 10 м рас- 


тельских диапазонах 


тянуты на всю шкалу, а 14 м— 
полурастянутый. Лампы: 6КЗ 
(усилитель высокой частоты) , 6Ж4 
(смеситель), 6КЗ (усилитель пер- 
вой промежуточной частоты — 
3864 кгц), 68 (смеситель), 6С5 
(гетеродин), две 6КЗ (двухкас- 
кадный усилитель второй проме- 
жуточной частоты — 200  кгц), 
6%6С (диодный детектор), 6Ж8 
(третий гетеродин для приема не- 
затухающих колебаний), 6КЗ (уси- 
литель низкой частоты) и 6Е5С 
(индикатор настройки). Питание 
приемника осуществляется от вы- 
прямителя с кенотроном 514С. 
Мощность, потребляемая приемни- 
ком от сети переменного тока, 
80—90 вт. 


Девятая радиовыставка, Ко- 
ротковолновая радиоаппаратура, 
МРБ, 1952, вып. 151, стр. 7—25. 

КВ прнемник с двойным пре- 
образованием частоты. Г. Брау- 
эр. 

Описание 12-лампового приемни- 
ка  раднолюбителя-коротковолнс- 
вика, сделанного в ГДР и рабо- 
тающего на лампах серии Е. Ука- 
зано, какие отечественные лампы 
можно применить в этой схеме, 

«Радио», 1956, 12, 18—20. 

Супергетеродин с двойным 
преобразованием частоты. 


Описание 12-лампового коротко- 
волнового радиоприемника, имею- 
щего шесть растянутых поддиа- 
пазонов: 160, 80, 40, 20, 14 и 10 м. 
При желании эти поддиапазоны 
могут быть изменены. В приемни- 
ке использованы лампы 6КЗ (уси- 
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литель высокой частоты), 6Ж4 
или 6Ж8 (первый преобразователь 
с отдельным гетеродином), 6КЗ 


т 3 д.3 

(усилитель первой промежуточной „, ь И зажину 

частоты—1 600 кгц), 6А8 или бАТ ПУ р (ие „Антена 
и, [приемника 


(второй преобразователь), две 
лампы 6КЗ (два каскада усиления 
второй промежуточной частоты — 
110 кгц), две лампы 6Х6С (детек- 
торный каскад АРУ и ограничи- 
тель импульсных помех), 6Ж8 или 
6П6С (два каскада усиления низ- 
кой частоты) и 6Ж8 (третий гете- 
родин). Напряжение на аноде и 
экранирующей сетке лампы перво- 
го гетеродина стабилизовано га- 
зовым стабилизагором СГАС. 

К. А. Шульгин, Конструирова- 
ние любительских коротковолно- 
вых приемников, МРБ, 1958, вып. 
171, стр. 138—143. 


Коротковолновый — супергетеро- 
пин с двойным преобразоваиием 
частоты. 

Описание 20-лампового супергс- 
теродипа конструкции Г. Р. Кал- 


маняца, награждениого третьнм 
призом. 
Приемник рассчитан для при- 


ема любительских станций, рабо- 
тающих в 160, 80, 40, 20, 14 и 
10-метровых диапазонах, а такж. 
в УКВ диапазоне 38—40 Мгц. 

Лучшие конструкции 12-й радио- 
выставки, Изд. ДОСААФ, ст, 
175—178. 

КВ/УКВ приемник. 
зоровский. 

Подробное описание простого 
сетевого двухлампового приемни- 


Ю. Про- 


ка 0-\-2 в схеме которого ис- 
пользованы лампы 6Н2П или 
6Н8С (один триод работает в де- 


текторном каскаде, а другой — в 
предварительном усилителе НЧ) 
и 6ПИТ или 6П6С. Приемник мо- 
жег принимать телефонные и те- 
леграфные станции, работающие 
в любительских КВ диапазонах 
{160, 80, 40 н 20 м), любительские 
телефонные УКВ радиостанции и 
радновещательные УКВ станции 
с ЧМ. Выпрямитель приемника 
двухполупериодный с кенотроном 
6ЦАП или 6Ц5С. 
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гетеройина, 


Рис. 68. 


«Радио», 1953, 8, 33—86. 

КВ и УКВ приемник. Л. Ла- 
бутин и Б. Александров. 

Описание приемника, предназна- 
ченного для приема телеграфных 
ин телефонных радиостанций, рабо- 
тающих во всех любительских 
К днапазонах и УКВ диапазоне 
38—40 Мгц. Кроме того, в нем 
имеется радиовещательный 30-мет- 
ровый диапазон. В приемнике ис- 
пользуются 16 ламп пальчиковой 
серни, ие считая двух кенотролов 
оцап. 

«Радио» 1955, 11, 23—32. 


КОНВЕРТЕРЫ И ПРИСТАВКИ 


Безламповый конвертер. Г. Кос- 
танди. 

Описание (с монтажной схемой) 
конвертера к коротковолновому 
приемнику для работы в 14-м лю- 
бительском диапазоне, получивше- 
го второй приз на 9-й ВРВ. Схе- 
ма конвертера показана на рис. 68. 

Девятая радиовыставка, Корот- 
коволновая радиоапнаратира, 
МРБ, 1952, вып. 151, стр. 4—7. 

Самодельный конвертер. 

Описание трехламповой (6/7 и 
две 6К7) приставки к радиовеща- 
тельному приемнику для приема 
любительских радиостанций в диа- 
пазонах 160, 80, 40 и 20 м. 

Н. В. Казанский, Как стать ко- 
ротковолновиком, МРБ, 1952, вым. 
162, стр. 21—24. 

Коротковолновый конвертер на 
любительские диапазоны. 

Описанне трехлампового кон- 
вертера, который с любым длин- 
новолновым приемником дает воз- 
можность приннмать любитель- 
ские телефонные и телеграфные 
радиостанции, работающие в 40, 
20, 14 и [0 м диапазонах. Лампы: 


6/7 или 6А7 (смеситель), 
или 6К7 (отдельный гетеродин) 
и 6Ж7 или 6К7 (гетеродин для 
приема телеграфных сигналов). 
Промежуточная частота 1400 кгц. 
Ннти накала ламп конвертера пи- 
таются от небольшого понижаю- 
щего трансформатора; анодное на- 
пряжение берется от длинновол- 
нового приемника. 

Справочник коротковолновика, 
Изд. ДОСААФ, 1958, стр. 170—172. 


РАДИОСТАНЦИИ 
И ПЕРЕДАТЧИКИ 


Прежде чем приступить к по- 
стройке передающей иппаратуры 
независимо от ее мощности, не- 
обходимо через местный радио- 
клуб в областном управлении Ми- 
нистерства связи получить разре- 
шение на постройку, а затем экс- 
плуатацию любительской радио- 
станции. Без этого разрешения 
строить и эксплуатировать пере- 
дающую аппаратуру категориче- 
ски запрещается. 

Передающая радиостанция на- 
чинающего коротковолновика. 

Краткое опнсание передатчика 
па лампе 6П3С, работающего в 
диапазонах 160 и 80 м. Питание 
осуществляется от двухполупери- 
одного выпрямителя с кенотроном 
5Ц4С. Передатчик позволяет вести 
полудуплексную работу, при кото- 
рой оператор может слышать 
своего корреспондента в момеит 
пауз, когда ключ не нажат. Мощ- 
ность передатчика при работе 
в 160-м диапазоне составляет 8— 
10 вг, а в 80-м диапазоне 3—4 вт. 

Н. В. Казанский, Как стать ко- 
ротковолновиком, МРБ, 1952, вып. 
162, стр. 29—32. 

Малогабаритный радиопередат- 
чик, В. Ломанович. 

Подробное описание конструк- 
цни п порядка налаживания про- 
стого радиотелефонного передат- 
чика, выполненного на одном по- 
лупроводниковом триоде (рис. 69). 

Передатчик предназначен для 
работы в 160-м диапазоне. Но он 
испытывался также и в 80 и 40-м 


1—1442 


6Ж7 


Рис. 69. 


любнтельских диапазонах, где 
были получены хорошие резуль- 
таты. 

В качестве источников питания 
используется аккумуляторлая ба- 
тарея, собраиная из 18 «пугович- 
ных» герметизированных кадмис- 
во-никелевых аккумуляторов ем- 
костью 50 ма/г каждый. Такой ба- 
тареи хватает на 8—9 ч непре- 
рывной работы передатчика. Ан- 
тенной служит ферритовый стер- 
жень диаметром 8 и длиной 
160 мм. Вес передатчика вместе 
с источниками питания 180 г. 

«Радио». 1957, 9, 29—31. 

Батарейный передатчик. В. Л о- 
манович (Разработка ЦРК). 

Подробное описание (с монтаж- 
иой схемой) двухлампового корот- 
коволнового передатчика, рассчи- 
танного для работы в 160 и 80-м 
пюбительских диапазонах. Задаю- 
щий генератор собран по схеме 
с электронной связью на лампе 
СО-241] или 2К2М. Второй кас- 
кад — усилитель мощности — со- 
бран по схеме параллельного пи- 
танняна лампе СО-257. В передат- 
чике предусмотрена возможность 
осуществления кварцевой стабили- 
зацни. Питание анодных цепей 
осуществляется от сухих батарей, 
а накальных —от щелочного ак- 
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кумулятора или батареи БНС- 
МВД-500. В описавни даются 
указапия по налаживанию пере- 
датчика. 

1. «Радио», 1953, 1, 32—96. 

2. И. П. Жеребцов, Сельский 
радиолюбитель, Изд. ДОСААФ, 
1956, стр. 256—263. 

3. «Радио», Сборник статей. Пзд. 
ДОСААФ, 1954, стр. 58—68. 


Передатчик начинающего корот- 
коволновика. Ю. Прозоров- 
ский. 

Подробное описание (с монтаж- 
ной схемой) простого двухлампо- 
вого передатчика, рассчнтанного 
па диапазоны 100 п 80 м. В вом 
используются лампы 6П6С (за- 
дающий генератор) и 6П3ЗС (вы- 
ходной каскад). Питание осуще- 
ствляется от двухполупериодного 
выпрямителя. 

1. «Радио», 1952, 4, 27—91. 

2. «Радио», Сборник статей, Изд. 
ДОСААФ, 1954, стр. 100—109. 

3. И. П. Жеребцов, Книга сель- 
ского радиолюбителя, Изд. 
ДОСААФ, 1955, стр. 268—270. 


Походная  радностанция. В. 
Александров. 

Подробное описание КВ радио- 
станции, работающей телефоном 
и телеграфом во всех любитель- 
ских диапазонах, за исключением 
10-метрового. 

Приемник — шестиламповый су- 
пергетеродин. Лампы: 1К1П, 1АПТ, 
ИК, 1КИТ, 1БИТ и 21011. Уси- 
литель низкой частоты приемника 
при радиотелефонной передаче ис- 
пользуется в качестве модулято- 
ра. Передатчик  трехкаскадный. 
В нем используются четыре лампы 
2П1П (задающий генератор. пре- 
доконечный каскад и выходной 
каскад, собранный на двух лампах 
271, соединенных параллельно). 

Мощность передатчика в теле- 
графном режиме 0.5 вт, а при ра- 
боте телефоном 0.25 вт. 

Питание станции осуществляет- 
ся от гальваннческих элементов и 
батарей. Благодаря специальной 
коммутации энергия батарей рас- 
ходуется весьма экономно. 
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«Радио», 1957, 4, 83—86. Мон- 
тажные схемы и общий вид ра- 
диостанции на вкладке. 


КВ передатчик третьей катего- 
рии (разработка НРК) В. Ло- 
мановнч. 

Подробное описание схемы, 
конструкции и порядка налажива- 
ния передатчика, предназначенно- 
го для телеграфной работы в диа- 
пазонах 160 и 80 м. Передатчик 
питается от сети переменного тока 
и потребляет мощность 40 вт. 


В передатчике три каскада: за- 
дающий генератор (лампа 606С), 
буферный усилитель (674) и вы- 
ходион каскад (61130). 

«Радио», 1956, 10, 22—25. 

Коротковолновый передатчик. 
В. Василищенко. 

Описание носложиого трехлам- 
пового передатчика, прелназначен- 
ного для любительских радиостан- 
ций второй категории. Передатчик 
рассчитан для работы в 160, 80, 
40 и 20-м любительских диапазо- 
нах. В его задающем генераторе 
и промежуточных каскадах прн- 
менены две пальчиковые лампы 
6911, а в выходном каскаде — 
ГУ-50. 

«Радио», 1954, 12, 34—86. 

КВ передатчик второй катего- 
рии (разработка ЦРК) В. Ло- 
манович. 


Подробное описанне телеграф- 
ного передатчика, предназначен- 
ного для работы в любительских 
днапазонах 160, 80 и 20 м. В ка- 
честве возбудителя в этом пере- 
датчике использован КВ передат- 
чик того же автора, опнсание 
которого опубликовано в журна- 


ле «Радио» № 10 за 1956 г. 
(стр. 22—95). 

В схему передатчика входят 
(без возбудителя) два каскада 


удвоения частоты, собранные на 
двойном триоде 6Н7С, и выходной 
каскад на лампе Г-807. 
Автоматическое манипуляцион- 
ное устройство передатчика, сов- 
мешщенное с цепью самоконтроля, 
позволяет вести полудуплексную 


работу и освобождает оператора 
от необходимости производить пе- 
реключения при переходе с пере- 
дачи на прием. Для автоматиза- 
ции работы передатчика примене- 
ны три реле, получающие пита- 
вие от двухполупериодного вы- 
прямителя, собранного из четырех 
селеновых шайб.  Выпрямитель 
для питания оконечного каскада 
передатчика смонтирован на от- 
дельном шасси. В нем исполь- 
зуются четыре селеновых столби- 
ка, собранных из 16 селеновых 
шайб. 

«Радио». 1957, 7, 26—80. 


Любительский передатчик вто- 
рой категории. 

Описание конструкции передат- 
чика, разработанного Э. И. Гутки- 
ным, награжденным вторым при- 
зом. 

В передатчике удачно разреше- 
на задача совмещения в одном 
устройстве коротковолнового те- 
леграфного и ультракоротковол- 
нового телефонного передатчиков 
с использованием одних и тех же 
дамп. Передатчик состоит из пяти 
каскадов по жаналу высокой ча- 
стоты, электронного манипулято- 
ра, модулятора и пяти выпрями- 
телей. Передатчик предназначен 
для работы телеграфом в люби- 
тельских диапазонах 20, 40, 80 
и 160 м, работы телеграфом и те- 
лефоном—в диапазоне 7,5 м (38— 
40 Мгц). 

Лучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 19357, 
стр. 179—187 

Любительская коротковолновая 
радиостанция. 

Попробное описание приемника 
и двух передатчиков. Приемник 
рассчитан на все любительские 
диапазоны, растянутые для удоб- 
ства на всю шкалу. Собран по су- 
пергетеродинной схеме на лампах 
6Ж4, 6Ж4, 6Ж4, 6Ж8, 6К7, 6К7, 
6Г7 и 6Н8С Питается от отлель- 
ного выпрямителя на кенотроне 
514С. Один из передатчиков 
(5 вт) состоит из генератора на 
лампе 6П3ЗС и выпрямителя на 
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Рис. 70. 


кенотроне 514С. Работает в диа- 
пазонах 160 и 80 м. Общий вид 
его показан на рис. 70. Другой 
передатчик (20 вт) содержит пять 
каскадов на лампах 6КЗ, 6П6С, 
6116С, 6П6С и 807 и рассчитан на 
работу во всех любительских 
диапазонах. 


Ю. Н. Прозоровский, Лтобитель- 
ская коротковолновая радиостан- 
ция, МРБ, 1952. вып. 138, стр. 56. 

Конструкцин любительских пе- 
редатчиков. 


Описание трех передатчиков 
с питанием от электросети пере- 
менного тока: простейшего одно- 
каскадного с кварцевой стабили- 
зацией, работающего в 160 и 80- 
метровом диапазонах, пятилампо- 
вого передатчика второй катего- 
рни, рассчитанного на работу 
в днапазонах 160, 80, 40 и 20 м, 
и передатчика первой категории. 
В последнем подробно описывают- 
ся: трехкаскадный возбудитель, 
три предварительных каскада, яв- 
ляющихся умножителями часто- 
ты, выходной каскад, модулятор, 
микрофонный усилнтель и питаю- 
щее устройство, состоящее из че- 
тырех выпрямителей, 


Справочник  коротковолновика, 
изд. 2-е, Изд. ДОСААФ, 1953, 
стр. 245—260. 


Передатчик первой категорин. 
В. Василищенко. 

Телеграфно-телефонный пере- 
датчик на диапазоны 160, 80, 40, 
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20, 14 н 10 м, ав УКВ диапазо- 
не — 7,5 м. 

Мощность 220 вт в телеграфном 
режиме и 150 вт — в телефонном. 
Задающнй — генератор (лампа 
6Ж1П) собран по схеме с емкост- 
ной обратной связью, далее сле- 
дует буферный каскад на лампе 
6жп 

В остальных каскадах исполь- 
зуются лампы: ЖП, 6ПИЪ 
6111, ГУ-50 и ГК-71. При работе 
в диапазоне 7,5 м применяется 
отдельный задающий генератор на 
лампе 6П1П. 

Модуляция осуществляется в 
цепи защитной сетки выходного 
каскада. Для работы полудуплек- 
сом манипуляция производится 
в задающем генераторе и третьем 
каскаде. 

Передатчик собран в трех от- 
дельных блоках: высокочастотный, 
модулятор с электронным ключом 
и блок из четырех выпрямителей. 

«Радио», 1957, 1, 23—25. 

Радиостанция Таллинского 
республиканского радиоклуба 
ДОСААФ. 

Описание радиостанции, коллек- 
тив конструкторов которой на- 
гражден первым призом. 

Приемо-передатчик  предназна- 
чен для работы во всех любитель- 
ских диапазонах, включая УКВ. 
Мощность передатчика на КВ 
250 вт и в диапазоне УКВ 650 вт. 
На радиостанции применен при- 
емник типа «Чайка», диапазон 
которого расширен до 21 Мгц. 
Для диапазонов 10 и 3,5 м ис- 
пользуются отдельные приемникн. 
Конструктивно передатчик  вы- 
полнен в виде отдельных блоков, 
которые размещены В двух шка- 
фах. Для визуальшого контроля 
участков диапазона в приемнике 
радиостанции применены — пано- 
рамная приставка и ряд других 
усовершенствований. 

Лучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 160—175 

Клубный коротковолновый пере- 
датчик. В. Цаценкин. 
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Описание передатчика (третий 
приз на 9-й ВРВ). Передатчик 
предпазначен для работы телс- 
графом и телефоном в диапазо- 
нах 160, 40, 20, 14 и 10 м. При 
номинальном режиме передатчик 
обеспечивает излучаемую — мощ- 
ность около 150 вт, а при эконо- 
мичном режиме — около 60 вт. 
Управление передатчиком автома- 
тизировано. Питание  осуществ- 
ляется от четырех выпрямителей. 


1. «Радио», 1952, 1, 26—30. 
2. «Радио», 1952, 2, 29—32. 


3. Девятая радиозыставка, Ко- 
ротковолновия радиоаппаратура, 
МРБ, 1952, вып. 151, стр. 84—50. 

УКВ приставка к любительско- 
му КВ передатчику. 

Краткое описание приставки, 
выполненной в виде отдельного 
блока. Для передатчика первой 
категории такая приставка потре- 
бует всего двух дополнительных 
каскадов (лампа ГУ-32? и две 
ГУ-50). Для радиостанций второй 
н третьей категорий добавятся 
еще два каскада умножения ча- 
стоты на лампах 6П9 или 6П6С. 
При работе в УКВ диапазоне вы- 
ходной каскад КВ передатчика 
выключается. Питается приставка 
от источников питания основного 
КВ передатчика, 

Справочник  коротковолновика, 
Изд. ДОСААФ, 1953, стр. 271—272. 


КВ н УКВ передатчик. Э. Гут- 
кин. 

Описание передатчика, экспони- 
ровавшегося на 7-й ВРВ, предна- 
значенного для работы телеграфом 
в диапазонах 20, 40, 80 и 160 м, 
телефоном в диапазоне 7,5 м 
(38—40 Мгц) и на фиксированной 
частоте диапазона 1,5 м (144— 
146 Мец). 

Передатчик во всех диапазонах, 
кроме 1,5 м, отдает мощность, 
разрешенную для любительских 
радиостанций второй категории. 

Количество органов настройки 
передатчика сведено к минимуму, 
применена автоматика. 

«Радио», 1956, 1, 26—29. 
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СХЕМЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ 
И КАСКАДОВ, РАЗЛИЧНЫЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 


Высокостабильиый задающий ге- 
нератор. Л. Александров. 

В общей статье, посвященной 
стабильности частоты задающих 
генераторов, имеется практнческая 
схема задающего генератора с вы- 
сокой стабильностью частоты, в 
которой можно применить триол 
6С2С или пентод 6Ж4, 6Ж8 и др. 
в триодном включении. 

«Радио», 1958, 6, 26. 

Возбудитель для коротковолно- 
вого передатчика. А. Шенни- 
ков. 

Описание диапазонного высоко- 
стабильного возбудителя (рис. 71), 
получившего четвертый приз на 
9-й ВРВ. 

Возбудитель содержит пять кас- 
кадов. В нем используются прин- 
цип сложения колебаний двух ча- 
стот: фиксированной частоты 
3250 кгц генератора, стабилизн- 
рованного кварцем, и частоты ге- 
нератора с плавным дналазоном 
250—350 кгц. 

Коротковолновая — аппаратура, 
МРБ, 1952, вып. 151, стр. 25—34. 

Возбудитель для КВ передатчи- 
ка. Л. Лабутин. 

Описание возбудителя для лю- 
бительских коротковолновых пе- 
редатчиков первой м второй кате- 
горий (четвертый приз на 10-й 
ВРВ). Возбудитель имеет три 
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каскада: задающий генератор на 
ламне 6Ж 8, буфер-удвоитель на 
лампе 6119 и возбудитель на лам- 
пе 6113С. Отдает мощность, доста- 
точную для возбуждения 100-вт 
передатчика. Передатчик радио- 
станции перзой категории может 
иметь для работы с таким возбу- 
днтелем только удвоитель часто- 
ты и усилитель мощности, а пере- 
датчик радностанции второй ка- 
тегории — один усилитель мощ- 
пости. Питание возбудителя про- 
изводится от выпрямителя. 

«Радио», 1952, 7, 40—43. 

Диапазонный возбудитель с 
кварцевой стабилизацией. Л. Ла- 
бутин. 

Подробное онпсание диапазон- 
ного возбудителя, в котором для 
преобразования частоты использо- 
ван кольцевой балапсный моду- 
лятор, собранный на четырех по- 
лупроводниковых диодах ДГ-Цб. 
Такой модулятор является более 
совершенным, чем ранее приме- 
нявшиеся двухтактные балансные 
модуляторы, так как на его вы- 
ходе получается значительно мень- 
ше комбипациониых частот. Воз- 
будитель перекрывает диапазон 
частот 1750—1 800 кгц и рассчи- 
тан для работы на высокоомную 
нагрузку. В схеме возбудителя ис- 
пользованы лампы 6Ж4, бЖБ и 
67К4. Питание возбудителя осуще- 
слвляется от выпрямителя, даю- 
щего постоянное напряжение 150 в. 

«Радио», 1955, 6, 32—33. 
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Рис, 72. 


Автоанодная молуляция в мало- 
мощных передатчиках. Н. Круг- 
лов. 

В 1943 т. Н. Г. Круглов прелло- 
жил новую оригинальную схему 
модуляции, названную автоанод- 
ной. Применение автоанодной мо- 
дуляции позволяет в 1,5—2 раза 
повысить общий к. п. д. передат- 
чика. Но ло сих пор автоанодная 
модуляция применялась лишь в 
мощных передатчиках. В статье 
впервые рассматривается вопрос 
о применении автоанодной моду- 
ляции в маломощных, в том чис- 
ле любительских. передатчиках, ра- 
ботающих на тетродах и пентодах. 
Упрошенная схема каскада с ав- 
тоанодной модуляцией показана 
на рис. 72. В статье рассматри- 
вается ряд разновилностей схем 
автоанодной модуляцин. 

1. «Радио», 1952. 8, 45—50. 

2. «Радио», 1952, 9, 32—86. 

Модулометр. А. Меерсон. 

Описание компактного лвухлам- 
пового (две 6Х6С) прибора с мил- 
лиамперметром на 100 Мка, поз- 
воляющего измерять коэффициент 
модуляции в прелелах 10—100%. 

1 «Радио», 1952, 12, 27—28. 

2. С. М. Алексеев, Радиолюби- 
тельская УКВ аппаратура. МРБ, 
1957. вып. 287, стр. 167—169. 

Электронный манипулятор. 

А. Плонский 

Описание маиипулятора, позво- 
ляюптего перелавать телеграфные 
сигналы со окоростью свыше 200 
знаков в минуту при хорошей 
четкости. Манипулятор выполняет 
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одновременно функции телеграф- 
ного ключа, автоматически пере- 
дающего точки и тире, и элек- 
тронного реле, позволяющего уста- 
новить желаемую форму сигиала. 
Отличительной особенностью ма- 
нипулятора является отсутствие 
в нем механического реле и то- 
коразрывающих контактов в ма- 


нипулируемой цепи. Основной 
частью манипулятора является 
мультвибратор, представляющий 


собой реостатный усилитель, ра- 


ботающий на двойном  триоде 
6Н8С. 
«Радио», 1952, 9, 87—88. 


Четырехкристальные кварцевые 
фильтры. Л. Лабутин. 

В статье рассматриваются схе- 
мы и конструкции  узкополос- 
ных четырехкристальных фильтров 
(130, 580 и 730 кгц) и описапа 
методика их налаживания. 

«Радио», 1954, 12, 28—31. 


Узкополосный фильтр звуковой 
генератор. С. Хазан. 

Описание приставки к коротко- 
волновому приемнику, применяе- 
мой в качестве частотно-избира- 
тельного фильтра для выделения 
или подавления узкой полосы зву- 
ковых частот. С помощью этой 
приставки при приеме телефонных 
станций можно ослабить интерфе- 
‘ренционные свисты, а при приеме 
телеграфных станций — выделить 
принимаемый сигнал. Приставка 
может быть использована также 
в качестве звукового генератора. 
Фильтр содержит два фазоинвер- 
сионных и два усилительных кас- 
када А и Б (рис. 73), выполнен- 
ных на двух лампах 6НЭС. Вы- 
прямитель собран по однополупе- 
риодной схеме на лампе 615С. 

«Радио», 1955, 6, 43—44. 


Выпрямитель для передатчика 
второй категории. А. Борн. 

Описание двух выпрямителей, 
соединенных общим — силовым 
трансформатором. Первый вы- 
прямитель на кенотроне 6Ц5С 
предназначен для питания цепей 
экранирующих сеток ламп всех 
каскадов и анодных цепей задаю- 


Усилитель 
5 


Рис. 73. 


щего генератора, буферного кас- 
када и удвоителей частоты. Вто- 
рой выпрямитель — для питания 
анодной цепи оконечного каска- 
да — собран на кенотропе 5И4С. 
«Радио», 1954, 2, 80. 
Автоматизация вызова. 
К. Шульгин. 

Описание двух конструкций при- 
ставок, позволяющих в совокуп- 
ности с траисмиттером автоматн- 
зировать операции общего вызова 
и передачи радиограмм. Примене- 
ние этих приставок рекомендует- 
ся ие только на радиостанциях 
(особенно во время соревнований), 
но и в классах, пде производится 
обучение приему телеграфной аз- 
буки. 

«Радио», 1952, 4, 33—34. 

Устройство для полудуплексной 
связи. Г. Панасенко. 

Олисание приставки к радио- 
станции, автоматнчески переклю- 
чающей антенну от приемника к 
передатчику. Приставка состоит 
из манипуляционного реле, реле 
времени и низковольтного выпря- 
мителя. 

«Радио», 1952, 5, 48—44. 

Полуавтоматический ключ. 

Д. Крылов. 

Подробное описание несложного 
полуавтоматического телеграфного 
ключа, позволяющего автоматиче- 
ски передавать не только точки, 
но п тире. Скорость передачи на 
таком ключе может быть доведе- 
на до 250—300 знаков в минуту. 

«Радио», 1958, 2, 32—33. 

Контроль качества своей нере- 
дачи. В. Глотов. 

Краткое описание несложного 
устройства, представляющего со- 
бой простейший релаксациониый 


звуковой неоновой 
лампой. 


«Радио», 1953. 2, 28. 


Контроль телефонной работы пе- 
редатчика. Б. Алтынов. 

Описание приспособления, поз- 
воляющего контролировать теле- 
фонную работу своего передат- 
чика. Приспособление, представ- 
ляющее собой простейший ди- 
одный детектор (лампа 6Х6С), на- 
груженный на головной телефон. 

«Радио», 1953, 2, 38. 


Автоматический ламповый ключ. 
В. Василищенко. 


Описание автоматического лам- 
пового телеграфного ключа, в схе- 
ме которого используются два 
двойных триода и два стабилиза- 
тора напряження. Ключ может 
работать и без стабилизаторов 
напряжения, но при этом паузы 
после тире не будут равны пау- 
зам после точек и качество пере- 
дачи несколько ухудшится. 

«Радио», 1954, 7, 27—28. 


Автоматический ламповый ключ 
(разработка лаборатории ЦРК). 
Б. Демьяновский. 

В основу устройстра положена 
конструкция электронного ключа, 
опубликованная в № 7 журнала 
«Радио» за 1954 г. Для звуково- 
го контроля передаваемых сигна- 
лов в данную конструкцию вве- 
дены звуковой генератор с плав- 
ной регулировкой частот от 250 
до 2800 гц, отдельный выпрямя- 
тель и предусмотрено скачкооб- 
разное переключение скоростн пе- 
релачи с плавной ее регулнровкой 
в каждом положении переключа- 
теля скорости. Конструкция со- 
брана на двух лампах 6Н8С ип 
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генератор с 


двух стабилитронах типов СГЗС 
и СГ4С. Выпрямитель — на кено- 
троне 6 ЦБС. 


«Радио», 1957. 1, 26—27. 


Телеграфный ключ с «памятью». 
Е. Мартынов. 


Опнсание конструкции, в кото- 
рой применены переключающиеся 
устройства, элементы, выполняю- 
щие операции «математической 
логики» «и» и «или», а также 
электронная память. 


Одним из основных элементов 
ключа является генератор импуль- 
сов, частоту следования которых 
устанавливают в зависимости от 
необходимой скорости передачи. 
В дальнейшем с помощью этих 
импульсов формируются элементы 
азбуки Морзе: тире, точки, интер- 
валы между знаками, буквами и 
словами, причем  длительпость 
этих элементов кратна интервалу 
между двумя соседними импуль- 
сами. Благодаря этому ключ поз- 


воляет вести 
к идеальной. 

В схеме телеграфного ключа 
с «памятью» работают 15 полу- 
проводниковых триодов. В качест- 
ве источника питания могут быть 
использованы элементы от кар- 
манного фонаря. 

Потребляемый ключом ток ра- 
вен 20 ма при напряжении пита- 
ния 6 8. 

«Радио», 1957, 10, 25—28. 

Практические схемы отдельных 
узлов коротковолновых приемни- 
ков. 

В киигс приводится ряд прак- 
тических схем усилителей низкой 
частоты отдельных каскадов су- 
пергетеродинного приемника, квар- 
цевых фильтров, автоматической 
регулировки,  нндикаторов на- 
стройки и подавителей помех. 

К. А. Шульгин, Конструирова- 
ние любительских коротковолно- 
вых приемников, МЬБ, 1953, вып. 
ГИ, стр. 144. 


передачу, близкую 


6. УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВАЯ АППАРАТУРА 


Ультракороткие волны находят широкое применение ие только 
в телевидении, по и в радиовещании. Телерь ультракоротковолновый 
диапазон становится таким же распространенным диапазоном в радио- 
вещательных прнемниках, как и коротковолновый. Перед радиолюбите- 
лями открыто широкое поле деятельности для новых экспериментов ни 
конструкторских исканий в области приема ультракоротковолнового 
радиовещания. Они продемонстрировали на последних Всесоюзных вы- 
ставках творчества радиолюбителей-конструкторов немало аппарату- 
ры для приема УКВ вещания с частотной модуляцией и комбинирован- 
ных приемников, рассчитанных на прием радпостанций, работающих 
с амплитудной и частотной модуляцией. Увеличилось количество и по- 
высился технический уровень разнообразных УКВ радиостанций, пред- 
ставляемых на выставки, измерительных приборов и другой аппаратуры. 

Ультракороткие волны все больше привлекают к себе внимание 
рядиолюбителей. Растет сеть любительских УКВ радиостанций. Растут 
достижения радиолюбителей по дальним связям на УКВ. Возможности, 
открываемые для любительской работы на УКВ, многообразны и увле- 
кательны. Здесь и заманчивые перспективы дальних связей, и интере-- 
ная конструкторская работа, и участие в соревнованиях, в «полевом 
дне», и «охота на лис», и вылазки с походными радиостанциями на 
экскурсии. 
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Рассматривая конструкции этого раздела книги, следует помнить, 
что теперь советоким раднолюбителям для работы на УКВ отведеиы 
следующие диапазоны: 38—40, 144—146, 420—426, 1470—1520 и 5 650— 
5850 Мгц. Ряд приемников и передатчиков, описывавшихся ранее, ра- 
ботали в диапазоне 85—87 Мгц (3,75—3,53 м). Большинство из них 


опытным радиолюбителям лепко перевести 


38—40 Мгц. 


ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ 
И МАТЕРИАЛЫ В ПОМОЩЬ 
РАДИОЛЮБИТЕЛЮ- 
КОНСТРУКТОРУ УКВ 
АППАРАТУРЫ 


УКВ аппаратура на 10-й ВРВ. 
Д. Шаров. 

Обзор экспонатов. 

«Радио», 1952, 9, 28—31. 

Любительские УКВ антенны. 
Я. Лихтер. 

В статье дается обзор антенн 
различных типов с учетом рабо- 
ты в диапазоне 85—87 Мгц. 

«Радио», 1958, 2, 36—39. 

Усилитель промежуточиой ча- 
стоты ЧМ приемника. В. Хевро- 
лин. 

Статья в помощь радиолюби- 
телю-конструктору о выборе про- 
межуточной частоть. для УКВ 
ЧМ приемника, ламп и тнпа 
фильтра для усилителя промежу- 
точной частоты. 

«Радио», 1953, 6, 31—34. 
Синхронио-фазный детектор. 
А. Иржавский. 

Подробное описание схемы син- 
хронно-фазного детектора, отно- 
сительной особенностью которого 
является то, что в него входит 
гетеродин (в данном случае со- 
бран на триодной части лампы 
647 по трехточечной схеме с ка- 
тодной связью). Частота генери- 
руемых им колебаний равна про- 
межуточной частоте приемника 
(9—10 Мгц). В статье уделено 
много места рассмотрению про- 
цессов, происходящих в детекто- 
ре, и его налаживанию. Этот де- 
тектор примерно в 3 раза меньше 
подвержен действию помех от 


на работу в диапазоне 


станций соседних каналов, чем 
дискриминатор с двухкаскадным 
ограничителем. 

«Радио», 1954, 12, 51—58. 

Триодные усилители лля метро- 
вых волн. Г. Костанди и 
И. Левенстерн. 

В статье описаны две схемы. 
усилителя-преобразователя, по- 
строенного по схеме с ваземлен- 
ной сеткой и работающего па 
двойном триоде 6НЗИ в диапазо- 
не частот 66—73 Мгц (диапазон 
частот, который был отведен 
в СССР для УКВ ЧМ вещания), 
и двухкаскадного усилителя ВЧ 
на двух триодах, у которого пер- 
вый каскад выполнен по схеме 
с заземленным катодом, а вто- 
рой — с заземленной сеткой, 

«Радио», 1955, 3, 38—89. 


ПРИЕМНИКИ И ПРИСТАВКИ 


Двухламповый сверхрегенератор. 

Описание приемника, предназна- 
ченного для приема на головные 
телефоны любительских УКВ ра- 
диостанций, работающих в диапа- 
зоне 38—40 Мгц. Лампы: 6ЖЗИ 
(каскад усиления высокой часто- 
ты} и 6Н!Б (сверхрегенеративный 
детектор и усилитель низкой ча- 
стоты). 

1. О. Туторский, Простой радио- 
любительский УКВ приемник, 
Изд. ДОСААФ, 1958. 

2. Н. В. Казачский, Схемы УКВ 
аппаратуры, МРБ, 1957, выл. 279, 
стр. 6—8. 

Батарейный УКВ приемник. 
Лаборатория ЦРК. 

Описание простого батарейного 
сверхрегенеративного приемника, 


105 


Рис. 74, 


собранного по схеме 0-\-2 на 
лампах ПП, 1ЮШ и 2ПИ1Т. 

1. Справочник коротковолнови- 
ка, Изд. ДОСААФ, 1953, 
стр. 178—179. 

2. О. Г. Туторский, Простейшие 
любительские передатчики и при- 
емники УКВ, МРБ, 1956, вып. 135, 


стр. 19—22. 

3. То же на 38—90 Мац, 
С. М. Алексеев, Радиолюбитель- 
ская УКВ аппаратура, МРБ, 


1957, вып. 287, стр. 24—77. 
Рефлексиый УКВ приемиик. 
Трехламповый батарейный при- 

емник 1-У-2 на лампах 1КИТ 

в котором первая лампа выпол- 

няет две функции: усиление вы- 

сокой и низкой частот. 

И. П. Жеребнов, Первая книга 
по УКВ, Изд. ДОСААФ, 1952, 
стр. 143—146. 

Любительский УКВ батарейный 
приемник. В. Яковлев. 


Описание четырехлампового 
приемника, рассчитанного для 
приема радиостанций, работаю- 
щих с амплитудной и частотной 
модуляцией в диапазоне 38— 
40 Мац. 

В схеме приемника использо- 
ваны лампы |1К1П (преобразова- 


тель), 1К1П (усилитель промежу- 
точной частоты), 2ПИТ (сверх- 
регеиеративкый детектор) и 2111 
(выходной каскад). 
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__ 609 
| м 


|. «Радио», 1955, 10, 23—24. 
2. Н. В. Казанский, Схемы УКВ 
аппаратуры, МРБ, 1957, вып. 279, 


стр. 8—1. 

3. С. М. Алексеев, Радиолюби- 
тельская УКВ аппаратура, МРБ, 
1957, вып. 287, стр 42—46. 

Одноламповый УКВ приемник. 
Г. Георгиев. 

Подробное описание приемника 
(рис. 74), выполненного на лампе 


6Н7С и предназначениого для 
приема ‘радностанций, работаю- 
щих с амплитудной модуляцией 


в диапазоне частот 85—87 и 38— 
40 Мгц. Питание его может осу- 
ществляться как от отдельного 
выпрямителя, так и от силовой 
части какого-либо другого прием- 
иика или усилителя низкой ча- 
СТОТыЫ. 
1. «Радио», 1954, 6, 40—42. 


2. «Радио», Сборник статей, 
и ДОСААФ, 1954, стр. 128— 

3. И. П. Жеребцов, Книга сель- 
ского радиолюбителя, Изд. 
ДОСААФ, 1955, стр. 272—275 
(приемник перестроен на диапа- 
зон 38—40 Мгц). 

4. Н. В. Казанский, Схемы УКВ 
аппаратуры, МРБ, 1957, вып. 279, 
стр. 5—6. 

5. То же на 38—40 Мац, 
С. М. Алексеев, Радиолюбитель- 


ская УКВ аппаратура МБРБ, 1957, 
вып. 287, стр. 27—80. 

УКВ приемник. О. Тутор- 
ский. 

Описание (с монтажной схемой 
н советами по налаживанию} 
простого трехламповог»  сверх- 
генератора по схеме 0-У-2 с пи- 
танием от сети переменного тока. 
Приемник имеет диапазон 3,3— 
7,5 м. Позволяет принимать на 
громкоговоритель, кроме люби- 
тельских радиостанций, звуковое 
сопровождение телевизионных 
центров и радиостанций с частот- 
ной модуляцией. 

0. Г. Туторский, Простейшие 
любительские передатчики и при- 
емники УКВ, МРБ, 1952, вым. 185, 
стр. 15—19. 


Супергетеродин на 80 м для 
«охоты на лис». А. Нефедов 
и Б. Демьяновский, 

Соревнования  ралиолюбителей 
«охота на лис» заключается в том, 
чтобы обнаружить скрыто распо- 
ложенный передатчик на расстоя- 
нии нескольких километров от 
старта. Передатчик работает в ко- 
ротковолновых или УКВ диапазо- 
нах. 

В статье предлагается описа- 
ние КВ приемника с ферритовой 
антенной, в котором используют- 
ся четыре лампы 06П2Б и олна 
113Б. Питание осуществляется 
от комплекта батарей к слухо- 
вому аппарату. 

«Радио», 1957, 6, 27—29 и 
вкладка. 

Сверхрегеиератор на 38—40 Мги 
для «охоты на лис». Б. Леван- 
довский. 


В статье приводится описание 
приемника, собранного по схеме 
прямого усиления. Каскад усиле- 
ния высокой частоты и сверхре- 
генератор собраны на лампах 
113Б, а три каскада усиления 
НЧ выполнены на полупроводни- 
ковых триодах П1Б или ГВ. Пи- 
тание приемника осуществляется 
от двух параллельно соединенных 
элементов батареи для карманно- 
го фонаря или одной аккумуля- 


торной банки типа АКН-2,25. 
Входным контуром каскада уси- 
ления ВЧ служит рамка, которая 
использована в качестве антен- 
ного устройства. 

«Радио», 1957, 6, 90—32 и 
вкладка. 


УКВ приемник для любитель- 
ской связи. В. Чериявский. 

Описание с монтажной схемой 
четырехлампового сверхрегенера- 
тора, иаиболее интересная часть 
схемы которого показана на 
рис. 75. Здесь перед сверхрегене- 
ративным каскадом имеются два 
каскада усиления радиочастоты, 
в которых используется двойной 
триод 6Н15П. Такая схема уси- 
лителя радиочастотных колебаиий 
обеспечивает слабую паразитную 
связь сверхрегенератора с антен- 
ной, 

Усилитель низкой частоты со- 
бран по обычиой схеме иа сопро- 
тивлениях. В первом его каскаде 
используется триод 6С11, а в 
выходном — лампа 6П6С. Прием- 
ник рассчитан на диапазон 80— 
90 Мгц, но легко может быть пе- 
ределан на диапазон 38—40 Мгц. 

1. А. А. Куликовский, Новое 
в технике любительского приема, 
МРБ, 1954, вып. 207, стр. 49—50 
(без усилительной части). 

2. То же на 88—40 Мгц, 
С. М. Алексеев, Радиолюбитель- 
ская УКВ аппаратура, МРБ, 1957, 
вып. 287, стр. 86—38. 


Трехдиапазонный УКВ прием- 
ник. В. Яковлев. 

Подробное описание приемника, 
собранного по сверхрегеиеративной 
схеме и рассчитаниого на работу 
в трех любительских УКВ диа- 
пазонах: 38—40, 144—146 и 420— 
425 Мгц. 

Лампы: 6СП, 6С1Ж, 6ЖЗП, 
6Н15 и 6ПАП. Для повышения 
чувствительности приемиик имеет 
апериодический усилитель высо- 
кой частоты. Переключение диа- 
пазонов осуществляется барабан- 
ным переключателем, на котором 
размещены катушки контуров. 

«Радио», 1957, 5, 88—35. 
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Рис. 75. 


УКВ приемник на батарейных 
лампах. В. Яковлев. 
Олисание пятиламповото при- 
емника, рассчитанного на работу 
В диапазоне 144—146 Мгц. 
Приемник суперсверхрегеператор. 
Лампы две [КП н три 2П1Т. 
Питание осуществляется от су- 
хих батарей. Прием ведется“ на 
головные телефоны. Антенна — 
полуволновый вибратор или типа 
«волновой канал». Вес приемника 
с головными телефонами 1/4 кг, 
нсточников питания — 1,35 кг. 
«Радио», 1957, 12, 86—38. 
УКВ приемник. Ю. Призем- 
лин. 
Описание — супергетеродинного 
приемника радиостаицин, отме- 
ченной премией па 13-й ВРВ. 
Приемник рассчитан для прнема 
любительских радиостанций с ам- 
плитудной модуляцией в диапа- 
зоне 38—40 Мгц. Он обладает 
высокой чувствительностыьюо. В нем 
используются шесть ламп ЖИТ 
и по одной бН2П, 6ЖЗП ин 6ЕБС. 
Диодный детектор выполнен на 
диоде ДГ-Ц4. Питанне  осуще- 
ствляется от общего силового 
устройства радиостанции. 
«Радио», 1957, 3, 22—25. 
Суперсверхрегенератор на 144— 


146 Мгц для «охоты на лис». 
В. Ломанович. 
Описалие приемника, собран- 


ного по ‘схеме супергетеродина со 
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вторым детектором, работающим 
в режиме сверхрегенератора. В 
приемнике используются шесть 
ламп 6ЖПТ. На выходе приемни- 
ка имеется $-метр, собранный на 
полупроводниковом триоде ШЕ. 
Наличие этого прибора позволяет 
более точно определять направ- 
ление на принимаемую  радио- 
станцию. 

Питание накальных цепей ламп 
приемпика может осуществляться 
от аккумулятора илн гальваннче- 
ских элементов; для питания 
анодных цепей используется су- 
хая батарея, 

Без источников питания прием- 
ник весит около 800 г. Трехэле- 
ментное переносное — антенное 
устройство имеет вес около 2,6 г. 

«Радио», 1997, 6, 33—35 и 
вкладка. 

Приемник иа 
В. Яковлев. 

Опнсаине восьмиламлового су- 
пергетеродина, рассчитанного для 
приема любительских радиостан- 
ций, работающих с амплитудной 
модуляцией в диапазоне 420— 
425 Мгц. Приемник содержит 
одпосеточный преобразователь ча- 
стоты, отдельный гетеродин, три 
каскада усиления промежуточной 
частоты, детектор и три каскада 
низкой частоты. 

Лампы: 6ЖЗП, 6СИТ, 6ЖЗП, 
6ЖЗИ, ЖЗИ, 6521, 6ЖЗП и 


420—426 Мгц. 


69151. Выпрямитель выполнен 
на отдельном шасси и соединяется 
с приемником кабелем. 

«Радио», 1956, 5, 80—31. 

Н. В. Казанский, Схемы УКВ 
аппаратуры, МРБ, вып. 279, 1957, 
стр. 21—23. 


УКВ приемник. 
А. Шаховской. 

Подробное описание восьми- 
лампового супергетеродина, пред- 
назначенного для приема сигналов 
спутников Земли в диапазоне 
40 Мгц. 

Вход приемника рассчитан на 
подключение 7Я-омного  коякси- 
ального кабеля, авыход—чна высо- 
коомные головные телефоны. При- 
емник может работать с одним 
полуволновым вибратором, опи- 
санным в том же номере журна- 
ла в статье В. Дубровина. 

Лампы: 6Ж4, 6Ж4А, 6КЗ, 6КЗ, 
647, 6Н8С, 6Ж4, стабилитрон 
СГЗС и 514С. Промежуточная 
частота 1600 кгц. 

«Радио», 1957, 7, 17—20. 

Пеленгационная приставка. В. 
Дубровин. 

Олисание метода равносигналь- 
ной зоны и простейшей пристав- 
ки к приемнику для наблюдений 
за спутником Земли и определе- 
няя момента, когда спутник про- 
летит над приемным пунктом. 

«Радио», 1957, 7, 21—28. 

«Радио», 1957, 8, 19—20 (рабо- 
та с приставкой). 

Четырехламповый 
1-У-2. 

Подробное описание 
ка, работающего в диапазоне 
3,4—36 м на лампах бЖЗИ, 
67КЗП, 6Ф5, 6П6С и 5ЦАС. 

И. П. Жеребцов, Первая книга 


О. Ржига и 


приемник 


приемни- 


по УКВ, Изд. ДОСААФ, 1952, 
стр. 126—186. 

Простой ЧМ приемник. Г. Ко- 
маров. 

Описание (с монтажной схе- 


мой) простого  двухлампового 
УКВ супергетеродина, предназна- 
ченного для приема передач УКВ 
ЧМ радиовещательных станций я 
звукового сопровождения телеви- 


зновных центров, работающих на 
частотах 56,25; 6575 и 67— 
68 Мгц. Приемник выполнен по 
рефлексной схеме на лампах 6ЖА 
(преобразователь) и 619 (усили- 
тель промежуточной и низкой ча- 
стот); частотный детектор выпой- 
нен по схеме детектора отноще- 
ний на полупроводниковых дио- 
дах типа ДГ-Ц] (могут быть за- 
менены кремниевыми детектора- 
ми). Небольшая чувствительность 
приемника позволяет рекомендо- 
вать его изготовление радиолю- 
бителям, живущям не далее 5— 
6 хм от ЧМ радиостанции или 
телецеитра. 

1. «Радио», 1953, 5, 40—41. 

2. «Радио», Сборник статей, 
Изд. ДОСААФ, 1954, стр. 76—80. 

3. Н. В. Казанский, Схемы УКВ 
аппаратуры, МРБ, 1957, вып. 279, 
стр. 25. 

Приемник ЛРК — ЧМ «Малют- 
ка». 

Описание двухлампового (6Ж4 
и 6119) супергетеродина © усили- 
тельным каскадом промежуточной 
и пизкой частот по рефлекеной 
схеме. Оп предназпачен для при- 
сма частотно-модулироваиных пе- 
редач в ближайшей зоне. Если 
этот приемник подключить ко 
второму каскаду усиления высо- 
кой частоты телевизионного при- 
емннка прямого усиления, то его 
чувствительность будет достаточ- 
ной для приема передачи в ок- 
рестностях города. В этом случае 
шасси приеминка располагается 
в ящике телевизора. Отдельно 
приемник может использоваться 
в качестве «трансляционной точ- 
ки». Тогда он располагается 
в ящике вместе с выпрямителем. 

Г. Г. Костанди, Самодельные 
ультракоротковолновые — пристав- 
ки и приемники, МРБ, 1955, 
вып. 221, стр. 27—80. 


УКВ ЧМ приемник из деталей 
«Москвича» (разработка  кон- 
структорской секции Ленинград- 
ского городского радиоклуба 
ДОСААФ), Г. Костанди и 
Г. Комаров. 
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Описание трехлампового супер- 
гетеродина с фиксированной на- 
стройкой на три радиостанции, 
работающие на частотах 56,25; 
65,75 и 67—68 Мги. Лампы: 6Ж4 
(преобразователь), 6Ж4 (каскад 
усиления промежуточной частоты} 
и 619 (второй каскад усиления 
промежуточной частоты). Частот- 
ный детектор работает на двух 


полупроводниковых диодах 
ДГ-Ц1. Прием осуществляется 
на громкоговоритель. Выпрямн- 


тель — селеновый. 

1. «Радио», 1958, 7, 40—42. 

2. «Радио», Сборник статей, 
Изд. ДОСААФ, 1954, стр 95— 
100. 

3. Г. Г. Костанди, Самодельные 
улотракоротковолновые приставки 
и приемники, МРБ, 1955, вып. 221, 
стр. 22—77. 

4. Н. В. Казанский, Схемы УКВ 
аппаратуры, МЬБ, 1957, вым. 279, 
стр. 25—28. 

Простой УКВ ЧМ приемник. 
Д. Краснолобов. 

Четырехламповый (647, 619, 
6К4 и 6Х6С)  супергетеродин, 
в схеме которого одна из ламп 
используется одновременно для 
усиления промежуточной и низ- 
кой частот. 

Приемник имеет две фиксиро- 


ванные настройки: для прнема 
звукового сопровождения теле- 
цеитра, работающего в канале 


(56,25 Мгц) и радиовещательной 
станции с частотиой модуляцией 
(67 Мгц). Выпрямитель прием- 
ника — селеновый. 

1. «Радио» 1952, 9, 45—97. 

2. «Радио», 1952, 10, 60 (раз- 
меры экранов). 

3. Г. Г. Костанди, Самодельные 
ультракоротковолновые приставки 
и приемники, МРБ, 1955, вып. 221, 
стр. 17—22. 

Приемник 1-\-2 на лампах 
пальчиковой серии (38—40 Мгц). 
С. М. Алексеев. 

Описание приемника, содержа- 
щего каскад усиления высокой 
частоты (6Ж3П), сверхрегенера- 
тивный детектор (6ЖЗИ) и два 
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каскада убиления низкой частоты 
(двойной триод 6НИ). Выпрями- 
тель на кенотроне 6Ц5С. 

С. М. Алексеев, Радиолюбитель- 
ская УКВ аппаратура, МРБ, 1957, 
выл. 287, стр 80—86. 

УКВ  радиовещательный 
емник. В. Бестужев. 

Описание шестилампового су- 
пергетеродина, предназначенного 
для приема радиостанций, рабо- 
тающих с частотной модуляцией 
(в диапазоне 66—73 Мгц). 

1. «Радио», 1955, 4, 31—32. 

2. Н. В. Казанский, Схемы УКВ 
аппаратуры, МРБ, вып. 279, 
стр. 28—30. 


УКВ приемник. Г. Георгиев. 

Описание (с монтажиой схе- 
мой и указаниями по налажива- 
нию) пятилампового супергетеро- 
дина, предназначенного для при- 
ема радиостанций, работающих 
с амплитудной модуляцией в 
диапазоне 85—87 Мгц. 

«Радио», 1958, 1, 42 

Супергетеродинный приемник 
со сверхрегенеративным детекто- 
ром (144—146 Мгц). 

Описание конструкции пятилам- 
пового радиоприемника К. Коз- 
ловского с лампами ЖЗИ (сме- 
ситель), 6СПЖ (отдельный гете- 
родин), 6К4 (каскад промежуточ- 
ной частоты), 6КЗ (сверхрегене- 
ративный детектор) и 616 (уси- 
литель низкой частоты). Проме- 
жуточная частота —41 Мец. 

С. М. Алексеев, Радиолюби- 
тельская УКВ аппаратура, МРБ, 
1957, вып. 287, стр. 47—50. 


Любительский УКВ приемник. 
В. Василищенко. 

Описание восьмиламлового су- 
пергетеродина, предназначенного 
для приема любительских теле- 
фонных радиостанций, работаю- 
щих с амплитудной модуляцией 
в диапазоне 38—40 Мец. 
Двухкаскадный усилитель высо- 
кой частоты, односеточный пре- 
образователь и двухкаскадный 
усилитель промежуточной часто- 
ты приемника выполнены на 
пентодах бЖИТ, гетеродин соб- 


при- 


= А онтенне 
приемника 


Рис. 76. 


ран по схеме с катодной связью 
на трноде 6С1П. Роль диодного 
детектора выполняет один триод 
лампы 6Н2П, а второй трнод ее 
используется ‘в предварительном 
усилителе низкой частоты. Око- 
нечный каскад усилителя вылол- 
нен на пентоде 6ЖЗП. В анодную 
цепь этой лампы включен выход- 
ной трансформатор, рассчитан- 
ный на низкоомные головные 
телефоны. Оба каскада усилителя 
промежуточной частоты охвачены 
целью АРУ. Выпрямнтель рабо- 
тает на кенотроне 6С4П. 

1. «Радио», 1955, 3, 35—97. 

2. Н. В. Казанский, Схемы УКВ 
аппаратуры, МРБ, 1957, вып. 279, 
стр. 11—13. 

3. С. М. Алексеев, Радиолюби- 
тельская УКВ аппаратура, МЬБ, 
1957, вып. 287, стр 50—55. 

УКВ приставки. Г. Костан- 
ди и В. Яковлев. 

Описание двух приставок (се- 
тевой — рис. 76 и батарейной), 
отмеченных третьей премией на 
10-й ВРВ. Приставка < приемни- 
ком, имеющим плавный коротко- 
волновый  днапазон 30—25 м, 
или растянутый 20-м любитель- 
скяй днапазон, или растянутый 
25-м радиовещательный диапазон, 
позволяет осуществить прием пе- 
редач любительских ультракорот- 
коволновых станций, работающих 
в днапазоне частот 85—87 и 38— 


40 Мгц. Обе приставки однолам- 
повые (сетевая — на лампе 64, 
а батарейная — на лампе 1К1П) 
с питанием от источников пита- 
ння приемника. 

1. «Радио», 1952, 7, 43—46. 

2. Г. Г. Костанди, Ультракорот- 
коволновые приставки, МРБ, 19583, 
вып. 187, стр. 18. 

3. То же на диапазон 38— 
40 Мгц, С. М. Алексеев, Радио- 
любительская УКВ аппаратура, 
МББ, 1957, вып. 287, стр. 10—13. 

УКВ приставка. Лаборато- 
рня ЦРК. 

Подробное описание (с монтаж- 
ной схемой) простой приставки 
сверхрегенеративного детектора 
на лампе 6ЖБС к радиовещатель- 
ному сетевому приемнику, имею- 
щему вход для включения звуко- 
снимателя, для приема ультрако- 
ротковолновых станций. Схема 
приставки приведена на рис. 77. 

1. О. Г. Туторский, Простейшие 
любительские передатчики и при- 
емники УКВ, МРБ, 1952, выл. 18%, 
стр. 10—15. 

2. Техническое творчество, По- 
собие для руководителей техни- 
ческих кружков, Изд. «Молодая 
гвардия», 1955, стр. 237—238. 

УКВ конвертер. В. Васили- 
щенко. 

Описание конвертера, позволяю- 
щего совместно < любым радио- 
приемником, имеющим 50-метро- 


11 


К нолодке 


И гнездам 
витания звукоснимателя 
в сриемнике 


Рис. 77. 


вый диапазон, вести уверенный 
прием любительских телефонных 
радиостанций, работающих в диа- 
пазоне 85—87 Мгц. В конвертере 
используются лампы 6Ж1П (уси- 
литель высокой частоты), 6Ж1П 
(смеситель) и 6С1П (отдельный 
гетеродин). 

1. «Радио», 1994, 10, 31—32. 

2. Н. В. Казанский, Схемы УКВ 
аппаратуры, МРБ, 1957, вып. 279, 
стр. 23—24. 

УКВ приставки. 
щенко. 

Описание передатчика и конвер- 
тера для работы в любительском 
УКВ диапазоне 38—40 Мгц сов- 
местно с обычным радиовеща- 
тельным приемпиком, имеющим 
средневолновый диапазон. 

Передатчик представляет собой 
одноламповый генератор, собран- 
ный по схеме индуктивной трех- 
точки на лампе 6П6С в триодном 
включении. В качестве модулято- 
ра используется выходная лампа 
приемника. Конвертер однолам- 
повый на лампе 6А7. 

1. «Радио», 1957, 2, 19—20 (схе- 
мы и общий вид монтажа на 
вкладке к стр. 33). 

И. И. Спижевский и В. А. Бур- 


В. Васили- 


лянд, Хрестоматия  радиолюби- 
теля МЬБ, 1957, вет. 283, 
стр. 241—244. 


КВ и УКВ конвертер. В. Ва- 
силищенко. 


112 


Описание двухлампового кон- 
вертера, позволяющего вести прп- 
ем с помощью коротковолпового 
приемника в диапазонах 38—40 
и 144—146 Мги. Лампы 6Н15П и 
6Н11. 

«Радио», 1956, 5, 

С. М. Алексеев, 
тельская УКВ аппаратура, 
1957, стр. 13—17. 

УКВ ЧМ приставка 
(ЛРК-ЧМ-2). 

Описание приставки, представ- 
ляющей собой УКВ супергетеро- 
дин, содержащий  преобразова- 
тельный каскад (лампа 6ЖА), 
каскал усиления промежуточной 
частоты (лампа 6Ж4) и часгот- 
ный детектор на диодах ДГ-ЦИ. 
Приставка позволяет принимать 
‘радиовещательные передачи с ча- 
стотной модуляцией в диапазоне 
56—68 Мгц на приеминки любых 
типов. 

Усиление  продетектированного 
сигнала осуществляется в низко- 
частотных каскадах приемпиика, 
с которым работает приставка. 
От этого же приемника пристав- 
ка получаст питание. Общий вид 
приставки показан на рис. 78. 
Разработка конструкторов Ленин- 
градского радиоклуба Г. Г. Ко- 
станди и В. В. Яковлева. 

[. «Радио», 1952, 11, 29—31. 

2. Г. Г. Костанди, Самодельные 
ультракоротковолновые  пристав- 
ки и приемники, МРБ, 1955, 
вып. 221, стр. 9—15. 


28—29. 
Радиолюби- 
МРБ 


Приставка ЛРК-ЧМ-3. 


Аналогична предыдущей при- 
ставке (ЛРК-ЧМ-2), к которой 
прибавлен каскад усиления высо- 
кой частоты, собрапный на лампе 
6ЖЗП. Эта приставка предназна- 
чена для работы © приемниками 
первого класса (типа «Мир», «Бе- 
ларусь», «Рига-[0»}. 

Г. Г. Костанди, Самодельные 
ультракоротковолновые приставки, 
МРБ, 1955, вып 221, стр. 16-17. 

Сетевая УКВ приставка к ве- 
щательному радиоприемнику. Б. 
Бабаев. 


Рис. 78. 


Подробное описание приставки, 
позволяющей прилпимать люби- 
тельские радиостанции с ампли- 
тудной модуляцией в диапазоче 
38—40 Мгц. Приставка трехлам- 
повая с лампами 6Ж4, 6С2С и 


6ЖА. 

В помощь радиолюбителио, 
вып. [, Из9. ДОСААФ, 1956, 
стр. 16—25. 


УКВ приставка. А. Нефедов 
и В. Коробовки. 

Описание приставки, позволяю- 
щей вести прием радиовещатель- 
ных станций УКВ — диапазопа 
либо принимать звуковое сопро- 
вождение телевизионных передач 
по ПГ каналам с помощью 
обычного сетевого приемника вто- 
рого или первого класса. Ламлы: 
6НЗП, 6ЖиИГ и 6ЖиИТ. Детектор 
отношений собран на двух полу- 


проводниковых диодах типа 
ДГ-ЦА. 

«Радио», 1955, 9, 38—41. 

«В помощь радиолюбителю», 
вып. 3, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 23—88. 

Приемные приставки. В. Ва- 


силищенко и Б. Левандов- 
ский. 

Описание УКВ приставок (кон- 
вертеров), дающих возможность 
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принимать фадиостанцин, рабо- 
тающие в любительском диапа- 
зоше 38—40 Мгц, на радиовеща- 
тельные приемники второго ин 
третьего классов. Предлагаются 
два варианта сетевых приставок 
и один батарейной. Сетевая при- 
ставка — основная — четырехлам- 
повая (лампы 6Ж4, 6Ж4, 6С5С, 
64) и трехламповая для радио- 
вещательных приемпиков первого 
класса. Батарейная приставка -- 
трехламповая на лампах 1К1ПП, 

Приложение к журналу «Радио» 
№ 11 за 1957 г., стр. 5—6. 


Ультракоротковолновый коивер- 
тер. 

Краткое описание конвертера, 
рассчитанного для работы в диа- 
пазоне 3,45—3,53 м. Конвертер 
преобразует частоту принятого 
сигнала в первую промежуточ- 
ную частоту (1500—1600 кгц), 
которая подается на вход при- 
емника, настроенного на эту ча- 
стоту. Конвертер содержит усили- 
тель высокой частоты на ламие 
6ЖЗП, преобразователь на лампе 
6Н15П и усилитель промежуточ- 
ной частоты иа лампе 6бЖЗИ. Пи- 


тается от источников питания 
приемника. 
О. Г. Туторский, Простейшие 
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любительские передатчики и при- 
емники УКВ, МРБ, 1952, вып. 135, 
стр. 48—50. 

Конвертеры на 144 М2г4 (обзор 
зарубежных конструкций), С. Ха- 


зан. 

Описание трех конвертеров 
(приставок к обычным связиым 
КВ приеминкам), разработанных 
чешским, югославоким и полЬ- 
ским коротковолновнками. 

Первый — конвертер — четырех- 
ламповый. В нем используются 
лампы 6ЖШ и три 6Н15П. По- 
следние два коивертера рассчита- 
ны на очень опытных радиолюби- 
телей. Однн из них — пятилампо- 
вый (6С2П, 6НИАП и три 6Н15). 
а второй — четырехламповый. 

«Радио», 1957, 8, 28—33. 


УКВ АМ/ЧМ приемник. 


Сетевой десятиламповый УКВ 
супергетеродин рижского радио- 
любителя-конструктора П.Я. Бри- 
виба (премия на 11-й ВРВ). 
Рассчитан для приема телефон- 
ных радиостанций, работающих 
с частотной или амплитудной мо- 
дуляцией в диапазоне 845— 
87,5 Мец. | 

«Радио», 1953, 9, 20—21. 
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РАДИОСТАНЦИИ 
И ПЕРЕДАТЧИКИ 


Батарейные 


Радиостанция с германиевымн 
триодами. 
Диапазон 
Собрана на 
плоскостных 
пп. 
Дальность связи 800—1 000 м. 
Антенна штыревая. Батареи с 
напряжениями 20—30 и 1,3—1,6 в. 
Л. И. Куприянович, Карманные 
радиостанции, МРБ, 1957, выл. 
267, стр. 29—32. 
Радиостанция с 
триодами. 


Диапазон частот 38—40 Мец. 
Дальность связи 600—800 м. Ан- 
тенна штыревая. Вес радиостан- 
цин 200 г. Питается от батарей 
для слухового аппарата «Слух». 

Л. И. Куприяновия, Карманные 
радиостанции, МРБ, 19957, вып. 
267, стр. 26—29 

УКВ приставка. Л. Куприя- 
Нови Ч. 

Описание 
превращает 


частот 38—40 Мгц. 
трех германиевых 
триодах и лампе 


германиевыми 


приставкн, которая 
радиозещательный 


Рис. 80. 


приемник или усилитель, имею- 
щий на выходе ламлу 616С (либо 
613С), в раднотелефонный УКВ 
приемо-персдатчик, работающий 
в диапазоне 38—40 Мец. 

При помощи приставки можно 
осуществить двустороинюю радио- 
связь в пределах 8—10 км. В при- 
ставке используется лампа 6АБС 


(или 6Н8С). 
«Юный — техник», 1957, 4, 
стр. 66—73. 
Одноламповый трансивер на 
38—40 Мгц. 
Описание переносного УКВ 
приемо-передатчика, в котором 


одни и те же лампы и детали по- 
переменно используются и для 
приема и передачи. Схема радио- 
станции показана на рис. 79. Пра- 
вый по схеме триод лампы 13С 
работает как сверхрегенератор во 
время приема и как генератор во 
время передачи, а левый трнод — 
как усилитель низкой частоты во 
время приема и как модулятор 
при передаче. 

Радиостанция питается от од- 
ного элемента типа 3С-30 и анод- 
ной батареи типа БАС-Г-80. 

О. Туторский, Простейшие лю- 
бительские УКВ радиостанции, 
Изд. ДОСААФ, 1958. 

Н, В. Казанский, УКВ 
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Схемы 


аппаратуры, МРБ, 1957, вып. 279, 
стр. 13—14. 

Передвижка с амплитудной мо- 
дуляцией на одной ламие (38— 
40 Мгц). 

Описание трансиверного прие- 
мо-передатчика конструкцни Е. 
Скороспелова и В. Шиша. 

Схема передвижки показана на 
рис. 80. Модулятором и усилите- 
лем служит полупроводниковый 
триод типа П-2. Потребляемый 
радиостанцией анодный ток со- 
ставляет во время приема 4,5 ма, 
при передаче — 7 ма. По накаль- 
ной цепи потребление тока со- 
ставляет 120 ма. 

С. М. Алексеев, Радиолюобитель- 
ская УКВ аппаратура, МБЬБ, 1957, 
вып. 287, стр. 80—83. 

Репортажная радиостанция на 
одной лампе с частотной моду- 
ляцией (38—40 Мгц). 

Описание радиостанции кон- 
струкции В. Абрамова и А. Еф- 
ремова, предназначенной для ме- 


стной связи на расстоянии до 
2 км. 
Схема радиостанции показана 


на рис. 8[. Частотная модуляция 
осуществляется при помощи дио- 
да ДГ-ПУ. 

В станцию входит комплект пи- 
тания — накальный элемент «Са- 
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Рис. 81. 


турн» и анодиая 
ника «Дорожный». 

С. М. Алексевв, 
тельская УКВ аппиратура, 
1957, вып. 287, стр. 83—88. 

Портативная УКВ радиостан- 
ция. Б. Карпов. 

Описание  двухламповой (па 
лампах 2П1П) ультракоротковол- 
новой батарейлой радиостанции, 
отмеченной вторым призом на 
10-й ВРВ. Переход с приема на 
передачу осуществлястся при по- 
мощи  комбинированиого реле, 
управляемого клапаном микроте- 
лефонной трубки. Радиостаиция 
предназначена для ‘ведеиля любн- 
тельских рядиосвязей в диапазо- 
не 3,45—3,53 м. При работе с од- 
нотиппой радиостанцией опа мо- 
жет обеспечить уверенную связь 
на расстоянии до | км. Вес всего 
комплекта радиоставиии состав- 
ляет примерно 1,5 кг. 

«Радио», 1952, 5. 36—89. 


батарея прием- 


Радиолюби- 
МОБ, 


Репортажная УКВ радиостан- 
ция. Ю. Михайлов. 
Описание передающей радно- 


станции, обеспечивающей уверен- 
ную радиосвязь до 1 км. Радио- 
станция предназначена для ведс- 
ния актуальных перелач со ста- 
дионов, площадей, из закрытых 
помещений и т. п. Работает на 
лампах СО-257 и СО-241 на одной 
фиксированной частоте в преде- 
лах любительского диапазона. 
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Питается от двух щелочных акку- 
муляторов с выбропреобразовате- 
лем. Вместе с аккумуляторами ве- 
сит 4,6 кг. Радпостаиция экспони- 
ровалась па 9-й ВРВ. 

«Радио», 1952, 6, 37—39. 

Любительская УКВ радностав. 
ция. 

Телефолная  ультракоротковол- 
новая радиостанция для начинаю- 
щих любителей, в которой одни 
и те же лампы и детали путем 
переключения попеременно слу- 
жат для нередачи и приема 
в диапазоне 3,45—3,53 м. Питает- 
ся от электросети через выпрями- 
тель на кеиотроне 30Ц6С. К ос- 
повиой схеме даются два вариан- 
та с питанием от сухих батарей 
(с двумя лампамн УБ-240 и лам- 
лой СО-243). 

В. Ф. Грушецкий, Любитель- 
ская УКВ радиостанция, Изд. 
ДОСААФ, 1951, стр. 29. 

Переносная УКВ ралиостаиция, 
Л. Куприянович, 

Описапие несложной двухлампо- 
вой радиостанции, предназначен- 
ной для работы в днапазоне 38— 
40 Мгц. Она является одной из 
серия малогабарнтных УКВ ра- 
диостанций, отмеченных на [2-й 
ВРВ первой — третьей премиями. 
Схема радиостанции показана на 
рис. 82. Для питания радиостаи- 
цни используются батареи от слу- 
хового аппарата. При двусторон- 


Рис. 82. 


ней связи двух таких радиостан- 
ций они могуг поддерживать ра- 
диосвязь на расстоянии до 1,25 км. 
Общий вес всего комплекта рл- 
диостапции 1,2 кг. 

|1. «Радио», 1955, 12, 32—33. 

2. Журнал «Смена», 1955, 24, 
23—24. 

3. Н. В. Казанский, Схемы УКВ 
аппаратуры, МРБ, 14957, выл. 279, 
стр. 17—18. 

Простейшая радиостанция. Л. И. 
Куприяновчнч. 

Кармаиная УКВ радностанция, 
рассчитанная на работу в днана- 
зоне 38—40 Мгц. Содержит две 
лампы 2111. Внутренний вид ра- 
рностанцини показан на рис. 83. 
Антенна штыревая. Для питания 
используются батареи с напряже- 
нием 80—90 и 1,3—1,6 в. Даль- 
ность связл — до 800 м. Вес рпл- 
диностанцил 300—400 г. Величина 
с карманный электрический фо- 
нарь. 

1. Л. И. Куприянович, Карман- 
ные радиостанции, МРБ, 1957, 
вып. 267, стр. 7—6. 


2. Л. Куприянович, Карманная 
радиостанция, «Юный техник» 
1956, № 3, 50—58. 

3. И. И. Спижевский и В. А. 
Бурллид, Хрестоматия радиолю- 
бителя, МРБ, 1957, вып. 283, стр. 
297—241. 

Простая любительская УКВ ра- 
диостанция. Б. А лександров. 

Описание схемы, конструкции 
и порялка налаживания простой 
радяостанции на 38—40 Мгц для 
пачинающих радиолюбителей. 

В радиостанции применены два 
двойпых трнода типа 6бН!П. Они 
используются как для ‘приема, 
так и для передачи. 

Питаннс радиостаиции осущест- 
вляется от отдельного выпрямите- 
ля или ралновещательного прнем- 
ника. Аителна — штыревая. 


Приложение № 2 к журналу 
«Радио» за 1957 г. 

Батарейный УКВ приемник. 
А. Бабаев. 


Описание простого трехлампово- 
го УКВ приемника для диапазона 
38—40 Мгц. Приемник собран по 
схеме 1-\-1 (рис. 84) с использо- 
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НИ 


А 


ЩЕ 
Рис, 83. 


ванием сверхгсиеративного детск- 
тора. Ламиы [КИТ ЭЛ и ПИТ 
1. «Радио», 1956, 11, 28—29. 
2. С. М. Алексвез, Радиолюби- 


КЛ лей 


тельская УКВ аппаратура, МБЬБ, 
1957, вып. 287, стр. 21—24. 

3. «В помощь радиолюбителю», 
вып. 3, Изд. ДОСААФ, 1957, стр. 
15—22. 

Простая автомобильная радио- 
станция. Ю. Приземлин. 

Описание простой, экономичной 
н пебольшой по габаритам и весу 
радиостанпин, работающей на ча- 
стоте 38—40 Мгц. 

Радиостапция собрала по тран- 
сиверной схеме на трех лампах 


пальчиковой серии (6бН?П и две 
61). 

Модуляция -— анодная. В каче- 
стве микрофона используется 


обычиый электромагнитный голов- 
ной телефон. Антенна штыревая. 
Питание накальных цепей произ- 
водится пепосредственно от стар- 
терного аккумулятора, а цепей 
анодов — через вибропреобразова- 
тель автомобильного радиоприем- 
ника. 

Радиостанция позволяет вести 
двухсторониюю радносвязь на рас- 
стоянни до 30 км. 

«Радио», 1957, 11, 49—50. 

Радиостанция для полудуплекс- 
ной связи. Л. М. Куприя но- 
вич. 


Рис. 84. 
[18 


| ы 
620,056} 


Карманная УКВ радиостанция, 
рассчитанная на работу в диапа- 
зоне 38—40 Мгн Содержит три 
лампы: две 211 и 1П2Б, 


Антенна — штыревая. Для пи- 
тания используются две батареи: 
анодная — от приемника «Дорож- 
ный» на 78 в и накальная — типа 
«Сатурн» на 16 в. 

Дальность связи 1—1.5 км. 

Л. И. Куприяновия. Карманные 
радиостанции, МРЬБ, 1957, вып. 267, 
стр. 16—21. 


Радиостанция с двухтактным 
сверхрегенеративным детектором. 
Л. И. Куприянович. 


На одних и тех же лампах осу- 
ществляется двухтактная схема 
автогенсратора в передатчике и 
сверхрегенератора в приемнике. 
Диапазоны частот 38—40 Мгц. 
Ламп четыре: [Н3ЗС, 211 и две 
0,6712Б. 

Дальность связи 1-1,2 км. 


Л. И. Куприяновии, Карманные 
радиостанции, МЬБ, 1957, вып. 267, 
стр. 21—76. 

Радиостанция на 38—40 Мга 
(разр аботка ЦРКЮ). Б. Ле- 
вандовский. 


Предназначелная для работы в 
полевых условиях. Она вполне 
пригодна для «полевого дия» при 
условии применения  многоэле- 
ментной антенны Лампы прием- 
ника — КИТ и 2ПИТ перезатчи- 
ка — 1НЗС, 1Н3С, 143С и 2111. 


Отдаваемая в антенну мощность 
равна приблизительно 4 вт при 
анолном напряжении 160 в. Пита- 
ние цепей накала осуществляется 
от двух параллельно соединенных 
аккумуляторов. Напряжение на 
цепи анодов подается от двух со- 
единенных последовательно бата- 
рей типа БАС-Г-90-Л 2.1 в. 

1. «Радио», 1956, 7, 18, 20. 

2. Б. А. Левандовский, Перенос- 
ная УКВ радиостанция, МРБ, 1957, 
вып. 278, стр. 32. 

8. С. М. Алексеев, Радиолюби- 
тельская. УКВ аппаратура, МРБ, 
1957, вып. 287, стр. 97—105. 


Сетевые 


Одноламповый УКВ передатчик. 
В. Захаров. 

Описание простого передатчика, 
представляющего собой двухтакт- 
ный генератор с самовозбужде- 
нпем, работающий на лампе б НП 
(или 6Н8С). Диапазон частот, ге- 
нернруемых передатчнком, состав- 
ляет 84,5—87,8 Мец. 

Для питания передатчика мож- 
но использовать выпрямитель лю- 
бого радиоприемника. Усилитель 
низкой частоты этого же прием- 
ника, на выходе которого рабо- 
тает лампа 6П6С или 6П3С, при- 
меняется в качестве модулятора. 

1. «Радио», 1954, 7, 25—77. 

2. «Радио», Сборник статей, 
Изд. ДОСААФ, 1954, стр. 133—189. 

3. И. П. Жеребцов, Книга сель- 
ского радиолюбителя, Изд. 
ДОСААФ, 1955, стр. 275—278. 

УКВ передатчик. Ю. Михай- 
лов. 

Описание простого передатчика, 
работающего в диапазоне 38— 
40 Мгц, схема которого показана 
на рис. 85. Первая лампа — гене- 
ратор УВЧ и одновременно око- 
нечный каскад модулятора (пра- 
вый трнод). Вторая лампа — 
предварительный каскад модуля- 
тора. Питание осуществляется от 
сети переменного тока, отдельного 
выпрямителя или выпрямителя 
приемника, силовой трансформа- 
тор которого имеет мощность не 
менее 60 вт. 

]. «Радио», 1955, 1, 31—33. 

2. И. П. Жеребцов, Книга сель- 
ского радиолюбителя, Изд. 
ДОСААФ, 1955. стр. 278—281. 

3. Н. В. Казанский, Схемы УКВ 
аппаратуры, МРБ, 1957, вым. 279, 
стр. 18—19. 

Простой УКВ передатчик. 

Трехламповый (УО-186, 6С5 и 
616С) сетевой (с выпрямителем 
па 5ЦАС) телеграфный передат- 
чик мошностью 2.0—2,5 вт, рабо- 
тающнй в диапазоне 3,45—3,53 м 

И. П. Жеребцов, Первая книга 
ло УКВ, Изд. ДОСААФ, 1952, 
стр. 186—143. 
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Рис 85. 


Простейший УКВ передатчик. 


Подробное описаине трехлампо- 
вого (616С, 6С2С и 6П3С) сете- 
вого (с выпрямителем на 5Ц4С) 


передатчика па дпапазои 3,45— 
3,53 м. 
О. Г. Туторский, Простейшие 


любительские передатчики и при- 
емники УКВ, МРБ, 1952, вып. 135, 
стр. 28—34. 


Ультракоротковолновая  радио- 
стапция. В. Широких. 
Описание компактной трехлам- 


повой (6Н8С, 6С5 и 64Ф6С) сете- 
вой (с селеновым выпрямителем) 
телефонной радиостанции на диа- 
пазон 3,45—3,53 м. отмеченной 
днпломом па 9-й ВРВ. 

Коротковолновая радиоаппара- 
тура, МРБ, 1952. вып. 151, стр. 
50-—56. 

Приемо-передающая УКВ стан- 
ция. О. Туторский. 

Описание телефониой  радио- 
станции с питанием от сети (ке- 
потрон 30Ц6С), в которой одни 
и те же лампы (605, 605 и 
3011С) и детали путем переклю- 
чения используются попеременно 
для пересдачи и приема. 

О. Г. Тиуторский, Простейшие 
любительские передатчики и при- 
емники УКВ, МБЬБ, 1952, вып. 135, 
стр. 22—28. 

Любительская УКВ радиостан- 
ция. О. Туторский (разра- 
ботка лаборатории Цент- 
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рального 
ДОСАА 9). 
Подробное описанне с монтаж- 
ной схемой несложной радиостан- 
ции мощностью 10—12 вт, предна- 
значенной для ведения двустороп- 
них телефонных ралиосвязей в 
диапазоне 85—87 Мгц. Радио- 
станция состоит из двухлампового 
передатчика с независнмым во03- 
буждением, задающий генератор 
которого работает па лампе типа 
6Н6С, а выходной каскад, собран- 
ный по двухтактной схеме, — на 
двойном трноде 6Н7С, микрофон- 
ного усилителя и выпрямителя. 
Приемник радиостанции пмеет 
каскад усиления ультравысокой 
частоты, собранный по схеме па- 
раллельиого питгаиия на лампе 
оЖЗИ, сверхрегеперативный  де- 
тектор и два каскада уснления 
НЧ. Сверхрегенеративный детек- 
тор и первый каскад усиления НЧ 
выполнены на сдвоенном триоде 
6Н15П (можно заменить 6Н7С, 
6Н8С ч 6Н9С). Выходной каскад 
собраи по двухтактной схеме на 
двойном триоде 6Н7С. Он исполь- 
зуется ках оконечный каскад при- 
емника во время приема, а во 
время передачи — как модулятор. 
Микрофонный усилитель выполнен 
на лампе 6Н8С. Переход с прие- 
ма па передачу осуществляется 
с помощью реле, которое управ- 
ляется клапаном микротелефонной 
трубки. Реле питается от селеио- 


радиоклуба 


вого выпрямителя, собранного по 
мостовой схеме, а анодные цепи 
ламп — от обычного дзухполупе- 
риодного выпрямителя с кенотро- 
ном 5ЦЗС. 

1. «Радио», 1953, 4, 33—86. 

2. «Радио», 1958, 6, 35—38 (про- 
должение). 

3. «Радио», Сборник статей, 
Изд. ДОСААФ, 1954, стр. 81—95. 


Простейшая  присмно-передаю- 
щая радиостанция начинающего 
ультракоротковолновика. 


Олисание радиостанции, рабо- 
тающей в диапазоне 85—87 Мгц. 
Первый ее каскад (лампа 6С2С)} 
является при передаче источником 
колебаний УВЧ, а во время при- 
ема—сверхрегенеративным  детек- 
тором. Второй и третий каскады 
(6С5 и 6116С) при передаче вы- 
полняют роль модулятора, а во 
время приема — усилителя низкой 
частоты. Питание осуществляется 
от электросети через выпрямитель 
или от аккумуляторов через виб- 
ропреобразователь. 

Справочник коротковолновика, 
Изд. ДОСААФ, 1953, стр. 265—267. 

УКВ радиостанция ЧАЗТУ. 

В. Домнин. 


Краткое описание ультракорот- 
коволновой радиостанции масте- 
ра радиолюбительского спорта 
В. Домнина, на которой он уста- 
новил два достижения ДОСААФ: 
провел за 1 ч 38 радиосвязей и 
за 6 ч непрерывпой работы — 
165 радиосвязей. 

Радиостаиция состоит нз прием- 
ника, передатчика на лампе Г-807 
и трехкаскадного модулятора. Пер- 
вый каскад модулятора выполнен 
на лампе 6Ж8, второй — на лампе 
6С2С, а оконечный — на двух па- 
раллельно включенных лампах 
613С. Приемник со сверхгенера- 
тивным детектором -- по схеме 
1-У-2: его усилитель высокой ча- 
стоты собран на лампе 64, де- 
тектор на — 6С2С, а в качестве 
усилителя низкой частоты  ис- 
пользуются два последних каска- 
да модулятора. Переход с приема 
на передачу и обратно осуществ- 


ляется посредством двух реле, 
управляемых клапаном микроте- 
лефонной трубки. Радиостанция 
позволяет вести радиотелефонную 
связь, воспроизволить грамзапись 
ни передавать сигналы азбуки 
Морзе. Прн работе с динамиче- 
ского микрофона мощность на вы- 
ходе модулятора составляет около 


19 вт. 
«Радио», 1954, 11, 80—81. 


Коллективная ультракоротковол- 
новая приемо-передаточная стаи- 
ция ЧАЗКВЕ. 

Описание апларатуры (премиро- 
вана на 10-й ВРВ) и работы 
кружка любителей УКВ 59-й Мос- 
ковокой школы имени Н. В. Гого- 
ля (руководитель — преподава- 
тель физики С. М. Алексеев). 

Прнемник радиостанции собран 
на лампах 6Н15, 6С1П и 616С. 
Передатчик — на диапазон 85— 
87 Мгц. В его высокочастотной 
части используются лампы 616 
(задающий  геператор) и ГУ-32 
(выхолной каскад — усилитель 
мощиости). Модулятор на станций 
ПАЗКВЕ применен  заводский. 
Приводится описание простого мо- 
дулятора для любительской сбор- 
ки, могущего отдавать до 10 вт 
мощности. Модулятор рассчитан 
на работу от угольного микрофо- 
пам в нем работают три лампы: 
6Н7 (усилитель иапряжения н фа- 
зопереворачивающий каскад) пи 
две 6П6С (усилитель мощиости 
ло двухтактной схеме). 


Кроме того, описана однолампо- 
вая УКВ приставка для приема 
любительских УКВ радиостаиций, 
звукового сопровождепия телеви- 
визионных передач и вешательной 
станции ЧМ. Приставка, собран- 
ная на лампе 6Н15, питается ог 
того приемника, к которому она 
присоединяется. 

С. М. Алексеев, Радио в школе, 
Учпедгиз, 19583, стр. 78—185. 
Передатчик на лампе 

(38—46 Мг). 

Описание передатчика конструк- 
цин В. Шиша, состоящего из од- 
нолампового генератора (6П3С) и 
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613С 


Рис. 86. 


двухлампового модулятора (6Ж8 
и 613С). 

С. М. Алексеев, Радиолюбитель- 
ская УКВ аппаратура, МРБ, 1957, 
вып. 287, стр. 55—58. 

Простая радиостанция на лампе 
6Н8С (38—40 Мгч). 

Описание радиостанции  кон- 
струкции В. Тупицина. Генератор 
собран на лампе 6Н8С, модуля- 
тор — трехкаскадный. Первые два 
каскада работают на лампе 6Н8С, 
выхолной каскад — на лампе 6П9. 
Приемник — по схеме 1-У-[ на 
лампах 6бЖЗП и 6Н8С. 

С.М. Алексеев. Радиолюбитель- 
ская УКВ аппаратура, МРБ, 1957, 
вып. 287, стр. 90-92. 

Передатчик на 38—40 Мги. 
В. Василищшенко. 

Описание простого, компактного 
и экономичного телеграфно-теле- 
фонного передатчика, во всех кас- 
калах которого применены паль- 
чиковые лампы (6ЖЗП, 6ЖЗП, 
6711, 6ПИТ), а в выходном кас- 
каде — пентод типа ГУ-50. Зада!о- 
щий геператор собрап по схеме 
с пндуктивной  автотрансформа- 
торной связью (лампа 6ЖЗП). 

«Радио», 1956, 3, 47—48 и вклад- 
ка. 

Передатчик на лампе Г867 (38— 
40 Мги). 

Описание передатчика конструк- 
ции А. Ещенко. Лицевая панель 
передатчика показана на рис. 86. 
Состоит из двухлампового генера- 
тора (6П1П — задающий  генера- 
тор и Г-807 — усилитель мощно- 
сти) и двухлампового модулятора 
(67 в 6 ПИУ. 
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С. М. Алексеев, Радиолюбитель- 
ская УКВ аппаратура, МРБ, 1957, 
вып. 287, стр. 59—62. 


УКВ передатчик. Ю. Призем- 
дин. 

Подробное описание передатчи- 
ка, работающего в диапазоие 38— 
40 Мгц. Передатчик вхолит в 
комплект радиостанции, отмечен- 
ной премией на 13-й ВРВ. 

Первый каскад. задающий ге- 
нератор и удвоитель работают на 
левом триоде лампы 6Н1П, 

Второй триод этой лампы ра- 
ботает в утроителе частоты. Про- 
межуточный усилитель работает 
на пентоде 6бЖ1П: выхолной кас- 
кад собран по двухтактной схеме 
на лампе ГУ-32. Вместе с пере- 
датчиком смонтирован модулятор, 
который используется для Моду- 
ляции на экранирующую сетку. 
Он собран на лампах 6Н1П и 
6ПТП. При желании можно под- 
клочить отдельный, внешний мо- 
дулятор, для чего ‘предусмотрен 
отдельный переключатель. Вы- 
прямитель. питающий передатчик 
и приемиик, представляет собой 
оттельный блок. работающий па 
кенотронах 6ЦАП и 5Ц3С. 

Мощность передатчика 10 вт. 

«Радио». 1957. 4, 28—30. 

Ралиостаниия на лампе 
(38—40 Мгц). 

Описание радностанции К. Оси- 
пенко. Состоит из сверхрегенера- 
тивного ппиемника 1-\У-3 (лампы 
6Ж4, 6Н8С, 6Ж8 и 6П3С), гене- 
ратопа высокой частоты (лампа 
Г-807) и выпрямителя (5Ц3С). 
Трехкаскадный усилитель низкой 
частоты приемннка используется 
в качестве модулятопа при пере- 
даче. Мошность передатчнка — до 
10 вт. 

С. М. Алексеев, Радиолюбитель- 
ская УКВ аппаратура, МРБ, 1957, 
вып. 287, стр. 92—97. 


Передатчик с амплитуднсй и ча- 
стотной модуляцией (38—40 Мгц). 
Описание передатчика, предна- 
значенного для работы как в те- 
леграфном, так и в телефонном 
режимах, конструкции В. Шейко. 


Г-807 


Генератор трехкаскадный: задаю- 
щий генератор (6119), удвоитель 


(613С) и усилитель мощности 
(ГУ-32). 
Передатчик содержит также 


двухтактный модулятор с лампа- 
ми 6)Ж8, усилитель низкой часто- 
ты (6Н8С) и выпрямители. 

С. М. Алексеев, Радиолюбитель- 
ская УКВ аппаратура, МБРБ, 1957, 
вып. 287, стр. 62—72. 

Школьная УКВ ралиостанция. 
С. Алексеев и Д. Зимин. 

Подробное описапие схемы, кон- 
струкции и налаживания радио- 
стапции, работающей в диапазоне 
38—40 Мац. 

Приемник собран по схеме 1-У-2 
со сверхрегенеративным детекто- 
ром на лампах бЖЗП, 6Н|15 и 
6Н1П. Передатчик имеет двухкас- 
кадный генератор, в задающем ге- 
нераторе которого работает лампа 
6Н15 и в усилителе мощности 
ГУ-29. Модулятор имеет пять кас- 
кадов. Лампы: 6Ж8, 6Н8С, 6Н8С 
и две 6П3ЗС на выходе по двух- 
тактной схеме. Питание осуществ- 
ляется от двух выпрямителей: 
мошного — на двух кенотропах 
514С и выпрямителя, питающего 
модулятор с кепотропом 5ИЗС. 
Мощность радиостанции 20 вт. 

С. М. Алексеев. Школьная УКВ 
радиостанция, Изд. ДОСААФ, 
1956, стр. 72. 

Комплект УКВ радиостанции. 

Описание копструкции, разра- 
боталной В. Усольцевым. В ком- 
плект входят: передатчик с частот- 
ной и амплитудиой модуляцией и 
девятиламповый  супергетеродин 
с двойным преобразованием ча- 
стоты, работающие в диапазоне 
38—40 Мгц. 

Лучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 187—196. 

Клубный УКВ передатчик. 

Четырехкаскалный (на лампах 
6Н7С, 6Н7С, 6116С и ГУ-32) пе- 
редатчик с кварцевой стабилиза- 
цией, рассчитанный на волну 
4,3 м. Модулятор передатчика со- 
бран на лампах 68, 6Н7С и двух 


6116С. Передатчик и модулятор 
питаются от общего выпрямителя 
с двумя кенотронами 5Щ4С или 
кенотроном 5ЦЗС. 

О. Г. Туторский, Простейшие 
любительские передатчики и при- 
емники УКВ, МББ, 1992, вым. 135, 
стр. 34—48. 

УКВ передатчик с кварцевой 
стабилизацией. 

Описание трсхкаскадного пере- 
датчика стационарного тила мощ- 
ностью 2 вт, работающего в диа- 
пазопе 3,4—3,6 м, и двухкаскад- 
ного модулягора. Питание пере- 
датчика и молулятора осуществ- 
ляется от двух кенотронных вы- 
прямителей. 


И. П. Жеребцов, Первая книга 


по УКВ, Изд. ДОСААФ, 1952, 
стр. 151-159. 
УКВ передатчнк мощностью 


20 вигв антенне. 


Описание десятилампового пе- 
редатчика, имеющего шесть кас- 
кадоз высокой частоты и частот- 
ный, а также амплитудный моду- 
ляторы. Передатчик имеет два 
одинаковых задающих генерато- 
ра. Диапазон генерируемых частот 
залающего генератора 3 500— 
3650 кги; в нем предусмотрена 
возможность кварцевой стабили- 
зации частоты. Возможно прнме- 
нение частотной модуляции. В 
этом случае включается второй 
задающий генератор. Питание 
устройства осуществляется от се- 
ти переменного тока посредством 
четырех выпрямнтелей. Излучаю- 
щей системой для передатчика 
может быть только симметричная 
антенна с двухпроводным или че- 
тырехпроводным фидером. 

Справочник коротковолновика, 
Изд. ДОСААФ, 1953, стр. 267—271. 


УКВ передатчик. В. Рыбкин. 

Описание УКВ передатчика с 
параметрической — стабилизацией, 
отмеченного первой премией на 
11-й ВРВ. Передатчик десятилам- 
повый трехкаскадный, рассчитан- 
ный на работу в диапазонах 43 
и 86 Мгц. 
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© 


Рис. 87. 


Перзый каскад — задающий ге- 
нератор — выполнен на пальчико- 
вом пентоде бЖИП по схеме 
с электронной связью. Питающее 
напряжение генератора стабили- 
зировано по двухкаскадиой схеме, 
в которой используются трн ста- 
билитрона СГ4С. Второй (буфер- 
ный) каскад — па лампе ЖЗИ. 
Выходной каскад по двухтактной 
схеме — на тетроде ГУ-29. Пере- 
датчик может работать как на не- 
симметричную, так и на симмет- 
ричную аитенпу. В качестве моду- 
лятора нспользован высококаче- 
ственный усилитель низкой часто- 
ты с раздельной регулировкой 
верхинх и нижинх звуковых час- 
тот. Его первый каскал — лампа 
6Г7—является усилителем напря- 
жения низкой частоты. Второй 
каскад модулятора работает ина 
слвоенном триоле 6Н8С. Левый 
триод этой лампы усиливает верх- 
ни? звуковые частоты, а правый— 
нижние. Средние зруковые часто- 
ты этой лампой пе усиливаются и 
проходят на управляющую сетку 
лампы 6Н8ЗС фазонивереного кас- 
када, выполненного по самобалан- 
сирующейся схеме н питзющего 
выходной двухтактный каскад, 
собранный на четырех лампах 
6П3С. Модулятор развивает на 
выходе мощность до 50 вт и рас- 
счнтап на работу от электродина- 
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мического микрофона СДМ или 
РДМ. 

1. «Радио», 1954, 1, 94—86. 

2. «Радио», Сборник статей, 
Изд. ДОСААФ, 1954, стр. 120—128. 

Клубный ЧМ/АМ передатчик. 
Г. Костанди 

Описание передатчика, получив- 
его третий приз на 9-й ВРВ. 
Передатчик рассчитан для рабо. 
ты с частотной или амплитудной 
модуляцией  (3,45—3,53 м). Со- 
держит импульспый частотно-мо- 
дулированный возбудитель с авар- 
цем (лампы 6Н8С, 665, 618С, 
6Ж4 и 6Ж4), каскады выделения 
24-й гармоники (лампы 6КЗ и 
6Ж3) и дальнейшего умножения 
частоты (лампы 616С, 6119, 613С 
п ГУ-29) и кварцевый ‘возбуди- 
тель-удвоитель (ламла 6П3С), ис- 
пользуемый при амплитудной мо- 
дуляции. 

«Радио», 1952, 3, 28—77. 

Радиостанция с амплитудной и 
частотной модуляцией (38— 
40 М2и). 

Подробиое описание радиностан- 
ции конструкции Л. Борзилова. 
С ее помощью можно проводить 
радносвязь дуплексом н полу- 
дуплоексом, а также ретранслиро- 
вать любительские радиостанции. 
В схеме радиостанции 19 ламп. 
Общий вид се показан на рис. 87. 
Мощность при частотной модуля- 
ции --ло 85 вт, а при амплитуд- 
пой—до 60 вт. Особеипостью кон- 
струкцни являются простота 
улпавления, удобство контроля ин 
большая надежиость в работе. 

С. М. Алексеев, Радиолюбитель- 
скал УКВ аппаратура, МРБ, 1957, 
вып. 287, стр. 106—129. 


Примечание. Мощность радио- 
станции завышена. Строя ее, ипе- 
обходимо придерживаться уста- 
повленной мощностн (до 10 вт). 

Приемо-передающая приставка 
к вещательному приемнику (38— 
4) Мгц). 

Описание одполампового тран- 
сивера конструкции Г. Закоморно- 
то. Схема показана на рис. 88. 
Низкозастотная часть приемника 


К гнезбам 
Эвуноснима - 


тель 


Рис. 88. 


пспользустся как усилитель низ- 
кой частоты во время присма. Пи- 
тание приставки осуществляется 
от приемника. 

С. М. Алексеев, Радиолюбитель- 
ская УКВ аппаратура, МРБ, 1957, 
вып. 287, стр. 88—89. 

Переделка радиостанции А-7-Б 
для работы на 38—40 Мгц. 
В. Масловский. 

«Радио», 1956, 12, 28. 

Переделка радиостанции А-7-А 
на 38—40 Мгц. 

Краткое описание переделки 
приемника, а также задающего 
генератора и модулятора пере- 
датчика радностаиции. 

«Радио», 1956, 5, 32. 

Одноламповая приставка на 
144—146 Мгщ к приемвикам ра- 
диостанций А-7-А и А-7-Б. А. Е ф- 
ремов и В. Абрамов. 

Приставка представляет собой 
полупроводниковый смеситель на 
диоде ДГ-Ц7У и гетеродин на 
лампе 2ПИТ. Схема показана на 
рис. 89. 

С. М. Алексеев, Радиолюбитель- 
ская УКВ аппаратура, МЬБ, 1957, 
вып. 287, стр. 17—20. 

Генераторная приставка на диа- 
пазон 144—146 Мгц. С. М. Алек- 
сеев. 


Описание одноламповой при- 
ставки, помогающей приспособить 
передатчик радиолюбителя, рас- 
считанный на диапазои 38— 
40 Мгц, для работы в диапавоне 
144—146 Мгц с использованием 
имеющихся модулятора и выпря- 
мителя. 

С. М. Алексеев. Радиолюбитель- 
ская УКВ аппаратура, МРБ, 1957, 
вып. 287, стр. 73—75. 
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Рис. 89. 


Генератор на металлокерамиче- 
ской лампе (разработка 
ЦРК). В. Ломанович. 


Описание генератора на 420— 
425 Мгц, рассчитанного на само- 
стоятельиое изготовление радио- 
любителями. Генератор собран по 
однотактной схеме на металлоке- 
рамическом триоде ГИ13Б. 

«Радио», 1957, 5, 96—38. 


Передатчик на 144—146 М2ц. 
В. Василищенко. 


Описание простого трехлампо- 
вого передатчика. Генератор со- 
бран по двухтактной схеме с ем- 
костной обратной связью ‘на двой- 
ном лучевом тегроде типа ГУ-29. 


Модулятор — двухкаскадный иа 
лампах 6бЖЗИ и 61. Питание 
осуществляется от отдельного вы- 
прямителя. 


«Радио», 19560, 4, 27—28. 


УКВ радиостанция на 
146 Мгц. Б. Елизаров. 


Описание премированной на 
13-й ВРВ радиостанции, построен- 
ной по трансиверной схеме. 


Лампы: 1125, 1ПЭБ, 0612Б ин 
1125. Радиостанция может быть 
использована для организации 
двусторонней радиотелефонной 
связи на стройке, в заводском це- 
хе, туристском походе и т. п. Уве- 
ренная связь обеспечивается на 
расстоянии до 3—4 км. 


Питание осуществляется от ба- 
тарей. Наряду с хорошим кон- 
структивным выполиением станция 
содержнт ряд оригинальных узлов, 
например двухтактный сверхреге- 
нератор, автоанодную модуляцию, 
систему переменного потребления 
мощности, тональный вызов с са- 
моконтролем и др. 


«Радио», 1956, 12, 25—27. 


УКВ передатчик на 144 Мгц. 
Ю. Приземлин. 


Описание передатчика с хоро- 
шо стабилизированным задающим 
генератором и несколькими кас- 
кадами умножения частоты, рас- 
считаиного на изготовление ра- 
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144— 


диолюбителями средней квалифи- 
кации. 

Каскады: задающий генератор и 
утроитель (6ТИП), — удвонтель 
(6ПИГ), утронтель по двухтакт- 
иной схеме (ГУ-32), усилитель 
мощности (ГУ-32). Модуляция 
осуществляется в выходном кас- 
каде по анодно-экраниым цепям. 

«Радио», 1957, 10, 23—24. 


Генератор с кварцевой стабили- 
зацией частоты (144—146  Мгн). 

Описание конструкции высоко- 
качествениого генератора чехосло- 
вацкого мастера ралнолюбитель- 
ского спорта В. Котта, опубли- 
кованной 2 журпале «Ато гв 
Кад!о» № 3 за 1957 г. 

Генератор содержит четыре 
каскада: кварцозанный задающий 
генератор (6НЗП — левый трнод), 
улвоитель частоты (6НЗП — пра- 
вый триод}, усилитель напряже- 
ния (609) и усилитель мощности 
ГУ-32. 

С. М. Алексеев, Радиолюобитель- 
ская УКВ аппаратура, МРЬБ, 
1957, вип. 287, стр. 75—80. 


Радиостанция на 144—146 Мгц 
(разработка лаборато- 
рии ЦРК). В. Ломанович. 

Описание схемы, конструкции 
и порядка иалаживания радио- 
станцип мощностью 3 вт, состоя- 
щей из пятикаскадного передат- 
чика с кварцевой стабилизацией 
частоты, двухлампового сверхре- 
генеративного приемника и блока 
питання. Последний содержит вы- 
прямитсль ин вибропреобразова- 
тель, используемый при питании 
радиостанции от аккумулятора. 

Универсальное питание радио- 
станции дает возможность ис- 
пользовать ее в УКВ соревнова- 
ниях «полевой депь». Лампы пере- 
датчика — четыре 6НЗП и одна 
61, лампы приемника — 6бЖП 
и бНЗП. 

1. «Радио», 1956, 6, 14-17. 

2. «В помощь радиолюбителю», 


вып. 1, Изд. ДОСААФ, 1956, 
стр. 40—59. 
Простой передатчик на 420— 


425 Мгц. Н. Кожевников. 


Описание несложного передат- 
чика, работающего как телегра- 
фом, так и телефоиом. Геператор 
собран по двухтактной схеме 
с самовозбуждепнем на двойном 
триоде  6Н1БП. Модуляторная 
лампа 6119 включена последова- 
тельно в минусовую цепь пита- 
ния. Питание осуществляется от 
выпрямителя. Мощность передат- 
чика в антенне составляет около 
| вт. 

«Радио», 1956, 10, 25—77. 


Радиостанция на 420—425 Мгц. 
В. Ломанович. 

Описание схемы, конструкцин 
п порядка налаживания малога- 
баритной радпостанции, которая 
позволяет осуществлять двусто- 
роннюю радиотелефонную связь. 
Приемник и передатчик выполие- 
пы в виде отдельных блоков. 
В псредатчике нопользуются лам- 
пы 6СШП н бН11, а в приемни- 
ке — 6бНЗП и модуляторная лампа 
лередатчика 6НИТ. Для питания 
радиостанции применен универ- 
сальный блок питания, описание 
которого дано в журнале «Ра- 
дио» № 6 за 1956 г. (радиостан- 
ция на 144—146 Мец). 

«Радио», 1956, 8, 22—76. 


Передатчик на 420  Мги. 
В. Рыбкин и О. Полевой. 

Описание простой конструкции 
и порядка налаживания  пере- 
датчика с амплитудиой модуля- 
цией, работающего в диапазоне 
дециметровых волн, 

Высокочастотная часть пере- 
датчика представляет собой двух- 
тактный генератор с самовоз- 
буждением, в котором применеиы 
два триода (типа 6С1Ж). Моду- 
лятор, рассчитанный на работу 
от угольного микрофона, имеет 
две лампы: 61 и 6ТИШП. 

Питание осуществляется от от- 
дельного выпрямителя. — Мош- 
ность, отдаваемая в антенну, со- 
ставляет 2 вт. 

1. Радио», 1956, 2, 25—77. 

2. Н. В. Казанский, Схемы УКВ 
аппаратуры, МРБ, вып. 279, 1957, 
стр. 19—71. 


Радиостапция на лампах типа 
«желудь» (420—425 Мгц). 

Описание радиостанции, состоя- 
шей из генератора колебаний вы- 
сокой частоты (две лампы 601Ж) 
одноламлового модулятора пи 
двухлампового приемпика 0-У-1. 
Одна пз ламп радностанции (609) 
используется как модуляторная 
при передаче и как усплительная. 
Сверхрегенеративный детектор вы- 
полнен на лампе 6СГЖ. Выпря- 
млтель  двухполупернодный на 
кенотроне 5Ц4С. 

С. М. Алексеев, Радиолобитель- 
ская УКВ аппаратура, МББ, 1957, 
вып. 267, стр. 123—115. 

Частотный модулятор па полу- 
проводниковом диоде типа ДГ-Ц. 

Описание простой конструкции 
модулятора, которую можно при- 
менить в имеющемся передатчи- 
ке с амплитудной  модуляцней. 
Это позволяет путем простых пе- 
реключсиий работать двумя ви- 
дами модуляции. 

С. М. Алексеев, Радиолюбитель- 
ская УКВ аппаратура, МРБ, 1957, 
вып. 287, стр. 128—130. 


ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ УКВ 
ПРИБОРЫ 


Чувствительный 
Алексеев. 

Опнсана ‘конструкция простого 
индикатора для УКВ передатчн- 
ка 


индикатор. С. 


«Радио», 1968, 8, 46. 
Кварцевые калибраторы. Л. Л а- 
бутин. 

Описание схем двух приставок 
(мультивибраторов} к кварцево- 
му калибратору и полной схемы 
кварцевого калибратора, с по- 
мощью которых можно получить 
опорные точки, отстоящие друг 
от друга по частоте на 10, 20 или 
100 кги. Калибратор состоит из 
кварцевого генератора, собран- 
пого на лампе 6)Ж4, мультивибра- 
тора, делителя частоты, работаю- 
щего на лампе 6Н8С, и усилителя 
гармоник (лампа 6119). 

«Радио», 1953, 4, 30—32. 
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в м 
ко ых С А 
ШИ Е — Я 
Г и Ц 
Рис. 90, 


Кварцевый калибратор. Г. Ко- 


станди. 
Описание кварцевого калибра- 
тора (рис. 90). С помощью та- 


кого прибора можно градупро- 
вать аппаратуру, работающую 
в диапазоне частот 100 кгец— 
100 Мгц. 

В статье значительное место 
уделено налаживанию прибора 
и работе © ним. 

«Радио», 1958, 10, 42—48. 

Гетеродинный индикатор резо- 
нанса. 


Ь 


Описание прибора конструкции 
А. Ефремова, предназначенного 
для пастройки в резонанс и со- 
пряжения контуров приемников и 
передатчиков. Схема прибора по- 
казана на рис. 91. 

С. М. Алексеев, Радиолюбитель- 
ская УКВ аппаратура, МРБ, 1957, 
вып. 287, стр. 160—162. 

УКВ ЧМ сигнал-генератор и ин- 
дикатор напряженности поля. 

Описание двух приборов из 
комплекта измернтельной апиара- 
туры для УКВ диапазона, разра- 
ботанного группой радиолюбите- 
лей-конструкторов Ленинградско- 
го городского радноклуба 
ДОСААФ в составе Г. Костанди, 
В. Яковлева и Е. Дрызго (третья 
премия на [1-й ВРВ). 

Сигнал-генератор рассчитан на 
частоты 56, 25 и 65, 75 Мец, иа 


которых работают передатчики 
звукового сопровождения Мос- 
ковского, Ленинградского и 


Киевского телевизионных цеитров. 

Индикатор напряженности поля 
(схема на рис. 92) — трехдиапа- 
зонный, рассчитанный иа диапа- 
зон частот 28—100 Мгц. Он по- 
зволяет снять днаграмму направ- 


ленности антенного устройства, 
настроить цепь антенны передат- 
чика по максимуму излучаемой 


мощности, подобрать наивыгод- 
нейшгую длину штыревой антенны 
передвижки и т. п. 

1. «Радио», 1959, 9, 22—25. 

2. С. М. Алексеев, Радиолюби- 
тельская УКВ аппаратура, МРБ, 
1957, вып. 287, стр. 169—167. 


Рие. 81. 
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Рис. 92. 
Универсальный УКВ АМ/ЧМ Резонансный УКВ  волномер. 
сигнал-генератор. Р. Костандн Г. Коралов. 
и и а не Опнсание волномера, предназ- 
ь Е Е ов НЫ ты начениого для измерения длин 
ора, позволяющего производ волн 10—3,16 м (30—95 Мгц). 


настройку УКВ тракта комбиии- 
рованных радиоприемников, трак- 
та звукового сопровождения те- 
левизоров и радиолюобительских 
приемников, работающих в диа- 
пазоне 38—40 Мгц. В генераторе 
использованы лампы 6жЖЗзп, 
6Н1БП, 6Н9С и 6ЖЗП. 

1. «Радио», 1955, 8, 57—59. 

2. «Радио», 1955, 12, 62 (допол- 
нительные данные). 

3. С. М. Алексеев, Радиолоби- 
тельская УКВ аппаратура, МРБ, 
1957, вып. 2687, рис. 169—174. 

Аппаратура для настройки УКВ 
приемников. Г. Костанди, И. 
Левенстерн и Л. Штейерт. 

Описаине кварцевого генерато- 
ра, схема которого приведена на 
рис. 93. 

Кварцевый УКВ калибратор 
предназначен для  градуировки 
приемных ин передающих устрой- 
ств, работающих в диапазоне 
метровых волн. Аппаратура раз- 
работана бригадой леиннградских 
коиструкторов, в которую, кроме 
авторов статьн, входят Ва- 
сильева, М. Ефимов и В. Ростов- 
ский. 

«Радио», 1954, 5, 57—61. 


9—1442 


В качестве индикатора в пем ис- 


пользован  магнитоэлектрический 
микроамперметр чувствительно- 
стью 100 мка иа всю шкалу, 


включенный ‘последовательно с 

детектором. Принципиальная схе- 

ма волномера показана па рис. 94, 
1. «Радио», 1953, 4, 37—38. 


2. С. М. Алексеев, Радиолюби- 
тельская УКВ аппаратура, МРБ, 
1957, вып. 287, рис. 162—164. 


Гетеродинный индикатор резо- 


нпанса (разработка лабо- 
6156 
аля 
карЕля 
3 % 63 
м +29 
кю : 
в ак 


‚3 


Рис. 94. 
раторнни ЦРК. В. Лома- 
НОВНчЧ. 
Подробное описание прибора, 


который может пайти самое ши- 
рокое применение в радиолюби- 
тельской практике. 


Полоса перокрываемых прибо- 
ром частот 1,1—150 Мец разбита 
па восемь поддиапазонов, соот- 
ветствующнх любительским КВ и 
УКВ диапазонам. В иаборе при- 
бора имеются восемь сменных 
катушек, соответствующих каж- 
дому подднапазону. 

В приборе использованы две 
лампы 6С1П —в генераторе вы: 
сокой частоты и_ модуляторе и 
стабилитрои СГ-1П. 

1. «Радио», 1950, 12, 58—55. 

2. «В помощь радиолюбителю», 
вып. 4, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 90—50. 

Ультракоротковолновые измери- 
тельные приборы. В. В. Яков- 
лев. 


Олисание простых самодельных 
измерительных приборов, пред- 
вазначенных для налаживания 
УКВ прнемников и передатчиков. 
Дается методика налаживания. 
Описаны следующие приборы: 
УКВ резонансный волномер, ре- 
зонансный волномер с усилите- 
лем, индикатор напряженности 
поля, кварцевый калибратор, про- 
стой УКВ ЧМ генератор и УКВ 
сигнал-генератор. 


В. В. Яковлев, Ультракоротко- 
волновые измерительные приборы, 
МРБ, 1956, вып. 251. стр. 82. 
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ЧА» 
1 
5 
Рис. 95. 

Фотоэлектрический ваттметр. 
В, М уравьев. 

Описание прибора, позволяю- 
шего производить измерения ко 
лебательной мощности (от деся- 
тых долей ватта до нескольких 


сотен ватт) передатчиков, рабо- 
тающих на частотах до 100 Мгц. 
Ваттметр состоит из фотоэлемен- 
та, лампочки накаливалия и галь- 
ванометра или  высокочувстви- 
тельного миллиамперметра. 


«Радио», 19652, 8, 34. 
Измерение шумовой  чувстви- 
тельности УКВ приемников. А. 
Соколов. 


В статье дается описание ме- 
тода измерения шумов в УКВ 
приемниках. 

«Радио», 1953, 10, 40—41. 

Кристаллический генератор шу- 
мов. Г. Костанди и В. Яков- 
лев. 

Опнсание 
позволяющего 


простого прибора, 
производить отно- 
снтельную оценку коэффициента 
шумов высокочувствительных 
УКВ приемников. Прибор, схема 
которого показапа на рис. 95, ра- 
ботает на кремниевом диоде КД. 
Ток протекающнй через крем- 
нневый днол, характеризует шу- 
мовые ‹свойства приемника. Чем 
меньше величина этого тока, тем 
меньше коэффициент шумов. 
«Радио», 1954, 3, 30—31. 


АППАРАТУРА 
ДЛЯ ТЕЛЕМЕХАНИКИ 


Приемные устройства для ра- 
диоуправления моделями самоле- 
тов. 


Олнсание трех радноприемни- 


ков, работающих в диапазоне 
38—40 Мгц, два из которых раз- 
работаны Московской городской 
авнамодельной лабораторией 
ДОСААФ, а третий — Централь- 
ной авиамодельной лабораторией 
ДОСААФ. В первом, собранном 
по сверхрегенеративной — схеме, 
используются три лампы 1П9Б. 
Второй приемник — вариант пер- 
вого, а третий — также сверхре- 
тенеративный — имеет две лампы 
ПИТ. 

С. Клементьев, Управление мо- 


делями по радио, Детгиз, 1957, 
стр. 77—98. 
Радиспередающее устройство 


для телеуправления. 

Описание передатчика, в кото- 
ром используется лампа бЖЗП, 
разработанного радиомоделистом 
С. Башкиным. 

С. Клементьев, Управление мо- 


делями по радио, Детгиз, 1997, 
стр. 65—69. 

Радиоуправление моделями. 
С. Малик. 


В статье, знакомящей © общи- 
ми прииципами радиоуправления 
моделями самолетов, приводится 
подробное описание аппаратуры 
для простейшей одноканальной 
системы управления. Она состоит 
из двухлампового приемиика, пе- 
редатчика по простейшей схеме 
с самовозбуждением, работающе- 
го на ламле СО-243 или 1Н3ЗС в 
диапазоне частот 85—87 Мгц, 
и антенных устройств для само- 
лета и передатчика. 

Вес приемника без реле 100 г. 
Для его питания применяются 
батареи от слухового аппарата. 
В качестве первичного реле мож- 
но использовать любое готовое 
или самодельное реле, срабаты- 
вающее при токе 0,2—0,3 ма, 

В статье даются подробные 
чертежи самодельного реле. В 
качестве исполнительного меха- 
низма может быть применен 
электромагнит, работающий от ба- 
тареи карманного фонаря. При- 
водится чертеж возможного ва- 
рианта такого электромагнита. 


9* 


За летающие модели с прием- 
никами, собранными по данной 
схеме, был присужден приз имени 
А. С. Попова на Всесоюзных со- 
ревнованиях авиамоделистов в 
1951 г. Ю. Соколову (Москва) 
ив 1952 ив 1953 гг. —т. Лосеву 
(Харьков). 

«Радио», 1953, 12, 41—44. 

Радиоуправление моделями. 


В статье, кратко излагающей 
принципы управления моделями 
по радио, подробно описан один 
нз простых приемников радио- 
управляемой модели самолета, 
сконструпрованный С. Маликом 
в Центральной — авнамодельной 
лабораторни ДОСААФ. Приемник 
рассчитан на работу в диапазонах 
38—40 и 28—29 Мгц. К выходу 
оконечного каскада подключает- 
ся резонансное реле, с помощью 
которого производится разделение 
хомандных сигналов. Устройство 
резонансного реле также опнсано 
в статье. Питание приемника осу- 
ществляется от батарей для 
слуховых аппаратов. 

Такой приемник вполне может 
быть использован также в моде- 
лях кораблей или других движу- 
щихся моделях. 

«Радио», 1955, 10, 47—49. 

Радиоаппаратура управления 
летающей моделью. С. Малнк. 

Подробное опнсание передатчи- 
ка, работающего на волне 3,5 м 
(лампа СО0243) и двухлампового 


приемника (сверхрегенератора), 
собранного па лампе от слухо- 
вого аппарата 1П2Б, а также 
первичного реле и исполнитель- 


ного электромагнита. 

Журнал «Крылья родины», 1952, 
6, 20—23. 

Радиопередающее устройство 
для управления на расстоянии 
летающими моделями самолетов. 

Описание передатчика, разра- 
ботанного П. Величковским. В ка- 
честве генераторной лампы ис- 
пользуется 1Н3ЗС 

С. Клементьев, Управление мо- 
делями по радио, Детгиз, 1957, 
стр. 69—70. 
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Радиопередатчик сигналов теле- 
управления. 

Олисание однолампового (лам- 
ла 6С4С) передатчика, разрабо- 
танного авиамоделистом Н. Ми- 
тТиным. 


Телеуправляемый катер. Ю. Бу- 
данцев. 

Описание управляемого по ра- 
дио ‘катера. Передатчик — одно- 
ламповый на лампе 6С5М, при- 
емник — двухламповый с лампа- 
ми 2К2М. Управление осуще- 


С. Клементьев, Управление мо- 
делями по радио, Детгиз, 1957, 
стр. 61—64. 


ствляется с берега по радиотеле- 


графу. 
«Юный техник», 1957, 2, 61—65. 


7. ТЕЛЕВИЗИОННАЯ АППАРАТУРА 


Телевидение, как и радновещанне, является мощным средством 
коммунистического воспитания трудящихся. Дальнейшее быстрое раз- 
витие телевизионного вещания в стране, внедрение телевидения в быт 
советских людей — дело большой государственной важности. 

Советские радиолюбителн за последние годы немало сделали для 
развития телевидения в нашей стране. Этой патриотической цели слу. 
жат многочисленные разработки любительских телевизоров, в схемах 
которых заложено желание создать наиболее простую, дешевую и 
в то же время отлично работающую конструкцию. Той же цели слу- 
жат разработки телевизионных трансляционных узлов и абонентских 
телевизионных точек, создание телевизионных ретрансляционных стан- 
ций и, наконец, любительских телевизионных центров. 

Большую экспериментальную работу провели радиолюбители по 
дальнему приему телевизионных передач, разработав и проверив на 
практике ряд конструкций специальных приставок к телевизорам, ан- 
теиных усилителей и антенн. 

Представляют также интерес коиструкции специальной телевизион- 
ной измерительной аппаратуры и отдельные узлы телевизоров. Вся 
эта плодотвориая и многогранная деятельность радиолюбителей в об- 
ласти телевидения — свидетельство большнх возможностей, которыми 
располагает советское радиолюбительство для дальиейшего прогресса 
отечественного телевидения. 


ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ЦЕНТРЫ метрах телецентра, построенного 


силами кафедры телевндения ин- 


Учебно-экспериментальный  те- ститута и студентов-радиолюби- 
левизионный центр Одесского телей. 
электротехнического института Телецентр, построеиный в 
связи. А. Сорензон и И. 1951 г. на передачу с четкостью 
Клугман. 441 строка, в 1952 г. переделан 
Статья 06 истории постройки на четкость 625 строк. 
и основных технических  пара- «Радио», 1952, 6, 44. 
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Телевизионный центр Томского 
политехнического института. 


Информация о постройке груп- 
пой радиолюбителей института 
малого телевизионного центра 
для передачи кинофильмов. 

«Радио», 1953, 5, 46. 


Свердловский учебный  теле- 
визионный центр. Л. Черкин- 
ский. 


В статье даны история строи- 
тельства учебного телецентра и 
краткое его описание. Приводит- 
ся блок-схема аппаратной теле- 
центра. Аппаратура телецентра 
обеспечивает передачу кинофиль- 
мов с четкостью 350 строк. 

За разработку аппаратуры те- 
лецентра коллективу секщии те- 
левидения 1-го Свердловского 
областного радиоклуба ДОСААФ 
присуждена вторая премия на 
11-й ВРВ. 

«Радио», 1953, 9, 30—31. 


Горьковский малый телевизион- 
иый центр. Л. Полубинский. 

Информация © постройке си- 
лами радиолюбительского актива 
телецентра, работающего с чет- 
костью 320 строк при 50 кадрах 
в секунду. 

«Радио», 1953, 11, 652. 


Омский любительский телеви- 
зионный центр. 
Краткие технические данные 


второй очереди Омского люби- 
тельского телецентра, аппаратура 
которого построена по проекту, 
разработанному Институтом те- 
левидения, с некоторыми измене- 
ниями и добавлениями. 
«Радио», 1955, 3, 47. 
Любительский учебный телеви- 
зионный центр в Воронеже, 
В. Мавроднади. 
Информация о постройке в Во- 
ронеже учебного телецентра для 
передачи кинофильмов и его даль- 
нейшем усовершенствовании. 
«Радио», 1985, 6, 41. 
Любительская телевизионная 


система. С. Медведев н 
Е. Шапиро. 


Система состоит из малогаба- 
ритиой передающей камеры на 
четырех лампах и любого завод- 
ского телевизора. Сигнал пере- 
дается из камеры до телевизора 
по коаксиальному кабелю длиной 
20—50 м. 

«Радио», 1957, 9, 35—38. 


РЕТРАНСЛЯЦИОННЫЕ 
УСТАНОВКИ 


Телевизионная 
ная станция, 

Краткое описание  любитель- 
ской ‘фетрансляционной станции 
(первая премия на 11-й ВРВ), 
разработанной группой радиолю- 
бителей г. Александрова (110 км 
от Москвы) в составе А. Ага- 
фонникова, Б. Кулакова, И. Си- 
дорова и А, Ратманского. В ра- 
диусе ее действия (4 км) возмо- 
жен прием передач МТЦ на те- 
левизоры КВН-49 с простыми 
комнатными антеннами. Непосред- 
ственный прием этих передач 
в г. Александрове возможен толь- 
ко на сложные антенны высотой 
15—20 м. Общий вид ретрансля- 
ционной станции показан на 
рис. 96. Слева — блок предвари- 
тельиого усиления, преобразова- 
теля частоты и выпрямителя для 
их питания, в центре — блок вы- 
прямителей, питающих усилитель 
мощности, справа — усилитель 
мощности. Кроме того, ретранс- 
ляционная станция имеет прием- 
ную и передающую антениы. 

Ретрансляция осуществляется 
по методу преобразования сигна- 
лов изображения и звукового 
сопровождения, передающихся по 
первому телевизионному каналу, 
в частоты, отведеиные для треть- 
его телевизионного канала, их 
усиления и передачи. 

«Радио», 1953, 9, 32—33. 

Ретрансляционная  телевизион- 
ная установка. Г. Добыш. 

Описание устаиовки для ре- 
трансляции передач МТЦ в пос. 
Лаптево Тульской обл., позволяю- 
щей вести уверенный прием теле- 
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ретрансляцион- 


Рис. 96. 


визнонпых передач из Москвы 
ва расстоянии более 100 км. 

В раднусе 5—6 км от ретранс- 
ляционной стаиции прием можно 
осуществлять на обычные телс- 
визоры © простой антенной и на 
расстоянии до | км-— па компат- 
ные антенны, 

Ретрансляция осуществляется 
по методу преобразования (см. 
предыдущую аннотацию). 

Конструктивно все устройство 
выполняется в виде отдельных 
блоков: аитсниого усилителя 
(лампы 6Н15П и 6ЖЗП), усили- 
теля первого канала (пять каска- 
дов, выполненных па лампах 
6Ж4 и АРУ, окущетвляемом лам- 


пой 6Н8С), смесителя (лампа 
6Ж4), гетеродина (лампа 6С2), 
усилителя третьего канала (пер- 


вый каскад фазоинверсный— 6741, 
второй и третий каскады собраны 
па лампах 6Ж4 по лвухтактной 
схеме), предоконечного каскада 
на ГУ-32, выходного каскада (ра- 
ботает на ГУ-29 в классе В) н 
блока питания, состоящего из 
двух выпрямителей и отдельного 
трансформатора для питания па- 
кала ламп. 

Всего в схеме устацповки ис- 
пользуются 17 ламп 

«Радио», 1955, 6, 37—41. 

Двухканальный ретрансляцион- 
ный телевизионный узел. А. Кон- 
стантиновский. 

Краткое описание 
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(с блок-схе- 


мой) ретрансляциониого узла, 
принципи действия которого за- 
ключастся в том, что припятые 
телевизионные сиппалы усилива- 
ютея (по схеме прямого усиле- 
пия), затем с помощью  гетеро- 
дина  частога преобразуется и 
трансляция велется на частоте 
смежного телевизпониого канала. 
«Радио», 1950, 6, 40—41. 


ТЕЛЕВИЗОРЫ 


Большииство телевизоров этого 
раздела рассчитапо па прием 
только одной телевизноиной иро- 
граммы. 

Конструирование 
К. Рунов. 

Статья в помощь радиолюбите- 
лю-конструктору, написанная с 
целью «паправить творческие уси- 
лия радиолюбителей на проекти- 
рование пе только электрических 
схем. по п на разработку оригп- 
пальных и современных конструк- 
ЦИИ». 

«Радио», 
вкладка. 

Телевидение на 10-й Всесоюз- 
ной радиовыставке. Л. Тронц- 
кий. 

Обзор экспонатов. 

«Радио», 19523, 8, 52—54. 

Телевизор ‹ питанием от акку- 
муляторов. М. Зайцев. 


телевизоров. 


1957, 10, 39—40 а 


Краткое описание телевизион- 
ной установки, питающейся от 
аккумуляторной батареи,  заря- 


жаемой от ветродвигателя Д-3,5. 
Накал ламп телевизора питается 
непосредственно от аккумулятор- 
ной батареи, а цепи анода и 
экранирующих сеток — через ви- 


бропреобразователь. 
Питание вакала кинескопа и 
высоковольтного кенотропа про- 


изводится от отдельиого вибро- 
преобразователя, дающего на вы- 
ходе низкое переменное напряже- 
ние. Приеминк снгналов изобра- 
жения—супергетеродин — постро- 
ен сучетом необходимостн приема 
на расстоянии 115 км от МТЦ. 
Прием звукового сопровожде- 
пия осуществляется на УКВ прн- 
ставку с приемником «Родина», 
питаемым от отдельной двух- 
вольтовой аккумуляториой бата- 
рен с_ вибропреобразователем. 
«Радио», 1953, 3, 37—89. 


Простой приемник сигналов 
изображения. Г. Соколов. 
Описание приемника, рассчи- 


танного на прием одной телеви- 
зионной программы в радиусе до 
30 км от телецентра на обычный 
полуволновый диполь. 

Собран по супергетеродинной 
схеме. В высокочастотных каска- 
дах применены четыре лампы 
6Ж5П (можно заменить лампами 
6Ж4) и в видеоусилителе —619. 

В качестве детектора исполь- 


зуется полупроводннковый диод 
ДГ-Ц6б. 

«Радио», 1956, 8, 27—29. 

Малоламповый телевизор. В. 
Тищенко. 

Описанне телевизора, имеющего 
всего шесть ламп и кинескоп 


18ЛК1Б. Прнемник сигналов изо- 
браження прямого усиления. Он 
содержит два каскада усиления 
высокой частоты на лампах 6Ж4 
и 619, детектор, собранный, по 
двухтактной схеме на германие- 
вых диодах ДГ-Ц1, в усилитель 
сигналов изображения, выполнен- 
ный по рефлексной схеме (дваж- 
ды использована лампа 619). 
Схема развертки малолампово- 
го телевизора близка к схеме раз- 
вертки телевизора КВН-49. В ней 


также используются две лампы 
6Н8 и лампа Г-807, но в схему 
внесены некоторые изменения. 

Приемник звукового сопровож- 
дения выполнен по олноканаль- 
ной схеме и в нем используется 
(лважды) лампа 6П6С. Детекти- 
рование осуществляется дробным 
детектором, выполиенным на гер- 
маниевых диодах ДГ-Ц]. 

Питание телевизора — осуще- 
ствляется от двух селеновых вы- 
прямителей. 

Все детали в телевизоре завод- 
ские, в основном от телевизора 
КВН-49. В Киеве на расстоянии 
8 км от телецентра с диполем, 
установленным на чердаке двух- 
этажного здания, телевизор по- 
казал хорошие результаты. 

«Радио», 1954, 7, 38—97. 


Супергетеродинный одноканаль- 
ный приемник. К. Сухов. 


Краткое описапие семилампо- 
вого одноканального приемника, 
который позволяет получить изо- 


бражение и звуковое сопровож- 
денне без применения отдельного 
усилителя промежуточной  ча- 
стоты. 

Лампы: пять ламп 6Ж4, 619 и 
6Ж8. 

«Радио», 1956, 6, 36—37. 

Телевизор «Пионер». И. Ста- 
риков. 

Подробное описание семилам- 
пового телевизора (третья премия 


на 10-й ВРВ и поощрительная 
премия на «конкурсе Министер- 
ства промышленности средств 


связн). 

Общий вид телевизора показан 
на рис. 97. 

Телевизор рассчитан на прием 
передач МТЦ в радиусе 10— 
20 км с четкостью 300—400 строк. 
Кроме того, им можно пользо- 
ваться для приема местных ра- 
дновещательных станций, рабо- 
тающих в диапазонах длинных 
и средних воли (фиксированные 
настройкн на четыре станции}. 
Переключение с приема телеви- 
дения иа прием радиовещатель- 
ных станций и выбор последних 
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Рис. 57. 


осуществляются кнопочным ипере- 
ключателем. 

В брошюре подробно описан 
порядок налаживания п пастрой- 
ки телевизора. 

1. «Радио», 1953, 9, 36—41. 

9. «Радио», 1953, 12, 49—52 
(монтаж и налаживание). 

3. П. Г. Стариков, Малолампо- 
вый телевизор, МРБ, 1954, вып. 
197, стр. 40. 

Любительский телевизор. Г. Со- 
колов и Д. Судравский. 

Опнсание телевизора, рассчи- 
танного на кннескоп 35ЛК2Б нли 
ЭЛК2Б. Описание простого прн- 


емника сигналов изображения 
этого телевизора опубликовано 
в журнале «Радио» № 8 за 
1956 г. 


Телевизор имеет всего 13 ламп: 
6Ж5П, 6АЗП, 609, бп, 6, 
6113С, ШИП, 6ЦЮП и пять 
ламп приемника сигпалов изо- 
бражения. 

Питание осуществляется ст вы- 
прямителя, собранного по одио- 
полупериодной схеме, в которой 
используются плоскостные дноды 
ДГ-Ц24. Примененный в телеви- 
зоре амплитудный селектор с по- 
давителем импульсных помех по- 
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зволил получить достаточно 
устойчивую спихропизацию. 


Телевизор показал достаточно 
высокие эксплуатационные каче- 
ства. 


«Радио», 1956, 11, 84—88. 
Телевизор-передвижка. В. Гер- 


длер. 

Описание 15-лампового (с ки- 
пескопом  18ЛК!5) телевизора, 
получившего четвертый приз на 
9-й ВРВ. Телевизор оформлен 


в виде чемодана. Приемник сиг- 
палов изображения (прямого уси- 
ления) имеет четыре каскада 
уснлення высокой частоты, апод- 
ный детектор и каскад усиления 
сигналов изображения, Приемник 
звукового сопровождения  со- 
держит каскад усиления проме- 
жуточной частоты, фазовый детек- 
тор и каскад усиления низкой 
частоты. Амплитудный селектор и 
развертывающие устройства со- 
браны на четырех лампах. Пита- 
пе ламп телевизора  осуше- 
ствляется от кенотронного выпря- 
мителя. Силовой трансформатор 
помещен в отдельной приставке. 

Девятая радиовыставка, Теле- 
визоры, МРБ, 1952, вып. 165, 
стр. 45—61. 


Телевизор ТВ-3. Г. Вилков. 

Описание телевизора, получив- 
шего вторую премию на конкур- 
се Мивистерства промышленности 
средств связи и ВНОРиЭ им. 
А. С. Попова. 

Телевизор имеет без кенотронов 
и кинескопа (23ЛК1Б) 17 ламп. 
Оба приемника телевизора вы- 
полнены по  супергетеродинной 
схеме с общнм каскадом усиле- 
вия высокой частоты, преобразо- 
вателем частоты и первым каска- 
дом усиления промежуточной ча- 
стоты. 

Для упрощения регулировки 
приемника в каскадах промежу- 
точной частоты применены не 
полосовые фильтры, а одиночные 
расстроенные относительно друг 
друга колебательные контуры. 

В строчной развертке вместо 
дорогого и сложного выходного 
трансформатора использоваи про- 
стой и дешевый дроссель. 

«Радио», 1953, 4, 39—44. 


Телевизор на трубке 23ЛК1Б. 
Б. Горшков. 


Подробное описаине телевизора, 


получившего четвертый приз на 
9-й ВРВ. В телевизоре 17 ламп 
(с кинескопом). На приемную 


девять ламл, 
используются в 


часть приходится 
из которых три 


прнемнике звукового сопровож- 
дения. Такое сокращение числа 
ламп достигнуто применением 


в приемнике звукового сопровож- 
дения рефлексного метода усиле- 


ния и оригинальной схемы ча- 
стотного детектора (рис. 98}. 
Приемник сигналов изображения 


собран по схеме прямого усиле- 
ния, обеспечивающей хорошее ка- 
чество воспроизведения изобра- 
жения. В нем используются шесть 
ламп (первые два каскада яв- 
ляются общими). Для выделения 
и формирования синхронизирую- 
щих импульсов служит двухкас- 


кадный селектор синхронизирую- 
щих импульсов. Кадровая раз- 
вертка собрана по упрошенной 


схеме. В строчной развертке ра- 
ботают три лампы. 


Девятая радиовыставка, Теле- 
визоры, МРБ, 19052, вып, 165, 
стр. 21—45. 


Телевизор «Т-2 Ленинград» на 
кинескопе 35ЛК2Б. С. Ельящ- 
кеви ч. 

Краткое описание сравнительно 
несложной переделки, при кото- 
рой вносятся изменения в схему 
строчной и кадровой разверток 


и заменяются некоторые детали. 
«Радио», 1957, 10, 83. 
Телевизор ТП-3. В. Прут- 

ковскнй. 


Подробное описание телевизора 
с кинескопом З1ЛКБ, получивше- 
го четвертый приз на 9-й ВРВ. 
В телевизоре применена схема 
внерционной автоматической под- 
стройки  строчного генератора, 
обладающая высокой — помехо- 
устойчивостью. Прнемники сигна- 
лов изображения и звукового со- 
провождения построевы по супер- 
гетеродинной схеме с общим кас- 
кадом усиления высокой частоты, 
смесителем и гетеролином. Полоса 
пропускаемых частот по каналу 
изображения составляет около 
4.5 Мгц, чувствительность прием- 
пика изображения и звукового 
сопровождения порядка 300 мкв. 
В телевизоре 23 лампы. Высокое 
напряжение к электронно-лучевой 
трубке подводится от селенового 
выпрямителя. Для питания ламп 
телевизора применены два выпря- 
мителя: селеновый — лля питания 
ламп приемников, блока сниихро- 
низации и  блокинг-генератора 
и кенотронный — для питания вы- 
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ходных ламп кадровой и строч- 
ной разверток. Смешение на 
управляющую сетку  выхолной 
лампы кадровой развертки и око- 
вечной лампы усилителя сигналов 


изображения подается от спе- 
циального выпрямителя на селе- 
новых столбиках. 

Девятая радиовыставка, Теле- 
визоры, МРБ, 1952, вып. 165, 
стр. 9—21. 


Телевизор на трубке З1ЛКБ. 
А. Кузьмин. 

Описание 24-лампового телеви- 
зора (третья премия на 11-й 
ВРВ). Для получения устойчиво- 
го нзображенил и удобства управ- 
ления в нем применена автопод- 
стройка частоты строчной и кад- 
ровой разверток и частоты гете- 
родина звукового сопровождения. 

Приемник сигиалов изображе- 
иия телевизора собран по схеме 
прямого усиления. Он содержит 
четыре ‘каскада уснлення высокой 
частоты на лампах бЖ1П, днод- 
ный детектор, в котором исполь- 
зуется левый диод лампы 6Х2П, 
и усилитель сигналов изображе- 
вля иа лампе 619. 

Приемник ззукового сопровож- 
дения — супергетеродин. В каче- 
стве его уснлителя высокой ча- 
стоты используется первый каскад 
приемника сигналов изображения. 
В смесителе 


работает лампа 
6ЖЗИ, а в гетеродине — правый 
трнод лампы бНИТ. Левый ее 


триод выполняет роль реактивной 
лампы  автоподстройки частоты 
гетеродина. Колебания промежу- 
точной частоты усиливаются лам- 
памн бЖ!П третьего и четвер- 
того каскадов усилителя высокой 
частоты внидеоприемника, а затем 
детектируются дробным детекто- 
ром на лампе //5 (6Х2П). 

В приемнике имеются два кас- 
када усиления низкой частоты на 
лампах 6Г2 и 6Г6С. 

«Радио», 1954, 1, 43—47, 

Любительский телевизор. И. 
Акулиничев: 

Описание телевизора с трубкой 
З1ЛК!Б (вторая премия на 12-й 
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ВРВ). Телевизор рассчитан на 
прием передач МТЦ. В его схеме 
используются 16 ламп (не считая 
кинескопа) и 13 германиевых 
днодов. 

Ряд узлов телевизора представ- 
ляют большой интерес для кон- 


структоров любительских ни про- 
мышленных телевизоров. 
Результирующая полоса про- 


пускания приемииков телевизора 
5—5,2 Мгц. Синхронизация раз- 
верток и чересстрочная развертка 
устойчивы. Применение диодпого 
селектора дает возможность хо- 
рошо отлелять сивхросипнал от 
сигнала изображения. Днодный 
ограничитель дает эффективное 
повышение — помехоустойчивости, 
Дифференцирующая цепочка, слу- 
жащая для выделения синхрони- 
зирующего сигиала кадровой ча- 
стоты, дает возможность получить 
устойчивую  чересстрозную  раз- 
вертку. Использование кадрового 
блокинг-генератора с катодно-се- 
точной связью обеспечивает боль- 
шую стабильность, чем  бло- 
кинг-генератор с анодно-сеточной 
связью. Применение в выпрямите- 
ле германневых диодов повышает 
экономичность телевизора. 

При питанин анодно-экранных 
цепей узлов телевизора применен 
электронный стабилизатор напря- 
жения, 

«Радио», 1958, 9. 28—30. 

Телевизор для приема цветного 
телевидения. В. Семенов и 
Л. Балдин. 


Статья знакомит читателей со 
скелетной схемой и конструктив- 
ными особеиностями телевизора 
для приема цветного телевидения 
с последовательной передачей 
цветов, 

«Радио», 1955, 5, 33—39. 


Телевизор на трубке с электро- 
статическим отклонением луча. 
В. Бычков и С. Попов, 

Краткое описание 12-лампового 
малогабаритного, простого в изго- 
товлении и налаживании телеви- 
зора (отмеченного второй премией 
на 11-й ВРВ). 


Приемник сигналов изображс- 
ния телевизора выполнен по схс- 
ме прямого усиления: в его трех 
каскадах усиления УВЧ исполь- 
зовапы лампы 6ЖИТ, а летехги- 
рование осуществляется германис- 
вым диодом. Затем следует одно- 
каскадиый широкополосной видео- 
усилитель на лампе 6ЖА. 

Первый каскад усиления УВЧ 
канала снгиалов изображения ис- 
пользуется и для усиления сигна- 
лов звукового сопровождения; 
после этого каскала осуществляет- 
ся разделение каналов. Далее, 
снгналы  зрукорого спирогожди- 
ния усиливаются еще одним кас- 
калом УВЧ (бЖИТ) п поступают 
на частотный детектор с лампой 
6х2П. 

Усилитель пизкой частоты вы- 
полиен на лампах бЖЗП и 6П6С. 

В схеме разверток работают 
четыре лампы ОН8С. В телевизоре 
применена трубка 18ЛК40 (с элек- 
тростатической фокусировкой и 
электростатическим  отклоиснием 
луча). 

Питанне лами телевизора осу- 
ществляется от двух выпрямиге- 
лей, работающих па кенотроне 
30Ц6С, а высокое  папряжение 
для питания электропно-лучевой 
трубки — от выипримителя с ке- 
потропом 1Ц1С. Телевизор позво- 


| 


НЕЕ АРРРРАРЕ РРАЫЫКАЛЕЕРУРРАЯ, 


ляст принимать не только теле- 
визионные программы, по и мс- 
стные радновещательные станцин, 
работаюшие в диапазоне длинных 
и средиих воли. 

«адио», 1999, 10, 49—50. 

Телевизнонная приставка. В. 
Тищенко. 

Описапие четырехламповой те- 
левизионпой приставки к радио- 
всщательпому присмиику, Выпря- 
митель, усилитель звуковой ча- 
стоты и громкоговоритель исполь- 
зуются от радиоприемника. 

Приставка состоит из  лвух 
блохгор? рысбиоцастатнога н бнка 
развертки. В двухкаскадиом уси- 
лителе высокой частоты работают 
две лампы бЖ1П. Продстектиро- 
ванный германневым детекторлм 
сигнал поступает па усилитель 
спгиалов изображепия, собранный 
также па лампе 6711. 

Блок развертки выполнен на 
олной ламие 6НИТ. Прием звуко- 
вого сопровождения  осуществ- 
ляется по одноканпальной схеме. 
В приставке используется трубка 
с электростатинеским отклонением 


луча 13ЛЛАЗ7Т. Высокое папряже- 
иие для се питатия получается 
путем выпрямления с учетверс- 


нием напряжения кажлой полови- 
пы повышающей обмотки силового 
трансформатора приемника. 


Рис. 99. 
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Рис. 100. 


Такую приставку можно приме- 
нять лишь на небольшом (до 
10 км) расстоянии от телевизион- 
ного центра. 


Общий вид телевизора-пристав- 
ки показан на рис. 99. 
«Радио», 1954, 3, 32—34. 


Телевизионная трансляционная 
точка. 

Кроме осциллографической труб- 
ки 710737 (с электростатическим 
отклонением луча) в схеме теле- 
визиониой точки имеются только 
две лампы — двойные  триоды 
6Н15П и 6Н8С. 

На рис. 100 показаны шасси те- 
левизионной ‘точки (слева) и ее 
блок питания (справа). Такая те- 
левизионная точка соединяется 
с любым телевизором двумя ли- 
ниями: по одной из иих передают 
сигналы изображения и синхрони- 
зации, а по другой — звуковое со- 
провождение. Воспроизведение 
звукового сопровождения осуще- 
ствляется с помощью электроди- 
намического громкеговорителя с 
понижающим трансформатором. 

Один телевизор может обслу- 
жить Трир— пять точек на рас- 
стоянии не свыше 20 м. 
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Таким образом, телевизор аре- 
вращается в небольшой телевизи- 
онный трансляционный узел, спо- 
собный обслужить небольшую 
коммунальную квартнру. 

Конструкция телевизионной точ- 
ки, разработанная киевским ра- 
диолюбителем В. Г. Тищенко, от- 
мечена дипломом на 11-й ВРВ. 

«Радио», 1953, 9, 34—98. 


ПЕРЕДЕЛКИ ТЕЛЕВИЗОРА 
КВН-49 


Телевизор КВН-49 на трубке 
23ЛК1Б. И. Бардахн С. Ель- 
яшкеви ч. 

Описание двух вариантов пере- 
делки телевизора КВН-49 при за- 
мене кинескопа 18ЛК1Б на кине- 
скоп 2ЗЛКИБ. 

«Радио». 1953, 6, 89—41. 


Переделка телевизора КВН-49-4. 
А. Корхов. 

Описание переделки КВН-49-4 
для приема передачи на частотах 
пятого телевизионного канала, 

«Радио», 1957, 9, 42. 

Телевизор КВН-49 на кинескопе 
З1ЛК2Б. А. Петрухин. 

Описание переделки и налажи- 
вания телевизора КВН-49, не тре- 
бующих специальной аппаратуры 
и доступных  радиолюбителям 
средней квалификации. В телеви- 
зоре несколько изменяются строч- 
ная развертка и выпрямитель для 
питания анода кинескопа, переде- 


лываются крепление кннескопа 
с отклоняющей снстемой н ящик 
телевизора. 


«Радио», 1956, 7, 40—41. 

Телевизор КВН-49 на кинескопе 
З1ЛК2Б с выносным пультом 
управления. А. Петрухин. 

Описание несложной переделки 
телевизора КВН-49, приводящей 
к увеличению экрана до разме- 
ров 195 Х260 мм. 

«Радио», 1987, 8, 38—39. 

Переделка телевизора КВН-49-4 
на кинескоп 35 ЛК2Б. М. Кареев. 

Описание несложной переделки, 
для осуществления которой тре- 
буются, кроме кинескопа, следую- 


щие детали: два кенотрона 6Ц1ОП, 
лампа 6Н8С, два электролитиче- 
ких ‘конденсатора по 40 мкф и 
ческолько сопротивлений. 
«Радио», 1957, 9, 89—40. 
Телевизор КВН-49 на кинескопе 
З5ЛК2Б. А. Лущекини Е. Х а- 
скелис. 
Описание переделки, отличаю- 
щейся значительной простотой. 
«Радио», 1957, 9, 40. 
Кинескоп 40ЛК1Б в телевизоре 
КВН-49-4. А. Пилтакян. 
Подробное описание переделки 
телевизора «КВН-49-4», требую- 
щей некоторых изменений и до- 
бавления трех лами: 6106С и ке- 
нотронов 514С и 1Ц1С и ряда 
деталей от телевизора «Темп». 
«Радио», 1956, 7, 41—44. 
Телевизор КВН-49-4 с кинеско- 
пом 31ЛК2Б. Ю. Токмаков. 
Краткое описаине переделки. 
«Радио», 1956, 7, 44—48. 


ДАЛЬНИЙ ПРИЕМ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ 


В Ярославле смотрят передачи 
Москвы. Н. Гужов. 

Сообщение юб опытах ло при- 
ему передач МТЦ в Ярославле 
(280 км по железной дороге от 
Москвы), проводившихся  Яро- 
славоким радиоклубом ДОСААФ, 
и описание применявшейся аппа- 
ратуры. 

«Радио», 1952, [, 37—38. 

Прием телевидения в Калуге. 
В. Борисов, 

Заметка об опыте приема пере- 
дач МТЦ в Калуге (152 км по 
прямой от Москвы). 

«Радиа», 1952, 2, 38. 

Прием московских телевизион- 
ных передач в г. Сталиногорске. 
Б. Левандовский. 

Подробное описание опытов и 
аппаратуры, применявшейся для 
приема передач МТЦ в Сталино- 
горске (204 км по прямой от 
Москвы). 

«Радиоа», 1952, 2, 39—41. 

В Иванове смотрят телевизион- 
ные передачи. И. Самохин. 


Сообщение об экспериментах ло 
приему передач МТЦ в Иванозе 
(225 км по прямой от Москвы) ни 
описание применявшейся аппара- 
туры. 

«Радио», 1952, 9, 39—40. 

«Дальний» прием звукового со- 
провождения передач Киевского 
телевизионного центра. Б. Мир- 
городский. 

О регулярном приеме звукового 
сопровождения передач КТЦ в 
г. Сумах (300 км от Кисва) на 
двухкаскадную УКВ приставку 
(рис. 101) и описание последней. 

«Радио», 19353, 1, 43. 

«Дальний» прием телевизионных 
передач, Г. Махов. 

Описание двухтактной антенны 
и усилителя-приставки к телеви- 
зору «Т-1 Москвич», примененных 
для приема передач МТЦ в пос. 
Дягилево близ г. Рязани (172 ки 
от Москвы). Усилитель трехкас- 
кадный (лампы 6ЖЗИ, бЖЗП в 
6Н15П). Выходной каскад усили- 
теля-приставки выполнен по схе- 
ме катодиого повторителя. 

«Радио», 1953, 2, 47—48. 

«Дальний» прием телевизионных 
передач. Ф. Абельсон., 


Описание трехэлементной антен- 
ны и несложиой приставки к те- 
левнзору <«Т-2 Ленинград», приме- 
няемых для приема передач Киез- 
ского телецентра в г. Скоморохн 
Житомирской обл. (140 км от 
Киева). 

«Радио», 1953, 2, 48. 

«Дальний» прием передач Ле- 
нинградского телевизионного цен- 
тра. Н. Мерейно и НП. Душ- 
кевич. 

В статье, посвященной опытам 
по прнему ЛТЦ в Выборге (148 км 
от Ленинграда), описывается трех- 
ламповая приставка к прнемнику 
«Ленинград Т-2» (лампы 6Н15, 
6ЖЗП и 6Н!5), опробованная ря- 
дом радиолюбителей для дальнего 
прнема и показавшая хорошие ре- 
зультаты, 

«Радио», 1954, 8, 36—97. 

«Дальний» прием передач Киев- 
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ского телецентра. В. Москвни- 
ченко. 

В заметке кообщается о регу- 
ляриом прнеме телевизионных пе- 
редач КТЦ, за 208 км от Киева. | 

Приводится эскиз ромбической 


антенны, на ведется 
прием. 

«Радио», 1964, 8, 97. 

УКВ приставка для «дальнего» 


приема звукового сопровождения 


которую 


передач Киевского телецентра. 
Б. Миргородский. (г. Су- 
мы). 


Краткое описание приставки к 
обычному радиовещательному прн- 
емнику. Приставка имеет одии 
каскад уснления высокой частоты 
иа лампе 6Ж4 и сверхгенератив- 
ный детектор на лампе 6С2С. 

«Радио», 1953. 1, 43. 


«Дальний» прнем телевидения. 


Обзор писем радиолюбителей 
обменивающихся техническим опы- 
том по «дальнему» приему МТЦ, 
в гг. Иванове, Вязьме и звуково- 
го сопровождения в г. Горьком, 
ЛТЦ — в Выборге, на о. Гогланд 
(220 км от Ленинграда), в Лесо- 
горске (16] км от Ленинграда) и 
КТЦ в Гомельской, Черкасской и 
Винпицкой обл. 

«Радио», 1955, 6, 34—56. 
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Дальний прием телевидения. 

Обзор писем радиолюбителей, 
делящихся своим опытом по даль- 
нему приему. Приводятся два 
пнсьма из Полтавы, свидетельст- 
вующих о приеме зарубежных те- 
лецентров, со ст. Савелово Север- 
ной железной дороги — о приеме 
передач Калининекого ретрансля- 
ционного центра и телевизионной 
передачи со звуковым сопровож- 
деинем из Праги и германской те- 
левизнонной станции, транслиро- 
вавшей спортивные соревновапия 
из Штутгарта. 

В заключение обзора помещена 
корреспонденция т. Косяк из Ка- 
лининграда о приеме английских 
телецентров и кратковременном 
приеме передач МТЦ, 

«Радио», 1955, 12, 86—88. 

Дальний прием телевидеиия. 


Обзор писем ‘радиолюбителей, 
осуществивших  прнем передач 
дальних советских и зарубеж- 


ных телевизионных центров. 

«Радио», 1956, 11, 30—33. 

Дальний прием телевизионных 
передач в г. Куйбышеве. А. Ми- 
лов. 

Сообщение о приеме Минского 
телецентра и нескольких неизвест- 
ных телецентром летом 1956 г. 

«Радио», 1957, 1, 97. 


Дальний прием 
С. Сотников. 


Сообщение о присме передач 
под Москвой и в Москве различ- 
вых телевизионных пеитров Анг- 
лии, Франции, Швейцарии, ГДР 
и ФРГ в январе 1957 г. 

«Радио», 1957, 5, 24—25. 

Регулярный прием лондонских 
передач в г. Куйбышеве. А. Ми- 
лов. 


Сообщение о регулярлном при- 
еме передач Лондонского телецей- 
тра в дневное время с б ноября 
по 30 декабря 1956 г. 

«Радио», 1957, 5, 25. 


Дальний прием телевизионных 
передач. 

Обзор достижений ряда радио- 
любнтелей по дальнему присму 
телевидения в различных точках 
Советского Союза. Почти полови- 
на статьи  запята заметками 
о дальнем приеме С. Сотяпкова 
(Москва). 

«Радио», 1957, 8, 87—40. 


Сверхдальний прием  телевизи- 
онных передан в Чехословакии. 
С. Хазан. 

Выдержки из 
журнала «Аматерске радио», о 
приеме в Чехословакии передач 
МТЦ ин телевизионных передач из 
Англии и Франции. 

В статье указывается, что даль- 
ний прием телевидения, ведущего- 
ся на частотах 50—65 —Мац, 
бываст обычно возможным, если 
слышны европейские любительские 
станции, работающие в диапазоне 
28—30 Мгц. Поэтому любителям, 
проводящим опыты по сверхдаль- 
нему прнему телевидения, весьма 
полезно вестн наблюдения в этом 
диапазоне, тем более что в нем 
работает много радиотелефонных 
станций. 

«Радио», 1955, 12, 38. 


Зоиа уверенного приема Мос- 
ковского телевизионного центра. 
Г. Добыш. 

Статья, содержащая ряд реко- 
мендаций для осуществления уве- 
ренного приема М[Ц в радиусе 


телевидения. 


чехословацкого 


110—115 кл. Даны конструкщии 
четырехэтажных аитенп для даль- 
него приема и пятиламповой уси- 
лительной приставки и указания 
по выбору телевизора для даль- 
пего приема. 

«Радио», 1956, 1, 40-42. 


Установка для  сверхдальнего 
прнема телевидения. В. Васн- 
ленко. 


Описание аиптенны, аитенного 
усилителя и переделки телевизора 
КВН-49-4, с помощью которых 
автор? принимал в г. Ворошилове 
Хабаровского края передачи Вла- 
тивостомомого и длепецих теле 
центров. 

«Радио», 
вкладке. 

Установка для дальнего приема 
телевидения Б. Леваидов- 
ский н В. Масловский. 

Описание переделки заводского 
телевизора («Теми-2», «Рубин», 
«Рекорд») для дальнего приема и 
широкополоспой тслевизионной ан- 
тепны. 

На переделанный телевнзор мо- 
гут быть приняты передачи мио- 
гих отечествентых и западлоевро- 
пейских телецентров, работающих 
в днапазоне 40—70 Мгц. Передел- 
ка песложная. 

«Радио», 1957, 12, 41—46. 


Прнемник звукового сопровож- 
дения для дальнего приема теле- 
видения. С. Сотников. 


Описание двух приемников: 
сверхрегеперативного и суперге- 
теродипиого, причем постройка 
первого приемника является под- 
готовнтельной ступенью перед 
конструировалием более сложно- 
го приемника по супергетеродин- 
пой схеме. 

«Радио», 1957, 7, 44—47. 


1957, 9, 33—34 и на 


Трехламповая УВЧ приставка 
к телевизору. 
Описаине усилителя высокой 


частоты к телевизору для приема 
гелевизпонных передач па даль- 
них расстояниях Усилитель вы- 
полнен па трех лампах пальчико- 
вой серин (6 ЖЗИ, 6Н15П и 6Н15П). 
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Приставка,  выполиенная по 
даниой схеме, используется в 
г. Рошаль (150 км от Москвы) 
с телевизором «Т-2 Ленинград» и 
трехэлементной антенной высотой 
35 м. 

Г. П. Самойлов, Дальний прием 
телевизионных передач, Связьиз- 
дат, 1957, стр. 134—186. 

Четырехламповая УВЧ пристав- 
ка. 

Описание усилителя высокой ча- 
стоты к телевизору для приема 
теловизнонных передач на дальних 
расстояниях. 

В первом каскаде применен пен- 
тод бЖШ в триодном соединении 
по схеме с заземленным катодом, 
имеющим ло сравнению с пенто- 
дом бЖЗП, примененным в пре- 
дыдущей схеме, меньшие входную 
и выходную емкости и большее 
входное сопротивление. Остальные 
лампы — 6Н15П, 6ЖЗП и 6Н!5П 
(катодный повторитель, триоды 
в котором соединены в параллель). 

Питание приставки осуществ- 
ляется от отдельного выпрямителя. 

Г. П. Самойлов, Дальний прием 
телевизионных передач, Связьиз- 
дат, 1957, стр. 136—138. 

Повышение избирательности те- 
левизора «Темп-2». С. Морозов. 

Известпый полтавский радиолю- 
битель, принимающий ряд совет- 
ских и зарубежных телецентров, 
в порядке обмена опытом описы- 
вает меры, принятые им для по- 
вышения избирательности телеви- 
зора «Темп-2». 

«Радио», 1957, 5, 43—44. 

Телевизор для дальнего приема. 
С. Сотников. 

Краткое описапие телевизора и 
трех антенн, на которые автор 
осуществил прием ряда зарубеж- 
ных телецентров. 

«Радио», 1956, 12, 32—34. 

Телевизор для дальнего приема 
С. Косяк. 

Описание телевизора с кинеско- 
пом 18ЛК15, рассчитанного на 
прием передач отдалениых теле- 
визионных цеитров, работающих 
в диапазоне 45—78 Мец, с разло- 
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жением изображения на 400—625 
строк. Полоса пропускания при- 
емника может изменяться от 1,5 
до 3,0 Мгц. Чувствительность при- 
емника сигналов изображения при 
полосе 1,5 Мец лежит в пределах 
10—15 мкв. Для приема звукового 
сопровождения используется от- 
дельный приемник. Автор, живу- 
щий в Калининградской обл. при- 
нимал летом 1955 г. на этот теле- 
визор с обычным диполем, на- 
строенным на первый канал и на- 
правленным на Вильнюс — Минск, 
ряд европейских телецентров. 


Наиболее часто принимались 
английские телевизнонные переда- 
чи. 


Приемник сигналов изображе- 
ния — супергетеродин. Он нмеет 
13 ламп, не считая кенотронов и 
кинескопа. 

Приемник звукового ‹сопровож- 
дения собран на отдельном шасси 
и рассчитан для работы в днапа- 
зоне 35—90 Мгц. В схеме его ис- 
пользованы лампы 6Ж4, 6Н15П, 
6К4, 6К4 и 6Н8С. 


Следует отметить, что этот теле- 
визор предназначен главным об- 
разом для радиолюбителей, нахо- 
дящихся в благоприятных усло- 
виях для дальнего приема (берег 
моря, большой фекн, возвышен- 
ность ит. ц.). 

1. «Радио», 1955, 11, 22—24. 

2. «Радио», 1955, 12, 62 (данные 
катушек приемника звукового со- 
провождения). 


Дальний прием на телевизор 
«Т-2 Ленинград». В. Черняв- 
ский. 


Приспособление телевизора «Т-2 
Ленинград» к прнему телевизион- 
ных передач на расстоянии свыше 
100 км. 

Предлагается изменить настрой- 
ку последнего фильтра усилителя 


промежуточной частоты и не- 
сколько упростить схему кадро- 
вой развертки, чтобы повысить 


устойчивость телевизора по кад- 
рам. 
«Радио», 1954, 3, 35. 


Установка для «сверхдальнего» 
приема телевизионных передач. 
С. Морозов. 


Подробиое описание установки, 
состоящей из двухъярусной ан- 
тенны направленного действия 
с круговым обзором (для поворо- 
та антенны используется электро- 
двигатель} многокаскадного аи- 
теиного усилителя и телевизора 
«Т-2 Ленинград», приспособлеин- 
ного для дальнего приема. В ая- 
тенном усилителе используются 
лампы: 6Ж1П, три лампы 6ЖЗП 
и две 6Н15П. Выпрямитель для 
усилителя — отдельный на кено- 


троне 6Ц5С со стабилитроном 
СГС. 
Для «сверхдальнего»  присма 


в телевизоре «Т-2 Ленинград» 
произведены некоторые изменения. 
Основные из них: в усилитель 
промежуточной частоты введен 
дополпительный каскал, собраи- 
ный на лампе 6Ж4, изменены схе- 
мы блока синхронизации, амили- 
тудного селоктора ин ограиичвте- 
ля ит д. Автору, живущему в 
Полтаве, удалось сравнительно 
регулярно приннмать телевизион- 
вые передачи за 1 000—2 000 км. 

Установка т. Морозова предна- 
значена для работы в местности, 
неблагоприятной для дальнего 
приема. 

«Радио», 1955, 11. 25—28. 

Антенны для «дальнего» приема 
телевидения. Л. Поздняков. 

Описание ромбических и гори- 
зонтальных синфазных антенн, ре- 
комендуемых для «дальнего» при- 
ема телевиления. 

1. «Радио», 1953, 10, 53—55. 

2. «Радио», Сборник статей, 
Изд. ДОСААФ, 1954, стр. 164—169. 


Антенны для «дальнего» приема 
телевидения. Г. Самойлов. 


Описание двух антенн направ- 
ленного действия, имеющих высо- 
кий коэффициент усиления: антен- 
ны с уголковым отражателем и 
«длиннопроводной». 

«Радио», 1954, 8, 38. 

Антенны для «сверхдальнего» 
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приема телевидения. С. Сотни- 
ков. 

Описание нескольких 
испробованных автором. 

1. «Радио», 1957, 8, 34—97. 

2. «Радио», 1957, 12, 58 (допол- 
нительные данные по удлиняю- 
щим катушкам антенны). 

Коллективная антениа — для 
«дальнего» приема телевидения. 
А. Ратманский. 

Описание антенны, антенного 
усилителя и распределительной 
сети, построенных в г. Алексаид 
рове (110 км от Москвы) и позво- 
ляющинх осуществлять уверенный 
прием передач МТИ на рял теле- 
визоров КВН-49 без изменений в 
их схемах. Блок-схема антеины 
показана на рис. 102. 

Данзая коллективная антенна 
обслуживала 40 телевизоров в те- 
чение года (к моменту опублико- 
вания статьи). 

«Радио», 1953, 6, 42—44. 


Автенный усилитель на миниа- 
тюрных лампах. В. Анисимов. 

Опнсанне трехкаскадного уси- 
лителя, в ‘котором используются 
лампы 6Ж1Б, 6(6Б и БЖ1Б, апн- 
тание осуществляется от пони- 
жающего трансформатора, поме- 


антеня, 


Антенна 7 


Антенна 2 


Телевизоры 


Азспредрлителеные 


абоненту коробки 


Рис, 102. 


щенного в здании, где установлен 
телевизор. Эксплуатация такого 
телевизора в течение года 
в г. Владимире локазала хорошие 
результаты. 

«Радио», 1954, 4, 33—34. 

Антенный усилитель для «даль- 
него» приема телевидения. В. Чер- 
нявский. 

Подробное описание конструк- 
ции и порядка настройки четырех- 
каскадного антенного усилителя. 

Питание усилителя  осуществ- 
ляется от выпрямителя с кенотро- 
ном 615С, — устанавливаемого 
вблизи телевизора. 

В статье приводятся также об- 
щий вид и основные размеры ан- 
тенны. 

Усилитель разработан в резуль- 
тате длительного экспериментиро- 
вания по «лальиему» приему пе- 
редач МТЦ в Ярославле. Регу- 
лярный прием передач МТЦ 
© этим усилителем производился 
на самодельный телевизор и теле- 
визор «Т-2 Ленинград». Этот ан- 
тенный усилитель рекомендуется 
для приема на расстояниях 140— 
150 кл. 

1. «Радио», 1953, 8, 47—50. 

2. «Радио», 1953, 12, 61 (разме- 
ры каркаса катушек и другие до- 
полнительные данные). 


УЗЛЫ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ПРИСТАВКИ 
И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 


Новые схемы и узлы телевизо- 
ров. Т. Гаухман. 

Обзор новых схем и деталей, 
которые могут быть использованы 
радиолюбителями в их конструк- 
торской работе над телевизорами 
с большим кииескопом. Часть из 
описанных в статье схем испыта- 
на автором и к ним приводятся 
полные данные. 

«Радио», 1954, 1, 38—42. 

Новые схемы и узлы телевизо- 
ров. Т. Гаухман. 

Статья солержит описание нз- 
скольких схем экономичных строч- 
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ных разверток. Среди них есть 
строчная развертка, выполвенная 
без выходиого трансформатора. 
Описана кадровая развертка для 
кинескола со статическим откло- 
нением луча, разработанная авто- 
ром. 
«Радио», 1955, [, 37—90. 

Нозая схема усилителя сигна- 
лов изображения. Ю. Семенни- 
ков и М. Сиротюк. 


Схема усилителя сигналов изо- 
бражения, в которой коррекция 
частотной характеристики осуще- 
ствляется с помощью отрицатель- 
пой обратной связи. В усилителе 
используются лампы 6Н15П и 619. 

«Радио», 1952, 3, 31—33. 

Экономичная строчная разверт- 
ка. Г. Соколов. 


Описание схемы и конструкции 
(па лампах 6Н8С, 607С, 6Щ5С и 
17С) экономичной строчной раз- 
верткн, обладающей более повы- 
шенпым к. п. д, чем в общепри- 
нятых схемах разверток. В схеме 
отсутствуют трансформатор с сер- 
дечииком из магнитного материа- 
ла. Высокое напряжение 12—13 кв 
и полный размер строки полу- 
чаются при напряжении источника 
аподного питания 290—300 в. 

«Радио», 1952, 12, 31—32. 

Строчная развертка. Г. Соко- 
лов. 


Описание схемы и конструкции 
развертки, обладающей всеми 
преимуществами геператоров с по- 
сторонним возбуждением, хотя и 
ие имеющей отдельного задающе- 
го генератора. 

Данная развертка является бо- 
лее эффективной, чем описанная 
автором в журиале «Радио», 
№ 12 за 1952 г. 

«Радио», 1955, 7, 83—35. 

Схемы  развертывающих  уст- 
ройств телевизионных приемников. 

Обзор нескольких десятков 
практических схем развертываю- 
щих устройств. многие из кото- 
рых могут быть использованы ра- 
диолюбителями в самодельных 
конструкциях. В книге рассматри- 


заются: схемы выделения синхро- 
низирующих импульсов из телевн- 
зионного сигнала, генераторы раз- 
вертки и системы автоподстройки 
фазы генераторов развертки. 

В. Я. Сутягин. Схемы разверты- 
вающих устройств телевизионных 
приемников, МРБ, 1954, вып. 199, 
стр. 94. 

Инерционная синхронизация 
строчной развертки. М. Товбнн. 

В статье рассматривается спо- 
соб синхронизации, отличающийся 
от других способов принципами 
работы фазовых дискримипаторов, 
формой импульсов срариения, фа- 
зой и величиной регулирующего 
напряжения, а также крутизной 
регулировки. Инерциоиная синхро- 
низация обладает высокой кру- 
тизной регулировки, большими 
пределамн синхронизации при хо- 
рошей помехоустойчивости. 

Приводится практическая схема 
узла строчной развертки, оспозан- 
ная иа рассмотренном методе и 
подробно объясняются ее работа, 
некоторые недостатки и меры, 
принимаемые для их устранения. 

«Радио», 1955, 8, 31—34. 

Высококачественный генератор 
кадровой развертки. В. Цацен- 
кин. 

Описание генератора пилообраз- 
ного — тока, схема которого 
(рис. 103) предложена В. Самой- 
ловым и А. Лисицким и содержит 
лншь одну лампу. Генератор не 
требует кропотливого налажива- 
ния и дает возможность получить 
высокую линейность развертки. 
При этом хорошая линейность 
поддерживается автоматически. 

«Радио», 1954, 8, 35—96. 


Кадровая развертка с трансфор- 
маторным выходом. Г. Соколов. 

Перевод телевизора на работу 
с пониженным анодным напряже- 
нием выдвигает повышенные тре- 
бования к генера:ору кадровой 
развертки. В этом случае предла- 
гается использовать кадровую раз- 
вертку с трансформаторным выхо- 
дом. Достаточный размер изобра- 
жения при хорошей линейности по 
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Рис. 103. 


вертикали па экране трубки дна- 
метром 230 мм получается с обын- 
пой отклопяющей системой при 
напряжении на аподе выходной 
лампы 230—250 в. 


В прнводимом описании блоха 
кадровой развертки с трансфор- 
маториым выходом функщин раз- 
рядной лампы выполняет один 
триод лампы 6Н8С. Второй, сво- 


бодный от работы триод этой 
лампы может быть использован 
в других  каскадах телевизора. 


В выходном каскале хорошо ра- 
ботают лампы 6П6С и 6 ПИТ. 


В описываемой развертке хоро- 
шо работает обычный блокинг-ге- 
нератор с разрялной лампой или 
блокинг-генератор,  выполисиный 
по схеме с катодисй связью, не 
требующей отдельной разрядной 
лампы. 

«Радио», 1954, 8, 33—92. 

Каскад генератора строчной раз- 
вертки. В. Ивавицкий. 

В статье рассматриваются эко- 
номичные режимы  геператоров 
пилообразного тока строчной раз- 
вертки. Приволится описанне прак- 
тической схемы блока строчной 
развертки с независимым возбуж- 
дением. 

«Радио», 1956, 4, 41—42. 
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Синхронизация на германиевых 
диодах. И. Акулиничев. 

Описание синхронизации по схе- 
ме, приведеиной на рис. 104, осу- 
ществленной автором в своем те- 
левизоре, демонстрировавшемся на 
Московской городской радиовы- 
ставке. Синхронизация проста в 
иалаживании. Качество  черес- 
строчной синхронизации по кад- 
рам и устойчивость по строкам 
получаются высокими в большом 
диапазоне изменений уровня теле- 
визионного сигнала, 

В схеме применены четыре гер- 
маниевых диола. 

«Радио», 1954, 12, 42. 

Отклоняющая система для лю- 
бительского телевизора. Г. Соко- 
лрви Д. Судравский. 

Описание порядка изготовления 
и регулировки простой конструк- 
ции отклоняющей системы, кото- 
рую можно применять для полу- 
чения растра на экране кинеско- 
пов З5ЛК2Б, 43ЛК2Б, 53ЛК2Б. 

«Радио», 1957, 3, 35—97. 

Генераторы развертки для теле- 
визора с электростатической труб- 
кой. В. Рубцови Л. Поздия- 
ков. 

Описание практической схемы 
развертки для трубок с электро- 
статическнм отклонением, имею- 
щих диаметр экрана до 18 см. 
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В статье рассматриваются тах 
же физические процессы, лежа- 
щие в основе действия схемы. 

«Радио», 1953, 3, 40—42. 

Фокусирующая система с маг- 
иитной центровкой. Г. Соколов, 
Д. Судравский и В. Пет- 
ропавловский. 


В статье описывается простая 
фокусирующая система щелевого 
типа с магнитной центровкой, где 
центрирование луча в кинескопе 
осуществляется деформацией маг- 
нитного поля в рабочей щелн. 

Такая фокусирующая  снстема 
позволяет производить центриро- 
вание изображения на экране ки- 
нескопа без изменения качества 
фокусировки электроиного луча. 

«Радио», 1955, 12, 42. 

Приставка к телевизору КВН-49 
для приема радиовещания на УКВ. 
Е. Дрызго и Г. Костанди. 


Описание приставки, представ- 
ляющей собой гетеродин, собран- 
ный на лампе 6С2С, оформлен- 
ный в виде переходной колодки 
к лампе 6П9 (эта лампа работает 
во втором каскаде усилителя сиг- 
налов изображения телевизора 
КВН-49), 

«Радио», 1952, 10, 97. 

Конвертер к телевизору КВН-49. 
Э. Минкниа и И. Сидоров. 


Описание приставки к телевизо- 
ру, предназначенной для приема 
двух дополнительных программ 
(четвертой и пятой). Конвертер 
состоит из каскада усиления ВЧ 
(6Ж1П), смесителя, гетеродина 
(6НЗП) и выпрямителя на селено- 
вом столбике. 

«Радио», 1957, 5, 41—42. 

Приставка к однопрограммному 
телевизору. А. Просянкин. 


Описание  трехламповой  при- 
ставки (лампы бЖП, 6ЖЗП, 
6Н15П), позволяющей осуществ- 


лять прием телевизионных пере- 
дач [—[1] каналов, а также про- 
изводить прием передач УКВ ЧМ 
станций, работающих в диапазо- 
не 65—72 Мгц. 

Эта приставка может быть ис- 
пользована < любым любитель- 
ским телевизором, а также с за- 
водскими телевизорами, например 
«Авангард», «Темп-1» и др. 

«Радио», 1957, 4, 42—43. 

Приставка к телевизору для 
приема двух программ. Б. Мона- 
сты рев. 

Описание несложной приставки, 
дающей возможность приема двух 
телевизионных программ МТЦ на 
любительских телевизорах, рас- 
считанных на прием только одно- 
го телевизионного канала. Прн- 
ставка — двухламповая. Ее усили- 
тель высокой частоты и преобра- 
зователь работают на лампах 6ЖА4. 

«Радио», 1957, 4, 40—41. 


Приставка к телевизору «Темп-1» 
для приема второй программы. 
Л. А. Дьяченко. 

Краткое опнсание несложной в 
изготовлении двухламповой при- 
ставки (лампы 6Ж4), дающей 
возможность принимать передачи 
второй программы. 

«Радио», 1957, 4, 48. 

Автоматическая регулировка 
контрастности в телевизорах. 

Описание устройства, которое 
можно осуществить в виле доба- 
вочной приставки к любому теле- 
визору. При уменьшении посто- 
роннего света в комнате контраст- 
ность изображения автоматически 


уменьшается, а при увеличении-— 
возрастает вследствие воздействия 
на фотоэлемент постороннего ис- 
точника света. 

«Радио», 1955, 10, 61. 

Плавная настройка в телевизо- 
ре. В. Брилев 

Описание конструкции плавной 
настройки, позволяющей перекры- 
вать диапазон частот 40—100 Мгц. 


Настройка осуществляется од- 
ной ручкой. 

«Радио», 1957, 3, 40—41. 

«Радио», 1957, 7, 47. (Измене- 
ния конструкции, предлагаемые 
И. Павелко.) 


Дистанционное управление те- 
левизором. Л. Полевой. 


В статье описывается несколь- 
ко схем для  дистанциоиного 
управления телевизором. 

«Радио», 1957, 2, 49—50. 

Как улучшить звучаиие телеви- 
зора. В. Хахарев. 


В статье рассматриваются аку- 
стические требования к телевизо- 
ру и предлагаются практитеские 
схемы усилителей звуковой часто- 
ты и соображения о применении 
громкоговорителей и ящиков. 

«Радио», 1955, 10, 36—39. 

Стабилизаторы напряжения для 
питания телевизоров. В. Ас- 
тафьев и Х. Фельдман. 


Описанне двух регуляторов на- 
пряжения: ручного на базе авто- 
трансформатора РАТ-200/220 для 
питания телевизора КВН-49 и ав- 
томатического (феррорезонансно- 
го) для питания телевизоров 
КВН-49 и «Т-2 Ленинград». 

«Радио», 1953, 2, 43—46. 

Усовершенствование автотранс- 
форматора РАТ-200/220. С. Зало- 
ба. 

В статье дается подробное опи- 
сание переделки автотрансформа- 
тора и конструкции переключате- 


лей. 
«Радио», 1952, 2, 41—42. 


Стабилизатор для телевизора. 
О. Григорьев. 
Описание феррорезонаненого 
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стабилизатора на 320 вт для пи- 
тания телевизора. 
«Радио», 1952, 8, 88. 
Трансформатор генератора 
строчной развертки. П. Мажар- 
ский. 


Олнсание трансформатора, вы- 
держивающего напряжение между 
анолной и выходной обмотками 
до 15 кв и обеспечивающего пол- 
ную развертку по строкам элек- 
тронно-лучевой трубки типа 
З1ЛК1Б, давая выпрямлениое на- 
пряжение (при схеме удвоения) 
12 кв. 

«Радио», 1952, 7, 49. 


АНТЕННЫ И АНТЕННЫЕ 
УСИЛИТЕЛИ 


Приемные телевизиониые антен- 
ны. 

В брошюре рассматриваются 
различные виды  телевизнониых 
антени и даются указания по их 
расчету. 

П. Е. Чернов, Приемные телеви- 
зионные антенны, МРБ, 1952, вып. 
185, стр. 40. 

Приемные телевизионные антен- 
ны. В. Анисимов. 

Описаны процессы согласования 
антенны с филдером и конструкции 
различных антеин, в том числе 
двухпрограммных. 

«В помощь радиолюбителю», 
вып. 4, Изд. ДОСААФ, 1957, стр. 
16—85. 

Приемные телевизионные антен- 
ны, 


Рассмотрены различные типы 
наружных и комнатных антенн, 
предназначенных для приема 
одной нли нескольких программ 
телевизионного вещания. 

С. Е. Загик и „Т. М. Капчинский, 
Приемные телевизионные антен- 
ны, МРБ, 1956, стр. 58. 

Коллективная телевизионная ан- 
тенна. В. К узнецов. 

Описание несложной однопро- 
граммной коллективной антенны 
без усилнтельной аппаратуры. К 
такой антенне можно подключить 
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10—100 телевизоров. Добавив 
в систему коллективной телевизи- 
онной антенны магистральные лЛи- 
ний для передачи радниовещатель- 


ных программ, можно  созлать 
впутридомовую распределитель- 
ную сеть. 

«Радио», 1952, 11, 47—50. 

Антенный усилитель. Б. Ле- 
вандовский и В. Маслов- 
ский. 

Подробное описание четырех- 
каскадного усилителя, вылолнен- 


ного по схеме с заземленным ка- 
тодам на четырех лампах пальчи- 
ковой серин бЖИГ. Питарие осу- 
ществляется от самостоятельного 
выпрямителя. 


Усилитель при дополинтельном 
согласовании его выхода со вхо- 
дом телевизора может работать 
с любым заводским телевизором. 


«Радио», 1957, 11, 53—55. 


Усилитель для коллективных 
олнопрограммных телевизионных 
антеин. А. Бабенко и Е. Кар- 
путкин. 


Описапие усилителя, выполнен- 
ного на шести лампах 6Ж4, вход 
которого рассчитан на подключе- 
ние коаксиального кабеля РК-1 
нли РК-3 (волновое сопротивле- 
ине 75 ом), идушего от телеви- 
знонной антенны. Питание усили- 
теля осуществляется от селено- 
вого выпрямителя, 

«Радио», 1955, 2, 86—97. 


Антенны для приема двух теле- 
визионных программ. С. Загик. 

В статье предлагается ряд опн- 
сапий комнатных и внешних ач- 
тенн для приема двух московских 
телевизионных программ. Даются 
рекомендации по согласованию 
двухпрограммных антенн с кабе- 
лем, применению фильтра ит. д. 

«Радио», 1956, 4, 86—39. 

Одна антенна на две програм- 
мы. А. Храмов. 


Краткое описание универсаль- 
ной антенны для приема двух те- 
левизионных программ. 


«Юный техник», 1956, 4, 60, 


Рие. 105. 


Грозовой переключатель для те- 
левизионных антенн. В. Астафь- 
ев. 

Подробное описание конструк- 
ции грозового переключателя, поз- 
воляющего заземлять телевизион- 
вую антенну (рис. 105). 

«Радиод», 1955, 3, 48—49. 


ПРИБОРЫ 
ДЛЯ НАЛАЖИВАНИЯ 
ТЕЛЕВИЗОРОВ 


Генератор-индикатор для на- 
стройки телевизоров. В. Иван- 
КИН. 

Краткое описание простого при- 
бора, предназначенного для на- 
стройки каналов изображения и 
звукового сопровождения телеви- 
зионных приемников прямого уси- 
ления, а также входых цепей и 
усилителей промежуточной часто- 
ты  супергетеродинов, имеющих 
одиночные неэкранированные кон- 
туры. Диапазон измерений прибо- 
ра 40—75 Мгц. 

«Радио», 1952, 5, 50. 

Сигнал-генератор для настройки 
и налаживания телевизионных при- 
емников. Г. Джунковский. 

Описание прибора (рис. 106), 
отмеченного дипломом на 9-й 
ВРВ. Сигнал-генератор собран на 


Рис. 106. 


лампах 6С1Ж и состоит из основ- 
ного генератора с диапазоном 
40—60 Мгц и молулящионного ге- 
нератора с фиксированной часто- 
той 950 кгц. Он может быть ис- 
пользован для настройки каналов 
изображения и звукового сопро- 
вождения телевизионных прием- 
ников, подбора частоты строчной 
и кадровой разверток, регулиров- 
ки строчной развертки с целью 
получения оптимальной линейно- 
сти. проверки вертикальной чет- 
кости и отсутствия «пластики». 

Девятая радиовыставка. Изме- 
рительная аппаратира, МББ, 1952, 
вып. 166, стр. 28—82. 

Прибор лля настройки телеви- 
зоров. М. Товбин и С. Мат- 
лин. 

Состоит из УКВ ЧМ генератора 
на лампе 6Ж3, осциллографиче. 
ского устройства (трубка типа 
905) < уснлителем вертикального 
отклонения на лампе 6Н8С, каска- 
да формирования прямоугольных 


импульсов (6Ж4) и полосового 
фильтра с фиксированной на- 
стройкой. 


Пнтание прибора осуществляет- 
ся от высоковольтного выпрями- 
теля на кенотроне ЦС и обыч- 
ного двухполупериодного на ке- 
нотроне 5ЦАС. 

Прибор отмечен второй преми- 
ей на [1-й ВРВ. Разработан груп- 
пой конструкторов Ленинградско- 
го городского радиоклуба под ру- 
ководством М. Товбина. 

«Радио», 1953, 9, 42—44, 

Прибор для проверки телевизо- 
ров. Э. Минкина. 


Описание лабораторного уии- 
версального четырехлампового 
контрольного и измерительного 


прибора для проверки и ремонта 
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телевизоров, 
чемодане. 
«Радио», 1954, 10, 34—36. 
Прибор для настройки телеви- 
зоров сигналом телецентра. 
Описание экспоната М. П. Жа- 
ровина. Прибор нмеет двухкас- 
кадный усилитель высокой часто- 
ты с лампами 6Ж4. Индикатор 
смонтирован на лампе 6Н8С по 
схеме двухтактного усилителя по- 
стоянного тока. Между усилите- 
лем высокой частоты н индикато- 
ром включен детектор, собранный 
на четыоех гермаппевых диодах 
типа ДГ-ПЧ, 
Выпрямнтель  лвухполупериод- 
ный на кенотроне 6Ц5С. 


смонтированного в 


Лучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 227—233. 

Генератор для проверки ли- 
нейностн разверток телевизора. 
В. Клюкачев. 

Описание несложного прибора, 


позволяющего производить про- 
верку линейности строчной и кад- 
ровой разверток и проверять про- 
хождение сигиала через высоко- 
частотные каскады телевизионно- 
го приемннка. Генератор выполнен 
на двух двойных триодах тина 
6Н9С и высокочастотиом пеито- 


де 6Ж8. 


Лампы 6Н9С использованы в 
мультивибраторах с катодной 
СВЯЗЬЮ. 


«Радио», 1956, 12, 37—38. 

Генератор для налаживания те- 
левизоров. А. Альмухамедов. 

Описание конструкции, порядка 
налаживания и регулировки трех- 
лампового прибора, состоящего из 


задающего генератора — прямо- 
угольвых импульсов, высокоча- 
стотного генератора и выпрями- 
теля. 
«Радио», 1957, 4, 45—47. 
Борьба с помехами, создавае- 
мыми телевизорами. Б. Леван- 


довский. 


На основании проведенных опы- 
тов в лаборатории телевидения 
ЦРК ДОСААФ даются рекомен- 
дации по экранированию узла 
строчной развертки и отклоняю- 
щей системы, а также тщательно- 
му согласованию выхода генера- 
тора строчной частоты телевизора 
с катушками отклоняющей систе- 
мы. 

«Радио», 1953, 1, 44—45. 


Учебная телевизионная установ- 
ка. В. Назаренко. 


Аннотацию см. стр. 188. 
«Радио», 1953, 10, 51-52. 


8. ЗВУКОЗАПИСЫВАЮЩАЯ 
И ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ АППАРАТУРА 


Преимущества магнитной записи определили направление люби- 
тельской работы в области звукозаписи: ралиолюбители в последние 
годы целиком переключились на конструирование магнитофонов. 
В этой области они достигли больших успехов, разработав ряд высоко- 
качественных стационарных и портативных магнитофонов. 

Ценной и перспективной разработкой является любительская уста- 
новка для озвучивания узкоплепочных кинофильмов. Важной задачей 
является использование магнитной записи для нужл народного хозяй- 
ства. В последнее время магнитофоны, стали применять в геологии, 
медицине, связи, измерительной технике, телемеханике и других отрас- 
лях народного хозяйства. 

С помощью магиитофонов можно записать вибрацию различных 
движущихся объектов (самолета, автомобиля и др.), различные показа- 
теля состояния больного (пульс, дыхания и т. д.). Магнитофон можно 
использовать как информатор для справок по телефону, автоматиче- 
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ский экскурсозод, для контроля за различиыми сложными мехаиизма- 
ми. Большие перспектизы открывает использование магнитофона как 
имитатора колебательных процессов, накопителя в устройствах, управ- 
ляемых с помощью приходящих извне сигналов, и для моделирования 
процессов. Широкие возможности открывает магнитиая запись для 
учебных целей, 

Радиолюбители могут многое сделать для внелрения техники маг- 
нитной записи, в промышленность и сельское хозяйство. 

Звукозапись—важное средство пропаганды передового опыта нова- 
торов сельского хозяйства и новейших достижений агротехники. За- 
пись лекций на эти темы должна воспроизводиться с помощью магни- 
тофонов в колхозных клубах и избах-читальнях, в полевых станах и 
кружках агрозоотехнической учебы. Это выдвигает ряд технических 
задач, как, например, создание простых портативных магиитофонов 
с питанием от батарей, нахождение способов автоматического сочета- 
ния звукового воспроизведения со сменой иллюстратизного материала. 

Выпуск отечественной промышлециостью долгоиграющих пластинок 
со скоростью вращения 33/3 об|мин вызвал необходимость приспособ- 
ления электродвигателей со скоростью вращения 78—79 об/мин к ско- 
рости вращения 331/. об/мин, а также разработки специальных звуко- 
снимателей. Такие приспособления также иашли отражение в коз- 
структорской практике радиолюбителей. 

Звухозапись и звуковоспроизведение являются увлекательной об- 
ластью радиолюбительства, в которую с каждым годом включаются 
все новые кадры энтузиастов, демонстрирующих свои конструкторские 
достижения на Всесоюзных выставках радиолюбительского творчества. 


ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ Аппаратура звукозаписи. В. Л о- 


манович. 
Конструирование любительских Обзор экспонатов отделов зву- 
магнитофонов. козаписывающей, звуковоспроиз- 


Книга знакомит с физическими 
явлениями, происходящими при 
магнитной записи Изложены тре- 


водящей и усилительной аппара’ 
туры 12-й ВРВ. 
«Радио», 1955, 9, 35—87. 


бования к конструкциям отдель- Применение магнитной записи 
ных узлов лентопротяжных меха- в народном хозяйстве. В. Ко- 
низмов и усилительных устройств. рольков. 


Приведены описания нескольких 
магнитофонов, выполненных авто- 
рами, и обобщен опыт любитель- 
ской работы, провеленной автора- 
ми в области звукозапнси. 

А. Козырев и М Фабрик, Кон- 
струирование любительских маг- 
нитофонов, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 180. 


Звукозапись на 10-й Всесоюз- 
ной радиовыставке. А. Волков. 
Обзор наиболее интересных 
экспонатов и их краткие техни- 


ческие данные. 
«Радио», 1952, 12, 42—44. 


Статья знакомит читателей с 
некоторыми из возможных видов 
применения магнитофонов, облег- 
чая поиски новых форм их ис- 
пользования. 

«Радио», 1954, 1, 49—51. 

Двухдорожечная запись на про- 
мышленных и любительских маг- 
нитофонах. Г. Васильев. 

Статья знакомит радиолюбите- 


лей-конструкторов < возможно- 
стью применения двухдорожет- 
ной записи на  магиитофонах 
<Днепр-3», МАГ-2, МАГ-2А, 


МАГ-2П, МАГ.5 и любительских 
магнитофонах. 
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«Радио», 1955, 9, 48—49. 

Двухдорожечная запись. К. 
Дроздов. 

В статье, рассматривающей осо- 
бенности и преимущества двухдо- 
рожечной записи и способы ее 
осуществления, содержатся прак- 
тические советы, полезные радио- 
любителям, работающим в обла- 
сти звукозаписи и желающим пе- 
рейти на двухдорожечную запись. 

«Радио», 1955, 10, 32—35. 


Запись инфразвуковых частот. 
В. Пархоменко и А. Вет- 
чЧинкин. 


Человеческое ухо воспринимает 
звуковые колебания в пределах 
16—16 000 гц. Все частоты, кото- 
рые выше 16000 гц, называются 
ультразвуковыми, а ниже 16 гц — 
инфразвуковыми. 

Запись инфразвуковых колеба- 
ний имеет большое значение для 
прогноза землетрясений, изучения 
вибраций в строительной технике, 
явлений, возникающих при пуске 
электрических машин, в биологии 
и медицине. 

В статье доказывается, что нан- 
более прогрессивным методом за- 
писи инфразвуковых частот явля- 
ется магнитная запись с частот- 
ной модуляцией, и рассматрива- 
ются схемы, которые дают воз- 
можность построить установку 
для записи и воспронзведения 
частот в диапазоне 5—25 гц. 

«Радио», 1955, 4, 40—42. 

Многоканальное звуковоспро- 
изведение. В. Король. 

Рекомендации по улучшению ка- 
чества звуковоспроизведения пу- 
тем частотного разделения кана- 
лов и пространственного разнесе- 
ния громкоговорителей. 

В статье имеется несколько 
практических схем, позволяющих 
осуществить раздельную регули- 
ровку высших и низших частот. 

«Радио», 1956, 10, 42—43. 


МАГНИТОФОНЫ 


Магнитофон-приставка. 
Описание простого и дешевого 
магнитофона (третья премия на 
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10-й ВРВ), сконструированного 
Ю. Н. Кушелевым в виде при- 
ставки к радиовещательному при- 
емнику или радиоле. 

Магнитофон-приставка  смонти- 
рован в небольшом чемодане 
и содержит только один каскад 
прелварительного усиления. Даль- 
нейшее усиление используется от 
радиоприемника или радиолы, че- 
рез громкоговорители которых 
производится и прослушивание 
воспроизводимых записей. Ленто- 
протяжной механизм приставки 
имеет синхронный электродвига- 
тель граммофонного типа, служа- 
щий для протязивания ферро- 
магнитной ленты как при записи, 
так и при воспроизведении и ее 
перемотке. — Магнитофон-пристав- 
ка содержит также съемный зву- 
косниматель, что позволяет ис- 
пользовать приставку и для’ про- 
игрывания граммофонных пласти- 
нок. 

1. «Радио», 1952, 11, 54—59. 

2. Ю. Н. Кушелев, Магнитофон- 
приставка, МРБ, 1958, вып. 182, 
стр. 15. 


Простая магнитофонная 
ставка. С. Парчевский. 

Описание простого по конструк- 
цни лентопротяжного устройства 
для магнитофона-приставки, рабо- 
тающего от электродвигателя ра- 
диолы или проигрывателя для 
граммофонных пластинок. 

«Радио», 1954, 10, 38—41. 


Магнитофон-приставка. Л. Де- 
миховский. 

Описание приставки, используе- 
мой совместно с обычным элек- 
тропроигрывателем и ралиоприем- 
ником или радиолой. 

Приставка состоит из ленто- 
протяжного механизма и дополни- 
тельного двухлампового усилителя 
записи и воспроизведения. 

Протягивание ленты  осуще- 
ствляется с помощью электродви- 
гателя проигрывателя, диск кото- 
рого служит маховиком. стабили- 
зирующим скорость движения 
ленты. 

|. «Радио», 1954, 3, 42—46. 


при- 


2. «Радио», 1954, 6, 61 (допол- 
нения о размещении катушек). 


Магнитофон с усилителем на 
полупроводниковых  триодах. А. 
Козырев и М. Фабрик. 

Описание конструкции и поряд- 
ка налаживания переносного маг- 
нитофона, в котором в качестве 
двигателя лентопротяжного меха- 
низма нспользуется пружинный 
привод. — Запись — двухлорожеч- 
ная, скорость движения ленты 
95,25 мл/сек. Кассета вмещает 
100 м пленки. Этого хватает на 
35 мин записи или воспроизведе- 
ния. Завод пружинного привола 
рассчитан на 4 мин работы, по- 
этому при более продолжительной 
записи его приходится подзаво- 
дить. Основное назначение магни- 
тофона — запись речи. В магни- 
тофоие отсутствует генератор сти- 
рания, звиду чего зались произ- 
волится на предварительно раз- 
магниченной или вовой, неисполь- 
зоваиной ленте. Усилитель магии- 
тофопа имеет пять каскадов, соб- 
ранных на  полупроводинковых 
триодах. Мощность усилителя 
0,25 вт. Выходной каскад выпол- 
нен по двухтактной схеме на 
плоскостных триодах типа П2, 
Генератор для получения высоко- 
частотного тока подмагничивания, 
работающий в режиме записи, 
также собран на двух плоско- 
стных триодах по двухтактной 
схеме. 

Питавне магнитофова осуще- 
ствляется от батареи БАС-Г-60, 
а для подачи смещения в цепь 
эмиттеров используется батарея 
от карманного фонаря типа 
КБС-Л-0.5. Эти источникн пита- 
ния обеспечивают работу магни- 
тофона в течение 100 ч. 

«Радио», 1956, 2, 37—39. 

«Радио», 1956, 3, 80, 37. 

Батарейный — магнитофон. В. 
Иванов. 

Олисание портатизного магни- 
тофона, в котором движение лен- 
ты осуществляется © помощью 
пружинного граммофонного мо- 
тора, а питание — от малогаба- 


ритных гальванических батарей. 

Усилитель магнитофона исполь- 
зуется и при записи и при вос- 
пронзведении. В нем применены 
две лампы 061125, ннти накала 
которых включены последователь- 
но, и лампа 1П2Б. 

Для прослушивания записи на 
громкоговоритель нспользуется 
отдельный трехламповый усили- 
тель мощностью около 0,15 вт, 
смонтированный в одном ящике 
с громкоговорителем. В нем ис- 
пользуются две лампы 1БШ и 
две 2П1П, включенные по двух- 
тактной схеме 

Во время стационарного исполь- 
зования магнитофона для питания 
цепей накала ламп усилителя 
можно использовать элемент 
6С-МВД, а для питания анодных 
цепей — батарею тнпа БАС-60. 

В переносной установке можно 
применить анодвые батареи и эле- 
менты накала от слуховых апла- 
ратов. 

«Радио», 1955, 2, 40—43. 


Магнитофон сельского радио- 
любителя. В. Иванов. 

Подробное описачие магнитофо- 
на, в котором лентопротяжной 
механизм приводится в движение 
с помощью пружинного механиз- 
ма от переносного  граммофо- 
на. Скорость движения ленты 
96 мм/сек. Магиитная головка — 
универсальная от магнитофонной 
приставки типа ЛТ-1. Кассеты 
вмещают 90 м ленты, что позво- 
ляет производить непрерывную 
запясь в течение 15 мин. 


Усилитель магнитофона — четы- 
рехламповый (две лампы [Б1П и 
две — 2111). Для прослушивания 
записи на громкоговоритель ис- 
пользуется отдельный оконечный 
двухкаскадный усилитель (в пер- 
вом каскаде применена лампа 
1511, а во втором — две лампы 
271. включенные по двухтактной 
схеме) или низкочастотная часть 
радиоприемника. 

Магнитофон размещается в 
ящике с внутренними размерами 
315х 174Х 140 мм. На верхней его 
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панели находится  лентопротяж- 
ной механизм, а виутри — усили- 
тель. 


«В помощь  родиолюбителю», 
вып. 4, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 3—16. 


Любительский переносный маг- 
нитофон. Б. Алимов 

Краткое описание магнитофона, 
собранного В унпиверсяльном про- 
игрывателе «Эльфа» из деталей 
магиитофопной приставки «Вол- 
на». Объединение в олну кон- 
струкцшо проигрывателя и магии- 
тофоиной приставки позволяет 
вести записи па магпитиой леите 
и пронгрывзать граммофонные пла- 
стивки. | 

«Радио», 1957, 3, 45—47. 


Портативный магнитофон. 

Описание экспоната Е. Сазо- 
нова. Магнитофон имест два дви- 
гателя типа ДЛАГ-| от уииверсаль- 
вого проигрывателя. Скорость 
движения пленки 385 мм/сек. Уси- 
литель — универсальный,  исполь- 
зуемый как при записи, так и 
при воспроизведении. 

Усилительный тракт содержит 
три лампы: 6Ж8. 6Ж8 и 6П6С. 
Генератор высокой частоты для 
стирания записи и полмагничива- 
ния записывающей головки вы- 
полнен на лампе 6С2С. 

Кроме усилителя, в магнитофоне 
имеется олноламповый приемник 
с лампой 6С5С. Приемник имеет 


три контура, настроенных на 
прием трех московских радио- 
станций. 


Лучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 255—262. 


Любительский магнитофон. А. 
Козырев и М. Фабрик. 

Описанне несложного любнтель- 
ского магнитофона, обеспечиваю- 
шего запись и воспроизведение 
полосы частот  100—7000 гц 
прин скорости движения ленты 
381 мм/сек. Лентопротяжной ме- 
ханизм — одномоторный. ’Выход- 


ная мощиость усилителя 2 вт. 
Кассеты вмещают 500 м ленты, 
что позволяет производить не- 
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прерывную запись в течение 
22 мин. 
«Радио», 1956, 7, 45—48. 
Продолжение. «Радио», 1956, 
8, 34—36. 


«Радио», 1957, 1, 62—63 (кон- 
сультация). Применение катушек 
в генераторе тока стирания и 
намагничивания. выполненных на 
обычном сердечнике (данные ка- 
тушек). 

Самодельная 
щая установка. 

Описание простого магнитофона 
для речевых записей от микро- 
фона. Аппарат состоит из ленто- 
протяжного механизма, магнит- 
ной головки (для записи и вос- 
произведення), постоявного мат- 
нита для стирания записей, уголь- 
ного микрофона с трансформато- 
ром и усилителя для воспроизве- 
дения. 

Приводится описание самодель- 
ной магнитной головки. Основу 
лентопротяжного механизма со- 
ставляет пружинчый граммофон- 
ный механизм или электродвига- 
тель от проигрывателя. 

Б. Сметанин Юный радиокон- 


звукозайисываю- 


структор, Изд. «Молодая гвар- 
дия», 1953, стр. 123—136. 

Диктофоны. В. Корольков 
и В. Шор. 


Рекоменлации радиолюбителям- 
щжовструкторам. работающим в об- 
ласти звукозаписи по конструиро- 
ванию диктовальных аппаратов, 
предназначенных для записи речи 
с целью последующей перезаписи 
ее от руки или на пишущей ма- 
шинке, 

«Радио», 1956, 9, 29—31. 

Любительский магнитофон. 
Иванов. 

Подробное описание несложного 
в изготовлении любительского 
магнитофона, состоящего из лен- 
топротяжного механизма и усили- 
теля на лампах 6Н9С и 6Н8С для 
записи и воспроизведения. Каж- 
дая кассета магнитофона вме- 
щает рулон ленты длиной 500 м, 
что позволяет при скорости дви- 
жения ленты 385 мм/сек произво- 


дить непрерывную зались или 
воспроизведение в течение 22 мин. 
В магнитофоне применяется асин- 
хронный электродвигатель мощ- 
ностью 60—120 ат. 

1. «Радио», 1952, 5, 56—61. 

2. «Радио», 1952, 12, 45—49, 


Магнитофон с кнопочным управ- 
леннем. Л. Васильеви Ю. Па- 
хомов. 


Олисание любительского магни- 
тофона, в котором  примеиен 
электродвигатель типа ДВА-УЗ. 
Магнитофон рассчитан для рабо- 
ты на любой из трех окоростей: 
95,3; 190.5 и 331 млисек. В исм 
применены три заводокие голов- 
ки: стирающая и универсальная 
(в качестве воспроизводящей) от 
приставки «Волна» или МП-1 
(записывающая головка  тнпа 
3-01). Усилитель — четырехлампо- 
вый универсальный, используемый 
как для записи, так и для вос- 
произведения. 

Ламлы: 6Н2П, 6Н1П, 6 в 
6Е5С. Размеры ящика 520ж320х 
Ж220 мм. 

«Радио», 1957, 11, 56—99. 

Стационарный магнитофон. 

Описание экспоната Ю. Усти- 
нова, получившего первый приз. 
Магнитофон имеет трехмоторный 
лентопротяжной механизм, раз- 
дельные усилители запнси и вос- 
пронзведения. Скорости протяжки 
ленты две: 385 (основная) ни 
770 мл/сек. 

Все устройство состоит из от- 
дельных блоков, соединяемых 
шлангами. Предусмотрена уско- 
ренная перемотка лепты вперед 
и назад. Время перемотки кассе- 
ты, вмещающей | км ленты, 
2,5 мин. 

В магнитофоне применены три 
стандартные головки. Усилитель 
записи имеет три каскада усиле- 
ния с тремя лампами 6Ж8 и одной 
616. Вместе с ним смонтирован 
генератор стирания н подмагни- 
чивания, Усилитель воспроизведе- 
ния двухламповый с двумя лам- 
пами 6Ж8. 


Оконечный усилитель — пяти- 
ламповый. Первая лампа—6С05С— 
усилитель напряжения, вторая — 
ОН8С — усилитель напряжения и 
фазовращатель, третья — 6Н7 — 
работает в двухтактном само- 
балаиспрующемся каскаде усиле- 
ння напряжения Две оконенные 
лампы Г-807 включены как трио- 
ды и работают в классе А. Вы- 
ходная мощность усилителя вос- 
произведения 10 вт. 

Выпрямитель усилителей  вос- 
произведения собран на отдель- 
пом шасси. 

Личшие конструкции 12-й ра- 
Чиовыставки, Изд. ДОСААФ, 1957. 
стр. 246—255. 


ОЗВУЧИВАНИЕ 
УЗКОПЛЕНОЧНЫХ 
КИНОФИЛЬМОВ 


Любительская установка для 
озвучивания узкопленочных кино- 
фильмов. А. Куракии. 

Узкопленочное кино (лента шн- 
рнной 16 лм) широко нспользует- 
ся в паучно-исследовательской Н 
учебной работе, но из-за слож- 
вости и дороговизны процесса 
фотографической записи звука 
эти киносъемки ведутся в «не- 
мом» варианте. 


Впедрение магнитного метода 
звукозаписи в узкопленочиое ки- 
во дает возможность быстро 
озвучить немой фильм и пере- 
монтировать любой из звуковых 
фильмов. 


Разработанный автором статьи 
метод озвучивания кинофильмов, 
записанных на 16-мм киноплеику 
путем непосрелсгвениого нанесе- 
ния ферромагнитцого звуконоси- 
теля на позитив фильма, сводит 
все озвучивание к записи звука 
с помощью магнитофона. 

Процесс озвучивания состоит 
из трех самостоятельных опера- 
ций: нанесения звуконосителя, 
звукозапнси и воспроизведения 
звука. Ферромагнитная дорожка 
наносится на кинопленку © по- 
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мощью специального станка. Лен. 
та поливается ферролаком. Наие- 
сение дорожки на отрезок кино- 
плеики длииой 120 м отнимает 
40 мин. 


Аппарат для озвучивания ки- 
нофильмов магнитиым методом 
представляет собой магнитофон 
«Днепр-3» с добавленной в его 
лентопротяжном тракте кинопро- 
екционной головкой. Изменеииям 
в магнитофоие подвергается толь- 
ко леитопротяжной тракт. 


Воспроизведение киноленты © 
магнитной фонограммой можно 
производить со звукового блока 
кинопроектора «Украина», устано- 
вив на нем магнитную воспроиз- 
волящую головку. 

При демонстрации 


фильма с 
магнитной 


фонограммой вклю- 
чается предварительный  усили- 
тель, предназначенный для вос- 
произведения магнитной  фоно- 
граммы. Для этой цели можно 
воспользоваться усилителем, ис- 
пользуемым в магнитофонной при- 
ставке «Волна», 
«Радио», 1955, 7, 41—42. 


Озвучивание узкопленочных ки- 
нофильмов. Л Бурдахин и 
В. Дробинистый. 

Описание простого и дешевого 
способа озвучивания кинофиль- 
мов на узкой кинопленке. Вся 
аппаратура, применяемая при 
этом способе, состоит из кино- 
проектора «Украина», на кото- 
ром дополнительно укрепляется 
кронштейн с универсальной маг- 
НИТНОЙ головкой; в состав ком- 
плекта также входят усилитель 
от магнитофонной приставки 
МП-1М и микрофон. 

«Радио», 1956, 11, 39—40. 


УЗЛЫ и ДЕТАЛИ 
МАГНИТОФОНОВ 


Трехмоторный  лентопротяжной 
механизм. А. Козырев и М. 
Фабрик. 

Подробное описание лентопро- 
тяжного механизма, обладающе- 
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го высокими качественными пока- 
зателями. 

Механизм дает стабильное про- 
тягивание ферромагиитной ленты 
со скоростью 385 и 770 мм/сек. 

Кассеты механизма, вмецая до 
700 м ленты, позволяют произво- 
дить непрерывную запись в тече- 
ние 30 мин на первой и 15 мин 
на второй скорости. В лентопро- 
тяжном механизме предусмотре- 
на ускоревиая перемотка ленты 
в прямом и обратном направле- 
ниях, отнимающая всего 1,5 мин. 
Вместо обычных ленточных тор- 
мозов применено электрическое 
торможение. 

Управление 
механизмом 
реключателем. 

«Радио», 1954, 12, 46—50. 

Лентопротяжной механизм лю- 
бительского магнитофона. В. Ко- 
рольков. 

Описание устройства и работы 
лентопротяжного механизма лю- 
бительского магнитофона и его 
составных узлов. 

Рабочая скорость 190,5 мм/сек. 
Схема—одномоторная. Описание 
рассчитано на начииающих люби- 
телей звукозаписи. 

«В помощь радиолюбителю», 
вып. 2, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 47—86. 


Борьба с фовом в магнитофо- 
нах. В. Иванов, 

В статье даются практические 
указания по борьбе с фоном 
в магнитофонах и описываются 
экран для’ головок магнитофона, 
а также устройство и схема 
включения антифонного витка. 

«Радио», 1955, 1, 52—58. 


Электродвигатели для магнито- 
фонов. А. Ланген и М. Она- 
цевич. 

Статья, предназначенная в по- 
мощь радиолюбителю-коиструкто- 
ру, посвящается вопросам выбо- 
ра бесколлекториых двигателей 
для любительских магнитофонов 
и содержит также расчет обмо- 
ток электродвигателей. 

«Радио», 1955, 9, 38—41. 


лентопротяжным 
осуществляется пе- 


Переделка электродвигателя 
ДО-50. В. Иванов. 

Описанне переделки  электро- 
двигателя ДО-50 для целей зву- 
козаписи, выражающалсхл в за: 
мене имеющихся в нем шарико- 
вых подшииников подшипниками 
скольжения н перемотке обмот- 
ки. По описываемому способу мо- 
гут переделываться м другие 
электродвигатели, статор кото- 
рых нмеет 24 паза. 

«Радио», 1954, 7, 43—45. 

Кнопочный переключатель для 
магнитофона. В. Килиянчук. 

Описание переключателя на че- 
тыре положения, в котором при- 
менены самодельные — детали. 
Предназначен для двух- и трех- 
моторных магнитофонов. 

«Радио», 1956, 4, 45—97. 


Шкала для определения нача- 
ла, конца и времени записи 
в магнитофонах. В. Криулин. 

Описание шкалы для магнито- 
фонов и магнитофоиных приста- 
вок, позволяющей быстро нахо- 
дить начало записи на любом 
месте ленты, определять, какой 
отрезок времени записи (или 
воспроизведения) занимает та 
или иная передача, сколько мет- 
ров ленты записано и сколько 
осталось для записи. 

«Радио», 1956, 4, 50—51. 

Усилитель и высокочастотный 
генератор для магнитофонной 
приставки. С. Парчевский. 

Подробное описапне простого 
усилителя и высокочастотного ге- 
нератора к магнитофонной при- 
ставке, позволяющих при исполь- 
зовании низкочастотного тракта 
обычного приемника получить до- 
статочно хорошее качество за- 
писи. 

«Радио», 1955, 1, 54—55. 

Усилитель для магнитофона. 

Сокращенное описание усили- 
теля из любительского магнито- 
фона, описанного А. Козыревым 
и М. Фабрик в № 8 журнала 
«Радио» за 1956 г. Усилитель со- 
стоит из трех общих предвари- 
тельных каскадов усиления и раз- 


дельных оконечных каскадов для 
залнси и воспроизведения. 

В схему усилителя входит так- 
же ламповый генератор для сти- 
рания и подмагничивания ленты. 

Лампы: 6Н2П, 6НП, 6ГИП, 
6НИТ и 6Е5С. Питание осуще- 
ствляется от сети перемечного то- 
ка через выпрямитель, собранный 
на полупроводииковых диодах. 

Ф. И. Тарасов, Схемы радио- 
любительских усилителей низкой 
частоты, МРБ, 1957, вып. 264, 
стр. 34—97. 

Самодельные головки для маг- 
нитофона. В. Иванов. 

В статье содержится подробное 
описание самодельной головки, 
собранной без заднего зазора. 

«Радио», 1954, |, 52—54. 

Данные наиболее распростра- 
ненных магнитных головок, вы- 
пускаемых отечественной промыш- 
ленностью. 

Приводятся данные о количе- 
стве витков в катушках, индук- 
тивиостн головки в сборе, о раз- 
мерах зазоров и величине тока 
записи для головок В-01, В-03, 
ЗВ-01, ЗВ-02, С-02 и С-04. 

«Радио», 1955, 2, 59. 

Устройство для размагничива- 
ния ферромагнитной ленты. 

М. Высоцкий. 

Описание устройства, разрлбо- 
танного лабораторней звукозапи- 
си киностудии «Мосфильм», по- 
зволяющего размагничивать (сти- 
рать) ферромагнитную пленку, 
скатазную в рулон (без перемот- 
ки).  Размагничивание огуще- 
ствляется с помощью дросселя со 
стальным сердечником. 

«Радио», 1952, 12, 49—51. 


ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ, 
ЭЛЕКТРОАКУСТИКА 


Применение обычных звукосни- 
мателей для воспроизведения дол- 
гоиграющих пластинок. В. Ле- 
мыш. 

Описание переделки обычного 
пьезоэлектрического  звукоснима- 
теля для воспроизведения обыч- 
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тие О 


Рис. 107. 


ных и долгоиграющих пластияок. 

«Радио», 1954, 8, 43—14. 

Простейший звукосниматель 
для долгонграющих  пластииок. 
В. Хахалин. 

Описание самодельного звуко- 
снимателя, основными деталями 
которого являются пьезокристал- 
лические элементы от звукоснн- 
мателей и корундовые иглы. 

«Радио», 1954, 8, 44. 

Акустический агрегат с объем- 
ным звучанием. Д. Самоду- 
ров, 

Описание экспоната 13-й ВРВ, 
представляющего собой широко- 


полосный акустический агрегат 
с применением четырех громко- 
говорителей. 


«Радио», [957, 1, 41—42. 

Автомат для смены пластинок. 
И. Ф. Мохов. 

Краткое описание устройства и 
принцина работы оригинального 
электропроигрывателя с автома- 


том для смены граммофонных 
пластинок, отмеченного первой 
премией на 11-й ВРВ. Он позво- 
ляет проигрывать целую серию 
из [4 граммофонных пластинок 
последовательно или любую из 
них по выбору по 1! разу или 
неограниченное число раз, или по 
выбору в любом порядке. Кро- 
ме того, еше до окончания вос- 
произведения одной пластинки 
можно включить для проигры- 
вания (дать «заказ») любую 
следующую пластинку. Для вы- 
полнения каждой из этнх опера- 
ций надо лишь нажать соответ- 
ствующую кнопку. Смена пласти- 
нок во всех случаях выполняет- 
ся аппаратом автоматически. 

«Радио», 1954, 1, 40—41. 

Переносный проигрыватель с 
усилителем. 

Подробное описание самодель- 
ного портативного проигрывателя 
для обычных и долгоиграющих 
граммофонных пластииок с уси- 
лителем. Усилитель — трехкаскад- 
ный, двухламповый (6Н?П и 
6ПИТ) с отдельным регулятором 
высших и низших частот звуко- 
вого диапазона. 

Динамических громкоговорите- 
лей два тнпа 1ГД-Ш. Питание 
усилителя  пронзводится через 
силовой трансформатор и селено- 
вый выпрямитель, собранный по 
однополупериодной схеме. Общий 
вид проигрывателя показан на 


рис. 107. Здесь [— упор: 2— 
стойка; 8 — регулятор громкости 
и выключатель электросети; 4 — 
регулятор иижних частот, 5— 
регулятор верхних частот) 6— 
звукосниматель. 


Г. П. Янушжевия, Переносный 
проигрыватель с — усилителем, 
МРБ, 1957, вым. 268, стр. 16. 


9. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 


Конструкторская деятельность ралиолюбителей в области источни- 
ков питания направлена главным образом на создание различных 


выпрямительных устройств, автотрансформаторов 


и стабилизаторов 


напряжения. Но наряду с этими конструкциями для сетевой радноап- 


паратуры ралиолюбителн работают и нал источниками 
радиоприемников в сельских неэлектрифипированных 


питания для 
местностях. От 


ветродвигателей, построенных в радиокружках и отдельнымя радио- 
любителями, работает уже много радиоприемников в школах и домах 


колхозников. 


Новые возможности открывают для творческой работы в области 
источников питання полупроводниковые приборы. 


ЭЛЕМЕНТЫ И МАЛОМОЩНЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 
Самодельные элемеиты. В. Сен- 


ницк ий. 
Описание простейших самодель- 


ных гальванических элементов, 
пригодных для питания радио- 
ламп. Описываются две кон- 


струкции медно-цинковых элемен- 
тов С медным купоросом и само- 
дельный анодный элемент. 

И. И. Спижевский, Хрестоматия 
радиолюбителя, МРБ, 1953, вып. 
192, стр. 119—121. 

Маломощные источники пита- 
ния. 

В приспособлении различных 
источников электроэнергин для 
питания маломощных — радио- 
устройств, работающих на полу- 
проводниковых приборах, мчогое 
зависит от творческой фачталии 
конструктора. Пррмером таких 
источников питания являются: 
генератор карманиого фонаря, 
электродинамический микрофон и 
даже энергия электромагнитного 
поля, излучаемая радиостанция- 
ми. О таких необычных источни- 
ках электроэнергии для питания 
радиоустройств и рассказывается 


в данной статье. 
«Радио», 1955, 12, 60—61. 


ВЫПРЯМИТЕЛИ 


Простой выпрямитель. 
Описание  однополупериодного 
выпрямителя с автотрансформа- 
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тором и кенотроном 6Щ5С, даю- 
щего выпрямленное напряженне 
220 в при токе 70 ма. Приведена 
монтажная схема. 

Б. Сметанин, Юный радиокон- 
структор. Изд. «Молодая гвар- 
дия», 1953, стр. 40—41. 

Выпрямители. 

Описание выпрямителей для 
питания простейших приемников: 
кенотронного однополупериодного 
выпрямителя с автотрансформато- 
ром, кенотронного  двухполупе- 
риодного выпрямителя с силовым 
трансформатором и селенового 
выпрямителя с удвоенным напря- 
жением. 

1. Л. В. Троицкий, Как сделать 
простой сетевой приемник, МРБ, 
1952, вып. 132, стр. 20—24. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
диолюобительских приемников, 
МРБ, 1955, выл. 2937, стр. 57—88. 

Ламповый выпрямитель по 
однополупериодной схеме выпрям- 
ления. 

Описание схемы (рис. 108) и 
конструкции выпрямителя. 

С. С. Вайнштейн, Как построить 
выпрямитель, МРБ, 1958, вын. 175, 
стр. 6—10. 

Простой одиополупериодный 
кенотронный выпрямитель. 

Краткое описание выпрямителя, 
в котором используется одно- 
анодный кенотрон типа ВО-230. 

В. Г. Борисов, Юный радиолю- 
битель, МРБ, 1955, вып. 224, стр. 
164—165. 
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ви 
С ! 
Рис. 108. 
Двухполупериодиый  кенотрон- Селеновый выпрямитель по 
ный выпрямитель. однополупериодной схеме вы- 
Краткое описание (с монтаж-  прямления. 
ной схемой) выпрямителя, в ко- Краткое описание селенового 


тором 
5Ц4С. 

В. Г. Борисов, Юный радиолю- 
би МББ, вым. 224, стр. 165— 
166. 

Выпрямитель для питания се- 
тевого приемника. 

Подробное описание двухполу- 
пернодного выпрямителя с кено- 
троном 5Ц4С и самодельного си- 
лового трансформатора. 

В. Борисов, Мой первый радио- 
приемник, Изд. ДОСААФ, 1955, 


использован кенотрон 


стр. 41—49. 
Выпрямители по двухполупе- 
риодной схеме я выпрямители 


без трансформаторов. 

Краткое описание выпрямите- 
лей, работающих с кенотронами 
в селеновыми столбиками. 

С. С. Вайнштейн, Как построить 
выпрямитель, МРБ, 1953, выл. 175, 
стр. 12—16. 


выпрямителя, в котором приме- 
няется столбик из 15—16 шайб 
диаметром 25 или 35 мм. 

С. С. Вайнштейн, Как построить 
выпрямитель, МРБ, 1953, выл. 175, 
стр. 10—12. 

Селеиовый выпрямитель. 

Описание простого выпрямителя 
с автотрансформатором, схема 
которого показана на рис. 109. 

Выпрямленный ток при диа- 
метре селеновых шайб 25 мм со- 
ставляет 60 ма, чего вполне до- 
статочно для питания простых 
радиоприемников. 

В. Г. Борисов, Юный радиолю- 
битель, МРБ, 1955, вып. 2124, 
стр. 165. 

Выпрямитель для слухового ап- 
парата. М. Эфрусси. 

Краткое описание селенового 
выпрямителя для питания от 
осветительной сети напряжением 


Рис. 109. 
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127 в слуховых аппаратов типов 
ЛАБ-7, ЛАБ-8 и «Звук». 

1. «Радио», 1958, 1, 52. 

2. М. М. Эфрусси, Слуховые 
аппараты, МРБ, 1958, вып. 191, 
стр. 42—43. 


Конструкции выпрямителей. 


Описание двух кенотронных вы- 
прямителей, один из которых 
выполнен в виде отдельного бло- 
ка, и селенового выпрямителя на- 
кального напряжения. 

В брошюре приводится расчет 
выпрямителя. 

9. Борноволоков, Выпрямители 
для питания приемников от сети 
переменного тока, Изд. ДОСААФ, 
1956, стр. 30. 

Выпрямительное устройство для 
питания приемника «Искра». 
Ю. Чеботаревский. 

Устройство, состоящее из двух 
выпрямителей с общим силовым 
трансформатором. 

Первый выпрямитель — двухпо- 
лупериодный на двойном диоде 
6Х6С — дает напряжение 90 3 при 
токе около 8 ма и служчт для 
питания анодных и экранных це- 
пей приемника, а второй — селе- 
новый — дает напряжение 1,2 в 
при токе 300 ма для питания ни- 
тей накала ламп. 

1. «Радио», 1953, 6, 45. 

2. Л. В. Троицкий, Схемы ра- 
Зиолюбительских приемников, 
МРБ, 1955, вып. 237, стр. 40—41. 

Питаиие приемиика «Родина» 
от электросети переменного тока, 
Б. Левандовский. 

Описание схемы и конструкции 
выпрямительного блока, состоя- 
щего из двух селеновых выпря- 
мителей для питания цепей нака- 
ла и анодов ламп радиоприемии- 
ков «Родина», «Родина-47». 

И. Н. Спижевский, Хрестоматия 
радиолюбителя, МРБ, 1953, вып. 
192, стр. 129—131. 

Питание батарейных приемни- 
ков от сети перемеиного тока. 
Б. Левандовский. 

Описание выпрямителей для 
питания приемников «Родина-52», 
«Искра», «Рига-Б-9[2» и др. 
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«В помощь радиолюбителю», 
вып. 2, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 12—28. 

Стабилизироваиные — выпрями- 


тели малой мощностя. А, Доль- 
НИК. 


Описание трех выпрямителей 


для пнтания радиоаппаратуры, 
потребляющей малую мощность 
(1—3 вт). 

Два первых  (бестрансформа- 


торных) выпрямителя предназна- 
чены для питапия установок, в 
которых используется несколько 
батарейных ламп с током накала 
30 ма (1К2П, 2121 ит. п.), а 
третий — для установок с лампа- 
мн, имеющими ток накала 60 ма 
(ЕЮ и ПИТ. 
«Радио», 1957, 7, 48—50. 


Стабилизированный — выпрями- 
тель Ю. Прозоровский. 
Описапие выпрямителя с элек- 
тронным стабилизатором и регу- 
лировкой выпрямленного напря- 
жения в пределах 220—300 в при 
токе до 250 ма. Стабилизирован- 
ное напряжение выпрямителя из- 
меняется не более чем на 0,5— 
0,8 в прн отклонении напряжения 
сети на +10%. Кроме того, вы- 
прямитель дает нестабилизиро- 
ванное напряжение 400—420 в. 
Выпрямитель можно использовать 
для питания телевизора, мощного 
усилителя или  многолампового 
приемника. 
«Радио», 1952, 3, 39—40. 
Выпрямитель для зарядки акку- 
муляторов. Е. Карасик. 
Описание конструкции  само- 
дельного газотронного двухполу- 
периодного выпрямителя с током 
до ба при напряжении до 24 в. 
«Радио», 1952, 3, 41—43. 
Выпрямитель для электроино- 
лучевой трубки. И. Романов. 
Краткое описание выпрямителя 
для осциллографа с обычным си- 
ловым трансформатором, собран- 
ного по схеме утроения напряже- 
НИЯ. 
«Радио», 1952, 4, 55—56. 


Выпрямитель с умножением на- 
пряжения. А. Дольник. 
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Рис. 110. 


Описание бестрансформаторного 
выпрямителя по конденсаторной 
схеме учетверения напряжения на 
селеновых столбиках, который мо- 
жет быть применен для питания 
любительских передатчиков, теле- 
визоров, а также для мощного 
усилителя низкой частоты. При 
напряжении сети 110—127 в вы- 
прямитель дает напряжение 6бо- 
лее 400 в при токе около 150 ма. 

1. «Радио», 1952, 1, 42—43. 

2. А. Г. Дольник, Выпрямители 
с умножением напряжений, МРБ, 
1952, вып. 146, стр. 23—28. 

Выпрямитель для испытаиия 
радиоаппаратуры. 

Краткое описание выпрямителя, 
от которого подаются постоянные 
напряжения на рабочие места в 
радиокружке или распределитель- 
ный щит. Выпрямитель — селено- 
вый. Он дает постояиные напря- 
жения 250, 125 в и ниже. 

Техническое творчество, Посо- 
бие для радиолюбителей техниче- 
ских кружков, Изд. «Молодая 
гвардия», 1955, стр. 259. 

Выпрямитель иа два напряже- 
ния. В. Клюкачев. 

Описание выпрямителей для пи- 
тания анодных цепей и экрани- 
рующих сеток ламп телевизора, 
дающих два различных напряже- 
ния без использования делителя 
напряжения или гасящих сопро- 
тивлений. 

Схема первого выпрямителя — 
кенотронного — показана на 
рис. 110. Вторая схема — селено- 
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вого выпрямителя — предлагается 
в трех вариантах. 
«Радио», 1955, 4, 48. 


Выпрямитель к приемнику пер- 
вого класса. В. Григоров. 

Оплисана практическая схема 
блока питания приемника. 

«Радио», 1955, 11, 38—39. 

Блок питания. В. Большов. 

Подробное описание блока пи- 
тания, изготовленного на базе 
силового трансформатора ЭЛС-2 
и позволяющего получить: анод- 
ное напряжение 250 в (ток до 
60 ма), постоянное стабилизиро- 
ванное напряжение 150 в (ток до 
30 ма), постоянное напряжение, 
регулируемое в пределах 12— 
150 в (ток до 30 ма), постоянное 
напряжение |—6 в для питания 
накальных цепей  батарейных 
ламп (ток 50—250 ма) и пере- 
менное напряжение 7,3 в. 

Приложение к журналу «Ра- 
био» Л№ 9 за 1957 г., стр. 12—11. 

Полупроводииковые — выпрями- 
тели. 

В брошюре рассказывается об 
устройстве и методах использова- 
ния купроксных и селеновых вы- 
прямителей, рассматриваются ос- 
повные схемы выпрямителя и при- 
водятся типовые расчеты выпря- 
мителя. 

В. Ю. Рогинский, Полиупровод- 
никовые выпрямители, МЬБ, 1952, 
выл. 160, стр. 64. 


АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ, 
СТАБИЛ ИЗАТОРЫ 
НАПРЯЖЕНИЯ 
И ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ 


Автоматический переключатель 


к автотрансформатору. М. Эф- 
русси и А. Дольиик. 
Описание прибора (пятая пре- 


мия на 10-й ВРВ), автоматиче- 
ски переключающего отводы авто- 
трансформатора с помошью реле, 
в цепь которого включен стабили- 
трон. Прибор способен поддержи- 
вать напряжение с точиостью 
10% при колебаниях подводи- 


Рис. 111. 


мого напряжения в пределах 80— 
130 в. 

«Радно», 1952, 10, 46—48. 

Усовершенствование автотранс- 
форматора РАТ-200/220. 

Аннотацию см. стр. 149. 

«Радио», 1952, 2, 41—42. 

Автоматический регулятор на- 
пряжения. 

Описание одного из экспонатов 
19-й ВРВ — автоматического сту- 
пепчатого регулятора напряже- 
ния (рис. 111), предназначенного 
для поддержания постоянства иа- 
пряжения, питающего приемник 
или телевизор. Обмотки реле Ру, 
Рз питаются выпрямленным на- 
пряжепием от селепового выпря- 
мителя. 

А. Г. Дольник и М. М. Эфрус- 
си, Автоматический регулятор на- 
пряжения, МРБ, 1958, вып. 186, 
стр. [6. 


Трансформатор с широким диа- 
пазоном регулирования. Ф. Со- 
колОв. 

Подробное описание трансфор- 
матора, который при напряже- 
ниях на выходе выше сетевого 
(127 в) работает как автотранс- 
форматор, а при меньших — как 
трансформатор. Он рассчитан на 
регулирование выходного напря- 
жения от 0 до 250 в. 

«Радио», 1955, 11, 63. 

Стабилизация напряжений ис- 
точников питания. И. Гольд- 
реер и В. Рогинский. 

Краткое описание схем элек- 
тронных стабилизаторов компен- 
сационного типа: типовая схема 
упрощенного источника анодного 


питания, схема источника пита- 
ния, дающего стабилизированные 
аводные и иакальные напряже- 
ния, и др. 

«Радио», 1955, 4, 48—49. 


Феррорезонансные стабилизато- 
ры напряжения. 

Описание двух конструкций ста- 
билизаторов, которые могут быть 
использованы для подключения 
телевизора, приемника и других 
устройств. 

Первый стабилизатор конструк- 
ции В. Брайнина может быть ис- 
пользован для подключения на- 
грузки мощностью до 320 вт, 

Дается подробное — описание 
устройства и кратко описан 
принцип действия стабилизатора. 


Второй стабилизатор (конструк- 
ции В. Болышова) предназначен 
для питания различных радио- 
устройств, потребляющих мош- 
ность ие более 250 вт. Основным 
его достоинством являются про- 
стота конструкции и то, что он 
не боится коротких замыканий. 

«Радио», 1957, 2, 58—56. 

Стабилизатор для телевизора. 

Аннотацию см. стр. 149. 

«Радио», 1952, 8, 58. 

Стабилизаторы напряжения 
для питания телевизоров. 

Аннотацию см. стр. 149. 

«Радио», 1953, 2, 43—66. 

Схемы вибрационных преобра- 
зователей. Д. Гершгал и Г. 
Новик. 

В статье приводится ряд схем 
преобразующнх устройств, рас- 
считанных на использование оте- 
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Рис. 112. 


чественных вибраторов В-2,5, В-5 
и В-12. 

«Радио», 1955, 2, 51—52. 

Расчет и конструирование ви- 
бропреобразователей. Д. Герш- 
гал, 

В кииге описаны вибраторы 
различных конструкций и принци- 
пиальные схемы вибрационных 
инверторов н вибрационных пре- 
образователей, используемых для 
питапия анодных цепей различ- 
ных радиоустройств взамен ум- 
формеров и анодных батарей. 

Излагаются также краткие ха- 
рактеристики ламповых, селено- 
вых и гермапиевых выпрямителей 
и методы расчета выпрямителей 
и трапсформаторов для вибропре- 
образователей. 

Д. Гершеал, Расчет и конструи- 
рование — вибропреобразователей, 
Изд. ДОСААФ, 1956, стр. 132. 

Вибропреобразователи. И. Ка- 
линиНн. 

В статье, знакомящей с прин- 
ципами действия вибропреобра- 
зователей и их разновидностями, 
имеются описания практических 
схем с удвоением напряжения и 
для получения повышелных на- 
пряжений. 

«Радио», 1954, 9, 31—38. 

Замена — вибропреобразователя 
тиратроном. М. Александров. 

Недостатком вибропреобразова- 
телей является обгорание контак- 
тов, вследствие чего они нужда- 
ются в частой регулировке. 

Одним из других способов пре- 
образования постоянных напряже- 
ний в переменные является пре- 
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образование посредством релак- 
сационного генератора, где при- 
меняется  тиратрон ТГ1-0,1/1,3. 
Предлагается описание схемы ре- 
лаксационного генератора на ти- 
ратроне (рис. 112). 

Такой гевератор, получая пи- 
тание от аккумулятора 6—8 в, 
может питать анодные цепи че- 
тырехлампового батарейного прн- 
емпика. 

«Радио», 1955, 4, 52—53. 


Механический преобразователь. 
Г. Калашников, В. Мака- 
ров и В. Гусаров. 

Описание преобразователя ори- 
гннальной копструкции для пита- 
ния автомобильных приемников. 

«Радио», 1956, 10, 59. 

«Радио», 1957, 2, 61—62 (д0- 
полнительные конструктивные дан- 
ные). 


Преобразователь на полупро- 
водниковых приборах для авто- 
мобильного приемника А-8. 

Л. Собещанский и М. Вла- 
сов. 

Описание экономичного преоб- 
разователя для питания анодных 
цепей от низковольтного источ- 
ника тока. В преобразователе ис- 
пользуется двухтактный блокинг- 
генератор, собранный на мощных 
полупроводииковых триодах П-4. 

Постоянное повышенное напря- 
жение снимается с выхода вы- 
прямителя, собранного по мосто- 
вой схеме на полупроводниковых 
диодах ДГ-Ц?5. 

Наглядной иллюстрацией к 
статье является сравнение дан- 
ного преобразователя с выпускае- 
мым промышленностью вибропре- 
образователем ВП-8 (3-я страни- 
ца обложки журнала). 

«Радио», 1957, [, 46. 


ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ 
Ветроэлектрический агрегат 
ВЭ-2. 


Подробное описание ветроагре- 
гата с помощью генератора 130 вт, 
предназначенного для зарядки 
аккумуляторов, питающих сель- 


ские радиотрансляционные 
типов КРУ-2 и КРУ-10. 
Мощность выпрямленного тока, 
полученного от агрегата, 100 вт; 
скорость ветра, необходимая для 
начала вращения, 5 м/сек; ско- 
рость ветра (при ее уменьшении), 
до которой происходит заряд ак- 
кумулятора, 3,8 м/сек. Диаметр 
ветроколеса 2 м. Число оборотов 
ветроколеса 280—700 об/мин. 


Регулирование числа оборотов 
автоматическое, иачиная с 600 
об/мин. 

Г. Х. Сабинин и В. Р. Секто- 
ров, Ветроэлектрический агоегат 
В3-2 и его эксплуатация, Серия 
«В помощь сельским радиофика- 
торам», Связьиздат, 1954, стр. 64. 


Роторный двигатель для пита- 
ния радиоустановок. 


Подробное описание простого 
ветродвнгателя для зарядки акку- 
муляторов и питания ралиоприем- 
ника или радиотрансляциочного 
узла небольшой мощности. 


Ротор состоит из двух леревян- 
ных дисков и закрепленных меж- 
ду ними двух полуцилиндров, яв- 
ляющихся лопастями ‘ветродвига- 
теля. 


узлы 


Электрическая часть ветродви- 
гателя состоит из генератора по- 
стоянного тока, реле обратного 
тока, вибропреобразователя с вы- 
прямителем, батареи аккумулято- 
ров и распределительного щитка. 

При средней скорости силы вет- 
ра 5 м/сек ветродвигатель пол- 
ностью обеспечивает питание ра- 
диоприемника «Родина». 

Техническое творчество, Посо- 
бие для руководителей техниче- 
ских кружков, Составитель Б. М. 
Сметанин, Изд. «Молодая гвар- 
дия», 1955, разд. «Физико-техни- 
ческий кружок», стр. 143—148. 

Самодельная ветроэлектриче- 
ская установка. 

Подробное описание небольшо- 
го самодельного ветродвигателя, 
общий вид которого показан на 
рис. 113. С его помощью можно 
приводить в движение генератор 
постоянного тока (от трактора 
ЧТЗ или «Сталинец 60»), позво- 
ляющий заряжать аккумуляторы 
для питания радиоприемника и 
освещать помещение одной-двумя 
электрическими лампочками авто- 
мобильного типа. Даже в период 
самых слабых ветров этот ветро- 
двигатель может обеспечить ра- 


Рис. 113. 
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боту приемника «Родина» по 4— 
5 ч в сутки. 

С. Б. Перли, Самодельная вет- 
роэлектрическая установка, МРБ, 
1953, выл. 168, стр. 32. 


Простейшая  ветроэлектростаи- 
ция УД-1,6. Б. Кажинский и 
С. Перли. 


Подробное описание способов 
изготовления самодельного ветро- 
двигателя с диаметром ветроко- 
леса 1,6 м. С его помощью мож- 
но приводить в движение генера- 
тор постоянного тока от автомо- 
биля или трактора. Такая ветро- 
электростанция позволяет заря- 
жать аккумуляторы для питания 
радиоприемника и к тому же 
освещать помещение одной-двумя 
электрическими лампочками авто- 
мобильного типа. 

Б. Кажинский и С. Перли, Са- 


модельная — ветроэлектростанция, 
Изд. ДОСААФ, 1956, стр. 19—43. 


Ветроустановки большой мош- 
ности с деревянными и металли- 
ческими пустотелыми крыльями, 
а также конструкции ограничите- 
лей оборотов ветроколеса и со- 
веты по монтажу и пуску стан- 
ции в эксплуатации описаны во 
второй половине той же книги 
(стр. 44—92). 

Однолопастное ветроколесо. 
Б. Кажинский и С. Перли. 

Описание, сборочный чертеж и 
чертежи деталей однолопастного 
ветродвигателя с  ветроколесом 
диаметром 2 м. Вместо второй 
лопасти для противовеса исполь- 
зуется короткий стержень с гру- 


зом. 
«Радио», 1956, 4, 18—21. 


Ветровой агрегат. К. Алекса- 
хин. 

Описание несложной конструк- 
ции  быстроходного — ветрового 
агрегата и порядка изготовления 
двухлопастного винта к нему. 

Энергия, вырабатываемая агре- 
гатом, может использоваться для 
освещения помещений, питания 
радиоустройств, а также для за- 
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рядки аккумуляторов 

нием 6—24 в. 
Агрегат работает даже при ма- 

лых скоростях ветра (2—3 м/сек). 
«Радио», 1957, 9, 16—19. 


Ветроэлектростаиция. 


П. Стрелков. 

Краткое описание ветроэлектро- 
станции малой мощности, собран- 
ной из деталей трактора или авто- 
мобиля; старый тракторный гене- 
ратор типа ГБТ-45-4] с реле-ре- 
гулятором ВР-45-8] и реле обрат- 
ного тока или автомобильный ге- 
нератор типа ГБФ-4000 с реле 
обратного тока типа ЦБ. Винт 
самодельный, склеенный из от- 
дельных досок. 

В сеть этой 


напряже- 


электростанции 
можно включить параллельно 
12—25  б-вольтовых 4-ваттных 
(автомобильных) электролампо- 
чек или другую равноценную на- 
грузку. 

«Техника молодежи», 1953, 6, 
36. 

Ветросиловая плотина. Б. Ка- 
жинский. 

Описание ветросиловой  уста- 
новки с шестью ветряками диа- 
метром по 4 м, построенной чле- 
нами физико-технического круж- 
ка средней школы с. Татаупово 
Сумского района Кировской обл. 
под руководством учителя физи- 
ки В. Г. Разумовского. 

«Юный техник», 1956, 2, 57—60. 

Регулирование числа оборотов 
ветродвигателя в зависимости от 
нагрузки. И. Николаев. 

Описание простого электроме- 
ханического регулятора скорости 
вращения ветродвигателя для не- 


больших  агреглтов, пречназна- 
ченных для зарядки аккумуля- 
торов. 


«Радио», 1954, 10, 59—70. 
Усовершенствоваиие поворотной 


части головки  ветродвигателя. 
П. Грибань. 
Заметка | приспособлении 


(установке дополнительной пру- 
жины и амортизатора) для пред- 
отвращения поломки вала в гово- 
ротной части ветродвнгателя при 


резких изменениях направления 
ветра. 

«Радио», 1954, 10, 60. 

Регулятор быстроходного ветро- 
двигателя. С. Перли и Б. Ка- 
жинский. 

Подробное описание конструк- 
ции регулятора, обеспечивающего 
постоянство числа оборотов вет- 
родвигателя прн скоростях ветра 
8—30 м/сек. 

«Радио», 1954, 4, 24—76. 

Ветровое  реле-регулятор. Б. 
Кажинский. 

Описание конструкции и схемы 


(Пост 118-го километра Москов- 
ско-Курской железной дороги). 

Сам ветродвигатель построен 
по описанию  ветродвигателя 
Б. Б. Кажинского, помещенного 
в журнале «Радио» № 7 (стр. 
49—55) и 9 (стр. 56—58) за 
1947 г. М. И. Зайцев перенес вет- 
ровое реле в хвостовую часть 
агрегата, а ветроколесо располо- 
жил перед башней. 

Ветровое реле в ветродвигате- 
ле М. И. Зайцева достаточно хо- 
рошо регулирует обороты ветро- 
колеса и автоматически выводит 


действия ветрового реле-регуля- его из-под ветра (при скорости 


тора для быстроходного ветро- встра, превышающей 8 м/сек), 
двигателя, построенного радио- надежно защищая ыы установку 
любителем И. М. Зайцевым от аварий при бур 


«Радио», 1958, УТ. 58—59. 


10. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 


В прошлое ушли годы, когда радиолюбители строили свою аппа- 
ратуру без измерительных приборов. 

Постройка, налаживание и ремонт радиоаппаратуры немыслимы 
теперь без применения измерительной аппаратуры. 

Поэтому ежегодно не только в радиоклубах и радиокружках рас- 
щиряется лабораторное оборудование, но н отдельные и 
конструкторы стремятся создать свои домашние риа ратоня 

И не только этим объясняются многочисленность и разноо разие 
экспонатов отдела измерительной аппаратуры Всесоюзных радиовыста- 
вок последних лет. 

Многие радиолюбители занимаются конструированием радиоизме- 
рительных приборов из чисто любительского интереса к этому делу, 
находя в нем такой же интерес и удовлетворение, как и в экспери- 
ментировании с приемной, усилительной и другой радиоаппаратурой. 
По обилию интересных технических задач, возможности применить кон- 
структорокое мастерство, сочетать в одном универсальном приборе не- 
сколько. дать оригинальные решения сложных вопросов измерительная 
аппаратура представляет широкое поле для радиолюбительского твор- 
чества. 

Свидетельством тому является один только перечень групп при- 
боров, на которые разбиваются многочисленные конструкции этой гла- 
вы нашего справочника: вольтметры и омметры, мостики и приборы 
для измерения индуктивности и емкости, ламповые вольтметры, сигнал- 
генераторы, универсальные приборы, звуковые генераторы, осциллогра- 
фы, электронные коммутаторы и генераторы качающейся частоты, раз- 
ные приборы (измерительные приборы для налаживания и исследова- 
ния УКВ аппаратуры сосредоточены в главе «УКВ аппаратура»). 
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От простых вольтметров до сложиых и точных приборов, способ- 
ных решать целый комплекс задач, от несложных пробников м до 40- 
лампового осциллографа высшего класса — таков диапазон творчества 
радиолюбителей в области измерительной аппаратуры. 


ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ 


Измерительно-испытательная 
аппаратура. С. Матлин. 

Обзор экспонатов 10-й ВРВ. 

«Радио», 1952, 7, 14—17. 

Измерительная аппаратура. 

С. Матличн. 

Обзор экспонатов отдела радио- 
измерительной аппаратуры 12-й 
ВРВ, содержащий краткне техни- 
ческие данные пекоторых наибо- 


лее интереслых конструкций. 
«Радио», 1955, 9, 60—61. 


ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
НАПРЯЖЕНИЯ, ТОКА 
И СОПРОТИВЛЕНИЯ 


Вольтметр постояиного тока. 

Описание простого вольтметра 
на три предела измерений, общий 
вид и монтажная схема которого 
показапы на рис. 114. 

В. Г. Борисов, Юный радиолю- 
битель, МРБ, 1955, вым. 224, стр. 
184—186. 

Простой измеритель напряже- 
ния. М. Эфрусси. 

Описание двух конструкций с 
неоновой лампой, предназначен- 
ных для измерения напряжения 


переменного тока низкой частоты, 
«Радио», 1952, 3, 44—45. 


Вольтметр. Г.  Бортнов- 
ский. 

Подробное описание прибора 
(пятый приз на 9-й ВРВ) с галь- 
ванометром чувствительностью 


100 мка. Прибор объединяет в 
одной копструкции высокоомный 
вольтметр и омметр. Он позво- 
ляет измерять напряжения посто- 
янного и переменного тока низкой 
частоты до 10000 в, напряжения 
высокой частоты до 50 в и сопро- 
тивления до 5 Мом. Питание осу- 
ществляется от сухих элементов. 
Для измерения напряжений вы- 
сокой частоты (до 60 Мгц) к при- 
бору подключается — диодный 
пробиик. 

Девятая радиовыставка, Изме- 
рительная аппаратура, МРБ, 1952, 
вып. 166, стр. 3—6. 

Измерение режима ламп низко- 
омным вольтметром. А. Але- 
ксеев. 

Описание метода, который по- 
зволяет использовать для измере- 
ния режима ламп малочувстви- 
тельный стрелочный прибор. Схе- 
ма измерения по этому методу 
(сравнения) получается простой 
и содержит батарею, низкоомный 


Рис. 114. 
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вольтметр, потенциометр и пере- 
клочатель. 
«Радио», 1952, 4, 52. 


Щул-вольтметр. О. Гри- 
горьев. 
Описание прибора, внешний 


вид которого показан на рис. 115, 
совмещающего в себе вольтметр 


со щупом. 
«Радио», 1954, 8, 39. 
Компеисациоиные вольтметры. 
Г. Федоров. 


В статье, разъясняющей прин- 
цип измерения напряжений ком- 
пенсационным методом, приведе- 
на практическая схема компенса- 
ционного вольтметра. Вольтметр 
имеет десять шкал и позволяет 
измерять не только постоянные, 
но и переменные напряжения. 

«Радио», 1953, 7, 43—45. 

Омметры постоянного тока. 

В книге рассматриваются основ- 
ные схемы батарейпых и сетевых 
омметров, многопредельные ом- 
метры и основы их расчета, па- 
раллельные н комбинированные 
схемы омметров и вопросы, свя- 
занные с конструированием ом- 
метров. 

А. М. Меерсон, Омметры посто- 
янного тока, МЬБ, 1954, вып. 204, 
стр. 120. 


Омметр. 
Описание простого омметра, об- 
щий вид и мовтажиая схема ко- 


торого показаны на рис. 116. 
В нем использованы миллнампер- 


Рис. 116. 


метр на ток | ма, сопротивление 
Ю,=4 000 ом, перемецное сопро- 
тивление А.=500 ом и батарейка 
от карманного фонаря. 

В. Г. Борисов, Юный радиолю- 
битель, МРБ, 1955, вып. 224, стр. 
186—188. 

Омметр с плавной регулиров- 
кой пределов имерений. А. Ме- 
ерсон. 

Описание многопредельного ом- 
метра, точность измерения кото- 
рого в пределах 0,2—100 ом по- 
рядка 5—10%. 

«Радио», 1954, $3, 61—62. 

Омметр с равномерной шкалой. 
О. Пославский. 

Опнсание порядка измерений и 


расчета омметра, позволяющего 
измерить сопротивление 0,01— 
8 Мом. 


Достоинства: простота изготов- 
ления, возможность использова- 


Ручка установки 


бмметра на нуль 


Вид снизу 
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ния любого магнитоэлектрическо- 
го миллиамперметра без какой- 
либо градуировки шкалы, высо- 
кая точность измерения, пропор- 
циональная, равномерная шкала, 
позволяющая быстро и точно про- 
изводить отсчет, возможность из- 
мерения малых сопротивлений. 

Недостатки: необходимость 
предварительной установки тока 
при измерении каждого сопротив- 
ления, что вдвое увеличивает за- 
трату времени на нзмерение: для 
измерения больших сопоотивле- 
ний требуется источник более 
высокого напряжения, чем в обыч- 
ных омметрах. 

«Радио», 1956, 2, 59—60. 


Авометр. Д. Рудин. 


В теоретической статье для на- 
чинающих радиолюбителей рас- 
сматриваются все детали, входя- 
щие в авометр: гальванометр, 
вольтметр постоянного напряже- 
ния, вольтметр переменного на- 
пряжения, амперметр постоянного 
тока, омметр, и дается описание 
практической схемы и конструк- 
ции авометра. 

«Радио», 1957, 2, 28—32. 

Подбор деталей и градуировка 
авометра — на вкладке. 

Вольт-омметр. 

Краткое описание простого при- 
бора, в котором применен мил- 
лиамперметр  чувствительностыо 
1 ма. 

В. Г. Борисов, Юный радио 1:0- 
битель, МРБ, 1955, вып. 224, стр. 
188—189. 


МОСТИКИ И ПРИБОРЫ 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ИНДУКТИВНОСТИ И ЕМКОСТИ 

Измерения в практике радио- 
любителя. Е. Левитин. 

В статье, посвященной измере- 
ниям емкости и индуктивности, 
приводятся практические схемы 
любительского микрофарадоме- 
тра и мостов для нзмерения ем- 


кости. 
«Радио», 1954, 4, 56—57. 
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Мост для измерения емкостей. 

Описание прибора, имеющего 
четыре диапазона измерения: до 
300, 1000, 7500 и 50000 пф. 


Минимальная емкость, которую 
можно измерить мостом, 25— 
30 пф. Здесь же описывается бо- 
лее совершенная схема моста для 
измерения емкости с регулиров- 
кой фазы. 

С. А. Матлин, Как измерить ем- 
кость конденсатора, МРБ, 1952, 
вып. 152, стр. 14—15. 


"Любительский микрофарадо- 
метр. 
Описание прибора, предназиа- 


ченного для измерения емкостей 
конденсаторов с непосредствен- 
ным отсчетом измеряемой вели- 
ЧИНЫ. Диапазон измерений 
600 пф—10 мкф разбит на три 
поддиапазона: 600—50000 миф, 
0,01—0,5 и 0,5—10 мкФ. 

Основной частью грибора яв- 
ляется вольтметр перемепного то- 
ка на три предела измерений: 
0—10, 0—50 и 0—200 в, обладаю- 
щий большим входным сопротив- 
леннем. 


С. Л. Матлин, Как измерить ем- 
кость конденсатора, МРБ, 1552, 
вып. 152, стр. 18—14. 

Прибор для измерения емкости 
электролитических конденсаторов. 
А. Соколов. 

Краткое описание прибора, со- 
держащего в себе одлополуперч- 
одный селеновый выпрямитель и 
измерительный трансформатор, во 
вторичную обмотку которого вклю- 
чен стрелочный прибор. 

«Радио», 1958, 2, 52. 


Прибор для измерения сопро- 
тивлений и емкостей. 

Описание мостика, предназна- 
ченного для измерения сопротив- 
лений | ом—10 Мом н конденса- 
торов емкостью 5 иф—1 мкф. 

В приборе используются лампы 
6Е5С и 617. Индикатором прибо- 
ра является лампа 6Е5С. 

1. Б. Сметанин, Юный радио- 
любитель, Изд. «Молодая гвар- 
дия», 1953, стр. 188—154. 


2. Техническое творчество, По- 
собие для руководителей техни- 
ческих кружков, Изд. «Молодая 
звардия», 1955, стр. 248—249. 

Индикатор для лабораторных 
мостов. 

Описание экспоната А. А. 
Арефьева. Прибор позволяет про- 
изводить измерения сопротивле- 
ний с точиостыо до шестого знака. 

Прибор содержит следующие 
основные элементы: каскад пред- 
варительиой настройки индикато- 
ра, трехкаскадный усилитель с ин- 
дикатором на лампе 6Е5С, коль- 
цевой фазочувствительный детек- 
тор с магнитоэлектрическим галь- 
ванометром и блок питания (вы- 
прямитель с кенотроиом 6Ц5С). 

Лучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 238—242. 

Измеритель емкости, иидуктив- 
ности и резонансной частоты. 

Описаиие двухлампового прибо- 
ра (лампы 6Г7 и 6Е5С), в кото- 
ром в качестве индикатора ис- 
пользуется лампа 6Е5С. Прибор 
позволяет измерять индуктивности 
0,01—3 и 0,001—0,3 мен. 

Техническое творчество, Посо- 
бие для руководителей техниче- 
ских кружков, Изд. «Молодая 
гвардия», 1955, стр. 258—254. 

Простой метод измерения емко- 
сти. А. Фюрстеиберг. 

В статье описывается метод из- 
мерения емкости, ие требующий 
применения конденсаторов с за- 
ранее кзвестной емкостью. 


. ИТ. 


В качестве источника перемен- 
ного напряжения при измерении 
емкости в пределах 0,005—10 мкф 
используется сеть переменного то- 
ка, а при измерении емкости 
100—5 000 иф — звуковой генера- 
тор, работающий на частоте 
3000 гц. Приведена практическая 
схема устройства для измерения 
емкости данным методом. 

В качестве индикатора исполь- 
зуется микроамперметр на 200 ика. 

«Радио», 1954, 4, 59—60. 


ЛАМПОВЫЕ ВОЛЬТМЕТРЫ 


Измерения в практике радио- 
любителя. Е. Левитин. 

В статье, посвященной лампо- 
вым  вольтметрам, приводятся 
практические схемы ламповых 
вольтметров для измерения посто- 
янных и перемениых напряжений, 
выполненных иа лампах 6Х6С н 
6Ж7, и лампового вольтметра с 
лампой 6ЕБС. 

«Радио», 1954, 7, 54—55. 

Ламповый батарейный вольт- 
метр. Б. Левандовский. 

Подробное описание констоук- 
ции, налаживаиия и градуировки 
лампового вольтметра, в основу 
которого положена мостовая схе- 
ма (рис. 117). 

Прибор предназначен для из- 
мереиия иапряжения постоянного 
тока до 500 в в пяти поддиапззо- 
нах: 0—5, 90—10, 0—50, 0—100 и 
0—500 в. 

Питание вольтметра осуществ- 
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Рис. 118. 


ляется от малогабаритных бата- 
рей для слуховых аппаратов. 
Анодные его цепи потребляют 
4,5 ма при напряжении 45 в, 
а цепи накала 120 ма при напря- 
жении 3 в. 


Высокое входное сопротивление 
вольтметра (до 15 Мом во всех 
днапазонах) позволяет применять 
его для измерения почти во всех 
цепях радиоприемника. 

«Радио», 1954, 1, 58—60. 

Простейший ламповый 
метр. И. Цапив. 


Вольтметр с питанием от сети 
перемемного тока, собранный на 
лампе 6К7. Описывается также 
батарейный вариант такого вольт- 
метра, в котором используется 
лампа 2К2М. 

«Радио», 1952, 4, 51—52. 


Простой вольтомметр на лампе 
6ЕБС. А. Степанов. 

Краткое описание прибора, схе- 
ма которого приведена на рис. 
118, для измерения постоянных 
напряжений и сопротивлений. 
Пределы измерений вольтметра 
0—4, 0—40 и 0—400 в при пита- 
нии одной батарейкой от карман- 
ного фонаря и 0—8, 0—80 и 0— 
800 в при двух последовательно 
соединенных батарейках. Благо- 
даря высокому входному сопро- 
тивлению лампы 6Е5С прибор по- 
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вольт- 


зволяет измерять большие сопро- 
тивления. При одной батарейке 
от карманного фонаря можно из- 
мерять. сопротивления 00— 
60 000 ом, при двух батарейках — 
20 ком —8 Мом. Прибор может 
питаться от любого выпрямителя, 
дающего напряжение 200—950 в. 
«Радио», 1954, 10, 41. 


Ламловый вольтметр. В. Боль- 
шов. 


Описание схемы, конструкции и 
порядка налаживания вольтметра, 
в котором вместо стрелочного 
прибора используется лампа 
6ЕБС. Вольтметр с высоким вход- 
ным сопротивлением (10 Мом) по- 
зволяет измерять постоянные и 
переменные иапряжения от долей 
вольта до 500 в. Пределы изме- 
рений омметра — от нескольких 
ом до 100 Мом. 


Приложение к журналу «Ра- 
дио»х № 1 за 1957 г., стр. 17—80. 


Ламповый вольтметр. 


Описание высокоомного вольт- 
метра с оптическим индикатором, 
предназначениого для измерения 
напряжений постоянного тока, с 
двумя пределами измерений: до 
100 и 500 в. В приборе исполь- 
зуются две лампы: 6Г7 и 6Е5С. 
Выпрямитель — селеновый. 

1. Б. Сметанин, Юный радио- 


конструктор, Изд. «Молодая гвар- 
дия», 1958, стр. 151—155. 

2. Техническое творчество, По- 
собие для руководителей техни- 
ческих кружков, Изд. «Молодая 
гвардия», 1955, стр. 242—246. 


Ламповый вольтметр для пере- 
менных напряжений. 

Краткое описание прибора, ма- 
ло отличающегося от предыдуще- 
го, в схему которого добавляется 
лишь выпрямитель с лампой 
6Х6С. 

Техническое творчество, Посо- 
бие для руководителей техниче- 
ских кружков, Изд. «Молодая 
гвардия», 1955, стр. 247—248. 


Ламповый вольтметр. В. Ко- 
валев. 

Описание схемы катодного 
вольтметра, показания которого 


не зависят от изменения питаю- 
щего напряжения. Он может быть 
выполнен на двух двойных трио- 
дах в качестве самостоятельного 
прибора или как приставка к 
обычному вольтметру постоянно- 
го тока. 

«Радио», 1954, 6, 57—59. 

Ламповый вольтметр постоян- 
ного тока. А. Дьяков и 
Ю. Прокофьев. 

Описание лампового вольтме- 
тра для измерения напряжения в 
цепях, содержащих высокоомиые 
сопротивления. 

Вольтметр имеет входное сопро- 
тивление 40 Мом. 

«Радио», 1959, 7, 61. 

Ламповый вольтомметр. В. Ка- 
нунников. 

Описание прибора, упрощенная 
схема которого показана на рис. 
119. Здесь У — ламповый вольт- 
метр постоянного тока, представ- 
ляющий собой балансный каскад, 
который состоит из двух катод- 
ных повторителей, на лампе 6бН1П, 
а лампа /! (6бЖЗП)— стабилиза- 
тор тока. Сопротивление АК,— 
эталонное; его величина соответ- 
ствует верхнему пределу измере- 
ний — крайнему делению шкалы 
омметра. 

Показания высокоомного вольт- 


Рис. 119. 
метра, включенного параллельно 
сопротивлению, можно пересчи- 


тать в величины сопротивлений, 
введя соответствующий  множи- 
тель. 

Диапазон измерений вольтметра 
разбит на десять поддиапазонов. 

«Радио», 1955, 6, 53—54. 

Универсальный высокоомный 
вольтметр с реле-предохраните- 
лем. 

Прибор конструкции В. Н. То- 
карчука; предназначен для изме- 
рения постоянных напряжеиий до 
1000 в, переменных напряжений 
до 500 в и сопротивлений 1 ком— 
Г! Мом. В отличие от обычных 
электроизмерительных приборов 
подобного типа в данной кон- 
струкции применяется предохра- 
нительное реле,  отключающее 
стрелочный индикатор  (микро- 
амперметр на 100 Мка) при 5— 
10-процентных перегрузках. 

Лучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 198—201. 

Измерение напряжений посто- 
яиного тока катодным вольтме- 
тром ВКС-7Б. Ю. Бирзвалке. 

Описание двух вариантов пе- 
ределки катодного вольтметра 
ВКС-7Б, обеспечивающей возмож- 
ность с помощью этого прибора 
измерять напряжения постоянного 
тока до 1500 в. 

Возможность измерения пере- 
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мениых напряжений после пере- 
делки сохраняется. 

«Радио», 1953, 2, 49—51. 

Ламповый милливольтметр. 

Ю. Пахомов. 

Описание прибора, разработан- 
ного конструкторской секцией 
ЦРК; схема милливольтметра по- 
казана на рис. 120. Он представ- 
ляет собой ламповый миллиам- 
перметр с двухкаскадным усили- 
телем, имеющий десять пределов 
измерений: 0—10 и 0—30 мв, 0— 
0,1, 0—0,3, 0—1, 0—3, 0—10, 0— 
30, 0—100 и 0—300 в. 

В анодиую цепь второй лампы 
включен выпрямитель, собранный 
по мостовой схеме на германие- 
вых диодах типа ДГ-Ц, нагру- 
женный на миллиамперметр (74). 

«Радио», 1954, 12, 60—62. 


СИГНАЛ-ГЕНЕРАТОРЫ 


Батарейный — сигнал-геиератор. 
Б. Леваидовский. 
Описание простого двухлампо- 
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Юв!бк +2508 


вого прибора с диапазоном частот 
100—250, 250—700 и 700— 
2000 кгц, 2—2,5 и 5,5—16 Мгц. 

«Радио», 1952, 6, 47—50. 
Батарейный сигнал-генератор. 
Б. Якоби. 

Краткое описание простого ба- 
тарейного сигнал-генератора, от- 
меченного премией на 10-й ВРВ. 
Схема прибора показана на рис. 
121. Основным достоинством сиг- 
нал-генератора является возмож- 
ность питания его анодной бата- 
реи от двух — четырех соединен- 
ных последовательно батарей ст 
карманного фонаря, а цепи на- 
кала — от элементов типов 2С и 
3С. Геиератор может работать в 
диапазонах длииных, средних и 
коротких волн. 

1. «Радио», 1953, 5, 55—56. 

2. «Радио», 1958, 12, 62 (дан- 
ные некоторых деталей). 

Сигнал-генератор иа пальчико- 
вых лампах. В. Дальский. 


Рис. 121. 


Подробное описание сигнал-ге- 
нератора с диапазоном частот 
95 кец— 30 Мгц, разбитым на 
пять поддиапазонов. 

Прибор имеет два выхода. На- 
пряжение, снимаемое с первого 
из них, можно регулировать в 
пределах 0—0,1 в, а со второго — 
1 мкв — 10 мв. 

Все узлы прибора выполнены 
в внде отдельных блоков, питае- 
мых через защитные фильтры. 

«Радио», 1954, 9, 57—59. 

Сигнал-геиератор. 

Описание прибора конструкции 
С. И. Ефремова-Челова, предна- 
значенного для настройки конту- 
ров приемной аппаратуры, опре- 
деления резонансных частот ин- 
дуктивностей и проведения ряда 
других измерений. 

Диапазон генерируемых частот 
120 кгц—20 Мгц разбит на пять 
поддиапазонов. Предусмотрена 
возможность работы и немодули- 
рованными колебаниями. 

Лучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 210—213. 

Снгнал-генератор. 

Описание прибора конструкции 
Л. Г. Пастухова. Прибор пред- 
ставляет собой сочетание сигнал- 
генератора, кварцевого калнбра- 
тора и измерителя собственной 
частоты колебательных контуров. 
Диапазон частот 120 кгц—27 Мгц 
разбит на шесть поддиапазонов. 


12 —1442 


Лампы: 647, 6Кз, 6106С, 6АУ7, 
6А7 и 6Н8С. 

Лучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 213—218. 

Прибор для измерения параме- 
тров колебательных контуров. 
Ф. Барсуков. 

Описание трехламповой  при- 
ставки к генератору стандартных 
сигналов ГСС, с помощыо кото- 
рой можно определять резонанс- 
ную частоту колебательных кон- 
туров, их индуктивность и ем- 
кость, а также индуктивность и 
межвитковую емкость отдельных 
катушек, емкость коиденсаторов, 
емкости монтажа и межэлектрод- 
ные емкости ламп. Прибор позво- 
ляет измерять индуктивности 
1 мкен—10 мгн и емкости 1— 
800 иф. 

Приставка содержит усилитель 
высокой частоты на лампе 68, 
детектор — 6%6С, иидикатор ре- 
зонанса 6Н8С и блок пнтания. 

В описании разъясняются прнн- 
цип измерения параметров коле- 
бательных контуров с помощью 
приставки и порядок работы с 
прибором. 

+ РОбно. 1953, 1, 46—48. 

Генератор стандартных сигна- 
лов с осциллографом. В. Маль- 
цев. 

Описание сложного 19-лампово- 
го сетевого прибора, получившего 
первый приз на 9-й ВРВ. Прибор 
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позволяет наблюдать характер 
резонансных кривых радиоприем- 
ника. Генератор рассчитан па 
диапазон 100 кгц—28 Мгц. 

Девятая радиовыставка, Изме- 
рительная аппаратура, МРБ, 1952, 
вып. 166, стр. 32—54. 


ЗВУКОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ 


Звуковой генератор. Н. Сте- 
панов и А. Нефедов. 

Описапие трехлампового прибо- 
ра, представляющего собой ЮС- 
генератор с положительной н от- 
рицательной обратными связями. 

Днапазои частот генератора 
30—30 000 гц. Он разбит на три 
поддиапазона: 30—300, 300—3 000 
и 3000—30 000 гц. 

Лампы: 619, 619 и 6Н8С. Пи- 
тание генератора осуществляется 
от двухполупериодного выпрями- 
теля на лампе 6Ц5С. 

«Радио», 1954, 11, 60—62. 

Генератор звуковой частоты. 
Н. Кружков. 

Олисание измерительного при- 
бора, работающего в диапазоне 
20 г4—20 кгц. Основными узлами 
прибора являются ЮС-генератор, 
двухкаскадный усилитель, выпря- 
митель питания и индикатор вы- 
хода, с помощью которого можно 
точно устанавливать  велнчипу 
выходного напряжения в преде- 
лах 10 мв—50 в. 

Питание осуществляется от се- 
ти переменного тока. 

«Радио», 1950, 11, 59--91. 


УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 


Комбинированный —измеритель- 
ный прибор с магазином сопро- 
тивлений. А. Меерсон. 

Описание прибора, представ- 
ляющего собой сочетание простей- 
шего магазина сопротивлений с 


авометром. Основным прибором 
является магнитоэлектрический 
микроамперметр. 


Вместо набора сопротивлепий в 
приборе используется переменное 
сопротивление, включенное после- 
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довательно с пеболышим сонро- 
тивлением шунта. При чзмере- 
ниях тока и напряжения прелу- 
смотрены семь пределов измере- 


ний: до 1, 3, 10, 30, 100, 300 и 
1000 ма или в. 

Омметр имеет пять пределов 
измерений. Середине его чкалы 
на различных пределах соответ- 
ствуют измеряемые сопротивле- 
ния 30, 300, 3000, 30000 и 
300 000 ом. Питание омметра осу- 
ществляется от сухого элемента 
типа ФБС (1,5 в) —в первых трех 
пределах, от батареи  КБС 
(4,5 в)— в четвертом пределе и 
батареи БАС-60 —в пятом преде- 
ле при измеренни больших сопро- 
тивлений. 

«Радио», 1954, 8, 59—60. 


Универсальный измерительный 


прибор с оптическим индикато- 
ром. А. Абрамов. 
Подробное описание прибора, 


получившего четвертый приз на 
9-й ВРВ. Прибор предназначен 
для нзмерения постоянных и пе- 
ременпых напряжений на шкалах 
0,2—10, 2—50, 2—100, 190—500 и 
10—1000 в и сопротивлений на 
шкалах 0,5—100, 5—1 000, 50— 
10000, 500—100 000 и 5000 ом-—- 
| Мом. Входная емкость вольт- 
метра составляет 7—10 пф. Ча- 
стотный диапазон измерений на- 
пряжения перемениого тока ле- 
жит в пределах 10 гц—50 Мац. 
Прибор также позволяет опреде- 
лять примерные значения емкости 
коиденсаторов и индуктивности 
катушек. В схеме приборов ис- 
пользованы лампы 6С5, 6Е5С, 
6Х6С, кенотрон 5Ц4С и стабили- 
затор напряжения СГ-4С. 

Девятая радиовыставка, Изме- 
эительная аппаратура, МРБ, 1952, 
вып. 166, стр. 16—28. 


Универсальный — измерительный 
прибор. В. Иванов и Б. Га- 
лацкий. 

Описание комбинированного 
лампового авометра, отмеченного 
третьей премией на |1-й ВРВ. Им 
можно измерять: 1. Напряжение 
постояниого тока 0,01—500 в. 


2. Напряжение переменного тока 
(с частотой 20 2гц—100 Мгц) 
001—500 в. 3. Сопротивление 
2 ом—1 000 Мом. 4. Величину по- 
стоянного тока | мка—1 а. 
приборе имеется также сиг- 

нал-индикатор, позволяющий про- 
верять прохожденне сигнала в 
радноприемнике при ремонте и на- 
лаживании его высокочастотной 
и низкочастотной частей. В схе- 
ме прибора использованы лампы 
6С1Ж, 6Н8С, 6Х6С и 6П6С. 

Питание осуществляется двух- 
полупериодным выпрямнтелем па 
кенотроне 5Ц4С. 

«Радио», 1953, 10, 60—62. 


Универсальный — измерительный 
прибор. 

Прибор конструкции А. А. Не- 
нахова предназначен для измере- 
ния переменных напряжений 0— 
500 в, постоянных напряжений 
0—500 в, постоянных напряжений 
0—1 000 в, постоянного тока 0— 
200 ма и сопротивлений 0— 
1000 Мом, а также служит в ка- 
честве анализатора режима рабо- 
ты восьмиштырьковых радиоламп 
с октальным цоколем и радио- 
ламп пальчиковой серии. 

Состоит прибор из трех блоков: 
лампового вольтметра, авометра 
и анализатора режима работы ра- 
диоламп. Питается прибор от се- 
ти переменного тока. 

Лучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 201—210. 


Комплект приборов 
стера. М. Лощилов. 

Описание комплекта приборов, 
состоящего из простого двухлам- 
пового генератора сигналов (лам- 
пы 6Н9С) типа ГС-24 и вольтме- 
тра типа ВОК-2, разработанного 
по инициативе Горьковского от- 
деления ВНОРнЭ им. А. С. По- 
пова. 

Комплект этих приборов смон- 
тирован в чемодане. 

«Радио», 1955, 2, 56—68. 

Универсальный — измерительный 
прибор. Н. Кружков. 

Подробное описание 


12* 


радиома- 


(с мон- 


тажными схемами) прибора, по- 
зволяющего измерять постоянное 
и переменное напряжения НЧ 
(30—50 000 гц) в пределах 0,1— 
1200 в, ток в пределах 10 мка- 
0,6 а, напряжение высокой часто- 
ты (до 150 Мгц) в пределах 0/\— 
120 в, сопротивление 0,2 ом— 
1000 Мом, а также емкости ксн- 
денсаторов 1—10 000 пф. Осиов- 
ным узлом прибора является со- 
бранный по мостовой схеме вольт- 
метр постоянного напряжения с 
пределами измерений 3—12—30— 
120—300—600—1 200 в. 


Питание прибора осуществляет- 
ся от сети переменпого тока. 


1. «Радио», 1956, 10, 49—52. 

2. «В помощь радиолюбителю», 
вып. 4, Изд. ДОСААФ, 1957, стр. 
50—62. 


Универсальный — измерительный 
прибор. Р. Сворень и В. Боль- 
шов. 


Описание прибора, в котором 
используются полупроводниковые 
приборы. Несмотря на относитель- 
ную простоту схемы, малые раз- 
меры и вес, прибор позволяет 
производить в широких пределах 
большое число измерений (напря- 
жений, токов, сопротивлений), не. 
обходимых для проверки и нала- 
живания радиоаппаратуры, При- 
бор состоит из трех узлов: аво- 
метра, генератора звуковой часто- 
ты и высокочастотного генерато- 
ра. Основой авометра является 
измерительный блок, состоящин 
из гальванометра и двухкаскад- 
ного усилителя постоянного тока, 
собранного на двух полупровод- 
никовых триодах с питанием от 
батареи напряжением 4,5 в. Галь- 
ваиометр использован с чувстви- 
тельностью 150 мка на всю шкалу. 


Генератор звуковой частоты на 
двух полупроводниковых триодах 
напоминает обычный двухкаскад- 
ный ламповый ЮС-генератор. 

Высокочастотный генератор со- 
бран на одном полупроводпико- 


вом_ триоде. 
«Радио», 1957, 5, 46—50. 
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ОСЦИЛЛОГРАФЫ 
И ПРИСТАВКИ 


Простой осциллограф. Л. Гу- 
гель. 

Описание малолампового осцил- 
лографа, разработанного в лабо- 
ратории ЦРК. 

Основные узлы прибора: усили- 
тель по вертикали (лампа 6Ж4), 
генератор развертки (6Ж8), элек- 
тронно-лучевая трубка 51038 и 
селеиовые выпрямители. 

«Радио», 1955, 1, 59—61. 

Простой осциллограф. Ю. Карп. 

Краткое описание осциллогра- 
фа, с помощью которого можно 
исследовать электрические колс- 
бания с частотами 25 гц — 50— 
100 кгц. В приборе может быть 
применена любая электронно-лу- 
чевая трубка с электростатиче- 
ским отклонением луча. Кроме 
нее, осциллограф содержит верти- 
кальный усилитель иа лампе 
6Ж7 (или 6Ж8), фантастронный 
генератор пилообразного напря- 
жения на лампах 6Ж7 и 6С5 и 
блок питания из двух однополу- 
периодных селеновых выпрямите- 
лей с общим силовым трансфор- 
матором. 

«Радио», 1958, 5, 54—55. 

Простой осциллограф. 

Н. Кружков. 

Описание прибора, который со- 
держит усилитель вертикального 
отклонения (лампа 6Ж4), усили- 
тель горизонтального отклонения 
и выпрямитель для питания 
ламп (лампа 6Н8С), генератор 
пилообразного напряжения (лам- 
па 6Н8С) и электронно-лучевую 
трубку 70247. Высокое напряже- 
ние для питания электронно-луче- 
вой трубки подаетси от селено- 
вого выпрямителя. 

«Радио», 1956, 1, 59—60. 

Батарейный осциллограф. 

Н. Горюнов. 

Опнсание малогабаритного ос- 
циллографа, питание которого 
осуществляется от низковольтных 
батарей. Прибор собран на семи 
полупроводниковых триодах и 
электронно-лучевой трубке 5Л038. 
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Малые размеры и небольшой вес 
позволяют использовать прибор 
для испытания радиоаппаратуры 
в полевых условиях. 
«Радио», 1957, 12, 47—50. 
Простой любительский осцил- 
лограф. 

Описание экспоната В. А. Пес- 
терева. Прибор предназиачен для 
наблюдения электрических процес- 
сов с частотой до 1 Мгц на экра- 
не электронно-лучевой трубки ти- 
па 57038. 

Диапазон частот генератора 
развертки 10 гц — 250 кгц. Верти- 
кальный усилитель с двумя лам- 
пами 6Ж8, детекторный каскад — 
6Х6С, генератор развертки — 
6Н8С, горизонтальный усилитель— 
6Н8С, высоковольтный выпрями- 
тель — 615С, выпрямитель для 
усилителей и генератора разверт- 
ки — 6Ц5С. 

Лучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 1957, 


стр. 219—223. 

Любительский осциллограф. 
В. Дальский. 

Описание несложного четырех- 


лампового (не считая трубки и 
кенотрона) осциллографа, частоту 
генератора развертки которого 
можно изменять от 10 гц до 
100 кгц в четырех поддиапазонах. 
Осциллограф содержит двухкас- 
кадный усилитель вертикального 
отклонения луча, выполненный на 
лампах 6ЖЗИ и 6Н5П, усилитель 
горизонтального отклоиения на 
лампе ЖЗИ, генератор разверт- 
ки, работающий на лампе 6Н1П, 
электронно-лучевую трубку 81029 
и выпрямитель на кенотроне 6Ц5С. 
«Радио», 1955, 4, 59—60. 


Переиосный осциллограф. 


Описание экспоната В. И. Пис- 
кунова. Прибор предназначен для 
визуального налаживания различ- 
ной радиолюбительской аппарату- 
ры. Диапазон частот геиератора 
развертки 3 ги—100 кгц. Иссле- 
дуемые сигналы подаются на уси- 
литель постоянного тока, благода- 
ря чему возможно наблюдение 
формы напряжений с очень широ- 


кой полосой частот. Лампы: две 
6Ж8 (входной каскад) и тира- 
трон ТГ-1-0,1/0,3 с разрядной 
лампой 6Ж4 (генератор пилооб- 
разного напряжения). 

Трубка — 51038  Выпрямитель 
высокого напряжения — селено- 
вый, второй выпрямитель —с ке- 
нотроном 615С 

Лучиие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 223—277. 

Катодный осциллограф. В. Пар- 
фенов. 

Описание осциллографа с усн- 
лителем постоянпого тока, полу- 
чившего третий приз на 9-й ВРВ. 
Прибор позволяет измерять посто- 
янные напряжения и токи, про- 
сматривать без искажений любые 
несннусоидальные колебания, сни- 
мать и фиксировать характерис- 
тики радиоламп, кривые заряда и 
разряда конденсаторов. В сочета- 
нии с другими приборами исполь- 
зуется для измерения и записи 
механических напряжений и де- 
формаций. Частотная характерис- 
тика этого осциллографа прямо- 
линейна до 90 кгц. 

Девятая радиовыставка, Изме- 
рительная аппаратура, МЬБ, 1952, 
вып. 166, стр. 94—64. 


Двухлучевой импульсиый осцил- 
лограф. Г. Мейер. 

Краткое описание с упрощенной 
скелетной схемой осциллографа 
высшего класса, отмеченного пер- 
вой премией на 11-й ВРВ. При- 
бор предназначен для исследова- 
ния различных импульсных си- 
стем, но его возможностн значи- 
тельно шире. Он с успехом может 
быть применен при налаживании 
учебных телевизионных центров, 
радиолокационных станций и бло- 
ков развертки телевизоров. Эта 
сложная конструкция, показываю- 
щая широкую техническую эруди- 
цию  высококвалифицированного 
советского радиолюбителя, имеет 
44 электронные лампы. 

«Радио», 1953, 12, 58—55. 

Генератор прямоугольных им- 
пульсов. 


Описание экспоната С. И. Ав- 
донкина, Л. И. Кастальского и 
Б. К. Смирнова. Прибор исполь- 
зуется совместно с осциллографом 
и предназначен для налаживания 
различных узлов радиоаппарату- 
ры и телевизоров. Он обеспечи- 
вает генерирование прямоуголь- 
ных импульсов с амплитудой до 
100 в, длительностью 0,5— 
80 мксек и частотой следования 
40 гц — 25 кгц. 


Прибор состоит из задающего 


генератора (6Н8С), специальной 
спусковой схемы (6Ж4 и 619) и 
блока питания. 


Лучшие конструкции 12-й ра- 
диовыставки, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 233—238. 


Схемы геиераторов качающейся 
частоты. В. Павлов. 

В статье, освещающей основные 
принципы конструирования гене- 
раторов качающейся частоты, опи- 
сываются практические схемы ге- 
нераторов, позволяющих получить 
значительно больший диапазон 
качания частоты при малом изме- 
ненин амплитуды выходного на- 
пряжения, обладающих хорошей 
линейностыо и удовлетворительно 
работающих на высоких частотах. 

«Радио», 1950, 5, 58—60. 

Механический коммутатор. 

Б. Вотлохин. 

В практике  радиоизмерений 
часто встречается необходимость 
в одновременном наблюдении на 
экране осциллографа двух элек- 
трических процессов. 

В заметке описывается простой 
и надежно работающий коммута- 
тор, который можно изготовить 
из обычного поляризованного вы- 
сокочастотного реле. 

«Радио», 1955, 10, 58. 


РАЗНЫЕ ПРИБОРЫ 


Высокочастотиый пробник с 
полупроводниковым диодом. 
А. Дольник. 


Краткое описание 
пробника к 


выносного 
прибору типа 
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АВО-Б/М, собранного по схеме 
пикового вольтметра на полупро- 
водниковом диоде ДГ-Ц4. Этим 
пробииком можно измерять на- 
пряжение в цепях высокой часто- 
ты до 100 Мгц в пределах 0,2— 
20—25 в. 

«Радио», 1956, 5, 59. 

Сигнал-индикатор. 

Описание прибора, позволяю- 
щего проверять прохождеиие сиг- 
нала (передачи) по всему каналу 
радиоустройства. Прибор может 
быть использован при испытанин 
и налаживании приемников, уси- 
лителей, а также для проверки 
звукоснимателей и микрофонов. 
В приборе используются лампы 
6Г7, 6С5 и 6ЕБС. 

Техническое творчество, Посо- 
бие для руководителей техниче- 
ских кружков, Изд. «Молодая 
гвардия», 19589, стр. 249—251. 


Испытатель ламп. 


Описание простого прибора, 
позволяющего проверять лампы 
на целостность нити накала, за- 
мыкание между отдельными элек- 
тродами и эмиссионную способ- 
иость ламп. В качестве индикато- 


ра в ием применяется лампа 
бЕБС. 
Техническое творчество, Посо- 


бие для радиолюбителей техниче- 
ских кружков, Изд. «Молодая 
гвардия», 1955, стр. 251—258. 

Испытатель ламп. С. Матлин 
и И. Фараджев. 

Описание двух приборов, скон- 
струированных радиолюбителями 
А. Парамоновым (Краснодар) и 
Л. Гельфманом (Калининград). 
Оба конструктора  награждеиы 
дипломами на 12-й ВРВ. Испыта- 
тель А. Парамонова имеет два 
индикатора: миллиамперметр и 
неоновую лампочку. Недостатком 
этого прибора является отсутст- 
вие регулировки и контроля на- 
пряжений, подаваемых на элек- 
тронные лампы, что приводит к 
погрешностям при определении 
тока эмиссии. От этого недостат- 
ка свободеи испытатель ламп 
Л. Гельфмана. 
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«Радио», 1956, 6, 58—54. 

Измерение разиости фаз. 
А. Ветчинкин. 

В статье, знакомящей со спосо- 
бами измерения разности фаз, 
имеется описание практической 
схемы двухканального фазометра, 
позволяющего измерять разность 
фаз в диапазоне частот 1000— 
40 000 гц с точностью до 2% при 
изменении входиых напряжений 
от 5 до 50 в. Фазометр выполнен 
на шести лампах, из которых че- 
тыре — 6Ж4 и две — 6Х6С. 

«Радио», 1954, 7, 57—58. 


Прибор для обнаружения ко- 
роткозамкнутых витков. Н. Ро- 
маиов. 


Краткое описание прибора, со- 
стоящего из звукового генератора 
на лампе 6К7, измерительного мо- 
ста перемениого тока, двухкас- 
кадного усилителя ПЧ на сопро- 
тивлениях с лампами 6Ж7 и 6СЬ, 
индикатора и выпрямителя на ке- 
нотроне 514С. 


Прибор позволяет быстро обна- 
ружить короткозамкнутые витки 
в катушках дросселя и траис- 
<юрматора. 

«Радио», 1953, 3, 50. 

Измеритель емкости с прямым 


отсчетом. Ю. Шашин. 

Описание прибора, отличающе- 
тося относительной простотой и 
точностью измерений, которые 
производятся в четырех диапазо- 
нах: 0—100 и 0—1000 яф, 0— 0,01 
и 0—0,1 мкф. Отсчет величин 
емкости производится непосредст- 
венно по линейной шкале гальва- 
нометра; последний взят с чувст- 
вительностью 100 мка на всю 
шкалу. В качестве переключателя 
заряда и разряда использован 
мультивибратор, собранный по 
схеме с обратной связью на двух 
лампах 6ПИТ. В приборе приме- 
нен силовой трансформатор от 
приемника АРЗ. 

«Радио», 1957, 6, 50—51. 


Прибор для измерения емкости 
и угла потерь. И. Буслер и 
О. Крамаров. 


Описание прибора, отмеченного 
днпломом на 9-й ВРВ. Прибор 
(рис. 122) состоит из моста, пи- 
тающегося от источника перемен- 
пого напряжения через трансфор- 
матор, и нндикаторной части. По- 
следняя представляет собой двух- 
ламповый (6Ж7 ин 6Г7) усили- 
тель с катодным вольтметром на 
лампе 6Фб и выпрямитель с ке- 
нотроном 54С. Диапазон частот, 
на которых можно вести измере- 
ния даиным прибором, составляет 
2—10 000 гц, пределы измерений 
емкости 5 лф — 100 мкф и угла 
потерь 0,2—100% (при частоте 
50 гц). 

Девятая радиовыставка, Изме- 
рительная аппаратура, МРБ, 1952, 
вып. 1606, стр. 65—80. 


Измерительные приборы с нео- 
новыми лампами, В. Большов. 


Описание комплекта приборов, 
в который входят: измерители 
напряжений до 1000 в, измерн- 
тель сопротивлений (10 ом— 
10 Мом) и емкостей (10 пф— 
10 мкф), а также генератор сиг- 
налов, с помощыю которого мож- 
но проверять как низкочастотные, 
так и высокочастотные цепи при- 
емннков. 


«Радио», 1957, 3, 33—84 и 
вкладка. 

Измерительная аппаратура. 
Б. Сметанин. 

Описание комплекта простых 


измерительных приборов, в кото- 
рый входят: мостик для измере- 
ния сопротивлений и емкостей, 
прибор для измерения индуктив- 
ностей и резонансной частоты, 
ламповый вольтметр, сигнал-инди- 
катор и выпрямитель. 


Особенностью приборов являет- 
ся использование в них вместо 
стрелочных приборов оптических 
индикаторов настройки типа 6ЕБС. 

1. «Радио», 1956, 8, 46—49. 


Рис. 122. 
2. «Радио», 1957, 1, 68 (данные 


повышающего трансформатора 
прибора для измерения сопро- 
тивлений и емкостей) (консульта- 
ция). 

3. «Радио», 1957, 6, 68 (уточ- 
ненная схема измерителя емко- 
сти). 

Прибор для измерения нелиней- 
ных искажений. Ю. Пахомов. 

Описание прибора, изготовлен- 
пого конструкторской секцией 
ЦРК. Прибор, рассчитанный толь- 
ко на одну фиксированную часто- 
ту 400 гц, может быть применен 
для измерения коэффициента пе- 
линейных искажений усилителей 
любой мошности. При желании 
его можпо настраивать на любую 
другую фиксированную частоту. 

«Радио», 1954, 10, 48—50. 

Прибор для измерения громко- 
сти шума. Ю. Ильяшук. 

Описание простого малогабарит- 
пого четырехлампового шумоме- 
ра (три лампы —1БИТ и одна — 
2ПИТ), позволяющего  произво- 
дить нзмерения в большом дина- 
мическом диапазоне (54—140 06). 

Питание прибора осуществляет- 
ся от малогабаритных батарей 
для слуховых аппаратов. Прибор 
разработан во Всесоюзном иауч- 
но-исследовательском — институте 
охраны труда ВЦСПС. 

«Радио», 1955, 3, 62—63. 
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И. УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 


Радиолюбителями и радиокружками разработано немало учебно- 
наглядных пособий, облегчающих понимание сложных процессов при 
изучении радиотехники, 

Перед Великой Отечественной войной большую известность при- 
обрели наглядные пособия по курсу радиотехники бакинского препо- 
давателя физики Н. Н. Шишкина, выполненные в руководимом им 
радиокружке. 

В послевоенные годы на Всесоюзных выставках творчества радио- 
любителей-конструкторов демонстрировалось много различных дей’ 
ствующих макетов учебных пособий. 

Эти экспонаты показали, что радиолюбители-конструкторы уде- 
ляют значительное внимание конструированию учебно-наглядных по- 
собий. В создании их участвовали коллективы радиоклубов и радио- 
кружков. отдельные ралиолюбители и преподаватели физики в школах. 
К сожалению, описания многих из этих конструкций не были подробно 
опубликованы и фигурировали только в обзорах экспонатов. Таким 
образом, небольшое количество наглядных пособий, описанных в печа- 
ти, является лишь следствием недостаточной работы с авторами кон- 
струкций по их привлечению к опубликованию своих работ. 

Можно выразить уверенность, что важная работа по созданию 
учебно-наглядных пособий в ближайшие годы найдет более широкое 
отражение в радиотехнической литературе и периодических изданиях. 


Учебно-иаглядные пособия. 
С. Матлин. 

Обзор экспонатов 10-й ВРВ. 

«Радио», 1952, 9, 52—54. 

Установка для демонстрации 
опытов А. С. Попова. 

Описание упрощенной копии 
первого радиоприемника (в опи- 
сании он меверно назван грозо- 
отметчиком) А. С. Попова и ис- 
крового вибратора для возбужде- 
ния электромагнитных волн. 

Б. Сметанин, Юный радиокон- 
структор, Изд. «Молодая гвар- 
дия», 1958, стр. 58—56. 

Модель первого радиоприемни- 
ка А. С. Попова. 

Описание схемы (рис. 123) и 
конструкции первого радиоприем- 
ника А. С. Попова. 

В. Г. Борисов, Юный радиолю- 
битель, МРБ, изд. 2-е, 1955, вым. 
224, стр. 258—959. 

Установка для демонстрации то- 
ков высокой частоты. 

Описаиие генератора, собранно- 
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го на лампе 6Н7, колебательного 
контура и ряда опытов, которые 
можно проделать с этими прибо- 
рами. 

Б. Сметанин, Юный радиокон- 
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структор, Изд. «Молодая 
дия», 1958, стр. 58—61. 

Учебный генератор токов 
кой частоты и опыты с иим. 

Описанне учебного генератора 
и колебательиого контура. 

В. Г. Борисов, Юный радиолю- 
битель, МРБ, изд. 2-е, 1955, 
вып. 224, стр. 260—262. 

Учебный детекторный приемиик. 
В. Борисов. 

Описание детекторного прием- 
ника с катушками большого раз- 
мера, при помоши которого мож- 
но иа занятиях радиокружка про- 
демонстрировать работу детектор- 
ных приемников, собранных по 
различным схемам. Здесь же при- 
водятся схемы, которые могут 
быть продемонстрированы с по- 
мощью учебного детекторного при- 
емнника. 

«Радио», 1953, 6, 59—60. 

Развернутая схема радиоприем- 
ника. 

Описание развернутых схем де- 
текторного приемника, однолампо- 
вого усилителя, однолампового 
приемника с обратной связыо 
(рис. 124) и выпрямителя для де- 
моистрации на занятиях радио- 
кружка. 

В. Г. Борисов, Юный радиолю- 
битель МРБ, изд. 2-е, 1955, вып. 
224, стр. 262—264. 


гвар- 


высо- 
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Простейший радиоконструктор. 
Краткое описание трех пане- 
лей, с помощью которых можно 
в внде летучих схем собирать 
простейшие конструкции. Одна 
панель служит для установки 
мелких деталей — сопротивлений 
и конденсаторов, другая — для 
лампы, а третья — для телефон- 
ных трубок. 

Техническое творчество, Посо- 
бие для руководителей техниче- 


ских кружков, Изд. «Молодая 
гвардия», 1955, стр. 212—213. 
Радиоконструктор. 


Описание четырех панелей, пред- 
назначенных для наглядного обу- 
чения сборке несложных приемни- 
ков прямого усиления. Каждая 
панель представляет собой специ- 
альный каскад лампового радио- 
прнемника (усилитель высокой 
частоты, детектор, усилитель низ- 
кой частоты и выпрямитель). Со- 
единяя панели, можно получить 
различные вариаиты схем прием- 
ников: 0-\-0, 1-\-0, 0-У-1 и 1-У\-1. 

Б. Сметанин, Юный радиокон- 
структор, Изд. «Молодая гвар- 
дия», 1953, стр. 66—70. 

«Радиоконструктор». 

Описание набора деталей ин от- 
дельных несложных блоков, кКо- 
торые с помощыюо специального 
шассн дают возможность собирать 
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различную радноаппаратуру. Из 
одних и тех же деталей можно 
собирать до двух десятков раз- 
личных схем детекторных, лампо- 
вых, батарейных и сетевых прн- 
емников и усилителей. 
«Радноконструктор»  рассчнтан 
на учащихся 7—8-го классов, изу- 
чающих радиотехнику самостоя- 


тельно или в радиокружках 
ДОСААФ. 

Кроме описанных схем, радио- 
конструктор представляет  воз- 


можность собрать и другие раз- 
новидности схем приемников, пи- 
таемых как от батарей, так и от 
сети переменного тока, в том чи- 
сле коротковолновые. 

Н. В. Казанский, Радиокон- 
структор, Изд. ДОСААФ, 1954, 
стр. 114. 

Действующий макет «Резонанс 
напряжений». 

Описание действующего макета. 
С помощью этого макета можно 
демонстрировать явления резо- 
нанса напряжений, явления, на- 
блюдаемые при расстройке цепи 
[С в обе стороны от резонанса, 
и один из методов достижения 
резонанса. Автор макета В. К. 
Лабутиин. 

И. И. Спижевский, Хрестоматия 
радиолюбителя, МРБ, 1953, вып. 
192, стр. 48—49. 


Действующий макет «Триод». 

Макет применяется: для демон- 
страции основных свойств трнода; 
снятия и демонстрации анодных 
и сеточных характеристик триода; 
пояснения, что представляют со- 
бой некоторые параметры (кру- 
тизна характеристики, коэффици- 
ент усиления); тренировки обу- 
чаемых в снятии ламповых харак- 
теристик. Автор макета В. К. Ла- 
бутин. 

И. И. Спижевский, Хрестоматия 
радиолюбителя, МРБ, 1953, вып. 
192, стр. 192—103. 

Действующий макет «Кенотрон- 
ный выпрямитель». 

Краткое описаиие макета, на- 
глядно демоистрирующего токо- 
прохождение в схемах однополу- 
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периодного н двухполупериодного 
выпрямителей. Автор макета 
В. К. Лабутин. 

И. И. Спижевский, Хрестоматия 
радиолюбителя, МРБ, 1953, вып. 
192, стр. 124. 

Действующий макет 
тудная модуляция». 

Описание макета, объясняюще- 
го явления, происходящие в пе- 
редатчике при анодной модуля- 
ции. Наглядность демонстрации 
достигается применением искус- 
ствеиной моитажной схемы, поз- 
воляющей производить модуляцию 
при очень медленных колебаниях 
модулирующего напряжения, вы- 
зываемых нажатиями иа мембра- 
ну микрофона. Автор макета В. К, 
Лабутин. 

И. И. Спижевский, Хрестоматия 
радиолюбителя, МРБ, 1953, вып. 
192, стр. 68—67. 

Электродвигатели для моделей. 

Подробное описание самодель- 
ного электродвигателя постоянно- 
го тока и синхронного двигателя 
переменного тока. 

Техническое творчество, Посо- 
бие для руководителей техниче- 
ских кружков, Изд. «Молодая 
гвардия», 1955, стр. 188—188. 

Модели с фотоэлементом. 

Описание моделей автоматиче- 
ского счетчика и автоматического 
сортировщика. 

Техническое творчество, Посо- 
бие для руководителей техниче- 
ских кружков, Изд. «Молодая 
гвардия», 1956, стр. 191—194. 


Демонстрациоиный щит. М. Ни- 
коленко. 

Описание универсального учеб- 
ного пособия по радиотехнике, от- 
меченного дипломом на 9-й ВРВ. 
На щите можно собирать более 
двух десятков действующих маке- 
тов и схем по курсу элемеитарной 
радиотехники. Основой щита яв- 
ляется деревяиная панель с гнез- 
дами (135 шт.) для включеиия 
деталей и ламповыми панельками 
(3 шт.). На углах щита имеются 
штифты, на которые надевается 
лист плотной бумаги с вычерчен- 


«Ампли- 


ной на нем схемой собираемого 
макета прибора нли аппарата. 


Девятая радиовыставка, Учеб- 
но-наглядные пособия, МРБ, 1952, 
вып. 157, стр. 5—38. 


Школьный радиокабинет. 


Подробное описание оборудова- 
ния комнаты для заиятий школь- 
ного радиокружка. В оборудова- 
ние входят  распределительный 
щит с автотрансформатором, ак- 
кумуляторы, купроксный выпря- 
митель, рабочий стол и учебный 
стол по обучению телеграфной 
азбуке с генератором звуковой 
частоты н радиоприемником, рас- 
считанным на прием телеграфных 
станций, работающих в днапазо- 
не 80—160 м. 

Приемник используется для тре- 
нировки членов кружка операто- 
ров-радистов. 


Распределительный щит радио- 
кабинета обеспечивает рабочий 
стол кружка всеми необходимыми 
напряжениями для  эксперимен- 
тальной работы. 

С. М. Алексеев, Радио в школе, 
Учпедгиз, 19583, стр. 54—63. 

Демонстрациониый учебный ма- 
кет. В. Голяев. 


Описание пособия, позволяюще- 
го наглядно объяснить сущность 
процессов модуляции в передат- 
чиках и детектировання в прием- 
никах. Макет представляет собой 
развернутые схемы передатчика 
(генератор и модулятор) и при- 
емника 1-\-1. Действующей частью 
схемы передатчика является вы- 
сокочастотный генератор на лам- 
пе 6П6С, а схемы приемника — 
каскад усилсния низкой частоты 
на лампе 6П6С. Кроме того, в ма- 
кете работают три звуковых гене- 
ратора (с частотой 300 гц — на 
лампе 6Ф5, с частотой 3700 ги — 
на лампе 6Ж8 и с частотой 
4000 гц— на лампе 6Ж8) и ос- 
циллограф на лампах 6Ж8, 6С5, 
6К7, 6Х6С и 6Ц5С. Питаиие ламп 
осуществляется от отдельного вы- 
прямителя. 


Девятая радиовыставка, Учеб- 


Рис. 125. 


но-наглядные пособия, МЬБ, 1952, 
вып. 157, стр. 88—45. 

Прибор для демонстрации ос- 
новных свойств УКВ. В. Рыб- 
кин. 

Подробное описание прибора, 
получившего диплом на 9-й ВРВ. 
Прибор нозволяет демопстриро- 
вать ряд явлений, с которыми 
приходится встречаться при нзу- 
чении свойств метровых и деци- 
метровых волн. Состоит из гене- 
ратора дециметровых воли, при- 
емпой аптенны с индикаторной 
лампой, измерителя напряженно- 
сти поля, приемника дециметро- 
вых волн, двухпроводной измерн- 


тельной  липин,  азимутального 
круга и метаглического экрана. 
Общий вил гслератора и прием- 


ника дециметровых волн приведен 
на рис. 125. 

Девятая радиовыставка, Учеб- 
но-наглядные пособия, МББ, 1952, 
вып. 157, стр. 45—64. 

Прибор для обучения скорост- 
ному приему. С. Матлин. 

Подробное описапие прибора 
для обучения скоростпому приему 
на слух, проведения тренировок и 
соревнований — радистов-операто- 
ров. 

Вследствие того, что в приборе 
используются электрониые реле, 
он допускает передачу текста 
с любой скоростью, которую мо- 
жет обеспечить траисмиттер, н 
отличается большой  устойчиво- 
стью в работе. 

«Радио», 1954, 9, 27—30. 
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Электронное реле с тонманипу- 
лятором (разработка  ЦРК). 
А. Нефедов. 


Модернизация прибора для обу- 
чения скоростному приему, опи- 
сапному в № 9 «Радио», за 1954 г. 


Описание установки, предназиа- 
ченной для работы во время тре- 
нировок и соревнований ради- 
стов-операторов. Установка содер- 
жит электронное реле, звуковой 
генератор, усилитель низкой ча- 
стоты, измеритель скорости мани- 
пуляцин и лентопротяжной меха- 
низм с трансмиттериой головкой. 
Выполнена установка в внде пе- 
реносной копструкции. Вес ее 
11,5 кг. Питание осуществляется 
от сети переменного тока. Потреб- 
ляемая мощность — около 70 вт. 
Даны подробные указания по на- 
лаживанию. 
«Радио», 1956, 1, 30—32. 


Пульт управления учебного ра- 
диокласса (разработка ЦРК). 
Б. Левапдовский. 


Описание пульта управления на 
24 учебных места. Пульт состоит 
из генератора звуковой частоты, 
коммутатора и выпрямительного 
устройства. Может быть исполь- 
зован в любом классе, оборудо- 
ванном по трехпроводной систе- 
ме. Позволяет обучать приему на 
слух и передаче на ключе, вести 
циркулярную работу, парный или 
двусторонний обмен. Конструкция 
пульта допускает подключение 
к рабочнм местам радиоприемни- 
ка или введение помех. Можно 
также контролировать работу 
каждого обучаемого или инструк- 
тировать его с помощью микро- 
фона. Подключив телеграфный 
аппарат или ондулятор, можно 
контролировать работу на ключе. 


Генератор звуковой частоты вы- 
полнен на  полупроводниковом 
диоде ДГ-Ц1. Усилитель мощшно- 
сти работает на лампе 616С. 


Питание генератора осуществ- 
ляется от выпрямителя, выполнеп- 
ного иа селеновом столбике. 

«Радио», 1956, 3, 56—57 и 63. 
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Генераторы для тренировки ра- 
диотелеграфистов. А. Нефедов. 

В статье рассматривается ряд 
практическнх схем генераторов 
звуковой частоты на электронных 
лампах и  полупроводпиковых 
триодах, на базе которых радно- 
любители могут конструировать 
генераторы звуковой частоты с 
разными мощностями. 

«Радио», 1957, 3, 26—77. 


Коммутатор для радиоклассов 
ПУРК-24. А. Михлевский. 
Описание пульта управления 
на 24 места. С помощью его мож- 
но обучать ралистов-радиотеле- 
графистов приему па слух и ра- 
боте на ключе, подавая сигналы 
только от генератора основных 
сигналов (работа циркулярная) 
или же вводя телеграфные и шу- 
мовые помехи, создаваемые гене- 
раторами помех. Возможна рабо- 
та «всех на себя» и группами. 
«Радио», 1995, 1, 62—63. 
«Радио», 1955, 10, 59 (данные 
силового трансформатора, дроссе- 
лей, трансформаторов и катушек). 


Учебная телевизионная  уста- 
новка. В. Назаренко. 
Краткое описапие установки, 


позволяющей демонстрировать 
принципы телевизионной передачи 
и приема. Отмечена второй пре- 
мией на 11-й ВРВ. Блок-схема 
учебной телевизионной установки 
показана на рис. 126. 

Передающая часть установки 
состоит из расположенной верти- 
кально электропно-лучевой труб- 
ки типа 908 и укрепленного над 
ее экраном фотоэлемента. На фо- 
тозлемент падает свет только с 
экрана трубки. Просмотр переда- 
ваемого изображения осуществ- 
ляется на экране приемной труб- 
ки. Кроме того, в установку вхо- 
дят усилители сигналов изобра- 
жения, общие для обеих трубок 
блоки строчной и кадровой раз- 
верток и блок питания. 

С помощью этой установки 
можно передавать и принимать 
изображения с диапозитива. 

«Радио», 1958, 10, 51—52. 


Приемная 
прибка 


ПИТЕНИЯ 


Рис. 126, 


12. РАЗНАЯ АППАРАТУРА И ДЕТАЛИ 


В этой главе приводятся описания различных конструкций, при- 
способлений и деталей, которые не нашли места в предыдущих от- 
делах радиолюбительского творчества. Среди них: магнитная антенна, 
некоторые детали и приспособления для борьбы с помехами радио- 
приему, электромузыкальные инструменты, электропаяльники, станочки 
для намотки катушек, шкалы и другие устройства. 


Терменвокс. 


Описание схемы и конструкции 
первого электромузыкального ин- 
струмента на современных лам- 
пах (648, 648, 6НУС и 6Н7С). 


С. Г. Корсунский и И. Д. Си- 
монов, Электромузыкальные ин- 
струменты, МРБ, 1957, выл. 271. 
стр. 13—81. 

Электролина 
штейн. 


Описание простейшего электро- 
музыкального ииструмента, пред- 
ставляющего собой одноламповую 
приставку к обычному сетевому 
радиоприемнику. 

Источником напряжения зву- 
ковой частоты в электролине яв- 
ляется несимметричный  мульти- 


Б-7. С. Брон- 


вибратор, выполнениый на лампе 
6Н7С. Управление звуком произ- 
водится посредством грифа или 
примитивной клавишной системы. 
Электролина--инструмент одного- 
лосный, гриф которого имеет диа- 
пазон на шесть октав. Воспроиз- 
ведение звука осуществляется 
громкоговорителем приемника. От 
него же электролина получает 
питаиие. 


«Радио», 1954, 4, 38—40. 


Звукосниматель для электроги- 
тары. В. Попов. 

Описание звукоснимателя, укре- 
пляемого на деке гитары. При 
колебании струн гитары звуко- 
сииматель вырабатывает электри- 
ческое напряжение звуковой ча- 
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стоты, которое затем усиливается 
с помощью низкочастотной части 
обычного радиоприемпика или бо- 
лее мощным усилителем (для вы- 
ступления в зале). Воспроизведе- 
цие игры на гитаре осуществляет- 
ся при этом через громкоговорн- 
тель. 
«Радио», 1953, 4, 47. 


Радиомегафон. С. н А. Селн- 
вановы. 

Описание самодельной перепос- 
ной установкн мощностью до 
10 вт, предназначенной для опо- 
вещания в залах, на стадионах 
и пр. Основой конструкции ра- 
диомсгафона является уличный 
громкоговоритель Р-10, в котором 
старую магнитную систему заме- 
пяют новой и вводят еще некото- 
рые переделки, а на верхнем 
фланце громкоговорителя монти- 
руют усилитель. Последний соб- 
ран на трех полупроводниковых 
триодах. Установка питается от 
семи батареек для карманного 
фонаря или автомобильного акку- 
мулятора. Вес  радномегафона 
3,2 кг, а батарей питания — 
1,4 кг. Дальность действия 150— 
500 м. 

«Радио», 1957, 11, 51—52. 

Дроссели и конденсаторы для 
защиты от индустриальных помех. 
С. Авербух и Л. Фоменко. 

Для подавления ипдустриаль- 
ных помех в местах их возникно- 
вения применяются специальные 
индуктивно-емкостные фильтры, 
состоящне из дросселей н конден- 
саторов. 

В статье описываются конструк- 
ции таких дросселей, разработан- 
ных Центральной лабораторией 
по борьбе с индустриальными по- 
мехами 6. Министерства электро- 
промышленности. Приводятся 
данные некоторых из этих дрос- 
селей, рассчитанные на различные 
токи. 

«Радио», 1953, 3, 54—57. 

«Радио», 19583, 12, 61 (данные 
сердечников защитных дросселей). 

Станочек для намотки катушек 
«Универсаль». В. Иванов. 
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Несложный стапочек, позволя- 
ющий наматывать катушки с чис- 
лом витков до 600 на каркасах 
диаметром 9—722 мм. 

Техническое творчество, Посо- 
бие для руководителей техииче- 
ских кружков, Изд. «Молодая 
гвардия», 19585, стр. 256—257. 

Станок для намотки катушек 
«Универсаль». А. Зеличенко. 

Подробное описание станка, от- 
личительной особенностью  кото- 
рого является отсутствие сменных 
деталей и шестерен. 

«Радио», 1954, 8, 54—57. 


Станок для намотки катушек 
«Универсаль». И. Иванов. 

Описание простого станка, со- 
бираемого на панели размерами 
170Ж200 лм. 

«Радио», 1956, 12, 3-я страница 
обложки. 


Станок для изготовления и пе- 
реточки металлических резцов. 
Г. Васильев. 

Подробное описание станка для 
изготовления металлических рез- 
пов из сталыиях граммофоиных 
нгл Колюбакинского  игольного 
завода (сорт 1-й, «громкий тои»). 

Резцы предназначаются для 
механической записи на целлу- 
лоидные пластинки (диски). 

«Радио», 1956, 4, 47—49. 


Простое самодельное электро- 
магнитное реле. 

Подробное описание реле, обла- 
дающего достаточно большим со- 
противлением (не менее 1000 ом), 
могущего применяться в различ- 
ных моделях и фотореле. 

Техническое творчество, Посо- 
бие для руководителей техниче- 
ских кружков, Изд. «Молодая 
гвардия», 1955, стр. 188—190. 


Шкалы для радиоприемииков. 


Дается описание устройства 
шкалы барабанного типа, шкалы 
с вращающейся стрелкой и пря- 
моугольной шкалы с перемещаю- 
щейся в вертикальном или гори- 


зоитальном направлении  стрел- 
кой. 
В. А. Левандовский, Шкалы 


и верньерные устройства, МРБ, 
1952, вып. 136, стр. 85—29. 

Шкалы для измерительной ап- 
паратуры. 

Описываются шкалы для стре- 
лочных и других измерительных 
приборов и конструкции шкаль- 
ных устройств для различной из- 
мерительной аппаратуры. 

Б. А. Левандовский Шкалы и 
верньерные устройства,  МРБ, 
1952, вып. 136, стр. 29—43. 


Верньерные устройства. 


Описаны верньеры  фрикцион- 
ного типа, верньеры с зубчатой 
передачей и вериьеры с бараба- 
ном и тросиком. 

Б. А. Левандовский, Шкалы и 
верньерные устройства,  МРБ, 
1952, вып. 136, стр. 43—62. 


Мехаиизм кнопочного управле- 
ння приемником. 

Описание доступного для само- 
стоятельного изготовления меха- 
низма кнопочного переключателя. 

Б. А. Левандовский, Шкалы и 
верньерные устройства — МРБ, 
1952, вып. 1360, стр. 62—64. 


Самодельные клавишные пере- 
ключатели. И. Андреев п 
М. Ганзбург. 

Подробное описание двух са- 
модельных клавишных переклю- 
чателей, для изготовления кото- 
рых не требуется дорогих мате- 
риалов и сложных приспособле- 
ний. Первый из них — переклю- 
чатель с общей контактной па- 
нелью, а второй — более простой, 
так как в нем вместо самодель- 
пой контактной панели исполь- 
зуются обычные стандартные пла- 
ты галетного типа. 

«Радио», 1957, 
вкладка. 


Простые катушки. 


Подробное описание самодель- 
иых контурных катушек для де- 
текторного или простого лампо- 
вого радиоприемника. 

3. Б. Гинзбург, Катушки ин- 
дуктивности для простых радио- 
приемников, МРБ, 1952, вып. 193, 
стр. 16. 


6, 36—40 и 


Самодельные катушки для лю- 
бительских приемников. А. Не- 
федов. 

Очень подробное описание пе- 
скольких конструкций самодель- 
ных катушек для приемников как 


прямого усиления, так и супер- 
гетеродиниых. 

«В помошь радиолюбителю», 
вып. 2, Изд. ДОСААФ, 1957, 
стр. 29—46. 

Электромеханические фильтры 
радиочастот. М. Г. Голубцов. 
Рассматриваются новые виды 


фильтров, примеменных в радио- 
технических устройствах, обла- 
дающих частотной характеристи- 
кой, по форме близкой к прямо- 


угольной. 
М. Г. Голубцов, Электромеха- 
нические филотры радиочастот, 


МРБ, 1957, стр. 48. 


Электромеханические фильтры. 
А. Бронников. 

В статье подробно рассматрн- 
ваются новые виды фильтров, 
применяемых в радиотехинческих 
устройствах, обладающих частот- 
ной характеристикой, по форме 
близкой к прямоугольной. 

«Радио», 1956, 6, 41—44. 

Расчет и изготовление силового 
трансформатора. А. Кузьми- 
Нов. 

Подробное описание для начи- 
нающих радиолюбителей. 

Приложение № 1 для начинаю- 
щих к журналу «Радио», № 5, 
за 1957 г. 


Простой электропаяльник. 


Паяльник рассчитан на напря- 
жение 12 в и намотан из ленточ- 
ного нихрома от обмотки элемен- 
та электрического утюга. 

Применение пластинчатого на- 
гревательного элемента (пластин- 
ка слюды с намотанным на ней 
проводом) делает этот паяльник 
более доступным для самостоя- 
тельного изготовления и более 
долговечным в работе. 


«Радио», 1954, 3, 63. 


Автоматический прогрев 
трона. Г. Панасенко. 


газо- 
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описание схемы и 


Подробное 
конструкции автомата, — исклю- 
чающего возможность включения 
высокого напряжения на аноды 
газотрона до истечения срока, 
необходимого для прогрева нитей 
сго ламп. 


«Радио», 1953, 2, 34—35. 
Универсальные термоклещи 
(экспонат 13-й ВРВ). А. Цуп- 


риков. 

Подробное описание конструк- 
цин малогабаритных  термокле- 
щей, служаших одновременно 
для спайки жил и сварки по- 
лнхлорвиниловой оболочки ка- 
беля. 

«Радио», 1956, 12, 30—31. 


Статья знакомит с устройством 
и принципом действия магнитной 
аитепиы и даст сведения для ес 
постройки. Приближаясь по своим 
свойствам к рамочной, магнитная 
антенна имеет и другие преиму- 
щества: малые размеры и малое 
влияние на нее посторонних 
предметов. Ее можно располагать 
внутри ящика радиоприемника. 
Общий вид магнитной антенны 
для длинных и средних волн по- 
казан на рис. 127, 

Основными элементами магнит- 
ной антенны являются катушки, 
надетые на стержневой сердеч- 
ник из высокочастотного магнит- 
ного материала. 


Магнитная антенна. А. Косен- «Радио», 1954, 8, 47—49. 


ко и И. Щеголев. 


В этой книге кратко изложены итоги конструкторской деятельности 
передовых, наиболее активных представителей радиолюбительского 
движения за последние 6 лет. 

За это время в радиолюбительской литературе описано более 800 
различных конструкций. Это — внушительный итог, свидетельствую- 
щий о плодотворной деятельности радиолюбителей-конструкторов. Про- 
смотрев этот справочник-каталог, читатель как бы пройдет по боль- 
шой итоговой выставке радиолюбительского творчества, демонстрни- 
рующей талантливые разработки, новаторство советских радиолюбите- 


лей, стремящихся использовать свои знаиия на пользу народиому 
хозяйству. 

Осмотр этой выставки хочется закончить словами акад. 
А. И. Берга: 


«Наши радиолюбители — это целая армия деятельных, активных 
творцов, объединенных и организованных, быстро растущих и нена- 
сытно впитывающих все новое и полезное. Это наш мощный резерв, 
который в ближайшие годы вырастет еще во много раз. 

Весь этот могучий коллектив, охваченный творческим созидатель- 
ным трудом, неустанно работает над тем, чтобы советская радиотех- 
ника отличио служила делу строительства коммунизма в нашей 
стране». 


Цена 7 р. 40 к. 


Мне всегда нравились старые, сильно потрёпанные книжки. Потрёпанность книги говорит о 
её высокой востребованности, а старость о вечно ценном содержании. Всё сказанное в 
большей степени касается именно технической литературы. Только техническая литература 
содержит в себе ту великую и полезную информацию, которая не подвластна ни 
политическим веяниям, ни моде, ни настроениям! Только техническая литература требует от 
своего автора по истине великих усилий и знаний. Порой требуется опыт целой жизни, 
чтобы написать небольшую и внешне невзрачную книгу. 

К сожалению ни что не вечно в этом мире, книги треплются, разваливаются на отдельные 
листы, которые затем рвутся в клочья и уходят в никуда. Плюс ко всему орды варваров, 
которым 6ез разницы, что бросить в костёр или чем вытереть свой зад. Именно их мы можем 
благодарить за сожженные и растоптанные библиотеки. 

Если у Вас есть старая книга или журнал, то не дайте им умереть, отсканируйте их и 
пришлите мне. Совместными усилиями мы можем создать по истине уникальное и ценное 
собрание старых технических книг и журналов. 

Сайт старой тех нической литературы: 


БИр://тего1Ь.паго4.ги 


